
PRODUKTBESKRIVNING

Megaprimer VT är en latexbaserad tixotrop primer för våtrum. Den ingår i ett godkänt våtrumssystem
tillsammans med Megagum.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Megaprimer VT används på betong, puts, anhydrit, gipsskivor och cementbaserade avjämningsmassor samt
godkända byggskivor. Den appliceras på våtzoner som kräver ett fullvärdigt membran i våtrum.

REKOMMENDATIONER

Megaprimer VT rekommenderas inte för utomhusbruk eller för ytor som utsätts för stigande fukt. Produkten

ska bilda en blank �lm på ytan. Om underlagets absorptionsförmåga är för stor bör man överväga att prima en
extra gång.

BRUKSANVISNING

Underlaget ska vara rent och torrt. Applicera Megaprimer VT med roller/borste i två strykningar. Den totala

åtgången är 0,3 kg per m². Applicera strykningarna vinkelrätt mot varandra.
Megagum appliceras när Megaprimer VT torkat (ca 30 minuter vid +20°C).

Underlag

Betongytor ska vara fria från cementslam, damm och andra föroreningar. Andra underlag rengörs från alla
material som kan minska vidhäftningen.

Temperatur

Rumstemperaturen får inte understiga +5°C.

Applicering

Megaprimer VT appliceras med borste eller roller. Om primern inte är torr efter fyra timmar kan det vara ett

tecken på att det är för hög fuktighet i luft eller golv. Det kan också bero på låg temperatur. Rätt utförd
primning ska ge en sammanhängande �lm över ytan, som ger mindre luftporer i spackelytan och minskar
risken för bom.

MEGAPRIMER

VT

Primer för golv och väggar i våtrum



RENGÖRING

All utrustning rengörs med vatten omedelbart efter användning.

FÖRPACKNING

Megaprimer VT levereras i 1 kg �aska och 6 kg dunk.

LAGRING

Megaprimer VT håller i 12 månader i oöppnad originalförpackning vid frostfri lagring.

SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR FÖRBEREDELSE OCH
APPLICERING

För anvisningar angående säker hantering av våra produkter, se sista utgåvan av säkerhetsdatablad på vår
hemsida www.mapei.se

PRODUKT FÖR PROFESSIONELL ANVÄNDNING.

TEKNISKA DATA (typiska värden)

PRODUKTIDENTITET

Kulör: blå

Konsistens: tixotrop vätska

Densitet: ca 1,28 g/m

Torrsubstanshalt: ca 54 %

Viskositet vid +20°C: tixotropisk

EMICODE: EC1 Plus - mycket låga emissionshalter

ANVÄNDNINGSEGENSKAPER (vid +20°C och 50 % R.F.)

Appliceringstemperatur: +5°C till +40°C

Torktid: ca 30 minuter vid +20°C

Filmbildningstemperatur: +5°C

SLUTEGENSKAPER

Klar för beläggning: när primern är torr och max 48 timmar
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NOTERA

De tekniska rekommendationer och detaljer som framgår av denna produktbeskrivning representerar vår

nuvarande kunskap och erfarenhet om produkterna. All ovanstående information skall också betraktas som

vägledande och föremål för utvärdering. Var och en som använder produkten måste på förhand försäkra sig

om att produkten är lämplig för avsedd användning. Användaren ansvarar själv för om produkten används

till andra ändamål än de rekommenderade eller vid felaktig användning.

Se aktuell version av det tekniska databladet, tillgängligt via vår webbplats www.mapei.se

RÄTTSLIGT MEDDELANDE

Innehållet i detta tekniska datablad (“TDS”) får kopieras in i annat projektrelaterat dokument, men det

resulterande dokumentet får ej komplettera eller ersätta kravet i TDS:en som gäller vid tidpunkten av
installationen av Mapei produkten. Det senaste uppdaterade databladet �nns tillgängligt på vår
hemsida www.mapei.se 

ALLA ÄNDRINGAR AV FORMULERINGAR ELLER KRAV SOM FINNS I ELLER HÄRRÖR FRÅN DENNA TDS
MEDFÖR ATT MAPEIS ANSVAR UPPHÖR ATT GÄLLA.
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. All kopiering av text och/eller bilder publicerade här är förbjuden. Underlåtenhet att följa denna
bestämmelse kan leda till åtal.
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