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Stralkastare - XLED Curved

LED-stralkastaren XLED Curved dr en kompakt stralkastare med slimmad design. XLED Curved fran Steinel kombinerar, pa ett modern
satt, sensorteknik och LED-ljus. Stralkastaren tands upp och ger ett kraftigt ljus nar rorelsevakten detekterar rérelse i sitt bevaknings-
omrade. XLED Curved ar lamplig att anvanda vid entré, garage, passage mellan hus dvs. 6verallt dér man under en kort tid 6nskar kraft-
fullt ljus. For att sakerstalla en lang livslangd for LED-lamporna, ar stralkastarna forsedda med funktion ATC - Active Thermo Control.
XLED Curved finns i fargerna vit och antracit.

Kapslingsklass:
Montage:

Anslutning:
Utférande:

Rorelsevakt:

Ljuskalla:

Omgivningstemp:

Elektriska data:
Matt (HxBxD):
Ovrigt:

Artnr:
E77 626 01
E77 626 02

IP44, klass II

Végg, montagehojd 1,70-3,0 m. Hogre montagehojd ger kortare rackvidd for rérelsevakten. Utomhus, inomhus.
Tva fasthal ¢/c 65 mm.

Utanpéliggande ledningsinféring underifran eller bakifran. Plint 3x2,5 mm? (fas, nolla, jord). Distanser for
anslutning av utanpaliggande ledning.

Stomme och vaggfaste av polykarbonat. Stralkastarhuvud av pressgjutet aluminium med kylflénsar.
Stralkastarhuvud ar horisontalt svéngbart 30°.

IR-sensor, bevakar max 8 m for gdende personer (ej rakt emot), vid rek. montagehdjd. Bevakningsvinkel 160° med
underkrypskydd. Efterlystiden, dvs hur lange stralkastaren ska vara tand efter sista rorelse, installbar 2 sekunder
till 70 minuter. Férsedd med instéllbart skymningsrela 2-1000 lux

70 st LED med total effekt 9W. Ljusflode 1125 Im. Livslangd 50.000h, L70B10, SDCM 4, Ra 80. Fargtemperatur 3000K.
-20°C - +50°C

230V, 50Hz

120 x 160 x 107 mm

Forsedd med elektronisk temperaturévervakning (ATC - Active Thermo Control) som 6vervakar drifttemperaturen
i stralkastarna. Vid for hog temperatur i stralkastaren minskas spanningen fram till LED-ljuskéllorna vilket sénker
temperaturen.

Typ:
XLED Curved, vit
XLED Curved, antracit
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