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Artikelnr Benämning Kvalitetsbet. Format Antal/pall Vikt/rulle EAN-kod

5039701 Haloten® Nock-  
& Ränndalsremsa

YEP 1500 0,5 x 15 m 48 rullar 7,5 kg 7392154003970

Artikelnr Benämning Kvalitetsbet. Format Antal/pall Vikt/rulle EAN-kod

5039501 Haloten®  
Fotplåtsremsa

YEP 1000 0,33 x 25 m 72 rullar 8,25 kg 7392154003956

Tillbehör Haloten® System
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Haloten® Nock- och Ränndalsremsa
För ett dold montage vid nock!

1. Används vid nock för ett dolt montage vid underlags-
täckning med Haloten® underlagsdukar. Använd Mataki 
Asfaltprimer på underliggande material för att aktivera 
bitumenklistret på remsan. Obs! Montera Nockremsan 
medan primern är blöt.
2. Vid ränndalsmontage klistrar Ränndalsremsan mot 
underplåten. 

Ytvikt: 1500 gr/m²
Stomme: Polyester 
Dimension: 0,5 x 15 m
Yta: Ovansida polyesterfleece,  
undersida helklistrande bitumen

Haloten® Fotplåtsremsa
Helklistrande och måttanpassad fotplåtsremsa!

Haloten® Fotplåtsremsa är helklistrande för att undvika  
att fukt vandrar upp bakom fotplåten. Fotplåtsremsan 
klistrar ihop med underlagstäckningen och kapslar in 
fotplåten. Obs! Låt releasefilmen sitta kvar vid montage 
av fotplåten för att enkelt kunna justera denna vid 
montaget. Releasefilmen kan vara kvar under fotplåten. 

Ytvikt: 1000 gr/m²
Stomme: Polyester 
Dimension: 0,33 x 25 m
Yta: Ovansida helklistrande bitumen,  
undersida PP-fleece
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