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Dimensionering

Takavvattning

Dimensionering av hangrannor och
stuprér kan utféras enligt Svensk
Standard SS, eller Rad och anvisningar
till Hus AMA, RA 08 Hus.

Vid dimensionering enligt SS, fas
mindre dimensioner an d& man

Dimensionering
enligt SS 824031

| SS:s diagram finns kurvor for olika
regnintensiteter inlagda. For area
mindre &n 10 000 M2 godtas att
sannolik regnintensitet kan sattas till
0,013 I/(sm?) for hela landet, vilket vart
diagram ar baserat pa.
SS forutsatter att hangrannan ar férlagd
med ett minsta fall av 2,5 mm/m. Da
diagrammen i SS inte tacker hela vart
produktprogram har férlangning av
kurvorna i SS:s diagram uppskattats.
Det bor observeras att SS:s dimen-
sioneringsanvisningar kan ge ett
dimensionsforhallande mellan hangran-
na och stuprér som inte motsvarar den
produktstandard som finns fér omvik-
ningskupor. Detta beroende pa
traditionella och utseendeméassiga krav
pa storleksanpassning av stupror till
hangranna.

anvander de tabeller som finns i RA 08
Hus. Detta forklaras av att man i RA 08
Hus har till viss del tagit hansyn till
rannans benagenhet att slamma igen
pa grund av I6v och l6st material fran
takets ytskikt m m. SS kompenserar

A, = Verklig takarea
L4 och L, = Avstand fran husknut

Exempel
TakareaL=20m,B=9m A, =180 m?
Ett stuprér placerat 11,6 m fran ena gaveln

L1 11,6
= = 0,58
L1+L2 20
Resultat

Man kan har valja mellan halvrund rénna
R125 eller storre.

Stupréret enligt det andra diagrammet blir da
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detta genom att ange en minsta lutning
for sjalvrensning till 5-7 mm/m beroen-
de pa dimension. Nedan foljer diagram
baserade pa de dimensioneringsanvis-
ningar som finns i SS 824031.
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Tekniska fakta

Takavvattning*

Kulérkarta
Nummer Namn

001 Antikvit
015 Svart
035 Grafitgra
044 Antracitmetallic

044M  Antracit matt
045 Silvermetallic
087 Morkgra
387 Kaffebrun
434 Brun
742 Tegelrdd
758 Morkrod

Ovriga material

ALUZ  Aluminium-zink
M Zink-magnesium

Ccu Koppar

All fargad takvattning fran Lindab &r belagda med ett zinkskikt pa 275 g/m2.

Narmaste NCS
S 1002-G50Y

S 9000-N
S 7502-B

S 6000-N
S 7005-B20G
S 8502-Y
S 8005-Y80R
S 5030-Y80R
S 5040-Y80R

Narmaste RAL

9002
9011
7016
9007
9007
9006
7043
8019
8017
8004
3009

* Alla kulérer finns inte i samtliga dimensioner och kombinationer.



Tekniska fakta

Hangranna med tillbehor

R Rénna
Dim D d Area* Area™*
mm mm mm? mm? . D o

100 107 17 4500 4100

125 123 17 5900 5500
150 155 17 9400 8900
190 192 22 17300 16200

* Sektionsarea
** Vattenbérande area (6 mm ldgre framkant, 11 mm pa 190-rdnnan)

RSK Rannskarv
Dim
100
125
150

RSKR Rannskarv

Dim

125

150

Enligt SS-EN 1462 Klass A-H

STAG Stagband

20
°
o
o

|
\




Tekniska fakta

Hangranna med tillbehor

K33/K24/K18/K07 Krok

Dim L mm 56
K33 K24 K18 K07
100 180 70
125 180 70
150 180 70
190 334 244 74
Enligt SS-EN 1462 Klass A-H
K11 Krok fér 27° taklutning
Dim
b3
100 j( Q 055
125 /k
150
Syl
Enligt SS-EN 1462 Klass A-H S
KFL35/KFL/KFM Krok
Dim L mm 5 25
KFL35 KFL  KFM T M
o
100 196 5,5
125 336 196 146 Jd .
150 336 196 146
Enligt SS-EN 1462 Klass A-H
KFK Krok
Dim
25
100 r‘-j
m]:
125
@5,5
150
190

Enligt SS-EN 1462 Klass A-H




Tekniska fakta

Hangranna med tillbehor

KRD Krok
Dim

125

150

Enligt SS-EN 1462 Klass A-H

SKK Krok

Dim

125

25,5

Enligt SS-EN 1462 Klass A-H

KLK Stéllbar sndppkrok
Dim

100 05,5
. o

125 \

150

Enligt SS-EN 1462 Klass A-H




Tekniska fakta

Hangranna med tillbehor

KBO Krokbockare

TB Tackbygel

Dim

100

125

150

OMV Omvikningskupa
Dim A H
D/d mm mm
100/75 156 56
100/87 156 48
125/75 174 67
125/87 174 59
125/100 174 50
150/75 194 55 :
150/87 212 82
150/100 212 73
150/111 212 66
150/120 212 60
190/100 180 62
190/120 206 62

Dim 190 och koppar (CU) tillverkas
utan snéppféste.



Tekniska fakta

Hangranna med tillbehor

RG Rénngavel kombi
Dim
100 -
125 ' "
150
eI
RGV/RGH Ranngavel vanster/hdger
Dim iz T‘
100 utgéende produkt r—- !

37
125 utgéende produkt l

150 utgéende produkt
190




Tekniska fakta

Hangranna med tillbehor

RVI Rannvinkel, inner L
Dim L mm
100 400
125 300 T
150 300 ) A
190 500 Vi
RVY Rannvinkel, ytter
Dim L mm
100 295
125 160
[ r]
150 130 A
190 285 - "
I S
RVI135 Rannvinkel, inner 135°
Dim L mm
100 300 =
125 300
<
150 300

Dim 125 pressas

RVY135 Rannvinkel, ytter 135°

Dim L mm
100 250
125 240
150 230

Dim 125 pressas




Tekniska fakta

Hangranna med tillbehor

OsK Overspolningsskydd, vinklat
Alla dimensioner

A A

o e 4

1 1 |: AA
170
OSKR Overspolningsskydd, rakt
Dim
125 R A
150 O 4
n - - - _ o P
[’ ***** 3
AA

10



Tekniska fakta

Stupror med tillbehor

SROR Stupror
Dim Area
Di/d mm? r T
A A
75 4400
100 7800 '

111 9700 3

A-A
120 11300 Y
Enligt SS-EN 612 Klass A-X

MST Mellanstycke

Dim
Di/d

75

87
100

111
120

1000
m
1l
a o 1l
1l
1r
50 50

Kapas till 6nskad ldngd.

SRORM Stuprérsmuff D

Dim

D/d o

40

75

87 o

100

60

SRORM passar invandigt respektive
utvéndigt péa stupror.

d
SOKN Sockelkna D _
Dim
o ? <
75 e
87 y
p |
100 ¢ -
,,8 3
L
100 d

11



Tekniska fakta

Stupror med tillbehor

BK70 Roérbdoj, konisk 70°

Dim
Di/d

75

87
100
111

120

BM70 Ré6rb6j, muffad 70°

Dim
D/d

75
87

100
111

120

SSVU Rérsvep

Dim
D

75

87
100

111
120

80

Aluminium-zink (ALUZ) och koppar (CU) tilverkas med Kil.

SVHA Rérsvep

Dim
D

93

75

87 v
100

111

80

120

12



Tekniska fakta

Stupror med tillbehor

SV Rérsvep med stift

Dim

D )
75 p
87

100

111
120

SST Stift
L L ‘ 24

125

175

93

250
300

13



Tekniska fakta

Stupror med tillbehor

GROR Grenror
Dim 3
75
87
3
100 N
111
120
3
Avgreningen kan varieras 3
frén 50° till 80°.
VATK Vattenkupa
‘ 285 ‘
Dim h \ \
100 253
ey
111 239
120 227
3
ad
FRK Fotrannkrok 176
]7
&
_ 1 -
SLAS 98
Slangstos for
80 mm slang. °
Dim ©
=
57 L]
3
78

14



Tekniska fakta

Stupror med tillbehor

UTK Utkastare o
Dim L ‘
. o
mm \‘ m\a 110
75 151
87 157 \,
- N
100 113 Sl
111 169
120 173
BUTK Brunnsutkastare @ @
Dim D1 D2
mm mm D D

75 81 115

87 93 115 o g
100 93 1156
111 93 119 3 . 2
120 93 125 lDL._1J| ) :9, = 1

D2 - L
D2

DVSIL Dagvattensil

Material: Rostfritt stal

PRT Paskijut till RT D

Dim I

75

87

100

260

111

Passar utanpd SROR.

15



Tekniska fakta

Stupror med tillbehor

RT Lovsil

Lévsil i HD polyetenplast. Stosen i 110
nederdelen passar i standard markav-

loppsrér (110 mm). 5 -

35
-

@98-103
SLS Sjalvrensande l6vsil o
L6vsil i HD polyetenplast. Stosen i
nederdelen passar i standard markav-
loppsror (110 mm). AR
2 fiimii
T
. S
-
g L]
©98-103

MRT Muff till RT
Muff i HD polyetenplast. Passar i

markavloppsror som awviker fran ‘——71 %
standard.
2101
296
79
FUTK Fallbar utkastare -0
Dim 3
75
87
100 8

16



Tekniska fakta

Forstarkta stupror med tillbehor

VANSLS 300
102
300-millimeters vandalrér med = =
sjalvrensande lovsil. N
Stal  Rostfritt g
Ytterdim. (& mm) 101,6 101,6 8
Godstjocklek 2,0 1,5 E
Vikt (kg) 2,1 1.8 r
VANSL 102
SLS 850 T
830-milimeters vandalrér med sjalvrensande T [
16vsil for byggnader med sockel. = o

Stal Rostfritt

Ytterdim. (& mm) 101,6 101,6
Godstjocklek 2.0 15 5[ ?@ g

830
jm]
——

Vikt (kg) 5,3 4,1 A L 207
VANUTK 850 102
- -

850-millimeters vandalrér med T ]
utkastare i nederkant. = o

Stal Rostfritt 3
Ytterdim. @ mm)  101,6 101,6 J
Godstjocklek 2,0 1,5 R gz ?@
Vikt (kg) 53 4,0 I Q 183,
VANSLS 2000 P
2-meters vandalrér med sjalvrensande Q
|6vsil i nederkant. K

Stal  Rostfritt .

[H

Ytterdim. (@ mm) 101,6 101,6
Godstjocklek 20 15 g g { ?@ g
Vikt (kg) 10,9 8,5 =

17



Tekniska fakta

Forstarkta stupror med tillbehor

VANSLST 2000 -
_ o
2-meters vandalrér med sjalvrensande 16vsil 0
upptill. Utmérkt att anvanda i exempelvis T " 3
dagis- och lagstadiemiljléer.
Stil  Rostfitt E
Ytterdim. (& mm) 101,6 101,6 _
Godstjocklek 20 15 o §I ?@ g
Vikt (kg) 10,9 8,5 TN 207
102
VANUTK 2000 e
2-meters vandalrér med utkast i ] gi ]
nederkant. T
Stél  Rostfritt 8
¥
Ytterdim. (@ mm) 101,6 101,6 3
Godstjocklek 2,0 15 R g[ ?@
Vikt (kg) 11,8 8,0 Ik Q 183
VANSTD 2000 Of 1 F
2-meters vandalrdr. 1 o
Stél  Rostfritt A
Ytterdim. @ mm)  101,6 101,6 B
Tjocklek 2,0 1,5 H
Vikt (kg) 10,5 8,2 . ?C)
L 2 98

18



Tekniska fakta

Rektangular ranna med tillbehor

RTRA Rektangulér rdnna

Dim Area* 140

mm?

At
140 10 000
* Vattenbarande area
80 90
J,
120

RTSK Rektangular rannskarv

Dim

136

RTRGH/RTRGV Rektangulédr rdnngavel vanster/héger

Dim
136
40
RTKO07/RTK21 Rektangular krok 5 25
Dim L mm i : | 25,5
REKO7 REK21

136 70 210

-

[o]

19




Tekniska fakta

Rektangular ranna med tillbehor

RTOK Rektangular omvikningskupa L 140 ‘ ‘ 165
Dim H ‘

D/d mm

136/87 95

186/100 85

136/111 75

RTVI Rektangular rannvinkel, inner

Dim

136

0oy

400
RTVY Rektanguléar rannvinkel, ytter
Dim
136
250
250

20




Tekniska fakta

Tillbehor

STIFT Battringsfirg pa stift med appliceringspensel

e
heygTf

Songra ot
g i,
“gagyrae

21
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@00d Thinking

For oss pa Lindab &r gott tdnkande en filosofi
som leder oss i allting vi gor. Vi har gjort det till var
uppgift att skapa ett halsosamt inneklimat — och att
forenkla byggandet av hallbara hus. Vi gor det ge-
nom att designa innovativa produkter och lésningar
som &r enkla att anvénda, saval som att erbjuda
effektiv tillganglighet och logistik. Vi arbetar ocksa
for att minska var klimatpaverkan. Det gor vi genom
att utveckla metoder som gor att vi kan producera
|6sningar med minsta maojliga energiférbrukning. Vi
anvander stal i vara produkter. Stél &r ett av fa ma-
terial som gar att atervinna ett oandligt antal ganger
utan att forlora sina egenskaper. Det innebar min-
dre koldioxidutslapp och mindre energiférrukning.

Vi forenklar byggandet

O

Lindab

www.lindab.se



