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Haloten® Flextätning
Haloten® Flextätning används som tätning vid  
underlagstäckning med Haloten® underlagsdukar.  
Tätar kring genomföringar, takkupor m.m. Haloten® 
Flextätning är UV-beständig och kan även användas  
för att täta vid UV-exponerade ytor. Flextätning har en 
framsida av flexibel aluminium och baksida av butyl. 
Flextätning klistrar mot de flesta byggnadsmaterial. 
Stretchbar 60 %.

Haloten® Flextätning Hörn är färdiganpassade för att 
täta kring både inner- och ytterhörn.

Dimension: 150 x 5000 mm
Framsida: Armerad aluminium, stretchbar 60%
Baksida: Butyl
Färg: Antracitgrå

Artikelnr Benämning Dimension Taklutning Format Antal/frp EAN-kod

50549121
50549111
50549141
50549131

Takstos 110 Flexibel
Takstos 110 Steel
Takstos 75 Steel
Takstos 22

Ø100-125 
Ø100-110
Ø75-90
Ø15-22

3°-45°
3°-30°
3°-30°
3°-45°

350/350 mm
320/320 mm
230/230 mm
150/ 150 mm

4 st
4 st
4 st
10 st

7392154549126
7392154549119
7392154549140
7392154549133

Tillbehör Haloten® System

Haloten® Takstos
Anpassade för Mataki Haloten® underlagsdukar.
• Självklistrande butyl med en UV-skyddande yta av 

aluminium.
• Stosar i ålderbeständig EPDM-gummi.
• Enkelt och snabbt montage
• Vid montage på Mataki sandad underlagspapp ska 

först Mataki Asfaltprimer påstrykas för en god 
vidhäftning. Låt primern torka innan montage av 
takstos!

Artikelnr Benämning Format Antal/frp EAN-kod

50549101
50549201

Flextätning
Flextätning Hörn

150 mm x 5 m 4 rullar
4 st

7392154549102 
7392154549201


