
 

 

Cementhinna-bort 
-Koncentrat- 

 

Avlägsnar cementhinna, cementbruk osv. 
 

 

Alla uppgifter med reservation för fel och ändringar. Testa alltid på en liten, dold yta före användning. 
Vi garanterar varans felfria kvalitet, men vi ansvarar inte för utfört arbete eftersom förutsättningarna på 
byggplatserna varierar. 
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Produkt: 
Cementhinna-bort är ett vattenbaserat, surt rengöringsmedel med nonjoniska tensider <5%. 
 
Användningsområde: 
Det aktiva, sura rengörinsmedlet används på kakel, tegel, plattor av bränt lergods och terrakotta , klinker 
och natursten. Används ej på marmor, betong och kalciumkarbonatbaserade stenar.  
Cementhinna-bort avlägsnar kalkavlagringar, cementhinna, rester av betong och cementbruk. 
Angränsande ömtåliga ytor dvs. lackade eller metallytor (fotlistor av trä, dörrar, eloxerade ytor osv.) 
maskeras väl som skydd mot stänk. Används ej på syrakänsliga kakel och plattor, polerad natursten, 
emalj, betong osv.! Känsliga delar som eloxerade ytor samt delar i krom, järn, rostfritt stål osv. måste 
maskeras lufttätt före behandling eller tas bort. Används endast i väl ventilerade utrymmen. Ifall du tvekar 
om materialet skadas av sura rengöringsmedel, testa på en liten yta. 
 
Användning:  
Golvvärme skall stängas av 12 timmar före behandlingen. Blötlägg ytan före rengöringen. 
Använd Cementhinna-bort direkt eller späd ut medlet upp till 1:5 med vatten beroende på nedsmutsnings-
grad. Applicera på den blötlagda ytan  och fuktmoppa, skura med skurnylon eller maskinskura golvet tills 
smutsen har lossnat. OBS! Låt inte produkten torka under bearbetningen! Torka av golvet med tvätt-
svamp, gummiskrapa eller våtdammsugare och torka därefter flera gånger med rent vatten. Låt ytan 
torka. Vår rekommendation: Efter rengöring och torkning, behandla absorberande underlag såsom 
natursten, polerad klinker, oglaserad klinker, slipad betong osv. med en passande skyddande produkt av 
Alpin-Chemie. 
 
Anmärkningar: 
Fara. Innehåller saltsyra. H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. P101 Ha förpackningen 
eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P262 Får inte 
komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: 
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. 
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj 
huden med vatten/duscha. P501 Innehållet/behållaren lämnas till återvinning enligt lokala bestämmelser. 
Transportföreskrifter: ADR/RID/GGVSEB: UN 1789, 8, III (E) 
 
Miljöskydd: 
Undvik utsläpp i vatten eller avlopp. 
Lämna den tomma behållaren för återanvändning, återvinning eller avfallshantering. 
Kontaminerade förpackningar töms noggrant, rengjorda kan lämnas för återanvändning.  
Rengör med vatten. 
 
Lagring: 
Aktas för frost – kan då lagras minst 3 år i oöppnad orginalförpackning. 
 
Åtgång: 
1 liter räcker till ca 20-60 m², beroende på nedsmutsningsgrad. 
 
Innehåll: 
1 liter, 3 liter. 


