wau

o Tl e s
e Fogrengoring

Avlagsnar smuts och fett fran fogar i koket och badrummet

Produkt:

Innehaller fosfater, nonjoniska tensider <5%. Fogrengdring ar ett vattenbaserat, svagt alkaliskt ren-
goringsmedel (pH ca 9). Konsistensen passar optimalt aven for rengoring av lodratta fogar. Innehaller
inga farg- och doftamnen.

Anvandningsomrade:
Fogrengoring avlagsnar smuts och fett i kbket och badrummet. Angriper ej fogarna.

Anvéandning:

Spraya Fogrengéring pa de nedsmutsade fogarna, lat verka ca 10-15 minuter. Skura sedan med borste
och skdlj ordentligt med rent vatten.

Anvands ej pa ytor som ar kansliga for alkaliska amnen, t.ex. polerad marmor, lackerade eller anodise-
rade ytor, emalj osv. Om du tvekar, testa pa en liten yta.

Anmaérkningar:

Ej markningspliktig enligt den tyska férordningen om farliga amnen (GefStoffV) och EG-riktlinjer.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.

P337+P313 Vid bestaende égonirritation: Sok lakarhjalp.

Transportforeskrifter: Ej klassificerat som farligt gods enligt transportféreskrifterna.

Miljoskydd:
Lamna den tomma behallaren for ateranvandning, atervinning eller avfallshantering.
Kontaminerade forpackningar toms noggrant, rengjorda kan lamnas for ateranvandning.

Lagring:
Lagras svalt, men aktas for frost — kan da lagras minst 3 &r i o6ppnad originalférpackning.

Atgéng:
1 liter racker till ca 5 m2, beroende p& nedsmutsningsgrad.

Forpackning:
500 ml sprayflaska.

Alla uppgifter med reservation for fel och dndringar. Testa alltid p& en liten, dold yta fére anvandning.
Vi garanterar varans felfria kvalitet, men vi ansvarar inte for utfort arbete eftersom forutsattningarna pa
byggplatserna varierar.
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