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Sensorlamp - L15

L15 är en utomhuslampa från Steinel i klassisk lyktmodell för väggmontage. L15 är försedd med en rörelsevakt som tänder lampan då 
någon kommer in i vaktens bevakningsområde. Bevakningsområdet kan dessutom begränsas med hjälp av medföljande täckfilm så att 
rätt område bevakas. Rörelsevakten kan också justeras i höjdled för att inställning räckvidd. Efterlystid och skymningsnivå kan enkelt 
ställas med justervred är placerade under sensorn.

Utförande: 		  Stomme och lykthuvud av polykarbonat.
Montage: 		  Vägg, montagehöjd 1,20-2,20 meter. Högre eller lägre montagehöjd ger kortare räckvidd.
Sensor: 			   L15 är försedd med en rörelsevakt som tänder lampan då någon kommer in i vaktens 				  
			   bevakningsområde. Bevakningsvinkel 180° med 90° öppningsvinkel och underkrypskydd. 			 
			   Räckvidd max 10 m. för gående personer längs med (ej rakt emot rörelsevakten). 
			   Efterlystid 5 sek – 35 min och skymningsrelä inställbart 2 – 2000 lux.
Ljuskälla: 		  LED-ljuskälla max 15W. Glöd-/halogenlampa max 60W. Sockel E27.
Omgivningstemperatur: 	 -20°C – +40°C
Skyddsklass: 		  IP44, klass II
Elektrisk data:		  230V, 50Hz
Mått (h x b x d): 		  390 x 190 x 250 mm
Leverantör: 		  Steinel
		

Art nr:			   Typ: 						    
E77 152 44		  Sensorlampa L15, svart
E77 152 45		  Sensorlampa L15, vit					   


