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Termostatblandare	för	inbyggnad,	avsedd	för	dusch,	avstängningsventil	och	smutsfilter	ingår.
Blandarhus	med	anslutning	till	pex	rör-i-rör	system	dim.	15.	Anslutningar	för	skyddsrör	dim.	25
och	dim.	28	ingår.	Produkten	är	testad	enl.	Nordtest	NTVVS129	och	uppfyller	nordiska
byggregler.	OBS!	Säkerställ	med	tätskiktsleverantören	att	att	en	fullgod	avtätning	mellan
våtrumsskiktet	och	installationsboxen	kan	utföras	innan	installation	av	boxen.	Kompletteras	med
täckplatta	(Oras	nr.	8577,	8687,	2887	eller	7187).

Badrum,	Dusch Inbyggnad

Teknisk	data

Flödesegenskaper

Eco-flöde	vid	300	kPa 0.21	l/s
Flöde	vid	300	kPa 0.27	l/s
Tryckfall	vid	flöde	(0.2	l/s) 165	kPa

Tekniska	egenskaper

Varmvattenanslutning max.	+80°C
Arbetstryck 100	-	1000	kPa

Bestämmelser

Ljudklass I	(ISO	3822)

Typgodkännanden

STF	certifikcat STF	VTT-RTH-00101-11
ETA-Danmark VA	1.43/17988
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SP7117
Kod RSK

(Sweden)
01 109898 8347542
02 178295 8347549
03 178780V 8592310

Reservdelar


