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Produktinformation 
 

Kategori: Aqua dest. 

Produktegenskaper: 
Vid sidan om den konventionella tillverkningsprocessen tillämpar vi 
även jonbytesprocessen. 

Användning: 

Som batterivatten, för strykning av kläder, för fönstertvätt utan ränder, 
som kylvatten, för vindrutespolare, för rengöring med ånga, för hobby 
och camping, för akvarier, för vattenspel m.m. 
Ska inte användas för injektioner, infusioner eller som 
ögondroppar. 

Kännetecknen Specifikation Enhet 

Vid tappningen 

Utseende Klar vätska --- 

Lukt neutral --- 

Konduktans <1,0 mätt vid 20°C µS/cm 

Sammanlagd organiskt kol 
Ska motsvara det alternativa 
testet enligt Ph.Eur. 

--- 

Nitrat < 0,2 ppm 

Densitet 1 g / cm2 

Kokpunkt 100 °C 

Fryspunkt 0 °C 

 

 

Leverans 

720 x 1 l flaska 

144 x 5 l dunk; 72 i kartong, 72 löst 

144 x 5 l 3 styck / kartong, dunk 

96 x 5 l dunk 

108 x 5 l dunk 

60 – 80 x 10 l dunk 

IBC hyrbehållare 1000 liter 

 
Produktbild: 
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Alla uppgifter gäller vid tappningen! 
 
En laboratorieanalys har utförts av Dr. Blasy – Dr. Busse GmbH, av Leitstelle Bayern, 
certifierad och ackrediterad av DakkS enligt DIN EN ISO/IEC 17025:2005 (DAP-PL-14289-01-00). 
 
Resultatrapporten har kontrollerats och godkänts. Den stämmer överens med kraven i  
DIN EN ISO/IEC 17025:2005 för förenklade resultatrapporter och gäller utan underskrift. 
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Resultat för analysen av Aqua bidest 
Kompletterande analys enligt den tyska förordningen TrinwV 

Parametrar Enhet TrinwV 
Mät- 

värden 

Kvantifi-
cerings-

gräns 
Metod 

Mätningar på plats 

Färgning   färglös  
DIN EN ISO 7877:2012-04 
metod A 

Lukt   ingen  DEV B 1 / 2 : 1971 

Grumlighet   klar  DIN EN ISO 7027-1:2016-11 

Fysikaliska-kemiska parametrar 

Vattentemperatur (på 
plats) 

°C  23,8  DIN 38404-C4 

pH-värde  6,50 – 9,50 5,75  EN ISO 10523:2012 

Konduktivitet 20°C µS/cm 2500 1,0  DIN EN 2788 C8 
Konduktivitet 25°C µS/cm 2790 1,1  DIN EN 2788 C8 

Mätningar på laboratoriet 

Katjoner 

Kalcium (Ca) mg/l  < 0,5 0,5 DIN EN ISO 17294-2:2017-01 

Magnesium (Mg) mg/l  < 0,5 0,5 DIN EN ISO 17294-2:2017-01 

Anjoner 

Klorid (Cl) mg/l 250 < 1 1 DIN ISO 15923-1 : 2014-07 

Kiselsyra (SiO2) mg/l  0,1 0,1 DIN EN ISO 17294-2:2017-01 

Oorganiska beståndsdelar 

Mangan (Mn) mg/l 0,05 < 0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2:2017-01 

Fosfat, tot. (PO4) mg/l 6,7 < 0,05 0,05 DIN ISO 15923-1 : 2014-07 

Järn (Fe) mg/l 0,20 < 0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2:2017-01 

Aluminium (Al) mg/l 0,20 < 0,02 0,02 DIN EN ISO 17294-2:2017-01 

Oorganiska beståndsdelar 

Antimon (Sb) mg/l 0,005 < 0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2:2017-01 
Arsenik (As) mg/l 0,01 < 0,001 0,001 DIN EN ISO 17294-2:2017-01 
Bly (Pb) mg/l 0,01 < 0,001 0,001 DIN EN ISO 17294-2:2017-01 
Krom (Cr) mg/l 0,05 < 0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2:2017-01 
Kadmium (Cd) mg/l 0,003 < 0,0003 0,0003 DIN EN ISO 17294-2:2017-01 
Koppar (Cu) mg/l 2,0 < 0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2:2017-01 
Nickel (Ni) mg/l 0,02 < 0,002 0,002 DIN EN ISO 17294-2:2017-01 
Kvicksilver (Hg) mg/l 0,001 < 0,0001 0,0001 DIN EN ISO 12846:2012-08 

Selen (Se) mg/l 0,01 < 0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2:2017-01 
Uran (U-238) mg/l 0,01 < 0,0001 0,0001 DIN EN ISO 17294-2:2017-01 

Total hårdhet °dH  <0,3 0,3 DIN 38409-6:1986-01 

Total hårdhet (summa 
alkaliska jordar) 

mmol/l  < 0,05 0,05 DIN 38409-6:1986-01 

Total hårdhet (som 
kalciumkarbonat) 

mmol/l  0,05 0,05 DIN 38409-6:1986-01 

Hårdhetsområde   mjukt  WRMG : 2013-07 

Övriga analysparametrar 

Avdunstningsrester (180 
°C) 

mg/l  < 10 10 DIN 38409-1:1987-01 

 


