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MONTERINGSANVISNING

gop gop gop

SUNTUF ESSLON SKYLON



FORBEREDELSER

VIKTIGT! Las igenom hela monteringsanvisningen innan du borjar. Se aven var
monteringsfilm for trapetstak pa gop.se

MATERIALEGENSKAPER

gop Suntuf tillverkas av polykarbonat. gop Skylon och gop Esslon tillverkas av PVC (innehaller inga
mjukgodrare). Dessa material utvidgar sig och krymper i langsled av forandringar i temperatur och
luftfuktighet.

VERKTYG

For att montera vara trapetstak behdver du féljande verktyg:
« Fintandad sag

¢ Tumstock

« Borrmaskin/skruvdragare

FORBEREDELSER INNAN MONTERING

« Forvara skivorna pa ett plant underlag.

« Hall skivorna overtadckta med nagot ljustatt
material om de férvaras utomhus.

GODA RAD

Kliv aldrig direkt pa takskivorna nar du jobbar pa taket. L&gg ut nagot som férdelar tyngden, till
exempel en planka eller stege.

Takskiva

Tatningslist
Barlina
Hammarband
Takstol
Tvargaende regel

Vagganslutning



UNDERKONSTRUKTION

Ett trapetstak kraver en stabil och korrekt byggd stomme. Din byggvaruhandlare kan
hjalpa dig att valja ratt virkesdimensioner pa din underkonstruktion.

« Trapetsskivorna ska alltid monteras pa tvargadende reglar. Se tabellen pa nasta sida
for ratt avstand.

« Minsta tilldtna lutning pa taket ar 50 mm,/m (ca 5°).

« Ovansidan av underkonstruktionens tvarreglar ska malas med ljus farg for att
undvika att zoner med hdga temperaturer uppstar vid starkt solsken.

c/c mm

AVSTAND TVARREGLAR
VID OLIKA SNOLASTER

Snolast gop ESSLON gop SUNTUF
0-100 kg/m? 975 mm 840 mm
200 kg/m? 800 mm 680 mm
300 kg/m?2 700 mm 580 mm
400 kg/m? 650 mm 540 mm

gop SKYLON
860 mm
680 mm
600 mm
540 mm

For att bedéma vilken snélastzon som ska anvéndas hanvisar vi till Boverkets hemsida.



MONTERING

Trapetsskivorna ska alltid monteras pa tvargdende reglar. Om trapetsski-
vorna behodver kapas, anvand en fintandad sag.

@ Lagg tatningslisten mellan tréakonstruktionen och trapetsski-
van vid den nedersta regeln.

@ Montera alltid gop Suntuf med UV-skyddet uppat, se mark-
ning pa takskivan. gop Esslon och gop Skylon har UV-skydd

pa bada sidor.

Skruva fast trapetsskivan direkt genom trapetsskivans
vagdal (utan att forborra) tills tatningen sluter tatt. Anvand
endast tillhdérande skruv med vinge. | nedersta och &versta
reglarna, satt en skruv i varannan vagdal. | évriga reglar, satt
en skruv i varannan eller var tredje vagdal. Det gar &t ca 10

skruv/m?2.

Eventuellt dverlapp i langsled ska vara minst 200 mm, och
Overlappet ska alltid hamna éver en regel.




@

®

Lagg nasta trapetsskiva med enkelt eller dubbelt dverlapp i sidled, beroende pa
vilken produkt du har valt.

Enkelt éverlapp gop Esslon

Dubbelt éverlapp gop Suntuf och gop Skylon

Skruva direkt genom trapetsskivans vagdal utan férborrning,
tills tatningen sluter tatt.

Fast vagganslutning i trapetsskivan. Anvand endast till-
hoérande skruv med vinge. Skruva i varannan vagdal. Fast
vagganslutningen i vaggen.

Vdgganslutning endast tillgdnglig
fér gop Esslon och gop Suntuf.




Fast taknocken med skruv som dras ner genom trapetsski-
vorna. Taknocken ska 6verlappa trapetsskivan med 140 - 150
mm pad var sida om nocken.

Taknock endast tillgédnglig
fér gop Esslon och gop Suntuf.

SKOTSELRAD
Rengdr takskivorna med vatten och handdiskmedel.

Anvand en mjuk tvattsvamp eller trasa.

Anvand aldrig organiska Idsningsmedel, syra eller basiska produkter, om de inte ar godkanda foér
polykarbonat/PVC. Takskivorna kan skadas.

Hoégtryckstvatt kan anvandas med forsiktighet.

GARANTI/REKLAMATION
Garantitider:

gop Esslon 15 ar

gop Suntuf 15 ar

gop Skylon 10 ar

Garantierna galler vid konstaterat fabrikationsfel och endast om monteringen har gjorts enligt
gops monteringsanvisningar och skétselanvisningarna har foljts.

Reklamationsanmalan ska lamnas till gops aterforsaljare, med bifogat ordernummer och bilder.
Synliga transportskador ska anmalas till chaufféren omedelbart. Dolda transportskador ska
anmalas inom 7 dagar. Signera inte fraktsedeln innan det levererade godset ar besiktigat.
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