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 Vindskydd  Ångbroms

Mataki Halotex D50
- Lufttät ångbroms!

Ångbromsen är mer diffusionstät än vindskyddet men inte så  

diffusionstätt som en ångspärr. Därigenom underlättar den för 

eventuell byggfukt att torka ut (så kallad dubbelriktad ångtran-

sport). Mataki Halotex bygger på idén att bygga lufttätt men 

ångöppet, så att fukt inte stängs in. 

• Lufttät 
• Åldringsbeständig 
• P-märkt
• Diffusionsöppen
  



Ångbroms/Halotex D50

Användningsområde 
Lufttätning på den varma sidan av en isolerad väggkonstruktion eller paral-
lell-bjälklag/varmvind. Halotex D50 ger en dubbelriktad ångtransport. vilket 
hjälper till att torka ut byggfukt och fukt som kan uppkomma vid periodvis 
uppvärmning vid säsongsboende, t.ex sommarstugor. Skall inte användas 
som ångbroms/ångspärr mot en sk kallvind. Använd Teno Säkerhetsväv. 

Produktegenskaper
I kombination med vindskyddet Mataki Halotex W10 (Z= ca 15 000 s/m) 
uppnås en relation mellan ånggenomgångsmotståndet på >1:5. Detta skapar 
förutsättning för en balanserad klimatskärm avseende ångtransport.  
Halotex W10 monteras på den kalla sidan av isoleringen.

Artikelnr Benämning Format (M) Yta m2/rl Antal/pall Vikt/kg EAN-kod

50663001 Ångbroms, ovikt 2,70 x 25m 67,5 40 rlr 7,4 kg 7392154066302

Att tänka på
• Var noga med att stu-
dera produktens mon-
teringsanvisning (följer 
med varje rulle) och var
omsorgsfull i att skapa 
täta materialskarvar 
(kläm mot regel) och i 
anslutningen till andra 
byggnadsdelar så som 
tak och grund samt olika 
genomföringar.

Mataki Halotex D50
Egenskaper Provningsmetod Typiska provresultat

Materialtyp Bärare: PP-fiberduk
Beläggning: PE-copolymer

Vikt Ca 100g/m2

Ånggenomgångsmotstånd EN 1931,  
Metod B

Z= 140 000 s/m
Sd = 4 m

Vattentäthet EN 1928 (Metod A) Tät, W1

Ja
n 

20
16

Denna broschyr utvisar olika användningsområden för vårt produktsortiment. Angivna spe-
cifikationer är endast avsedda att ge en allmän hänvisning om vilken produkt som är bäst 
lämpad för ett givet användningsområde och utgör ingen utfästelse i fråga om produkternas 
lämplighet, kvalitet, livslängd eller annat i broschyren kommenterat förhållande. Vi reserverar 
oss för rätten att vid var tid ändra innehållet i denna broschyr.

Mataki, Box 22, 263 21 Höganäs Tel: 042-33 40 00
www.mataki.se


