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Produktbeskrivning

Murtex Acrylic &r en helmatt Svanen markt akrylat
fasadférg avsedd framst for utvandig malning pd betong
och lattbetong. Den kan dven anvandas till puts och andra
mineraliska underlag. Vid malning p& puts ér det viktigt att
putsen ar fast och valbunden.

Murtex Acrylic har en hdg kulérbestdndighet och gjord pa
100% akrylat bindemedel.

Black bas gar att bryta i 10 kuldrer. Se teknisk ruta.

Behandling

Underlaget skall vara val rengjort frdn smuts,fett och andra
kemiska foreningar. Det &r viktigt att underlaget ar val
bundet och fast.

Ar du oséker p& om ytan pd din fasad inte &r tillréickligt
bunden, kontakta din lokala butik for ra&d.

Malning

1. Sugande eller kritande ytor skall efter avborstning
tvattas med avsett tvattmedel enligt leverantdrens
intstruktioner.

2.Vid nymalning och vid sugande eller &t kritande skall
ytan grundas med Murtex Hydro Primer

3. Fardigmalas 2 ggr med Murtex Acrylic.

Ovrigt

R&r om noga i burken innan arbetets bdrjian. Mala inte
direkt solsken eller vid risk for regn eller dagg inom de
narmsta timmarna efter arbetets slutférande.

Vid regn innan ytan ar torr, kan det uppstd synliga rinn-
marken. Detta paverkar inte produktens egenskaper eller
kvalitet. Markena forsvinner oftast efter upprepade kraftiga
regn mot den malade ytan.

Vid hég uftfuktighet och/eller ldg temperatur dkar
torktiden.
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Teknisk data

Anvéndningsomrade: Utomhus
Bindemedel: Akrylat

Glans: Helmatt (3)

Torktid 23°C 50% RF:1 timme
Avermalningbar 23°C 50% RF:12 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-75%RF
Fértunning:Vatten

Verktyg:Pensel,Roller

F&rgdtgdng: Nymalning 4-6m2/1
Férgdtgdng: Ommalning 6-8m2/1
Foérpackning: 1, 2,5 och 10 liter

Baser: BW,BM,BC, Black

Black bas kan brytas i féljande kuldrer:
NCS S 9000-N

NCS S 8500-N

NCS S 8000-N

NCS S 7500-N

RAL-7016

NCS S 8505-G80Y

NCS S 8502-B

NCS S 8502-Y

NCS S 7502-Y

NCS S 7005-B20G

Rengdring: Sapvatten

F6rvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/c)40 g/l Innehaller < 5 g/l
Halsa o Miljé

Aterforslut ppnad burk val. Avldgsna farg
frdn verktyget innan rengdring. Anvanda
verktyg rengéres omgdende efter malning.
Flytande fargrester och tvattvatska far ej
hallas ut i avloppet utan lGmMnas till
miljostation. Se Gven information pda
Sékerhetsdatabladet.

Denna deklaration gdller vit kuldr. F&r andra
kuldrer kan siffervérdena variera.

Databladen &r utgivna enbart i radgivande syfte. Vardena géller for normala omstandigheter och kan dérfor variera med t.ex. appliceringssitt, temperatur etc. Vi forbehéller oss
réatten till andringar utan féregéende information. Anvandaren &r ansvarig for att senaste revidering av detta dokument anvands. Kontroll kan goras pa var hemsida.
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