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Garten-Lounge Unico 2

Garten-Lounge Unico — en modern paviljong i elementkonstruktion
med insynsskyddande lameller.

Designformeln med en golvyta pa 2,34 x 3,37 m och en hojd pa 2,32 m
ger gott om plats for avkopplande timmar i tradgarden i ett nastan
kubiskt rum. Tack vare de latt lutande lamellerna skapas en ljus
tradgardslounge som ett dppet tradgardsrum som anda erbjuder ett
visst insynsskydd.

e Mycket stabil elementramkonstruktion

e Alla detaljer ar— ingen sagning eller fastskruvning av enskilda
vaggbrador behovs

e Golv- och takelement av 19 mm massivt tra

e Komplett byggsats inklusive takpapp for forsta tackningen.
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Garten-Lounge Unico 2

FSC

www.fsc.org

MIX

Wood from
responsible sources

FSC® C010796

Varumarket FSC® betecknar
produkter som anvander tra
frdn ekologiskt och socialt
skotta skogar, oberoende
certifierade  enligt ~ FSC:s
strikta riktlinjer.

Let at opfgre
praefabrikerede elementer

FACILES A MONTER

panneaux pré assemblés
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Tekniska data

Grundmatt 337 x 234 cm
Yta 7,87 m?
Golvtjocklek 19 mm
Ram 41x 82 mm
Dorréppning (B x H) 137 x 188 cm
Slutet rum 16,8 m?®
vaggtjocklek 19 mm
Yttre vaggyta 15,1 m?
Taktjocklek 19 mm
Takyta 7,9 m?
Taklutning 22 °
Snolast 1,6 kN/m?
Forpackningsmatt 230 x M x 76 cm
Vikt 442 kg

Anvisningar fér fundament och golvplatta

En noggrant plan grund ar en foérutsattning for
exakt montering av elementen och darmed en
perfekt uppbyggnad. Golvelementen inklusive
elementramen ska fére monteringen behand-
las med lampligt traskyddsmedel underifran
och p& sidorna. Golvet kan skyddas mot
uppstigande  fuktighet genom att lagga
folieremsor granulatkuddar  under.
Vattensjuk mark ska har undvikas.
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Enkel uppbyggnad

240 cm

234 cm

232 Crm

336 cm

136 cm

Behandla golvelementen underifran, satt samman dem, vand dem och rikta in dem med ett vatten-

pass.



Konstruktionsritning

Komplett elementramkonstruktion. Alla delar, in-
klusive golv och takelement, ar fortillverkade pa
fabrik s& att monteringen kan utféras pa kort tid.

I

Extra stabil montering tack vare den dubbla
omgivande ramen.

Anvisningar om taket

Byggsatsen innehaller standardtakpapp for forsta
tackningen. Flat- och pulpettakvarianter ska tack-
as med KSK- respektive EPDM-folie.

Standardtakpapp for forsta tackningen

Detaljer
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Behandling med traskydd

Obehandlade traprodukter ska behandlas helt med
trabets pa utsidan. | en séarskilt fuktig omgivning ar
det lampligt att behandla alla massiva tradelar
ocksd fran insidan med en Oppenporig trabets.
Detta kan foérhindra naturliga processer som

granande, snedhet och i synnerhet tecken pa rota.

For att du ska kunna njuta av din tradgardsprodukt
lange, bor skyddsbeldggningen kontrolleras senast
vartannat ar och upprepas vid behov.
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Behandling: obehandlat

Viktiga anvisningar

Tra &r ett levande material som anpassar sig efter vaderférhallandena. Sma sprickor, deformatio-
ner, lackande kada och fargforandringar ar naturliga.

Kontrollera regelbundet traskyddet och skruvférbindelserna.

Vid otillracklig luftcirkulation vid yttervaggarna, t.ex. genom att plantera vaxter direkt vid vaggen, in-
tilliggande byggnader eller foremal kan fuktskador uppsta.

Tillracklig luftcirkulation i tradgardshuset genom att regelbundet 6ppna doérren, sarskilt under fukti-
ga och kalla vaderperioder, ar viktigt.

Information om garantivillkoren finns med i produkten.
Tekniska andringar forbehalles.

Alla matt ar ungefarliga.
Tradgardsprodukter —

ett bidrag till miljoskyddet!




