Effektbehov per m2 bostadsyta

Varmekapacitet 1 Yttervagg 2 Yttervaggar |3 Yttervaggar |4 Yttervaggar
300w upptil 7 m2  |upptill6m2 |upptill5m2 upp till 4 m2
400 W upp till 12 m2 |upp till 10 m2 |upp till 8 m2 upp till 6 m2
500 W upp till 14 m2 |upp till 12 m2 |upp till 10 m2 |upp till 8 m2
600 W upp till 16 m2 |upp till 14 m2 |upp till 12 m2 |upp till 10 m2
700 W upp till 18 m2 |upp till 15 m2 |upp till 13 m2 |upp till 12 m2
300w upp till 20 m2 |upp till 18 m2 |upp till 15 m2 |upp till 13 m2
900 W upp till 22 m2 |upp till 20 m2 |upp till 18 m2 |upp till 15 m2

Om 800 W kravs ar det vettigt att anvanda tva varmare pa 400 W, eftersom den totala ytan
avger mer infraroda stralar. Tva 400 W-varmare ger mer varmeeffekt an en 800 W-varmare.
Forutsattningen ar att det nédvandiga utrymmet finns tillgangligt.

Varmestralningen fran tva sidor 6kar kdanslan av valbefinnande. De hogre inkdpskostnaderna
kompenseras snabbt av de lagre energikostnaderna.




