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Trä är ett naturmaterial, vilket gör att det har varierande 
egenskaper beroende var det växt, när det avverkats, 
hur det förädlats samt däre!er lagrats och hanterats i 
handels- och produktionsledet. Dessutom har många 
tillverkare skapat produkter utifrån lokal tradition 
och e!erfrågan. Detta har lett till att det varit svårt för 
kunderna att jämföra produkter.

År 2010 skapades en branschgemensam standard 
- VilmaBas, som de flesta av våra produkter följer. 
Det innebär att du vet vad du får när du handlar en 
Södraprodukt vad gäller dimension, kvalitet och 
egenskaper. 

Naturligt och hållbart  
med jämn kvalitet
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Vi vill göra det enkelt för dig och erbjuder vår 
y!erpanel i en mängd olika profiler som redan är 
förmålade med din favoritkulör. Förmålad y!erpanel 
gör jobbet enklare, en målning i stället för tre.

Perfekt resultat
Förutsättningarna för en målad träfasads långsiktiga 
hållbarhet och utseende skapas vid den första målningen.  
Genom att välja en fabriksmålad ytterpanel från Södra  
vet du att du får en produkt som fått den bästa start man 
kan önska sig. Brädorna utsätts aldrig för väder och vind 
innan de går in i måleriet där de får sin ytbehandling under  
optimala förhållanden, noggrant kontrollerade former och 
helt i enlighet med färgtillverkarens instruktioner. 

Montering året runt
En stor fördel med den målade ytterpanelen är att den går 
att montera året om, till skillnad från obehandlad panel.  
Den är både grund- och mellanstruken i fabrik, vilket 
gör den motståndskra!ig mot väder och vind och det 
räcker att du utför slutstrykningen inom 12 månader från 
montering. Du kan alltså i lugn och ro både montera och 
slutmåla när det passar dig.

Målad y!erpanel  
från svenska skogar

Sortiment
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Grundmålad Södrapanel
Grundningen säkerställer ett bra skydd under transport 
och byggperiod samt ger optimala förutsättningar för det 
kompletta färgsystemets funktion under panelens hela 
livslängd.

Grundmålad panel ska alltid målas med två strykningar  
av täckfärg med pensel. Första skiktet appliceras 
lämpligen före uppsättningen av panelen.

Grund- och mellanstruken Södrapanel
Den mellanstrukna panelen har samma goda skydd 
som den grundmålade under transport och byggperiod. 
Det räcker med en slutstrykning inom 12 månader e!er 
monteringen för att panelen ska ha fullgott skydd mot 
väder och vind under många år framöver. 

Vid färdigmålning av kra!igt avvikande kulör kan det  
krävas två strykningar.

Färdigmålning
Panelerna kan målas med de flesta förekommande 
fabrikat på marknaden av vattenburna akrylat-  och  
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alkydprodukter samt lösningsmedelsburna 
alkydprodukter av god kvalitet. Slamfärg (Falu rödfärg 
eller liknande) samt lasyrfärg ska ej användas!

Obehandlade ytor som kapytor eventuella skador etc. 
ska behandlas med ett fullt färgsystem, det vill säga 
impregnerande grundolja (rikligt påförd), grundfärg och 
toppfärg.

Oavsett färgval så är det mycket viktigt att vald färg- 
leverantörs målningsrekommendationer alltid följs.

Målningsanvisning
Den grundmålade panelen (G) bör strykas med täckfärg  
två gånger. Panelen måste inte målas innan montering när 
den är grundmålad, båda sista skikten kan målas när panelen 
är uppsatt. Slutstrykning bör ske så fort som möjligt e!er 
montering, dock senast inom 12 månader. Mellanstruken 
panel (G/M) behöver endast en slutstrykning, gärna så 
snart som möjligt men senast inom 12 månader e!er 
montering.

• Målningen ska ske på rent, fast och målningstorrt virke 
(max 16 procent fuktkvot). Målning ska inte ske på en 
panel som understiger 6° C. Måla ej på solvarma ytor  
eller i direkt solljus.

• Eventuella kapytor samt mekaniska skador som 
uppstått under transport eller under byggtiden ska 
omedelbart behandlas med lämplig grundolja och 
grundfärg.

• För att bevara det målade träet rekommenderas årlig 
kontroll av fasaden, eventuella skador ska omedelbart 
åtgärdas. Fasaden bör regelbundet tvättas med lämpligt 
rengöringsmedel där frekvensen beror på miljön runt 
fasaden och olika väderstreck.

• Panelen bör inte sitta närmare marken än 30 cm.

• Den generella hållbarheten påverkas av den lokala 
miljön runt fasaden. Undvik växtlighet i närheten  
av fasaden.
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Certifi erad 
Målad Panel

En ytterpanel som ger 
  dig trygghet i många år

O!a tvingas man välja mellan kvalitet, tidsbesparing,  
ekonomiska fördelar, miljöbesparing och garanti. Men med 
CMP (Certifierad Målad Panel) får du allt i en produkt.

CMP ytterpanel produceras inomhus, med högsta kvalitets- 
krav på både trä och färg. Det innebär att vi kan ge dig en 
10-årig funktionsgaranti.

Läs mer om CMP på: cmp.se
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När du väljer en förmålad panel från Södra kan du  
vara trygg med a! du får en produkt som har längre 
livslängd och kräver mindre underhåll än andra  
produkter på marknaden.
All vår förmålade ytterpanel i standardsortimentet är CMP- 
certifierad (Certifierad Målad Panel). CMP-certifieringen  
är framtagen av Svenskt Trä och ställer extra höga krav  
på råvaran och ytbehandlingen. Råvaran är av svensk  
hög kvalitet och målningen är utförd på bästa sätt med  
marknadens ledande produkter. Att vi uppfyller  
allt som CMP kräver kontrolleras regelbundet av  
oberoende instanser.

Grund-och mellan- 
struken y!erpanel

Mer info om CMP finns hos Svenskt Trä 

https://www.svenskttra.se/anvand-tra/ 
byggande/certifierad-malad-panel/  

Ytbehandlingsklass
Spårbarhetsnummer
Tillverkarens certifikatnummer 003

STYCKMÄRKNINGEN ÄR DIN  
GARANTI FÖR ETT TRYGGT VAL
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Grundmålad y!erpanel CMP-G

Y!erpanelläkt 
Kvalitet G4-2

Dimension Träslag Längd (m) Ytskikt VilmaBas nr

22x45 Gran 2,7 / 3,0 / 3,6 / 
4,2 / 4,8

Finsågad VB1046

22x70 Gran 3,0-5,4 Finsågad VB1047

Y!erpanelbräda 
Kvalitet G4-2

Dimension Träslag Längd (m) Ytskikt VilmaBas nr

22x95 Gran 2,7-5,4 Finsågad VB1048

22x120 Gran 2,7-5,4 Finsågad VB1049

22x145 Gran 2,7-5,4 Finsågad VB1050

22x170 Gran 3,0-5,4 Finsågad VB1051

22x195 Gran 3,0-5,4 Finsågad VB1052

28x145* Gran 7,2 Finsågad VB1055

28x170* Gran 7,2 Finsågad VB1056

* Levereras separat

Falsad spårpanel med fasad kant  
Kvalitet G4-2 

Dimension Träslag Längd (m) Ytskikt VilmaBas nr

22x120 Gran 3,0-5,4 Finsågad VB1065

22x145 Gran 3,0-5,4 Finsågad VB1066

Falsad enkelfas  
Kvalitet G4-2 

Dimension Träslag Längd (m) Ytskikt VilmaBas nr

22x120 Gran 3,0-5,4 Finsågad VB1073

22x145 Gran 3,6 / 4,2 / 4,8 
/5,4

Finsågad VB1074
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Falsad dubbelfas  
Kvalitet G4-2 

Dimension Träslag Längd (m) Ytskikt VilmaBas nr

22x120 Gran 3,6 / 4,2 / 4,8 Finsågad VB1076

22x145 Gran 3,6 / 4,2 / 4,8 Finsågad VB1077

Lockläkt/fasad-ribb  
Kvalitet G4-2

Dimension Träslag Längd (m) Ytskikt VilmaBas nr

22x45 Gran 2,7-5,4 Finsågad VB1064
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