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1  Murbruks- eller limbädd
2  � Fog – fogavstånd ca 1 cm
3   Silikonfog 
4   Impregnering
5   Poolvägg
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  	� VILKA FÖRDELAR HAR DENNA METOD ?

	  Estetiskt tilltalande och modernt utseende 
	  �Användning av poolkantstenarna som förvarings- 

eller sittyta
	  �Ytans halkskydd förhindrar  

halkning

LÄGGNINGS-
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LÄGGNING AV POOLKANTSTEN I MURBRUKS- ELLER FIXBÄDD

1. MÄTNING AV YTTERKANTERNA 

Innan det faktiska arbetet påbörjas ska man mäta poolens ytterkanter och använda dessa 
mått för att avgöra hur många poolkantstenar som behövs. Poolkantstenarna läggs först ut 
runt hela poolen på prov innan bearbetningen påbörjas, eftersom det är vanligt att en del 
stenar behöver justeras.

2. MONTERING AV POOLKANTSTEN

Om underlaget är mycket sugande så måste det fuktas i förväg. Förbered fästmaterialet (t.ex. 
lämpligt murbruk eller lim) enligt tillverkarens anvisningar. 
Murbruket ska endast appliceras på de områden där nästa poolkantsten ska läggas. Man 
måste också applicera ett lager murbruk på plattans baksida för att undvika luftfickor. så 
kallad dubbellimning Se till att fogbredden är ca 1 cm.

3. FOGNING AV POOLKANTSTEN

Efter att det murbruk eller lim som använts för att lägga poolkantstenarna har härdat så kan fogbruk 
appliceras i fogarna med en smal fogslev enligt tillverkarens anvisningar utan att stenarnas yta  
smutsas ned. Avlägsna överflödigt fogbruk med en fuktig svamp och rengör arbetsmaterialet 
efter avslutat arbete. 
För att täta skarven mellan poolkantstenen och poolkanten så att den håller sig elastisk kan 
en mjukfog appliceras enligt tillverkarens anvisningar. 

4. IMPREGNERING AV POOLKANTSTEN

Avslutningsvis ska poolkantstenen impregneras, förutsatt att detta rekommenderas av till-
verkaren och att den inte redan är förimpregnerad. 
Så snart fogmassan och impregneringen har torkat helt kan man fylla på med vatten och 
börja använda poolen.


