BRUKSANVISNING
och monteringsanvisningar

Flexibel skyddsinhagnad for pooler

Var god ldsa noga och spara

Uppfyller NF P 90-306

Produktreferens: 2700600
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Ett barn drunknar pa mindre an 3 minuter: Ingen skyddsanordning kan ersitta
uppsikt och vaksamhet fran foraldrarna.

Denna inhdgnad begrinsar tilltradet till pooler fér barn under fem ar.

Inhdgnaden dr ingen ersiattning for eget ansvar och ett sunt fornuft. Den ersitter
inte heller vaksamheten hos foéridldrar och/eller vuxna personer som haller uppsikt,
vilket liksom tidigare ar av storsta vikt da det giller skydd av barn under fem ar.

Varningsanvisningar

- Obs! Sdkerhet ar endast garanterad med stingd och last pool-ingang.

- Aven vid kort franvaro av personer som haller uppsikt maste ingangen alltid lasas.

- Var god vidtag lampliga atgarder vid reparation av inhiagnaden eller ingangen, eller vid
borttagande av inhagnaden, for att hdlla sma barn borta fran poolen.

- Sdkerstill att inga foremal finns i narheten av inhdgnaden, vilka skulle kunna locka till av ta sig
over densamma eller underldtta detta.

Samtliga rekommendationer fran produkturval till underhadll finns i handledningen BP P90-315 ”
Montering av skyddsanordningar”. Utgivare: AFNOR www.afnor fr.

Inhdgnaden ar avsedd for individuell anviandning. Den lampar sig inte for kollektivt bruk, eftersom den
inte har nagon automatisk stangningsanordning.

Sidljaren eller tillverkaren av denna inhagnad tar inget ansvar for om personer eller djur

faller ner eller drunknar. Uppsittningen av inhdgnaden far inte minska er egen vaksamhet
eller ersitta den aktiva uppsikten over poolen och dess omgivning.
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|. Sakerhetsanvisningar

l.1. Allmanna siakerhetsanvisningar

- Ett barn drunknar pa mindre in 3 minuter: Ingen skyddsanordning kan ersitta uppsikten och
vaksamheten fran foréldrarna.

- Aven vid kort franvaro maste ingingen alltid lsas.

- En pool kan utgéra en stor fara for barn. Drunkning sker snabbt. Barn i nirheten av pooler kraver
standig vaksamhet och aktiv uppsikt, aven om de kan simma.

- Narvaron av en forilder och/eller nagon vuxen som haller uppsikt ar absolut nédvandigt vid 6ppen
pool. Sitt upp en skylt som informerar om att vuxna har skyldighet att halla uppsikt. Ett exempel pa
sadan skylt finns i bild 1.

Bild I. Exempel pa skylt for att framhdlla skyldigheten med uppsikt.

- Lar er atgirder for forsta-hjilpen

- Lagg viktiga larmtelefonnummer pa minnet och fist upp dessa i nirheten av poolen:
o Larmtelefon, ambulans, brandkar: 112
o Sjukvardsupplysningen: | 177

1.2 Sdkerhetsanvisningar och begriansningar for inhagnader

- Denna inhdgnad ar ingen ersittning for ett sunt fornuft och eget ansvar. Den ersitter inte heller
vaksamheten hos foréldrar och/eller vuxna personer som haller uppsikt, vilket liksom tidigare ar av
storsta vikt da det giller skydd av smébarn.

- Obs! Sikerhet ar endast garanterad med stiangd och last ingang.

- Aven vid kort franvaro av personer som haller uppsikt maste ingangen alltid Iasas.

- Inhdgnaden kan kombineras med en eller flera murar.

| dessa fall far inte murarna vara for laga (minst 1,10 m mellan beréringspunkter ) eller ha 6ppningar som
mojliggor tilltrade till poolen (dérrar och fonster forses med barnsikra las). Pa bada sidor om
fastpunkten ska ett minsta avstand hallas for murar (se 3.1, bild. 3 Sakerhetsomrade).

- Vidtag lampliga dtgirder for att halla smabarn borta fran poolen om det faststills funktionsfel pa
inhdgnad eller ingang, eller da sikringen av poolen foérhindras vid demontering av inhdgnaden. For att
reparationen ska bli framgangsrik far inget tilltrade till poolen vara mojligt.

- Sakerstall att inga foremal finns i nirheten av inhdagnaden, vilka skulle kunna locka till av ta sig over
densamma eller underlitta detta.

2. Overblick

2.1 Egenskaper
- Skyddsinhagnaden for pooler uppfyller norm NF P 90-306 Skyddsinhagnader och ingangar fér pooler.
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- Denna inhdgnad begransar tilltradet till pooler for barn under fem ar.

- Inhdagnaden lampar sig enbart for individuellt bruk.

- Stakethojd: 1250 mm (golv till dvre nitkant)

- Tag bort alla fasta delar (murar m.m.) eller rorliga féoremal och:

- fran inhdgnaden och ut i poolens ytteromrade: Se upp med alla avgransningsanordningar (galler eller
viggar) sa att inget foremal finns inom en radie pa 1,10 m.

- fran inhdgnaden och mot poolens inneromrade: Se speciellt upp med  galleravgransningar, sa att inget
foremal finns narmare gallret an 0,40 m.

- Det rekommenderas att man sétter upp skyddsinhdgnaden minst | meter fran vattenytan. Det
rekommenderas att man inte sdtter upp inhdgnaden for langt fran poolkanten, for att inte inverka pa
avgransningens funktion.

- For att uppfylla normens krav maste dessa rekommendationer noga iakttas.

- Ingang till poolen kan alltid ske mellan tvd moduler.

OBS! Inhignaden kan demonteras. Detta bor dock ske under uppsikt av vuxen person
som haller uppsikt och endast utféras niar en annan funktionsduglig sikerhetsanordning
finns.

2.2 Bestandsdelar

Den flexibla sikerhetsinhagnaden bestar av formonterade, monteringsfirdiga moduler med en lingd av 3
m. (Bild 2). Sdkringen av bassingen garanteras genom att modulerna hakas i varandra med hjilp av
sakerhetshakarna. Ingang kan ske via varje beroringspunkt mellan tva moduler.

Varje modul bestar av:

- 4 stolpar (@ 25,8 mm) av svart, lackerat aluminium (60 pm), hojd 128 cm, totalhdjd 165 mm — varav
95 mm for golvinfastningen - stavar av rostfritt material insatta.

- | ndat av PVC-belagd polyester, motstandskraftigt och UV-behandlat, hojd 1,245 m, med
passpoalkantning, svart. | infistningsomradet pa nitet finns en insydd marketikett, som innehaller
sakerhetsanvisningar och informationer enligt normen.

- | “Double Action“-sdkerhetshake ar fiast pa stolpen. Denna mojliggdr lasning och upplasning av
ingangen till poolen.

- 4 golvbeslag (langd 10 cm, borrdiameter 16 mm, flans-diameter 24 mm) av termoplast for montering
pa golvet, vilka tjanar som hallare fér de 4 motsvarande rostfria stolparna.

- | extra sikerhetshake for vagginfastning (vid behov).

- | extra golvinfistningsbeslag.

- | monterings- och bruksanvisning

total langd 3,00 m

A
v

Catta barridre est conforme & la norme NF P 90-306 hOJ d
Barriére souple de protection piscine - XX/20XX

ACCES VERROUILLE = SECURITE 1,25m

Vérifiez le verrouiliage et restez vigilants

oolv

Bild 2. Sdkerhetsinhdgnad och beslag for golvmontering

3. Montering

3.1 Forberedelse
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- Den flexibla inhdgnaden maste monteras pa fast och stabilt underlag (t.ex. kaklat betonggolv eller
golvplattor, om de ir tillrackligt fistade), eller betongblock som ir speciellt tillverkade fér montering av
inhdgnaden.

- Varje stolpe maste sittas in i beslag av termoplast (medféljer leveransen), som fasts i golvet (ev. med
snabbcement).

- Den valda monteringsstrackan maste absolut vara befriad fran fasta féremal (t.ex. murar) eller rérliga
(t.ex. trehjulingar) pa bada sidor om inhdagnaden inom en radie pa I,10 m (jfr. bild 3).

- Kontrollera att golvmellanrummet kan hdllas — under 25 mm eller mellan 45 och 102 mm — pa hela
strackan.
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Bild 3. Sdkerhetsomrédde

Varje 3 m lang modul maste stillas upp i rak linje. Vinkling kan endast goras mellan tvd angransande
moduler. Darvid ska anvisningarna i motsvarande kapitel beaktas.

For ytterligare information kan ni ringa féljande nummer:
Spanningen av ndtet och en rak syftlinje for stolparna ar avhidngigt av en om mdjligt lodrit
borrning.

Tips:

For att gora exakta borrningar, tillverka en borrstyrning av hart tra enligt nedan:

- Anvind ett borr med borrstativ och gor ett hil med diameter 16 mm. Ovre och undre ytorna maste
vara helt parallella sa att hdlet ar lodratt mot bada ytorna.

- Lagg styrningen over det markerade stillet pa golvet och rikta in genom det befintliga hélet.

- Vid golvlutning eller ojamnheter maste styrningen anpassas motsvarande for att ligga bada sidorna
vagratt.

- Be att nagon hdller fast borrstyrningen under borrningen, sa att den inte glider undan.
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Utilisation du gnidg;

Réalisation du guide:

10cm Mini

3.2 Montering och anviandning

Inhignaden maste sittas upp med ett minsta avstand pa Im till vattenytan. Man bér dock
inte overskrida det omrade som ar tinkt som anviandningsomrade for poolen. Harvid ska
man beakta omgivningsbetingade begrinsningar och krav enligt bild 3, kapitel 3.1.

3.2.1 Montering av modulen i rak linje

Steg A: montering av |:a modulen

I. Markera inhdgnadens riktlinje. Arbeta med raka linjer med hjilp av marksnore och —puder.

2. Markera pa golvet stolparnas placering. Hélen ska ha minst | meters avstand mellan varandra for att
garantera optimal spanning mellan stolparna och ddarmed optimal sékerhet (bild 4). Om man inte kan
halla avstandet mellan stolparna (dven med bara nagra fa centimeter), passar inte nitet in se avsnitt 3.2.3
— Anpassning av moduler).

3. Borra med ett 16 mm betongborr ett forsta, helt lodritt och 100 mm djupt hal.

Tm

Bild 4. Fyra golvhdl @16 mm och 100 mm djupa

Anvdand beroende pa golvets beskaffenhet ett snabbcement fér att garantera en siker infastning av
golvbeslagen. Spara inte pa cementbruket.

4. Fastning av beslagen: For in lite bruk i halet (vid behov) och stick in golvbeslaget. Forsékra dig om att
beslaget ar helt inskjutet: Endast flinsen pa beslaget far vara synlig (bild 5). Anvdnd eventuellt en
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gummihammare. Se upp sa att beslaget inte skadas. Byt ut det vid behov (i varje kartong ingdr ett
reservbeslag i leveransen).

Bild 5. Fastning av golvférankringsbeslag

5. Fastsattning av modul: Satt in de 4 rostfria stavarna i de 4 golvférankringsbeslagen (sékerhetshakar och
fixeringslist med skruvar maste peka mot poolen). De rostfria stavarna maste vara helt inskjutna i
forankringsbeslagen (bild 6). Anvind eventuellt en gummihammare for att sla ner alla stolpar i beslagen.
6. Spann nitet och kontrollera golvmarkeringen for niasta stolpe. Om inte spanningen visar sig vara
tillracklig, borra ett nytt hdl med storre avstand.

7. Borra det andra hélet. Ga tillviga sasom beskrivits vid montering av stolpen. Upprepa de olika stegen
for alla stolparna i 3 m-modulen.

8. Forsdakra dig om att nidtet ar vidl spant mellan stolparna (bild 7). Kontrollera om
golvmellanrummet for hela modulen ligger under 25 mm eller mellan 45 och 102 mm (bild 7).

N\

Bild 6. De rostfria stavarna mdste vara helt inskjutna i forankringsbeslagen
(sdkerhetshakarna pekar i riktning poolen)

Bild 7. Ndtspdnningen madste vara tillrdcklig och golvmellanrummet mdste motsvara foreskrifterna
Steg B: montering av ndsta modul

|. Borra forsta halet for 2:a modulen med minst 75 cm avstand fran sista halet i I:a modulen (bild 8).
Fast golvférankringsbeslagen (ev med cementblandning).
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1¥ module 2éme module

-+ P

Entraxe 1m 75mm—» <+—

Bild 8. Infdstning av ndsta modul i en rad med den foregdende

2. Sitt in de rostfria stavarna pa stolparna i motsvarande beslag (sikerhetshaken maste peka mot
poolen). Anvind vid behov en gummihammare for att sla ner varje stolpe i respektive beslag.
Forsdkra dig om att nitet ar vil spant mellan de separata stolparna (bild 9).

Bild 9. Ndtet maste vara vdl spdnt mellan de separata stolparna

Steg C: anslutning av 2:a modulen
Las montaget genom att forbinda 2:a modulen med hjilp av sdkerhetshaken (jfr. punkt 3.2.5).
Kontrollera efter montering av 2:a modulen om sdkerhetshaken kan anvandas utan problem.

Steg D: montering av nasta modul i en rad, samma férfarande (upprepa steg A, B och C).
For att géra en inhdgnad runt en pool kan det vara nodviandigt att astadkomma en vinkel.
Las ndsta avsnitt om detta.

3.2.2 Montering av modul i vinkel

- En vinkel maste byggas av tvda moduler. Om det ar nédvandigt anpassas modulen som ska bilda vinkeln
(jfr. punkt 3.2.3 — Anpassning av moduler).

Framstall ingen vinkel med enbart en modul (risk for otillracklig natspanning).

- Mellan tva moduler ir det tillatet med en vinkel mellan 0° och 90°

(vinkeln miats mellan forlangningen av sista modulen och den féljande modulen — se bild 10). Mellan sista
stolpen pa |:a modulen och |:a stolpen pa 2:a modulen maste man halla ett bestimt avstand for att inte
inverka pa sikerhetshakens funktion. Avstandet ar olika beroende pa vinkeln (jfr. bild 10 och tabell
.

- Kontrollera efter monteringen om ndtet dr vél spant och om sdkerhetshaken kan mand&vreras utan
kraftanstrangning.

Exempel I. 90°-vinkel mellan 2 moduler: Avstdnd som ska hdllas = 110 mm
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Exempel 2. 45°-vinkel mellan 2 moduler: Avstdnd som ska hdllas = 90 mm

$>1m

490 mm

re——e—ee

*

Pistine

6—)45°

Bild 10. Vinkelmontering av 2 moduler: Avstand mellan 2 stolpar

Vinkel mellan Avstand mellan stolpar
2 moduler
0° 75 mm
30° 80 mm
45° 90 mm
60° 100 mm
90° 110 mm

Tabell I. Avstdnd mellan stolpar for olika vinklar

Tips: Om 6nskad vinkel ligger mellan tva i tabellen angivna virden, anvind avstandet for den hogre
vinkeln (exempel: tvda moduler vildar en 55° vinkel. Anvind avstandet som motsvarar en 60° vinkel, dvs

100 mm).

3.2.3 Anpassning av moduler

For att anpassa modulens lingd till exakta matt pa poolen kan nitet klippas till:

I. Lossa de 10 skruvarna pa fastlisten till nitet med lampligt verktyg och ta bort listen for att friligga

nitet (bild 11).
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Bild I'1. Lossning av de 10 skruvarna pa fdstlisten till ndtet och frildggning av ndtet

2. Skdr natet med en kniv eller lamplig sax till 6nskat matt. For att fd ett rakt snitt laggs nitet pa en
briada och maskraden markeras med en tuschpenna. Fér den nagot 6ppnade saxen lings markeringen for
att klippa till.

3. Placera dnden pa det tillskurna niatet mellan fastlisten och stolpen av lackerat aluminium och skruva
ater fast de 10 skruvarna i sina avsedda hal.

4. Markera laget for hélen till de fyra stolparna med beaktande av de nya avstianden mellan stolparna. Satt
in beslagen och de rostfria stavarna pa stolparna i motsvarande beslag (sikerhetshaken maste peka inat
mot poolen). Anvind eventuellt en gummihammare for att sla ner varje stolpe helt i beslagen. Den
rostfria staven maste vara helt inpassad i forankringsbeslaget (se forfarande i punkt 3.2.1 — Montering av
modul i rak linje).

3.2.4 Murinfastning av moduler

Om inhdagnaden kombineras med en eller flera murar far inte dessa, pga for lag hojd (minst 1,10 m
mellan beroéringspunkter) eller 6ppningar (dorrar och fonster ska alltid forses med barnsikra las)
mojliggora tilltrade till poolen. Pa bada sidor om fastpunkten ska det vara ett minsta avstand pa |,10 m
for murar.

For murinfastning av modulen kan man anvanda den extra sikerhetshaken (levereras med varje modul).
Fast ringskruven (4,5 mm) till sikerhetshaken med lamplig plugg pa muren.

Vid fastsdttningen av pluggen ska tillverkarens riktlinjer beaktas.

Stolpens mittpunkt, vilken ar forbunden med muren, maste befinna sig pa ett avstand av 80 mm fran
denna.

Om er inhdgnad ska tjana som ett komplement till en redan befintlig mur eller annan avgransning, se till
vid monteringen att avstandet mellan sikerhetsinhdgnaden och den andra avgransningen och/eller muren
inte pa nagot stille ar storre an 100 mm (risk att barn klams fast).

3.2.5 Oppningssystem for sakerhetsinhagnaden

Systemet uppfyller kraven enligt normen: 3 steg ar nédvandiga for att 6ppna inhdgnaden och ingangen till
poolen (bild 12).

I. Draifjadern och hall den i denna position

2. Lossa haken ur sin hallare: ingdngen ar upplast!

3. Dra stolpen ur beslaget
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Bild 12. Funktionssdtt fb?sdkerhetshaken

Upprepa stegen i omvand ordning for att ater ldsa ingangen till poolen.
OBS! Aven vid kort franvaro av personer som haller uppsikt maste ingangen alltid lasas.

4. Underhall

- Det rekommenderas att regelbundet kontrollera funktionen hos stangningssystemet.

- Om nagon eller flera delar skadas ska dessa omedelbart bytas ut. Anvand enbart delar som ar tillitna
av tillverkaren/installatoren.

- Rengor anordningen med hjilp av vattenstrale och borste

- Anvdnd inga slipande produkter.

Denna inhdgnad tillverkades for att forhindra att barn under fem ar kan na poolen.
Den tal absolut inte omattlig kraftpaverkan pa stolpar eller nit.

Sadana skador ticks inte av garantin.

Teknisk hjilp for konsumenter
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Kundtjanst

Kéara kund!

Tack sa mycket att du har valt denna produkt fran oss. Vara produkter underkastas stranga kvalitetskontroller.
Anda kan vi inte utesluta att funktionsstérningar eller defekter kan intraffa ibland. Om detta produkt mot férmodan
inte skulle fungera felfritt eller pa annat vis vara bristfallig skall du direkt kontakta var kundtjanst.

Var kundtjanst star dig alltid till forfogan, aven efter garantitiden har 16pt ut.

Summer Fun eller Waterman kundtjanst
Bahnhofstr. 68

D-73240 Wendlingen am Neckar

Tel.: +49 (0) 7024 / 40 48 666

Fax.:  +49 (0) 7024 / 40 48 667
E-post:service@summer-fun.org

eller service@waterman-pool.com

Garanti
For att garantin skall galla maste du beakta féljande:

e  For denna produkt ger vi garanti for en period pa 2 ar fran och med képet. Inom denna period ansvarar vi fér
att den av oss levererade produkten ar fri fran fabrikations- och/eller materialfel.

e Var garanti omfattar inte brister, fel eller skador som har uppstatt genom osakkunnig eller valdsam hantering
genom kunden eller tredje part som inte ingar i vart ansvarsomrade.

e  Samma galler for underlatenhet att félja bruks- och underhallsanvisningarna, vid
Overbelastning eller ingrepp i den levererade produkten. Likasa forfaller garantin om andringar genomfors pa
produkten, delar byts ut eller férbrukningsmaterial anvands fér dessa varor som inte motsvarar
originalspecifikationerna.

e  Kundens ansprak pa skadestand, t.ex. underlatenhet att fullfélja avtalet, vardsléshet vid avtalets ingaende,
brott mot extraskyldigheter enligt avtal, fran otillatna handlingar och 6évriga rattsliga grunder ar uteslutna.
Detta galler inte ansvaret fér saknande av garanterade egenskaper, uppsat eller grov vardsléshet.
| synnerhet utgar ingen erséttning for vatten eller kemikalier som har fatt slappas ut ur poolen pa grund av
otathet.

For att garantin skall galla kravs det att installations- resp. monteringsanvisningarna f6ljs noggrant.
| detalj omfatta garantin:

Pumparffilteranldggningar:  Funktionsstérningar som inte har uppstatt pa grund av osakkunnig hantering
Ovrigt: Funktionsstérningar som inte har uppstatt pa grund av osakkunnig
hantering

Na&r du vill reklamera skall du komplett fylla i féljande "Anmalning av en reklamation” och skicka denna till:

med brev till Summer Fun oder Waterman Kundendienst
Bahnhorstr. 68
D-73240 Wendlingen am Neckar

med fax till: +49 (0) 7024 / 40 48 666

med e-post till: service@summer-fun.org eller
service@waterman-pool.com

Dessutom har du méjligheten att pa vara hemsidor
www.summer-fun.org eller www.waterman-pool.com fylla i blanketten pa internet.

Vill du framstalla garantiansprak behover var kundtjanst en kopia av kassakvittot.
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Melding van een klacht

Reklamationsanmalan

Summer Fun oder Waterman Kundendienst

Bahnhofstr. 68

D-73240 Wendlingen am Neckar

Tel.: +49 (0) 7024 / 40 48 666

Fax..  +49(0) 7024 / 40 48 667

E-post: service@summer-fun.org eller
service@waterman-pool.com

Den kopte jag hos

ort gata en produkt av typ med

artikelnummer

Tyvarr maste jag reklamera féljande (en exakt beskrivning):

Namn*:

ort/postnummer

Gata/nr*.:

Telefon*

Mobil

Fax

E-post:

*obligatoriska uppgifter

Skulle en kundtjanstservice pa plats bli nédvandig for att kontrollera produkten har jag informerats darom och godkanner att jag
star for kostnaderna som uppstatt for kundtjansten pa grund av ett oberattigad ianspraktagande av garantin. Fo&r en utryckning
av kundtjansten erlaggs ett schablonbelopp pa € 75,-. Beloppet erldggs pa plats.

Ort Datum Underskrift

Var god lds noga och spara for att sl upp senar
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