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Viktiga anvisningar om hur man lagger parketten finns i instruktionsbroschyren i paketet, pa produktfor-
packningen eller i bruksanvisningen for produkten. For speciella anvandningsomraden kan du aven fa
mer information via Parador anvandningsteknik.

Pa Paradors hemsida www.parador.se kan du dven hitta tekniska datablad, prestandadeklarationer,
certifikat och videor som visar hur man lagger parketten.

Utover detta ar foljande normer relevanta vid anvandning av Parador parkett:

DIN 18202 dimensionstoleranser inom byggnadskonstruktion

DIN 18299 Allmanna féreskrifter for alla sorters byggnadsarbeten

DIN 18365 Golvlaggningsarbeten

BEB-bipacksedel Analys och forberedelse av underlag; uppvarmda och icke-uppvarmda

golvkonstruktioner
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Anvandningsomraden

Anvandningsmojligheter

Med Parador parkett kan du snabbt och enkelt forverkliga dina idéer. Detta hdgkvalitativa
parkettgolv gar snabbt och latt att lagga med perfekt resultat tack vare de patenterade
Automatic-Click®- och Allround-Click® -systemen, den vél beprovade spar-/fjaderférbindning
och den I6sa fjadern. Parkett fran Parador kombinerar naturliga och exklusiva egenskaper och
ar mycket taligt. Det stora urvalet av utsokta traslag i olika format och design innebar att det
finns minst en variant som passar for varje vardagsrum och vardagsrum. Parador Parkett kan
anvandas i alla bostadsmiljoer samt i kontors- och affarsrum. Golvet lampar sig dock inte for
vatutrymmen (mer information om detta finns i avsnittet: Montering i vatutrymmen i kapitlet
"Grundregler nar man lagger parkett”).

Det ratta valet

Alla parkettgolv ar inte identiska. Innan du bestammer dig méste du avgora vilket parkettgolv
som passar bast for dina behov. Férutom traslaget, golvets utseende och tacklagrets styrka
spelar klickmekanikens kvalitet och ytbehandlingen en viktig roll. Det gar att vélja mellan
oljeimpregnering, ren naturolja och en flerskiktslackforsegling. Valet av lackerad eller oljad
parkett och om man valjer att kombinera denna med ett 6nskat fargutférande innan man valjer
traslag ar (i princip) bara en ren smaksak. Nedan visas en Oversikt 6ver for- och nackdelar.

Naturoljad plus parkett, naturoljad parkett och oljeimpregnerad parkett

Parador oljeimpregnering ar en mycket effektiv ytbehandling som till skillnad fran andra olje-
eller olje-/vaxsystem inte kraver nagon kostsam skotsel eller behandling. Parador naturolja ar
en "High Solid Produkt” som ar baserad pa naturliga, vegetabiliska ravaror. Vid fabriksbehand-
lingen tranger oljan in i traet och traets yta med 0ppna porer och en naturlig, motstandskraftig
struktur bevaras. Oljesystemen som anvands ar monteringsfardiga, d.v.s. beroende pa den
aktuella belastningen efter golvlaggningen kravs det ingen "initial behandling” av golvet (se
undantag under Parkett Basic 11-5%), utan golvet kan anvandas direkt efter att det rengjorts.
Beroende pa hur hog belastning golvet utsatts for och for att det ska behalla sitt varde bor det
dock underhallas regelbundet. Se dven informationen i kapitlet: Vardebevarande, rengoring och
underhall — underhall av lackerade och naturoljade/naturolja plus /oljeimpregnerade (UV-olja)
ytor, bruksanvisningen for produkten och informationen i de tillhérande tekniska databladen
(www.parador.se/service/katalogernerladdningar/datablad).

Den storsta fordelen med oljeytan ar dess utpraglade traegenskaper genom dess matta, naturliga
utseende. Till skillnad fran pa en oljeimpregnerad yta gar det relativt problemfritt att géra en par
tiell renovering av naturoljad parkett och naturoljad plus parkett, d.v.s. det ar mojligt att reparera
skador enbart pa de stallen dér de forekommer. Jamfort med lackerade ytor kan férvisso skador
som repor eller tryckmarken tranga in i traet, men dessa skador ar lattare att atgarda eller bidrar
till att ge traet ett naturligt utseende. Smuts eller utspilld vatska, t.ex. kaffe eller rott vin, ar lika
|att att ta bort som pa lackerad parkett. Folj de aktuella rengorings- och underhallsanvisningarna
(se kapitlet Vardebevarande, rengoring och underhall).

* For produkter ur sortimentet parkett Basic 11-5 rekommenderas en initial behandling for att de
ursprungliga egenskaperna ska bevaras s& lange som majligt (anvand profilvardande oljor ur
Paradors sortiment).
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Det ratta valet

Lackerad parkett

Lackforseglingen fran Parador ger traet ett jamnt skydd och samtidigt ett elegant, sidenmatt
utseende. Ett optimalt skydd med hog télighet uppnés nar lacken & ena sidan ar tillrackligt hard
och darmed en hog slitstyrka uppnas, men samtidigt ar tillrackligt elastisk for att inte g& sonder
nar det utsatts for hdg belastning. Lackforseglingen fran Parador ar perfekt balanserad och ger
golvet en mycket hog slittélighet.

Sortering

Sorteringen sager ndgot om traets utseende. Parador omfattar sorteringarna Select, Natur,
Classic, Living och Rustikal och erbjuder darmed ett passande alternativ for alla smaker.
Select-sorteringen har ett harmoniskt utseende, Natur-sorteringen ett balanserat och naturligt
utseende, Classic-sorteringen har ett klassiskt och genuint utseende, Living-sorteringen har ett
levande och naturnara utseende och Rustikal-sorteringen har ett utpraglat jordnara utseende.

Traslagens hardhet

Hardheten betecknar i vilken utstrackning traet hindrar fasta foremal fran att trdnga in nar det
utséatts for belastning. Hardheten beror huvudsakligen pa traslaget. Det vanligaste mattet som
anvands for att bestamma hardheten ar brinellhardhet. Brinellhdrdheten HB i N/mm? uppmats
vid en fuktgrad i tréet pd 12 %. Ju hégre detta varde ar desto hardare ar traet.

Traslag Tjocklek Brinellhard- Hardhetsklass
g/cm? het N/mm?
Lonn 0,72 48 4
Bok 0,68 34 3
Ek 0,71 34 3
Ask 0,72 39 4
Korsbar 0,58 30 2
Larktra (aven karnrokt) 0,60 19 2
Nottra 0,64 26 2
Termoek 0,60 31 3
Valnot 0,60 31 3

Tra uppvisar variationer i hardhetsgraden beroende pé var det kommer i fran. Vardena som anges ar darfor endast
ungefarliga varden.
Klass 1: mycket mjukt tra - Klass 2: mjukt trd - Klass 3: hart tra - Klass 4: mycket héart tra

Forandringar i fargtonen genom ljusinfall

Dagsljus utloser kemiska reaktioner i trasubstansen som ger upphov till forandringar i fargen.
Forandringarna i fargtonen sker endast pa traets yta. De flesta traslag blir morkare med tiden,
men morkare traslag har en tendens till att bli ljusare och ljusare traslag tenderar att utveckla en
gul fargton. Fargférandringen ger sammantaget golvet ett jamnare och mer balanserat utseende.
Sma fargskillnader jamnas darfor automatiskt ut i det langa loppet.
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Parkett och rumsklimat

Tra ar ett hygroskopiskt material, d.v.s. det kan absorbera och avge fukt. A ena sidan kan detta
bidra till att tréet har en klimatreglerande effekt, men & andra sidan kan det ocksa ha till nackdel
att traet svaller nar det absorberar fukt (trdet blir storre) eller krymper nar fukt avges (traet blir
mindre). Huruvida traet svaller eller krymper beror pa det aktuella rumsklimatet. Om klimatet ar
for varmt och for torrt s& krymper traet och klimatet ar for fuktigt svéller det.

Aven flerskiktsparkett krymper och sviller, men i betydligt mindre utstrackning an massiv parkett.
Framfor allt under vintermanaderna nar luftfuktigheten ofta ar alldeles for lag (se diagrammet) kan
materialets naturliga krympning leda till uppkomsten av fogar. | omvant fall, nar det ar for fuktigt,
kan uppatvalvning uppsta nar vaggavstandet ar for litet eller expansionsfogar saknas.

Observera: Boktra krymper betydligt mer an de flesta andra vanliga traslag. Darfor kan parkett
Bok ge upphov till starkare fogar pa vintern nar klimatet i bostaden ar alltfor torrt.

Bostadsklimatet under aret
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Produktuppbyggnad

@

Tacklager

Hogkvalitativt massivt trd med en tjocklek pa

upp till 4 mm som ar behandlat med en
lackférseglad eller naturoljad yta. Lamellim-
pregneringen pa huvudsidan och det
impregnerade tacklagret runt om forhindrar
att fukt tranger in och ger ett forstarkt

svallningsskydd. Den skonsamma torkningen

av traet forhindrar uppkomsten av sprickor.

@

Klickmekanik

Den patenterade klickmekaniken frén
Parador innebér en enkel, snabb och
okomplicerad laggning med hog brottgrans
och stabil sammanfogning som haller lange
och som bidrar till ett taligt och snyggt golv
och en fast sammanfogning av de enskilda
tiljorna. Eftersom tiljorna ar sjélvjusterande
mojliggors flytande laggning och heltackan-
de limning utan nagra problem. Néar golvet
har lagts gar det omedelbart att anvanda.

@

Massivt mellanskikt av gran/adelgran
Den massiva trakarnan med vertikala
arsringar ger Parador parkett en utmarkt

formstabilitet dven vid maximal belastning.

Den patenterade klickmekaniken, som ar
infrast i traet, ger stabil sammanfogning
som héller lange.

Spar-/fjaderforbindning (utan illustration)
Val beprovad ldaggningsmetod med en
klassisk fogning for maximal flexibilitet vid
golvlaggningen.

®

Bottenlager av faner

Bottenlagret i massiv gran som tillverkats
med en resurssnal skalningsmetod okar
tiljans formstabilitet ytterligare.
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Teknik

g Svéllningsskydd @ Automatik-Click®

-system

Alla Parkett-linjer Parkett Basic
Parkett Classic
Parkett Trendtime 4, 6, 8, 9
Parkett Eco Balance
Parkett Edition Floor Fields

Utmarkt svallningsskydd

Impregneringen av lamellerna och ytskiktet runtom ger ett maximalt
svéliningsskydd. Aven kanterna pa varje stav ar impregnerade.
Sammantaget ger det ett tillforlitligt skydd mot fukt, svallning och
smuts.

Innovativt laggningssystem for TT3 fiskben
Det innovativa Allround-Click®-systemet utan vanster- eller
hégerstavar gor det mycket enkelt att lagga golvet.

@ Allround-Click® e Spar-/fjaderforbindning

-system

Parkett Trendtime 3 Parkett Edition New Classics
(fiskben) Parkett Edition Open Frameworks
(med 16s fjader pa huvudkanten)

Patenterad klickmekanismen

Det patenterade Automatic-Click®-system med langs- och huvud-
kantlasning majliggor en snabb och problemlds golvldggning utan
lim.

Klassisk spér-/fjaderforbindning/spar-10s
fiaderforbindningen

Spar-/fjaderforbindningen som léper runt om utmarker sig genom sin
perfekta passform och ar mycket latt att lagga. Genom att anvanda
en |0s fjader for Open Frameworks kan detta golv laggas pa en
mangd olika satt.
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Tilloehor

Undergolv

Normalt méste ett lampligt undergolv anvandas mellan underlaget och parkettgolvet som lagts flytan-
de. Undergolv reducerar rums- och stegljud, jamnar ut sméa ojamnheter i golvet och ger ett nédvandigt
fuktskydd vid mineraliska underlag och kan, beroende pa utrustningen, ge det nodvandiga fuktskyddet
fér mineralsubstrat. For alla befintliga underlag, som t.ex. bestar av torra trétiljor eller spanplattor,
anvands endast stegljudsisolering. | dessa fall far inte en angsparr anvéndas eftersom det da kan
bildas mogelsvamp i undergolvet. Vid alla mineraliska underlag (golvmassa, betong, kakel) maste en
fuktsparr anvandas, annars kan det tranga in fukt i golvet frdn underlaget, vilket i sin tur kan ge upphov
till valvningar eller forkastningar. Dessutom ska ett rums- och stegljudsskydd eller en kombinations-
produkt anvandas.

Utforlig information om undergolv hittar du i vara kataloger och online pa www.parador.se.

Parador tillhandahaller passande undergolv for alla anvandningsomréden:

Uno-Protect
Ett undergolv som tal hard belastning for alla torra underlag.
Kan anvéandas pa tratiljor, spanplattor, PVC-golv, linoleumgolv etc.
Bra stegljudsisolering vid en materialtjocklek pa 2,2 mm (reducerar ljud pé upp till 18 dB).
Hog tryckhallfasthet och formstabilitet upp till 20.000 kg/m2.
Impregnerat mot mégelsvamp.

Duo-Protect
Undergolvet med dubbelfunktionen fuktskydd (s -vérdet ligger pa 15 m) och stegljudsddampning.
Bra stegljudsisolering vid en materialtjocklek pa 2,5 mm (reducerar ljud pa upp till 22 dB)
Hog tryckhallfasthet och formstabilitet upp till 20.000 kg/m?.
Impregnerat mot mogelsvamp.
Sparar tid: stegljudsdampning och fuktskydd kan installeras pa samma gang.

Plan-Protect
Det praktiska stegljudsddmpande undergolvet av naturliga trafibrer.
Kan anvéandas pa tratiljor, spanplattor, PVC-golv, linoleumgolv etc.
Bra stegljudsisolering vid en materialtjocklek pa 5 mm (reducerar ljud pa upp till 19 dB)
Optimal utjdamning av sma ojamnheter i kombination med hog tryckhallfasthet.
Ren naturprodukt av trafibrer.

Solid-Protect
Praktiskt vikbart undergolv
Tryckstabil skumkéarna av polystyren

Uno-Protect

NN

Duo-Protect

AYAYave

Plan-Protect

pu— - -
X AN —"/__

.'\\~'
AR

-
-
-
_— -
-1~ N -
- * -

[
L}

\l\l

Solid-Protect
OGO OCTO OO OO0




PARADOR PARKETT II Tillbehor
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Akustik-Protect 100 Akustik-Protect 100
High-tech-akustikmattan som dampar rums- och stegljud.
Speciellt utvecklad for anvandning under laminat-, parkett- och vinylgolv som ldggs flytande.
Déampar effektivt rumsljud tack vare den hoga egenvikten pa 1,5 kg/m? vid endast 1,8 mm tjocklek.
Optimal stegljudsdampning — ingen ytterligare stegljudsisolering behovs.
Integrerat fuktskydd med hogt dngsparrvérde (s -vardet ar hogre an 75 m).
Aluminiumtackt oversida.

0000050000 O
| = — —— —— —— ——

Akustik-Protect 200 Akustik-Protect 200
High-tech-akustikmattan som ddmpar rums- och stegljud.
Speciellt utvecklad fér anvandning under laminat-, parkett- och vinylgolv som laggs flytande.
Déampar effektivt rumsljud tack vare den hoga egenvikten pa 2 kg/m? vid endast 2 mm tjocklek.
Optimal stegljudsdampning — ingen ytterligare stegljudsisolering behdvs.

060696°6°06°6°6°6C0C0C0°C0°0¢

Akustik-Protect 300

High-tech-akustikmattan som démpar rums- och stegljud. Akustik-Protect 300
Speciellt utvecklad fér anvandning under laminat-, parkett- och vinylgolv som laggs flytande.
) : i ) _ A _ : ») 0 0 0 000000000 O
Dampoar effektivt rumsljud tack vare den héga egenvikten pé 2,8 kg/m?vid endast 2,8 mm tjocklek. 120°6°6%6°6°0%6°6°6°6°0%6°0"

Optimal stegljudsdampning — ingen ytterligare stegljudsisolering behdvs.

Integrerat fuktskydd med hégt angsparrvérde (s -vardet ar hogre an 75 m).

Fuktskyddet har forbattrats genom att fogen mellan banorna tatats tack vare att den aluminiumtackta
oversidan tejpats med den bifogade aluminiumtejpen.

PE-folie
Vid laggning p& mineraliska underlag kravs ett extra fuktskydd i form av en PE-folie for att ingen fukt
fran underlaget ska kunna tranga in i parketten.

Vid laggning pa mineraliska underlag &r det maste PE-folie anvandas som extra fuktskydd (undantag:
Akustik-Protect 100 och 300) for att ingen fukt fran underlaget ska kunna tranga in i parketten. Aven
vid underlag i tramaterial (t.ex. OSB- eller spanskivor) méste PE-folie anvandas (risk for att mogel
bildas i underlaget). Vid sddana underlag (kontrollera att undergolvet ar slatt) maste aven huvudkanten
limmas.

* Stegljud fardas nedat och hérs salunda i de nedanforliggande rummen; rumsljud fardas uppat och
uppfattas i det rum dar de uppstar.
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Golvlister

For ett perfekt slutresultat hittar du matchande dekorgolvlister for varje golvdekor i Paradors
sortiment. Fér montering i vaggen finns speciella plastclips med integrerad kabelféring. Huvor

och hérn kompletterar sortimentet.

Monteringsanvisning golvlister

Flytande golv kan betrdadas direkt efter laggningen och Edition-golv kan forst betradas nar limmet har

hardat (ca. 24 timmar). Ta bort distanskilarna och fast Parador golvlister med patenterad clipsteknik
eller med Parador monteringslim.

Aluminiumprofiler

Parador aluminiumprofiler ar lampliga for andar, dvergangar, anpassningar och trappkanter. Basprofilen
skruvas fast i eller limmas - speciellt vid golvvarme — pa underlaget. Skjut pa tackprofilen eller skruva
fast aluminiumprofilen — fardigt!

Aluminiumprofilerna ar lampliga for anvandning vid en golvtjocklek pa 8 till 18 mm.

Observera: Beakta anvandningsbeskrivningarna pa produktdekalen.

Overgangsprofil
Tackyta: 36 mm

Den integrerade lutningsinstallningen mojliggor en évergang fran golvbelaggningar (mattor, kakel etc.)
med en tjocklek p& mellan 5 och 20 mm.

Anpassningssprofil
Tackyta: 45 mm

Den integrerade lutningsinstéliningen majliggér en 6vergang fran golvmassa och/eller golvbelaggning-
ar (mattor, kakel etc.) med en tjocklek pa mellan 0 och 20 mm.

8-18 mm/0,31-0,71inch

8-18 mm/0,31-0,71inch

0-20 mm/
0-0,78inch
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Avslutningsprofil

8-18mm/0,31-0,71inch

i

Tackyta: 26 mm

Observera: For golvbeldggningar med en tjocklek pa mer an 13 mm maste upphojningsdelen
som foljer med produkten sattas in mellan basprofilen och tackprofilen.

Trappkantprofil

. . 8-18 mm/0,31-0,71inch
Tackyta: 28 mm och 23 mm till trappsteget

Observera: For golvbelaggningar med en tjocklek pd mer an 13 mm maste upphojningsdelen
som féljer med produkten sattas in mellan basprofilen och tackprofilen.

%

Verktyg

For laggning av Parador parkett och anvandning av tillbehorsprodukter fran Parador behovs foljande
verktyg och hjalpmedel:

Mattband/tumstock, stift, handsag, Parador distanskilar, Parador MultiTool, hammare, borrmaskin,
stick-, kap- eller cirkelsag samt eventuellt lim for heltdckande limning.

Beroende pa anvandning kan ytterligare verktyg och material behdvas: limpistol fér monteringslim,
metallsag for aluminiumprofiler; Parador foglim D3.

Observera: For att golvlaggningen ska bli perfekt in i minsta detalj, behdver du t.ex. elementrosetter
for att tacka for expansionsfogar runt om varmeledningsror som I0per genom golvet.
For detta andamal finns det en mangd produkter tillgangliga i fackhandeln.
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Att lagga parkett — en oversikt

Parkett kan laggas pa tva satt: heltackande limning mot underlaget eller flytande laggning.
Parkettgolv som limmas mot underlaget ar jamforelsevis tyst eftersom vibrationer och halrum
i stor utstrackning kan elimineras. Flytande laggning av Parador parkett kan goras snabbt och
enkelt utan forkunskaper tack vare det enkla Automatic-Click®-systemet — och ar darfor det
mest uppskattade laggningssattet.

Lagg ut undergolvet pa det forberedda Mat upp laggningsytan och anpassa den Anvand kilar for att halla ett avstand pa minst Den sista tiljan i den forsta raden kortas till
underlaget. forsta raden av tiljor genom att skara till den. 10 till 15 mm till alla vaggar och fasta féremal lamplig langd med hansyn till avstandet till
i rummet. vaggen. Den avskurna biten av tiljan anvands

som borjan pa den andra raden.

Borja nasta rad fran vanster igen. Klicka ihop Foga samman huvudfogarna med en ham- Med hijélp av en restbit Gverfors vaggens Kantfogarna tacks med matchande sockel-
tiljorna pa langden. Tiljorna behover inte mare och ett slagskydd. Langs- och huvudfo- riktning till den sista raden av tiljor. lister ur Paradors omféngsrika sortiment.
limmas. garna lases da automatiskt. Fortsatt att lagga

parketten pa detta satt i hela rummet.

Detaljerad information om hur man lagger parketten finns frén och med sida 16.

Laggningen av parkettyperna Trendtime 3 (fiskben), Edition New Classics och Edition Open
Frameworks skiljer sig at fran beskrivningen ovan. En detaljerad beskrivning av laggningen finns
frdn och med sida 21. Las igenom och félj reglerna for laggningen som beskrivs pa de efterfoljande
sidorna innan parketten laggs. Det ar av avgorande betydelse att dessa anvisningar foljs for att |
aggningen ska lyckas och for att ditt nya parkettgolv ska forbli i gott skick under lang tid framover.
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Regler for laggning

Dessa regler for laggning och de efterféljande monteringsanvisningarna galler i allmanhet.
| produktbladen som foljer med i paketet kan det finnas ytterligare sarskilda eller avvikande
regler eller anvisningar som maste beaktas och foljas.

Laggningsvideo — Korrekt laggning av
Parador parkett
(inkl. oljning som ytbehandling)

o —D

1. Kontroll av materialfel

Kontrollera noggrant att parkettiljorna inte uppvisar materialfel (t.ex. genom felaktig transport) innan
och medan de laggs (bild 1). Tiljor med synliga brister eller skador far inte laggas. Montering far
endast utforas dagtid eller med en tillrackligt bra belysning eftersom eventuella skador och felaktiga
tiljor annars kanske inte upptacks.

2. Acklimatisering innan laggningen

Parkettiljorna maste acklimatiseras i minst 48 timmar vid en rumstemperatur pa 17-24 °C och en luft-
fuktighet pa 30-65 % i rummet dar de ska laggas (bild 2). Det innebar att de forslutna paketen maste
anpassa sig till klimatforhallandena i rummet. Om rumsklimatet mellan lagerutrymmet och laggnings-
rummet skiljer sig &t markant ska acklimatiseringstiden helst forlangas. Om rumsklimatet ar ungefar
likvardigt kan tiden aven forkortas. Férvara paketen pa ett plant underlag utan att dppna dem. Sarskilt
i nybyggda hus dar luftfuktigheten oftast ar mycket hog maste dessa instruktioner foljas.

3. Inbyggnad i fuktiga utrymmen
Ingen inbyggnad i permanent fuktiga utrymmen/vatutrymmen

Parkett far inte ldggas i omraden dar stankvatten kan hamna pa golvet (bild 3). Stdende vatten tranger
in i virket och kan skada det permanent. | permanent fuktiga utrymmen eller fuktiga omgivningar
(bastuomréden, simhallar o0.s.v.) ar det inte tillatet att Idgga parkett eftersom risken for intrangande
fukt inte kan uteslutas. Om parkettgolvet ska laggas i badrum (rekommendation: parkett med yta na-
turolja eller naturolja Plus samt heltackande limning) ar det viktigt att det inte placeras i stankvattens-
omraden (dusch, badkar, toalett, tvattfat) och att fuktigheten alltid ligger inom det normala omradet
av 30-65 % relativ luftfuktighet. Det far inte forekomma néagra pdlar och eller nagon fuktpaverkan
varken i kant- eller fogomradet — galler dven vid expansionsfogar — eller pa ytan (bild 4). Om vatten
tranger in under golvet kan det t.ex. bildas mogel.

4. Underlagets kvalitet

Alla befintliga underlag maste vara jamna (max 3 mm fér 1 m langd), torra och tillrackligt fasta. Storre
ojamnheter jamnas ut med vanlig spackel. Underlagets yta ska vara fri fran sprickor, brott och hal.
Losa underlag eller inte tillrackligt fasta underlag (PVC-belaggning/mattor) maste tas bort. Mineraliska
underlag/golvmassa maéste vara tillrackligt torra. Folj instruktionerna i kapitlet Underlag.

48 h 17-24 °C/63-75 °F _ 30-65 %



https://www.youtube.com/watch?v=_r6b8CVDuSQ&t=164s
https://www.youtube.com/watch?v=O2GfKUfoyqE&t=75s
https://www.youtube.com/watch?v=_r6b8CVDuSQ&t=164s
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Regler for laggning

5. Angspérr pa mineraliska underlag

Pa torra, mineraliska underlag ska det alltid laggas en 0,2 mm tjock polyetenfolie eller ett Parador
undergolv med integrerat fuktskydd. Det férhindrar att restfuktigheten nér parkettgolvets baksi-
da. Polyetenfolien har bara till uppgift att fungera som angsparr och ska laggas overlappande med
ca 30 cm vid banornas kanter och sedan limmas samman. Polyetenfolien far aldrig anvandas som
byggnadstatning! Se dven kapitlet Undergolv.

6. Anvisningar for expansionsfogar/vaggavstand

Som beskrivits ovan krymper och svaller det naturliga materialet tréd beroende pa rumsklima-
tet. Darfor méste parkettgolvet laggas med ett visst avstand till alla fasta byggnadsdelar, d.v.s.
vagagar, pelare, radiatorror etc. Detta avstand kallas vaggavstand eller expansionsfog. Dessutom
maste man lagga till expansionsfogar nar en viss yta overskrids (se laggningsregel 7). Ett alltfor
litet vaggavstand ar det vanligaste felet vid laggning av parkett. | manga fall marks det forst till
sommaren eftersom den hogre luftfuktigheten och temperaturen under sommarménaderna gor
att parkettgolvet svaller.

Expansionsfogen/vaggavstandet maste vara minst 10-15 mm pa varje sida, med tillagg for storre ytor.

Foljande tumregel:
Lagg till minst 2 mm expansionsfog per meter golv pa rummets bada sidor.
(Exempel: rum 5 m brett = minst 10 mm kantfog pa varje sida).

Aven om det utlagda materialet bara ligger an pé ett stélle i rummet (anpassas) kan det flytande
utlagda materialet trycka emot detta och valva upp sig. Vanliga svaga punkter ar dorrkarmar,
trappkanter, elementror och avslutningsskenor.

Tips: genom att limma huvudkanterna i de mer utsatta omradena undviker du fogéppningar Tunga
foremal (mer an 350 kg) som t.ex. koksinredning och skap (golvet kan bara rora sig &t ett hall) kra-
ver ett dubbelt sa stort vaggavstand pa den motsatta sidan. Vi rekommenderar att montera tunga
féremal/inbyggda mobler (kok, koksskap, akvarier osv.) innan golvet laggs och att endast lagga
golvet under sockeln. P& sa satt ar det enkelt och okomplicerad att nar som helst ta upp golvet
igen. Expansionsfogarna tacks over med sockellister vid vaggarna och med sarskilda golvprofiler

i andra omraden. Vid stalramar kan aven en permanent elastisk fogmassa anvandas. Byggnads-
fogar maste alltid tas med i parkettytan vid heltackande limning. Fogar i golvmassan, sa kallade
slevsnitt, behover inte tas med om fogen limmas (med t.ex. epoxiharts). Det kan eventuellt aven
vara en bra idé att ta med i berédkningen var tunga foremal befinner sig nar man planerar flytande
laggning av parkettgolv (tips: genom att limma huvudkanterna i belastningsomradena undviker
man fogoppningar).

7. Placering av expansionsfogar

Eftersom parkettgolvet svaller och krymper enligt beskrivningen ovan beroende pa rumsklimatet
kan det kravas ytterligare expansionsfogar p&d minst 10 mm vid foljande forhallanden:

» storre ytor (Gver 8 x 12 m)

» vinklade ytor

» laggning mellan flera rum

Dessa rorelsefogar tdcks med respektive overgéngsprofiler.

Observera: Att undvika expansions- eller rorelsefogar gors endast pa eget ansvar.

(2 mm/m)

mind. mind.
10-15 mm —»{1«— —*[<=10-15 mm

(2 mm/m)
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8. Laggning i forband och fogforskjutning

Parkettiljor kan laggas bade i regelbundet och i oregelbundet férband. | bada fallen maste man
se till att dvertackningen/minimiforskjutningen pa huvudandarna ar mer 40 cm.

9. Laggningsriktning/ljusinfall

For utseendets skull bor langsidan laggas parallellt med riktningen som ljuset faller in, d.v.s.
langsidan loper i samma riktning som ljuset. Om det finns flera fonster ska du orientera dig
efter det storsta fonstret. | utrymmen med extrema planritningar ska du dven ta hansyn till

rummets indelning nar du valjer laggningsriktning (se regel 10).

10. Laggningsriktning/rummets planritning

Av estetiska skal bor aven golvets langsgéende sidor I6pa parallellt med rummets langsida.
Rummet ger da ett mer kvadratiskt och rymligare intryck istéllet for att se smalt och "kor-
ridorsaktigt” ut.

Observera: Parkettgolvet ska laggas fran ljusa omraden i rummet till morkare omréden (t.ex.
fran fonstret och indt i rummet).

11. Ladggning fran flera paket

Parkett ar en naturlig produkt som har en egen unik karaktar genom t.ex. sin farg och struktur.
Dessa naturens kénnetecken ar alltid olika intensiva i sin utformning. Av detta skal ska man
blanda tiljor ur flera olika paket for att skapa ett balanserat helhetsintryck nar man lagger
parkettgolvet.

minst 40 cm

|
I '

a<b




PARADOR PARKETT Il Underlag

Krav pa underlaget

» En grundforutsattning for att man ska kunna lagga Parkett ar ett fast, torrt och plant underlag.
» Ojamnheter pd mer &n 3 mm pé& 1 m ska jamnas ut med lampligt spackel (bild 1).

» Om du lagger parkett ovanpa gamla tratiljor eller klinkers maste t.ex. 6st liggande tiljor skruvas
fast i underkonstruktionen for att reducera eventuellt knarrande ljud. Laggningen ska ske tvars
emot tratiljornas langsriktning.

» Heltackningsmattor ar inte tillrackligt fasta samt av hygieniska skal olampliga som underlag och
ska darfor tas bort (bild 2).

» Vi rekommenderar endast att laggning pa éldre PVC-, CV- och linoleumbeldggningar gérs om
dessa beldggningar ar ordentligt fastlimmade i underlaget, inte har nagra losa stéllen och inget
golvvarmesystem ér installerat.

» Golvmassor far inte overskrida foljande fuktighetsvarden:

Anhydritgolvmassa Cementgolvmassa
utan golvvarme max. 0,5 CM % max. 2,0 CM %
med golvvarme max. 0,3 CM % max. 1,8 CM %

Golvmassans fuktighet maste alltid kontrolleras med en lamplig testmatare. Testet av provmateri-
alet ska tas fran golvmassans nedre tredjedel. Samtidigt ska golvmassans tjocklek matas och
dokumenteras vid varje testpunkt. Uppgifterna galler endast for golvmassa utan tillsatser. For
golvmassa med tillsatser resp. snabbtorkande golvmassa ska leverantorens angivelser efterfoljas.

P& mineraliska underlag* ska ett 0,2 mm tjockt PE-folie ldggas ut som &ngsparr (banor ska
Overlappas minst 30 cm och limmas pa varandra, &t kanten sté upp som en balja och skar av
det Overblivna materialet nar golvlisterna har monterats). Eller anvand Parador undergolv med
stegljudsdampning och integrerad angsparr. Vid permanent uppstigande fukt frdn underlaget
ska golvytan férseglas med ett lampligt flytande sparrmedel. Angspérr far aldrig anvandas pé
laggningsunderlag i tra (bild 3).

* Mineraliska underlag ér till exempel betong, golvmassa, sten.

;
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Laggningsvarianter

1. Flytande laggning

Nar parkettgolvet ldggs utan fast kontakt med undergolvet, d.v.s. nar endast tiljorna fogas
samman med varandra, kallas det for "flytande laggning" Golvet kan réra sig fritt/flyta pa
undergolvet. Flytande laggning av Parador parkett kan enkelt géras utan forkunskaper tack
vare den enkla klick-tekniken och det ar darfér den mest populéra laggningsmetoden.

2. Heltackande limning

Ett laggningsalternativ ar den heltackande limningen. D& limmas hela parkettgolvet fast pa
golvmassan med speciallim. Laggningen ar varaktig, d.v.s. eventuell demontering ar mycket
kravande. Anda erbjuder denna variant férdelen att betydligt mindre ljud uppstar och golvet
darfor ar mycket tystare och alltid ligger stadigare. Tack vare Automatic-Click®-eller
Allround-Click®-kopplingen ar laggningen i limbadden helt problemfri. Tiljorna behdver inte
forskjutas i limbadden, vilket ar fallet med andra klick-kopplingar. Det garanterar en enklare,
renare och snabbare laggning an for vanliga parkettgolv. Observera aven " Checklistan for
heltackande limning av Parador parkett” i bilagan.

3. Laggning pa golvvarmesystem

Parador parkett ar lampad for bade flytande laggning och heltackande limning pa varmvatten-
baserade golvvarmesystem. Det férdelaktiga totala varmemotstandet mojliggor en ekonomisk
drift av golvvarmesystemet. | de tekniska databladet finns mer information om t.ex. varme-
motstandet hos vara parkett golv. Den maximala yttemperaturen 29 °C far inte Overskridas och
man maste undvika att en mycket snabb uppvarmning sker. Vid flytande laggning ska normalt
Parador undergolv Akustik-Protect 100, 200 eller 300 anvandas som undergolv.

Observera: Traslagen bok och |6nn reagerar med hog kanslighet péa variationer i fukt och
temperatur. Det gar darfor inte att utesluta uppkomsten av fogar.

For laggning pa elgolvvarmesystem ska foljande anvisningar foljas:

» laggning endast med system som har temperatursensor och temperaturregulator
) ingen laggning pa elgolvvarmesystem av aldre modell (inbyggt fore 2000)

) ingen laggning pa nattvarmesystem.

4. Anvandning av ytnedkylning

Enligt radande expertutlatanden &r en kylning pd maximalt 5 °C utan problem méjligt vid en
maximal relativ luftfuktighet pa 65 % (enligt tyska forordningen "Arbeitsstattenverordnung”

bor inte den minimala golvtemperaturen pa 19 °C underskridas i “normala” bostader. | omraden
som ar "kalla for fotterna” Okar héalsoriskerna). Parador golvbeldggningar kan anvandas obegran-
sat om de namnda villkoren ar uppfyllda (med hansyn till de sarskilda Parador montage- resp.
laggningsinstruktionerna). Vid laggning pa golvvarme- och-kylsystem ar kravet pa leverantorens
anvandningsgodkdnnande bindande. De angivna forutsattningarna for ldggning pa sadana
system maste foljas. Laggning pa varmesystem med nattvarmningsfunktion ar inte tillaten.

Observera: Varuppmarksam pa nagon form av paverkan pé liggande underlag frdn golvvarme
eller kylsystem.

Parkett pa undergolvet Akustik-Protect 100/ mineralisk
golvmassa

Parkett p& undergolvet Akustik-Protect 200/tratiljor

\

Parkett p& undergolvet Akustik-Protect/PVC/mineralisk
golvmassa

Parkett med heltackande limning

Parkett p& undergolvet Akustik-Protect vid varmvattengolv-
varmesystem
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Montering

Parkett Basic; Parkett Classic; Parkett Trendtime 4, 6, 8, 9; Parkett Eco Balance
och Parkett Edition Floor Fields med Automatic-Click®-system

Forberedelse

Innan laggningen ska alla tiljor kontrolleras med avseende pa eventuella fel. Lagg endast ut
felfria tiljor. Efter att reglerna for laggning har foljts och undergolvet har lagts kan den egentliga
laggningen av parkettgolvet borja. For att fa ett jamt utseende pé den forsta och sista raden ska
rumsbredden matas vinkelratt mot laggningsriktningen och tiljornas bredd raknas ut. Blanda
elementen ur flera paket for att & ett jamt utseende Over hela ytan. Det sista elementet i varje
rad sdgas av och om den restbiten inte ar kortare &n 15 cm ska den anvandas i borjan av nasta
rad. Tvarfogarna ska forskjutas mellan direkt efter varandra foljande rader med minst 40 cm (en
halv tiljelangd for kakelformat och 15 cm for Edition Open Frameworks) (“vilt forband”). Innan
lagganingen ska alla tiljor kontrolleras med avseende pa eventuella fel. Endast felfria tiljor far
laggas.

Montering

Bild 1: Ta forst bort langsfjadrarna pa hela den forsta raden med en sdg om inte den forsta ra-
den anda ska smalnas av. Borja med den forsta raden i det vanstra hornet i ett rum och lagg den
avsdgade langsidan mot vaggen. Det erforderliga vaggavstandet pa 10-15 mm uppratthélls med
Parador distanskilar. Om inte vaggen éar rak ska den forsta raden riktas in rakt och huvudfogarna
ska ldsas samman, se sidan 19, bild 7

Bild 2 och 3: Borja till vanster med den forsta tiljan i den andra raden och klicka fast den med
l&ngsidan i den forsta raden. For in tiljans fjadersida med en vinkel pa ca 25° i sparet pa den
féregaende raden och sénk sedan ned tiljan. Tiljan l&ses nar den sanks ned och skapar pé s& satt
ett fogfritt faste med presspassning.

Bild 4: Den efterfoljande tiljan — och alla tiljor som foljer efter det — satts forst i pa langsidan och
skjuts in i den foregadende tiljan med huvudsidan innan den sanks ned enligt beskrivningen ovan.
De massiva tacklagren ska dé& fogas samman!

Observera: For att forbattra slitstyrkan rekommenderar vi att — utover den erforderliga heltack-
ande limningen — huvudkanterna limmas vid laggning av Parador Trendtime 9-tiljor
(se laget for limningen — sidan 20: bild 17). Darigenom forhindras det att det upp-
star klimatberoende andringar av spanningsforhallandena pa produkten.

mind. I

(2 mm/m)

10-16 mm —»| 1< —* [« 10-15 mm

(2 mm/m)
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Montering

Parkett Basic; Parkett Classic; Parkett Trendtime 4, 6, 8, 9; Parkett Eco
Balance och Parkett Edition Floor Fields med Automatic-Click®-system

Bild 5 (sidan 18), 6 och 7: Darefter ska langsfogen langs med hela tiljan lasas fran vanster till
héger genom att tryckas in och tryckas ned. Innan kortandans fog lases ska det kontrolleras att
hela tiljan ar sluten i langsfogen. Darefter lases huvudfogen genom att den sammanfogas med
en hammare och ett slagskydd. Kontrollera att huvudandorna ligger tatt ihop

eftersom de i annat fall inte kan lasas. Lagg alla efterfoljande tiljor pa samma satt.

Bild 8: Vid demontering ska hela raden med tiljor lyftas upp och dras ut snett ur den féregaen-
de raden. Darefter bands huvudfogarna isar med borjan fran det senast lagda tiljavsnittet. Pa

sa satt forblir ldsningsmekaniken intakt och tiljorna kan anvandas igen. Varning: Se till att tiljorna
inte forskjuts eftersom det kan skada lasningsmekaniken.

Bild 9: Mat in slutstycket med en anlaggningsvinkel (lagg tiljan med spérsidan mot den
féregadende raden) och saga av det. Glom inte vaggavstandet! Om sticksag anvands ska tiljans
ovansida laggas nedat, om cirkelsadg anvands ska tiljans ovansida laggas uppat.

Bild 10: Gor en inmaétning av den sista raden med hjalp av en restbit. Observera vaggavstandet
pa 10-15 mm.
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Montering

Parkett Basic; Parkett Classic; Parkett Trendtime 4, 6, 8, 9; Parkett Eco Balance
och Parkett Edition Floor Fields med Automatic-Click®-system

Bild 11: Med undantag for den heltdckande limningen kan golvet anvandas direkt efter lagg-
ningen. Det enda som kravs ar att ta bort plastkilarna och montera Parador sockellisterna med
clipteknik eller Parador monteringslim.

Bild 12: Sned vagg: Rikta in den forsta raden rakt och folj vaggen riktning. Rita respektive
breddmatt pa tiljan (enligt bilden) och séga dérefter till tiljan enligt markeringen.

Bild 13: For att korta av en dorrkarm: Lagg en restbit (med respektive undergolv) mot karmen
och sdga av karmen langs med tiljan.

Bild 14: Roruttag gors pa foljande satt: Gor roruttagen 20 mm storre i diameter an roret.
Markera stéllena, borra hal och séga av i 45° vinkel enligt bilden (bild 6). Limma in den utsagade
biten. Tank har aven pa avstandet till vaggen.

Bild 15: Laggning pa svaratkomliga stallen: Om tiljorna inte kan foras in snett och klickas
samman rekommenderas det att man tar bort ld&skammarna pa fjdderns undersida och limmar
samman tiljorna. Applicera lim pé den nedre sidan av spéret och skjut in tiljorna plant i varandra
(vanlig spar-/fjaderprincip).

Bild 16 och 17: Applicering av lim: Om kraven pa undergolvet i den nationella normen for
planhet (3 mm/1 m) inte uppfylls eller den relativa luftfuktigheten (35-60%) ligger utanfor den

parkettspecifika toleransen rekommenderas det att lim appliceras (se bild 16).

Samma sak galler for huvudsidan (bild 17) vid anvandning av golvvarmesystem.

20
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Montering

Parkett Trendtime 3 (fiskben) heltackande limmad med Allround-Click®-system

Bild 1: Eftersom man eventuellt maste réakna med att stérande ljud uppstar vid “flytande
laggning”, t.ex. vid anvandning i gransfuktighetsomraden eller vid sérskilda pafrestningar/be-
lastningar maste Trendtime 3 (fiskben) normalt limmas heltackande pa underlaget (betong,
golvmassa etc.).

Las aven sidan 33 i kapitlet “Checklista for heltackande limning av Parador parkett”.

Se anvisningarna fran limtillverkaren.

Férberedelser
Efter att reglerna for laggning foljts och undergolvet har lagts kan laggningen av sjélva golvet
péborjas.

Bild 2: Vid laggning av stavar (fiskben) ar orienteringen i rummet till stor del beroende pa lagg-
ningsmetoden. Vid 0° huvudriktning sker laggningen parallellt med rummets vaggar.

Bild 3: Om fiskbensytan laggs diagonalt i rummet talar man om en sa kallad 45° huvudrikt-
ning.

Bild 4: Nar man lagger fiskbensmonster behdver man bara den “universella” tiljan som ut-
vecklats av Parador, d.v.s. inga véanster- och hogertiljor. Med denna tilja gar det att ldgga golvet
pa de satt som visas ovan, laggningsriktningen ar inte angiven. Det gar att borja i ett horn av
rummet (foretradesvis radvis (bild 4a)), men aven centrerat i rummet (i detta fall foretradesvis
flatmonstrat (bild 4b)).

Bild 5: Vid den rekommenderade laggningsriktningen maste man se till att tiljorna laggs sa
att sparsidan pa tiljorna ligger i laggningsriktningen och fjadern darmed klickar i sparet. Vid
laggning dar sparet klickar i fjadern kan det hdanda att de redan lagda tiljorna/tiljsammanfog-
ningarna lyfts upp vid heltackande limning.

Observera: Félj anvandarinstruktionerna samt anvandnings- och hardningstiderna for parkett-

limmet.
Blanda parkettiljorna fran olika paket (bild 2 och 3). Pa sa satt undviks att likartade tiljor hamnar
bredvid varandra (t.ex. adring) och far ett jamnare utseende pa golvet. - "B
=
¥ ©
¥ © y
e
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Montering

Parkett Trendtime 3 (fiskben) heltdckande limmad med Allround-Click®-system

Laggningsprincip

Bild 6: Innan laggningen ska alla tiljor kontrolleras med avseende pa eventuella fel. Lagg
endast felfria tiljor.

Bild 7: For att faststélla huvudriktningen maste man mata upp mittenlaget pa vaggen pa mot-
satt sida. Efter en parallell forskjutning pa 3,5 cm ligger axelriktningen precis ovanfor spetsarna
pa laggningsflatan som pa bilden. Vid behov ska denna axelriktning fixeras med ett snore. Kant-
tiljorna maste anpassas. Sagsnitt 45° eller enligt vaggens riktning. Hall ett avstand till kanten pa
8-10 mm. Detta avstand, som galler runt om, maste aven foljas vid med fast montering.

Bild 8: | de trekantiga tomrummen ska tillsdgade tiljor sattas in. Omradena pa lang- och huvud-
sidan, som inte héller ihop genom sin form, maste tyngas ned tills limmet har hardat for att
undvika utskjutning (felaktig limning).

Bild 9: Efter att limmet héardat (ca 24 timmar) kan golvet betradas. Ta bort plastkilarna och
montera Parador golvlister med hjalp av clipsteknik eller Paradors monteringslim.

Bild 10: For att korta av en dorrkarm: Lagg en restbit (pa det aktuella undergolvet) mot karmen
och saga av karmen ldngs med tiljan.

Bild 11: I omraden dar tiljorna inte langre kan svangas in (doérrkarmar, radiatorror etc.) maste
de fogas vagratt. Anvand en kniv for att avlagsna laskammarna.

Observera: Om flytande laggning av Trendtime 3 i undantagsfall inte gar att undvika méaste
parkettiljorna limmas pa alla sidor.
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Montering

Parkett Edition New Classics med spar-/fjaderforbindning

Forberedelse

Efter att reglerna for laggning foljts och undergolvet har lagts kan laggningen av sjalva golvet
paborjas.

Bild 1: Parkett Edition New Classics bestar av tva olika moduler for att &stadkomma ett fisk-
bensutseende. | en rad som ska laggas anvands bara en sorts modul.

Laggningsprincip

Bild 2: Tiljorna limmas heltackande pé& golvmassan. Laggningen sker i det s.k. engelska forban-
det, d.v.s. huvudandarna forskjuts med en halv tiljelangd mellan raderna. Pa sa satt uppnas ett
lugnare och mer balanserad utseende. Laggningen kan dven ske i ett vilt forband sasom det
visas i den nedre bildhalvan. Tvarfogarna ska forskjutas med minst 40 cm.

Innan laggningen ska alla tiljor kontrolleras med avseende pa eventuella fel. Endast felfria
tiljor far laggas.

Laggningsmonster

Bild 3: Olika laggningsmonster ar mojliga, vilket kan bidra till att ge rummet olika utseenden.
Vi vill har ndmna tre varianter:

Variant 1: Vanlig laggning, 1 modulsort per rad
Variant 2: Dubbelflata, 2 rader vardera med en modulsort
Variant 3: Diagonal laggningsbild, bara en modulsort anvands i hela rummet

Bild 4: 1 synnerhet vid ett blandat utseende ska lasningsévergangarna kontrolleras nar en ny rad
laggs. Genom en forskjutning i sidled kan lasningsévergéngarna optimeras. Observera att en
mindre forskjutning ar tilldten och inte gar att undvika har.

Bild 5: For att fa ett jamt utseende pa den forsta och sista raden skall rumsbredden métas tvars
mot laggningsriktningen och tiljornas bredd réknas ut.
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PARADOR PARKETT Il Montering

Montering

Parkett Edition New Classics med spar-/fjaderforbindning

Bild 6: Borja med att ta bort de langsgaende fjadrarna i hela den forsta raden tiljor med en sag,
om du inte behover minska den forsta radens bredd anda. Borja med den forsta raden i ett av
rummets vanstra hérn och lagg den avkapade langsidan mot vaggen. Det nddvandiga vaggav-
standet pa 10 till 15 mm uppnas med hjélp av Parador distanskilar.

Bild 7: Det sista elementet i varje rad sédgas av och om restbiten inte ar kortare an 15 cm
anvands den som startbit pd nasta rad.

Bild 8: Tvarfogarna ska forskjutas mellan direkt efter varandra foljande rader med minst 40 cm
("vild forband”).

Bild 9: Sl in tiljorna i varandra med slagkloss och hammare och tryck tiljan mot den féregaende
tiljan tills fogen har forslutits.

15 cmy
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PARADOR PARKETT 1l Montering

Montering

Parkett Edition Open Frameworks med 16s och fast fjaderforbindning

Forberedelse
Efter att reglerna for laggning foljts och undergolvet har lagts kan laggningen av sjélva golvet
paborjas.

Parkett Open Frameworks bestér av fyra olika moduler (tiljor) och fyra olika lankar.

Bild 1: Generellt ar denna golvbeldggning avsedd for heltdckande limning med underlaget.

Fjadrarna (I6sa fjadrar och fjaderomradena pa tiljorna) behdver inte limmas i sparens omraden.

Se till att det finns tillrackligt med |6sa fjadrar tillgangliga (en fjader fér varje smal tilja och lank
och tvéa fjadrar for varje bred tilja och lank).

Laggningsprincip

Tiljorna limmas heltackande pé& golvmassan. Nar enskilda tiljor och lankar monteras ska Parador
fiadrar anvandas for att fa dem att ligga jamnt upptill (limmets maximala héllfasthet uppnas efter
24 timmar). Fjadrarna monteras i ett tilj-/lankspar pa huvudsidan eller, beroende péa det onskade
ldggningsmonstret, i tilj-/lanksparet pa langsidan. Till foljd av detta behovs inga tiljor/lankar till
vanster och hoger.

Bild 2: Kontrollera att det inte finns nagra fel pa tiljan eller lanken innan den ldggs. Endast
felfria tiljor och lankar far laggas.

Vid heltackande limning av tiljorna/lankarna maste du kontinuerligt kontrollera att alla fogarna ar
slutna. Innan limmet har hardat gar det t.ex. att justera fogarna genom att anvanda en slagkloss
eller Parador MultiTool. Genom den kontinuerliga kontrollen kan du upptacka éppna fogar och
forsluta dem igen.

Laggningsmonster

Bild 3 till 7: Genom foérbindningen med l6s och fast fjader ar olika laggningsvarianter méjliga.
Nedan visas nagra varianter av fiskbenslaggning som exempel

I
N
IO
KKK
Yavavd

VANV NN I
K&K

Fiskben Single Enkel laggning Formatmix Lankar Formatmix med lankar

En méangd andra laggningsvarianter (t.ex. Basic, Leiter, Block) ar mojliga med Parkett Edition
Open Frameworks.
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PARADOR PARKETT 1l Montering

Montering

Parkett Edition Open Frameworks med 10s och fast fjdderférbindning

Montering
Har visas standardlangslaggningen av parkett Edition Open Frameworks som exempel.

Bild 8: Kom ihag att ta hansyn till rumsforhallandena och mat vid behov upp mitten for att fa ett
enhetligt laggningsmonster.

Bild 9: Borja med att ta bort de ldngsgaende fjadrarna i hela den forsta raden tiljor med en sag
om detta inte gors genom att den forsta radens bredd minskas. Paborja den forsta raden i ett av
rummets vanstra horn och lagg den avkapade langsidan mot vaggen. Det ndédvéandiga vaggav-
standet pa 10 till 15 mm uppnés med hjalp av Parador plastkilar.

Bild 10: Foga in fjadrarna i sparet pa huvudsidan (1 fjader for varje smal tilja/liten lank och 2 fjad-
rar for varje bred tilja/stor lank).

Bild 11: Tvarfogarna ska dven ha minst 15 cm forskjutning fran rad till rad (vid standardlaggning).

Bild 12: Det sista golvelementet i varje rad ska ségas av och reststycket, som inte far vara
kortare an 15 cm, anvands sedan i borjan av nasta rad. Det sista golvelementet fogas med ett
slagjarn och en hammare. Om tvarfogar uppstér ska de ha minst 15 cm forskjutning.

Observera: Montera alltid korrekt fjader (d.v.s. for varje tilja och varje lank).

N\ = ;4ul 1 - 4
j/

Link 1 - 4]
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PARADOR PARKETT 1l Montering

Montering

Parkett Edition Open Frameworks med 10s och fast fjdderférbindning

Bild 13, 14 och 15: Foga in tiljorna pé I&ng- och huvudsidan med hjélp av en slagkloss eller
Parador MultiTool och en hammare och tryck in tiljan i den foregéende tiljan tills fogen sluts

igen.

Golvet kan betradas direkt efter att det lagts och limmet har hardat (ca 24 timmar). Du maste
bara ta bort avstandskilarna och montera Parador golvlister med clipsteknik eller Parador

monteringslim.
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PARADOR PARKETT Il Vardebevarande, rengéring och underhall

Vardebevarande, rengoring och
underhall

Tack vare den fardigbehandlade ytan ar det enkelt att rengéra och underhalla Parador parkettgolv. For att
du ska fa gladje av ditt golv under lang ger vi dig har ytterligare nagra tips om vardebevarande, rengoring
och underhall:

Vardebevarande

Allméanna instruktioner for att bevara vardet pa ditt parkettgolv:
» En relativ luftfuktighet pad 30-65 % ar optimal for Parador parkett och rekommenderas aven for
manniskors vélbefinnande.

» Undvik sand och smuts, eftersom detta ger samma effekt som sandpapper.

» Vatskeansamlingar pa golvet ska omedelbart tas bort.

» Torka endast med latt fuktad trasa.

» Anvand inte skurmedel, bonvax eller polityrer. De kan t.ex. paverka golvets utseende negativt.

» Stolar och bord ska forses med mjuka filttassar. Kontorsstolar ska ha mjuka hjul eller sa ska
skyddsmattor anvandas i dessa héart belastade omraden.

» Anvand inte angtvatt.

» Anvand vardande produkter ur Paradors sortiment.

Undvika skador

Liksom for alla andra golvbelaggningar bor du skydda ditt nya parkettgolv mot smutspartiklar genom
lampliga smutsfallor (mattor) (bild 1). For att skydda traet mot repor ska lampliga mjuka filttassar
anvandas under stolsfotter, bordsfotter och andra mébler (bild 2). Hjul pa kontorsstolar, kontorsvagnar
och hurtsar ska vara av typen mjuka hjul/rullar, typ W enligt SS-EN 12529 (bild 3). Det gar aven att skydda
golvet i dessa hart belastade omrédden med lampliga skyddsmattor (finns i kontorstillbehorsaffarer).
Vaxning och ytterligare forsegling av lackerade parkettgolv behéver inte goras eftersom sadana atgérder
varken forbattrar utseendet eller anvandningsnyttan. Vi rekommenderar regelbunden torrrengdring

av parkettgolvet med en dammsugare (uppfallda borstar) eller en sopkvast. Fuktig rengoring ska
bara ske om det finns fastsittande smuts. Det ar da viktigt att moppen/trasan vrids ur ordentligt
och att inga vattenansamlingar bildas.

Byggslutstadning

» Borrdamm och andra l6sa partiklar ska omedelbart avlagsnas med en sopborste eller dammsugare med
uppféllda borstar.

» Vid behov ska golvet torkas latt fuktigt med tillsats av vanliga rengorings- eller underhallsprodukter.

» Observera att golvet endast far torkas latt fuktigt och aldrig vatt.

Underhallsrengoring

» Damm, ludd och lésa partiklar ska avlagsnas med en sopborste eller dammsugare med uppfallda
borstar.

» Smutsflackar kan avlagsnas med en latt fuktad trasa.

» For regelbundet underhall och vardebevarande rekommenderar vi Parador underhélissats med sarskilda
rengorings- och underhallsprodukter.

» Vid hért sittande smuts kan golvet torkas latt fuktigt med Parador rengéringsprodukter.
Anvand endast rengorings- och underhallsprodukter som ar avsedda for den aktuella parkettytan.

Reparera repor och skador

» De skadade stallen kan repareras genom att de spacklas igen med farganpassad mjukvax.
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PARADOR PARKETT Il Vardebevarande, rengoring och underhall

Vardebevarande, rengoring och underhall

Underhall av lackytor och naturoljade/naturolja plus-ytore/oljeimpregnerade ytor (UV-olja)

Anvand produkter fran Paradors sortiment for underhall av samtliga parkettytor. Forutom de rekommenderade under-
hallsprodukterna fran Parador finns det en rad olika olje-, olja/vax- och vaxsystem pa marknaden. Bestam dig for ett visst
system. Om ett system ska anvandas i kombination med tvattvatten och/eller sdpa ar det viktigt att golvet endast torkas
latt fuktigt och aldrig vatt och att trasan alltid vrids ur ordentligt. Se till att inga polar eller vattenansamlingar uppstar.

Parador naturoljade, naturolja plus- och oljeimpregnerade (UV-Ol) ytor kan behandlas med alla vanligt fdSrekommande
rengorings- och underhallsprodukter for lufttorkande /oxidativt torkande naturoljeytor och oljeimpregnerade ytor (UV-olja).

Pa ytor som ér klara att anvandas kravs ingen initial behandling for att vardet ska bevaras oberoende av hard belastningen
ar. En maximal oljeabsorption for parkettiljans yta har redan utférts pa fabriken (se undantag nedan for Parkett Basic 11-5).

Beroende pé belastningsgraden kravs det dock att regelbundet underhall utfors.

Nedan visas nagra leverantorer av rengorings- och underhallsprodukter:

» WOCA: www.wocashop.de

» Eukula: www.eukula.de

» OSMO: www.osmo.se

» SAICOS: www.saicos.se

» LOBA: www.loba.de

» Naturhaus: www.naturhaus.net
» PNZ: www.pnz.de

Beakta alltid tillverkarens behandlingsanvisningar och markning.
Fullstandig renovering genom nedslipning

Om parkettgolvet behdver renoveras pa grund av skador eller annan péverkan maste hela ytan slipas ned pa lackerad
parkett och oljeimpregnerad parkett (UV-olja). Pa naturoljade golv och naturolja plus-ytor gar det aven att renovera delar

av golvet. Vid varije slipning slipas golvet ned ca 0,5 mm beroende pa skadans omfattning. Parkett kan darfor utan

problem slipas ned flera ganger. Anvand lampliga lack- eller oljeprodukter fran fackhandeln for den nédvandiga, efterfoljande
ytbehandlingen. Det finns en méangd olika ytmaterial som lack-, olje- eller vaxforseglingar pad marknaden. Alla system

som den aktuella leverantoren rekommenderar for parkettgolv kan anvandas. Om hela golvet slipats ned kan det

behandlas med Parador profilvardande olja for akta tragolv.

Underhall av borstade/strukturerade ytor

Borstade och strukturerade ytor kraver storre underhallsinsatser och ar mer kénsliga for smuts. | sadana fall kravs att storre
omraden av golvet skyddas mot smuts. Pa strukturerade ytor ska rengoringen utforas i strukturriktningen.

*For produkter ur sortimentet parkett Basic 11-5 rekommenderas en initial behandling for att de ursprungliga egenskaperna
ska bevaras s lange som mojligt (anvand profilvardande oljor ur Paradors sortiment).
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PARKETT Il Checklistor

Monstermall besiktningsprotokoll

for specialister

Namn: Uppdragsnummer:
Gata: Protokollnummer:
Postnummer/postort: Datum:
Laggningsdatum:
Pos. Mangd (borvarde) Mangd (arvarde) Artikel
1 m? m? Borttagning av befintlig beldggning/m? bas
2 m? m? Golvlaggning
3 m m Montering av profil
4 m m Montering av golvlister
5 st. st Kapa dorrar
6 st. st Kapa sargar
7 st. st Byta ut tiljor

Speciella funktioner/kommentarer:

Bedomningen av det lagda golvet har gjorts i stdende lage utan snedljus eller andra ljusbrytningar (t.ex. motljus) och utan att anvandningssituationen
avviker fran det normala. Golvet uppvisar inga brister eller skador. Rengorings- och underhallsinstruktionerna for det lagda golvet har dverlamnats till
anvandaren/uppdragsgivaren.

Namnteckning slutanvandare och/eller bestéllare Datum, Ort
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PARADOR PARKETT II' Checklistor

Checklista for laggning
pa varmvattenbaserade
golvvarmesystem

| princip ska alla mineraliska underlag varmas upp innan golvlaggningen sa att ingen skadlig fukt
kan tranga ut. Uppvarmningen galler for alla arstider, vinter sdval som sommar.

Golvmassan ska laggas fackmassigt enligt de aktuella reglerna for omradet (DIN). Den ska torka
i minst 21 dagar innan uppvarmningen paborjas. Vi rekommenderar att uppvarmningen utfors en-
ligt féljande schema eller enligt mallen for uppvarmningsprotokoll. Observera ytterligare instruk-
tioner fran hantverkaren som lagger golvmassan och fran varmeinstallatoren.

Observera: se dven avsnittet "Laggningsvarianter: Laggning pa golvvarmesystem”

Uppvarmningsdiagram for ett
varmvattengolvvarmesystem

Ledtemperatur

T

501
45
40+
35+
30+
25+
20
15

45°C 45°C

T

T

10T 21 dagar utan

5 uppvarmning 5 dagar 7 dagar 4 dagar 7 dagar 7 dagar

-

“+—r | — | — | — | — P | — @ @ @ P | — P | —>

Torkningstid Uppvarmning Max. ledtemperatur | Nedkylning | Sténga av vdrmen Varm upp till max Laggning: Varma upp till
golvmassa utan avbrott 45 °C och kyl ned Max. 25°C normaldrift
Ledtemperatur under
18-20°C uppvarmnings-

Rumstemperatur' perioden

Observera: parkettgolvets yttemperatur ska helst inte dverskrida 25 °C (max. 29°C).
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Uppvarmningsprotokoll for
varmvattenbaserade golvvarmesystem meonsterman

For ett nyinstallerat varmvattenbaserat golvvarmesystem maste ett uppvarmningsprotokoll upprattas.

1. a) Den avslutades laggningen av golvmassa.

b) Det finns cement—D, anhydrit—lj golvmassa.

c) Golvmassans tjocklek ar i genomsnitt cm.
2.a) Den togs den ytuppvarmda golvkonstruktionen
i drift och varmdes med en temperaturokning pa 5 °C per dag (ledtemperatur) upp till 45 °C.
b) Den maximala temperaturen bibeholls under dagar (borvarde: 7 dagar) utan sankning under natten.
c) Mellan och (borvarde: 4 dagar) minskades ledtemperaturen med 5°C dagligen.
d) Mellan och (borvarde: 7 dagar) var varmesystemet avstangt.
e) Den togs varmesystemet ater i drift och
den naddes ledtemperaturen 45°C.

f) Efter att ledtemperaturen pa 45°C uppnatts sanktes den stegvis med max 10°C per dag (max 25°C)

tills rumstemperaturen natt temperaturen for laggning av laminat och parkett, d.v.s. ca 18-20 °C.
3. Ventilerades utrymmena under uppvarmningen och nedkylningen utan att drag uppstod? |:| ja

4.Vid de senaste fuktméatningarna pa de markerade matpunkterna uppmattes % restfuktighet.

(Tilldtna varden: anhydrit-golvmassa max. 0,3 CM %, cementgolvmassa max. 1,8 CM %)

5. Den ytuppvarmdagolvytan godkénns harmed for laggning av nyttoytor/belaggningar.

For byggherren/uppdragsgivaren:

Ort/datum/namnteckning/stampel

Instruktionerna ar avsedda som information for laggaren/varmeinstallatoren eller byggherren. De ligger inte till grund for nagra garantiansprak.
| tveksamma fall ska motsvarande foreskrifter fran golvlaggaren/varmeinstallatoren foljas.
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Checklista for heltackande
limning av Parador parkett

Parador parkettgolv kan aven limmas heltdckande. Produkterna Trendtime 3, Edition New Classics
med spéar-/fjaderférbindning och Open Frameworks med 16s och fast fjdderforbindning ar avsedda
for heltackande limning och ldmpar sig inte for flytande laggning. Heltdckande limning innebéar
vissa fordelar jamfort med flytande laggning. Observera foljande instruktioner:

» Endast vatten- och I6sningsmedelfria, en- eller tvakomponents (1-K eller 2-K) polyuretanlim som
rekommenderas for andamalet av leverantdren eller I6sningsmedelslim som ar godkanda enligt
DIN 281 far anvandas som ytlim. Folj limtillverkarens instruktioner, i synnerhet for applicering av
limmet (t.ex. anvandning av lamplig spackel).

» Parador rekommenderar limmen T54 FC och 151 Objekt fréan Sika. Dessa lim lampar sig for alla
vanliga traslag, t.ex. bok och ek. Kontakta limtillverkaren om du har specifika fragor och olj

anvisningarna i det aktuella tekniska databladet.

» Underlaget ska vara torrt, plant, sprickfritt och lampat for limning och ligga under de aktuella
fuktvardena. Forbehandlingen ska folja limtillverkarens uppgifter.

» Golvmassan far inte dverskrida foljande fuktighetsvarden:

Anhydritgolvmassa Cementgolvmassa
utan golvvarme max. 0,5 CM % max. 2,0 CM %
med golvvarme max. 0,3 CM % max. 1,8 CM %

» Hall ett avstand pa minst 10 mm till alla fasta foremal (se laggningsregel 6 och 7).

» Rorelsefogar i underlaget ska tas over. Vidare rekommmenderas att rorelsefogar anvands
vid dorrgenomgangar, rumsgenomgangar och var 15:e meter (i langs- och tvarriktningen).

» De allméanna instruktionerna i monteringsanvisningarna ska foljas aven vid heltackande
limning.

» Ytterligare information finns pa limtillverkarnas hemsidor (t.ex. www.sika.de), alternativt kan
du kontakta Parador tillampningsteknik vid eventuella oklarheter.
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