PRESTANDADEKLARATION FOR SORSELEDORREN 10-gradig
Nr 0010

Produkttyp
Dérr 10-gradig.

Produktbeteckning
Artikelnummer:100000-230035,Bendmning:Dérr 10

Byggproduktens avsedda anvandning
Produkten skall anvdndas i byggnader dar skillnaden i temperatur mellan
ut- och insida av ddérr inte &verstiger 10 grader Celsius.

Tillverkare
SorseleDérren

Langgatan 10
924 32 Sorsele

System fér beddmning och fortldpande kontroll av byggproduktens prestanda
System 3

Produktcertifiering

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitution har utfédrdat intyg om
-Lufttdthet

-Regntathet

-Vindlast

-U-varde

Angivna prestanda

Vésentliga egenskaper Prestanda Teknisk standard
Lufttathet NPD EN 1026 Klass EN 12 207
Regntathet NPD EN 1027 Klass EN 12 208
Vindlast Styrka o sakerhet:klass 1, Utbdjning:C EN 12211 Klass EN 12210
U-varde NPD SS-EN ISO 10077-2
Ljuddampning NPD

Tillagg

DOrren levereras utan tatningslist mellan ddrrblad och karm. Ovan angivna
prestanda avser ddérr utan tatningslist. Om kunden monterar tdtningslist
férbattras prestandan.

Tillverkarens undertecknande
Sorsele 2013-06-20

Bernt Stenlund
Produktionsansvarig



Underhall

Dorren monteras fackmassigt och skyddas av

tak. Rengor dorren 1-2 gangen per ar. MONTERINGSANVISNING

Anvand vanligt diskmedel eller sapa vid ren- ForradsYTTERDORRAR
goringen. Om do6rren angripits av mogel,

anvand ett reg6ringsmedel som tar bort mo- -

gelsporerna.

Anvand aldrig medel som kan repa ytan. Ef-

tertorka alltid. Detta behover du,
Kontrollera silikontatningen runt glasrutan.
Har det uppstatt glepa mot glaset, tata ome-
delbart med silikon.

for att montera din doérr

Obehandlad forradsytterdorr

Avsedd for permanent uppvarmt utrymme (max 18°C)

‘Vinkethake

Dorr och karm levereras obehandlade och
ska behandlas fére montering.
Panelytterddrrar underhalls 1-2 ganger per ar,
beroende pa hur utsatta de ar fér sol, vind och
regn.

Det rekommenderas att anvdnda kvistlack
pa dérr och karm, innan tva strykningar med
impregnerande grundfarg av alkydtyp. Sedan
ska den slutbehandlas med minst ett lager
tackfarg/bets.

Fraga din farghandiare om dérrmalning. Und-
vik morka farger om dorren utsatts for direkt
solljus.

Ta bort tatningslister innan du behandlar. Da
undviker du att fa olja/bets/farg pa dem.

Drevisolering

OBS! Det &r mycket viktigt att det gbrs samma
antal strykningar pa ut- och insidan och alla
kanter. Sarskilt viktigt pa dérrens underkant.
Detta for aft det inte ska uppsta spanningar i
dérren, som kan gora att den blir skev.

Tréskel
Utsitts for hart slitage och bor oljas med tra-

olja 2-3 gangen per ar.

Vattenpass
Skruvmejsel

O

TRYCHERIET Shed-Urmed o 2010



Montering av dorr

1. Kontrollera med vattenpass att underla-
get &r i vag. Troskeln far ej stallas direkt mot
betong. Anvand nagon form av fuktsparr, ex.
tiarpapp, mellan tréskein och underlaget.

2. Tag ut dorrbladet och lyft karmen pé plats.
Kila fast karmen i hérnen, borja nertill. Placera
kilarna parvis, en inifran, en utifran.
Karmarna for vissa av vara dorrar &r ej férbor-
rade for karmskruv.

Ska karmen monteras med karmskruv ska 14
mm hal borras (4 st per sida)

3. VIKTIGT! Sla inte in kilarna fér hart sa att
karmen buktar ut.

4. Anvénd ett vattenpass och kontrollera att
gangjarnsidan sitter i lod. Vid behov, justera
med kilarna.

5. Kontrollera &ven med vattenpass att kar-
men inte lutar utat eller inat.

6. Kryssmaét karmen for att vara saker pa att
alla vinkiar &r 90°.

7. Nar allt &r ok, fast gangjarnsidan med
karmskruv.

8. Kontrollera lassidan med vattenpass s3 att
den &r i lod. Vid behov, justera med kilarna.

9. Nar lassidan ar ok, skruva fast den pa
samma séatt som gangjarnsidan.

10. Kontrollera atcr med vattenpass. Vid be-
hov, justera.

11. Hang pa dorren och kontroliera att spring-
an mellan dorr och karm ar jamn runt om. Vid
behov, justera gangjarnen med en s3a kallag
gangjérnsknack. Boj endast den undre delen
som dr fast i karmen.

12. Drev fran in- och utsidan. Undvik att dreva
for hart da karmen kan bukta ut.

13. Spika foder p4 in- och utsidan. Tank pa att
montera en fotplat pa troskeln for att skydda
isoleringen och husstommen under tréskeln
mot regn och fukt.




