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Maintenance instruction

E Saker vatteninstallation
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Skruvinfastningar i vatzon 1 ska géras i massiv
konstruktion sasom betong, reglar, sarskild
konstruktionsdetalj eller Vatrumsvagg 2012.
Skruvinfastningar i vatzon 1 far ej goras enbart i
o golv- eller véaggskiva
Higlg galvet varzon | (SaVa § 2.11.1 & Vatrumsvagg 2012)
Skruvinfastning i Vatrumsviagg 2012
Vatzon 1
Borra endast genom . v
Ll ytskikt och tatskikt. Ifyll hela halet med Anvand VVS-skruv.
Zza—) OBS! aldrig genom aldersbestandig LRI Skruva genom
plywooden. tatningsmassa. plywoodskivan.
Skruvinféastning i betong Skruvinféastning i tra
Vatzon 1 Vatzon 1
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@ Skoétselrad och rengoring

Glaserade ytor ar latta att halla rena och &r bestandiga
mot de flesta kemikalier. Gor rent ofta sa uppstar aldrig
rengdringsproblem. Anvand vanliga rengéringsmedel.
Rengoringsredskap, som innehaller harda slipmedel,
sésom stalull och grén fibersvamp, skall inte anvandas.
Starka syror, t.ex. saltsyra och svavelsyra och starka
alkalier, t.ex. kaustiksoda bor inte anvandas.

@Vedligeholdelsesréd - Sanitetsporcelaen

Glaserede overflader er lette at holde rene og kan tale
de fleste kemikalier. Gor rent ofte, sa opstar rengerings-
problemer aldrig. Anvend almindelige renggaringsmidler.
Renggringsredskaber som indeholder steerke
slibemidler, sasom staluld og gren fibersvamp, skal ikke
anvendes. Steerke syrer, f.eks. saltsyre og svovlsyre og
steerke alkalier, f.eks. kaustisk-soda bor ikke anvendes.

@ Rengjoringstips « Sanitaerporselen

Glaserte flater er lette & holde rene og er motstands-
dyktige mot de fleste kjemikalier. Gjor rent ofte sa
oppstar det aldri ren-gjeringsproblemer. Bruk vanlige
rengjoringsmidler.Rengjorings-hjelpemiddel som
inneholder harde slipemidler, slik som stalull og grenn
fibersvamp, skal ikke anvendes. Sterke syrer, f.eks.
saltsyre og svovelsyre og sterke alkaliske stoffer, f.eks.
kaustisk soda bor ikke anvendes

@ Maintenance advice - Sanitary ware

Glazed surfaces are easy to keep clean and resist most
chemicals. Frequent cleaning avoids cleaning problems.
Use ordinary cleaning agents.

Cleaning aids which contain hard abrasives such

as steelwool and green fibre sponges should not be
used. Strong acids, for example, hydrochloric acid and
sulphuric acid and strong alkalis, for example, caustic
soda, should not be used.

[~ SE/For enkel tillgang till reservdelar, spara anvisningen!
DK/Gem vejledningen, hvis du senere skulle fa brug for reservedele!
0 NO/For enkel tilgang til reservedeler, ta vare pa bruksanvisningen

GB/For simple access to spare parts, save these instructions!
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