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UNDERLAGSPREPARERING

Generell rengöring
Underlagen skall alltid vara fria från tidigare ytskikt, sandspackel, svaga bruksrester, damm och 
sliprester, olja, fett och andra föroreningar. Rengöring utförs genom blästring, slipning eller tvätt 
med fettlösande rengöringsmedel beroende på typ av nedsmutsning.

Väggkonstruktioner
Massivkonstruktioner består av betong, lättbetong eller murverk. Ytskikten kan vara formgjuten 
betong, puts eller spackel. Betong gjuten mot slät form skall slipas eller behandlas med Primer 
E-10 i samband med applicering av membran. Skivkonstruktioner skall utgöras av godkända 
våtrumsskivor. Montage skall ske enligt leverantörens anvisningar för att garantera att tillräcklig 
böjstyvhet uppnås. Träbaserade skivor får ej utgöra direktunderlag för tätskikt.

Golvkonstruktioner
Cementbaserade underlag Bruksgolv samt betongytor skall ha brädriven ytstruktur. Stålglättad 
yta slipas eller förbehandlas med Primer E-10 (åtgång 150g per m2) i samband med tät-
skiktsapplicering.

Träbjälklag
En golvkonstruktion bestående av reglar samt golvspånskivor skall ha en böjstyvhet som 
motsvarar minst en 22 mm golvspånskiva limmad och skruvad på regel 45 x 195 mm på rege-
lavstånd c/c 300 mm. Maximal spännvidd på bjälklaget får ej överstiga 4200 mm. En standard 
golvkonstruktion med en 22 mm golvspånskiva monterad mot regel 45 x 195 mm på rege-
lavstånd c/c 600 mm kan förstärkas enligt följande: Applicera ett skikt Primer E-10, ca 150 g/
m2. Lägg ut ett stålnät med 2,5 mm tråddimension och 100 mm rutnät. Nätet läggs omlott vid 
skarvar. Spackla med Megaplan min 12 mm vid golvbrunn.

Golvfall
Fall mot golvbrunn skall utföras på de delar som kan utsättas för vattenspill i intervallet 1:100 
- 1:200 (10 mm/m - 5 mm/m).Vid golvbrunn, i dusch samt under badkar skall fall utföras i 
intervallet 1:50 - 1:150 (20 mm/m - 6,7 mm/m). Bakfall får ej förekomma i någon del av utrym-
met. Golvfall skall utföras både på underlag för tätskikt samt i ytskiktet. Alternativa golvfall kan 
avtalas vid fasta installationer.

Gällande krav
När det gäller plattsättning i våtutrymmen finns det branschregler som reglerar de detaljkrav 
som krävs för att uppfylla Boverkets lagstadgade funktionskrav. Denna lagtext finns i BBR 12 – 
Boverkets Byggregler. Denna regelsamling gäller såväl nyproduktion som tillbyggnad.

Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum samt Säker vatteninstallation når du 
via respektive organisations hemsida: www.bkr.se samt www.sakervatten.se 



A L L M Ä N T A L L M Ä N T

1 m 

Våtzon 1 

Våtzon 2 

1 m 

Våtzon 1 

Våtzon 2 

Hela golvet är våtzon 1 

VÅTZONER
Våtrum indelas i våtzoner
Våtzon 1 = Väggar vid badkar/dusch och väggytor minst en meter 
utanför dessa samt våtrummets hela golvyta. 
När badkar/duschplats på någon sida omges av skärmvägg, som 
ska plattsättas, ingår väggyta mot bad/dusch, inkl gavel, i våtzon 1.
Om del av yttervägg ingår i våtzon 1 ska hela väggen behandlas 
som tillhörande våtzon 1. 
Våtzon 2 = Övriga väggytor.

Övriga utrymmen
I toaletter, tvättstugor och utrymmen med varmvattenberedare ska 
golvet förses med tätskiktssystem av folietyp (VTgF) eller övrigt godkänt 
tätskiktssystem (VTg). Tätskikt ska dras upp på vägg min 50 mm.

Täthetsklasser
VTgF = Vattentäta golvsystem av folietyp
VTvF  = Vattentäta väggsystem av folietyp
VTg  = Övriga godkända tätskiktssystem för golv
VTv  = Övriga godkända tätskiktssystem för väggar

Våtzon 1, väggar Skivkonstruktioner – VTvF
  Massivkonstruktioner – VTvF eller VTv
Våtzon 1, golv Skivkonstruktioner – VTgF
  Massivkonstruktioner – VTgF eller VTg
Våtzon 2, väggar Skivkonstruktioner – VTvF eller VTv
  Massivkonstruktioner – VTvF eller VTv
Med massivkonstruktioner avses betong, puts och/eller murverk.

VAL AV TÄTSKIKTSSYSTEM:

MEGA SYSTEM VT BESTÅR AV FÖLJANDE 
KOMPONENTER:

Vidhäftare:  Primer E-10
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ÅNGGENOMGÅNGSMOTSTÅND:

Detaljer: Mega Tätband Tätband 12cm x 10m 
   och 12cm x 30m
 Mega Invändigt hörn Innerhörn
  Mega Utvändigt hörn Ytterhörn
  Mega Rörmanschett 10-24 mm Rörmanschett 10-24
  Mega Rörmanschett 32-55 mm Rörmanschett 32-55
  Mega Rörmanschett 75-110 mm Rörmanschett 75-110
  Mega Rörmanschett 40 mm Elementmanschett cc 40 mm
  Mega Rörmanschett 155 mm Blandarmanschett cc 155 mm
  SMB Butyl 370x370mm Självhäftande brunnsmanschett
Ångspärr: Megaprimer VT

Membran: Megagum

Lim: Mapeflex MS 45 

Fästmassa: Megafix C2TE cementbaserad
   fästmassa till keramiska
   plattor och natursten

FÖRBEHANDLING:

System Sd-värde (s/m)
VT  9.100.000
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MEGA VT ROLLNINGSBART SYSTEM

Ånggenomgångsmotstånd > 9 000 000 s/m. An-
vänds på massiva golvkonstruktioner samt på 
massiva väggar och skivkonstruktioner i zon 2.

OBS! I broschyren angivna torktider gäller vid 
+23oC och 50% RF.

Förbehandling
Normalt sugande underlag kan primas en gång 
med Primer E-10 utspädd 1:2 (åtgång 100 g/m2) 
med rent vatten. 
Vid starkt sugande underlag skall först  
Primer E-10 appliceras utspädd 1:2 (åtgång 100 
g/m2) med rent vatten. Därefter skall ett lager out-
spädd Primer E-10 påföras. Åtgång för outspädd 
Primer E-10 125 g/m2. Torktid 1 timme före på-
följande beläggning med membran.

Icke sugande underlag såsom metall, befintlig ke-
ramik eller natursten behandlas med 
Mapeprim SP eller Primer FR.
Åtgång Mapeprim SP eller Primer FR 150 g/
m2. Torktid ca 3 - 12 timmar innan applicering av 
membran. 
 
Applicering av ångspärr

1. Megaprimer VT (åtgång 2x150 g/m2)  
 appliceras i 2 skikt över samtliga ytor som skall  
 vattentätas. Megaprimer VT appliceras flödigt  
 med roller eller pensel och skall torka ca 30 min  
 mellan skikten. Totalt skall 300 g/m2 appliceras.

Applicering av membran och tät-
detaljer

2. Megagum påförs i invändiga och utvändiga
 hörn och samtliga skivskarvar och skruvrader,  
 beräknad ågång ca. 0,12 kg/löpmeter band.   
 Megagum skall appliceras inom 12 timmar  
 efter appliceringen av Megaprimer VT. An 
 vänd en liten roller eller pensel för applicering  
 av membran. Påför inte Megagum på fler  
 skarvar eller i fler vinklar än att du hinner 
 montera Mega Tätband inom 15 minuter.
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3. Mega Invändigt hörn / Utvändigt hörn.  
 Tryck fast med Megagum.

4. Tryck fast Mega Tätband i den färska  
 Megagum massan. Det vertikala  
 Mega Tätband bör läggas ovanpå det  
 horisontella i golv/väggvinklar. Bild 4a, 4b & 4c.

5. Använd ett lämpligt verktyg för att pressa 
 in Mega Tätband i Megagum massan. 
 Tillse att alla luftblåsor avlägsnas genom att  
 pressa ut mot kanterna.
 Påför därefter Megagum på samtliga 
 förseglingar.  
 Mega Tätband och Mega Invändigt hörn /  
 Utvändigt hörn skall överlappa varandra med  
 minst 2 cm.

4b
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Tätning av rörgenomföringar 
i vägg och golv

Vid tätning av rörgenomföringar är det viktigt 
att kontrollera att rören sitter stumt fixerade. Ma-
ximal spalt mellan håltagningen och röret 
är 2 mm. Vid ”rör i rör”system skall membranet 
anslutas till mantelröret. Vid enkelrör system 
till rörhöljet. Rör skall sticka ut vinkelrätt samt 
minst 100 mm.

På golv i våtrum får inga andra rörgenomföringar 
finnas än avlopp och golvbrunn. Avstånd mellan 
rör och vägg skall vara minst 60 mm.    

1. Stryk Megagum på väggen/golvet och 
 ut på röret.

2. Tryck Mega Rörmanschett av rätt 
 dimension över röret.

3. Laminera med Megagum på manschetten  
 och ut på röret.
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Megasil SB
Keramisk platta

Mega Tätband
Megafix

Megagum
Undergolv
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Tätning av golv och väggytor

Rummet är efter primerbehandling och applicering 
av ångspärr Megaprimer VT samt montering av 
förseglingsdetaljer (inkl. brunnsmanschett) klart för 
vattentätning med Megagum.

Applicera ett första skikt med Megagum 
över hela ytan inom 12 timmar efter appliceringen 
av Megaprimer VT. Använd lämplig roller eller 
pensel. Åtgången Megagum skall vara 500 g/m2. 
Låt membranet torka ca 1 timme. Applicera sedan 
det andra skiktet. Åtgången även här 500 g/m2. 
Totalt skall minst 1,0 kg Megagum appliceras per 
m2. Detta motsvarar ca. 0,7 mm när membranet 
torkat.

Innan plattsättning skall membranet torka minst 12 
timmar.
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Keramiska plattor skall monteras med Megafix. 
För råd och anvisningar se vår monterings-
anvisning keramiska plattor.
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Montering av golvbrunnsanslutning 

Före montering av brunnsmanschett, applicera Megaprimer VT enligt instruktion 
på sidan 4 (”Applicering av ångspärr”). Torka bort ev. primer från brunnsflänsen-

1. Avlägsna klämringen och montera knivfot / skärmall (Purus / Jafo golvbrunn).  
 Centrera brunnsmanschetten över golvbrunnen och markera ut var den kommer  
 att hamna. 
 Tag bort skyddspappret från halva manschetten och tryck 
 fast den mot underlaget. Upprepa med andra halvan. 
 Kontrollera att inga blåsor uppstått. Bilderna visar båda Purus och  
 JAFO golvbrunn.

2. Pressa fast manschetten. Arbeta ned den så långt som 
 möjligt längs sidorna.

3. Applicera ett heltäckande skikt av Megagum i samband med 
 tätning av golvytan. Enligt beskrivning på s 6.

Före plattsättning skall klämring monteras i golvbrunnen 

4. Här visas hur hål i korrekt storlek tas upp med hjälp av monterad Puruskniv  
 (gäller bara Purus golvbrunnen).  
 Bild 6 och 7 visar processen med JAFO golvbrunn. Här skall hål skäras på  
 insidan skärmallen med t.ex. en brytbladskniv.

5. Klämringen pressas eller skruvas på plats.

Följande golvbrunnar är kompatibla med Mega System VT:
 Purus m klämring std rund
 JAFO m klämring std rund
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Skarvning mellan Megaduk foliesystem och 
Mega VT Vätskebaserat system

För att uppfylla kraven på zonindelning enligt BBV 15:1 kan man välja att an-
vända Megaduk foliesystem i zon 1 och Mega VT Vätskebaserat system 
i zon 2.

Skarvning mellan Megaduk foliesystem och 
Mega VT Vätskebaserat system skall utföras enligt följande:

- Den del (zon 2) som skall membranisoleras med Mega VT monteras  
 enligt gällande anvisning

- Övriga ytor (zon 1) membranisoleras enligt gällande anvisning för
 Megaduk foliesystem system

- Vid avslutning monteras den sista Megaduk våden så att den  
 överlappar min. 50 mm in på den yta som membranisolerats enligt  
 Mega VT

- Detta görs genom att man applicerar Megagum min. 60 mm in på den  
 yta som tidigare membranisolerats enlight Mega VT system

- Därefter monteras Megaduk våden. Vid montering av våden pressas  
 luftblåsor och eventuellt överflöd av Megagum ut och fram på den ytan  
 med Mega VT system

- Släta ut överflödet med en roller eller pensel 
 
- Låt torka ca 30 min 
 
- Rolla överlappet ytterligare en gång med Megagum, minst 50 mm in på  
 Megaduk folien 
 
- Plattsätting utförs därefter enligt gällande anvisning för Megaduk  
 foliesystem resp. Mega VT system

Delreparation av membransystem

Delreparation av Mega VT vätskebaserat membransystem är 
möjligt på skivkonstruktioner innan montering av keramiska 
plattor.

Om skada uppstår på membranet Mega VT kan reparation av 
tätskiktet utföras enligt följande:

- Ytan på membranet rengörs från damm och lösa partiklar

- Eventuell fästmassa skrapas försiktigt bort varefter ytan tvättas med rent  
 vatten och ett skurblock

- Efter att ytan torkat appliceras på nytt 2 lager med Megagum med ett  
 överlapp om 50 mm till oskadd yta

- Låt torka ca 1 timma mellan de två lagren av Megagum

- Låt torka och utför sedan plattsättning

Delreparation som innefattar byte av keramiska plattor bör ej utföras på  
skivkonstruktioner.
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KONTROLL 
Kvalitetsdokument enligt reglernas Bilaga A, skall utfärdas av behörig entreprenör och över-
lämnas till beställare och nyttjare/boende efter färdigställt arbete. Dokumentet skall vara 
undertecknat av våtrumsansvarlig arbets-ledare. Det skall tillsammans med aktuell monterings-
anvisning för det godkända tätskiktssystemen överlämnas till beställare och nyttjare/boende 
när arbetet är slutfört. Kopia av kvalitetsdokument och monteringsanvisning för det av Bygg-
keramikrådet godkända tätskiktssystemet arkiveras för egen dokumentation och för att kunna 
uppvisas i samband med kvalitetsöversyn.

SKÖTSELRÅD
Skötselanvisningar för keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar kan rekvireras från 
Byggkeramikrådet. Skötselanvisningar framgår även i Byggkeramikhandboken.
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MAPEI AB
Gårdsfogdevägen 16
168 67 Bromma
Tel: 08-525 090 80
info@mapei.se
www.mapei.se

KUNDSERVICE
Mail: order@mapei.se
Tel: 0550 - 80815

Återförsäljare:


