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DANSK

DEKUPYRSAV DW341/DW343

Tillykke!

Du har valgt et DEWALT veerktgj. Mange ars
erfaring, ihaerdig produktudvikling og innovation
gor DEWALT til en af de mest palidelige partnere
for professionelle brugere.

Tekniske data

DW341 DW343
Spaending V 230 230
Motoreffekt W 550 550
Afgiven effekt W 290 290
Omdrejningstal ubelastet min® 0-3.100  1.900-3.100
Savebevaegelsens
slagleengde mm 20 20
Skeeredybde i:
- tree mm 85 85
- aluminium mm 20 20
- stal mm 10 10
- rustfri stallegering mm 3 3
Justering af smigvinkel (I/r) 0-45° 0-45°
Veegt kg 2,0 2,0
Sikringer:
230 V maskiner 10A

Folgende piktogrammer anvendes i denne
handbog:
A Angiver risiko for personskade, livsfare

eller gdeleeggelse af veerktgjet, hvis
brugervejledningens instruktioner ikke
folges.

Angiver risiko for elektrisk stad.

P> B>

Brandfare.

EU-overensstemmelseserkleering

C€

DW341/DW343

DeWALT erkleerer, at disse el-veerktgjer er
konstrueret i henhold til: 98/37/EF, 89/336/EQDF,
73/23/EQF, 86/188/EQF, EN 60745-1,

EN 60745-2-11, EN 55014-2, EN 55014-1,

EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.

For yderligere information bedes du kontakte
DeWALT pa nedenstaende adresse eller se
bagsiden af brugsanvisningen.

DW341 DW343
L,y (lydtryk) dB(A) 98 98
L, (akustisk styrke) dB(A) 87 87
Den vaegtede geometriske middelveerdi
af accelerationsfrekvensen m/s? 10,14 6,96
K, (lydtryk usikkerhed) dB(A) 3 3
Ky (akustisk styrke usikkerhed) dB(A) 3 3

Produktudviklingsdirektar
Horst GroSmann

X fodian

DeWALT, Richard-Klinger-Strae 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
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Sikkerhedsanvisninger

Generelle sikkerhedsadvarsler for vaerktgjet

A Advarsel! Laes alle
sikkerhedsadvarsler og instrukser.
Hvis nedenstaende advarsler og
instrukser ikke falges, er der risiko for

elektrisk stgd, brand og/eller alvorlige
personskader.

Gem alle advarsler og instruktioner til fremtidig
brug

Det benyttede begreb "el-vaerktg|" i nedennaevnte
advarsler refererer til netdrevet (med tilslutningsledning)
eller batteridrevet vaerktgj (uden tilslutningsledning).

1 Sikkerhed i arbejdsomradet

a Sorg for, at arbejdsomradet er rent og
ryddeligt.

Rodede eller uoplyste arbejdsomrader gger
faren for uheld.

b Brug ikke el-vaerktgj i eksplosionstruede
omgivelser, f.eks. hvor der er braendbare
vaesker, gasser eller stov.

El-veerktgj kan sla gnister, der kan anteende
stegv eller dampe.

¢ Sorg for, at bern og andre personer holder
sig pa afstand, nar el-vaerktgjet er i brug.
Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen
over maskinen.

El-sikkerhed

a El-vaerktojsstik skal passe til kontakten.
Stikket ma under ingen omstzaendigheder
a&ndres. Brug ikke adapterstik sammen med
jordforbundet el-vaerktgj.

Ueendrede stik, der passer til kontakterne,
nedseetter risikoen for elektrisk stad.

b Undga kropskontakt med jordforbundne
overflader som f.eks. ror, radiatorer, komfurer
og koleskabe.

Hvis din krop er jordforbundet, gges risikoen for
elektrisk stad.

¢ El-vaerktej ma ikke udsaettes for regn eller fugt.
Indtreengen af vand i el-veerktgj @ger risikoen
for elektrisk stad.

Undga at edeleegge ledningen. Undga at
baere, traekke eller afbryde el-veerktgjet ved
at rykke i ledningen. Beskyt ledningen mod
varme, olie, skarpe kanter eller maskindele,
der er i bevaegelse.

Beskadigede eller indviklede ledninger gger
risikoen for elektrisk stad.

Hvis el-vaerktgj benyttes i det fri, skal der
benyttes en forlaengerledning, som er
godkendt til udenders brug.

Brug af en forleengerledning til udendgrs brug
nedseetter risikoen for elektrisk stad.

Personlig sikkerhed

Det er vigtigt at vaere opmaerksom, holde gje
med, hvad man laver og bruge el-varktgjet
fornuftigt. Man ber ikke bruge veerktgjet,
hvis man er traet, har nydt alkohol eller er
pavirket af medicin eller euforiserende stoffer.
Fa sekunders uopmaerksomhed ved brug af el-
veerktgjet kan fare til alvorlige personskader.
Brug sikkerhedsudstyr. Brug altid
beskyttelsesbriller.

Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. stgvmaske,
skridsikkert fodtgj, beskyttelseshjelm eller
hgreveern afhaengigt af maskintype og
anvendelse nedsaetter risikoen for personskader.
Undga utilsigtet igangsatning. Serg for, at
el-varktgjets afbryder er pa off, for det
sluttes til streammen.

Hvis man bzerer el-vaerktgj med fingeren pa
afbryderen, eller hvis man slutter veerktgijet til
stremmen, mens afbryderen er pa on, er der
risiko for ulykker.

Fjern indstillingsvaerktgj eller skruenggle,
inden el-vaerktgjet taendes.

Et veerktgj eller en nagle, der efterlades i en
roterende del i el-vaerktgjet, kan resultere

i personskader.

Overvurder ikke dig selv. Sgrg for, at du altid
har sikkert fodfaeste og balance.

Det gor det nemmere at kontrollere el-veerktgjet,
hvis der skulle opsta uventede situationer.
Serg for passende pakladning. Bar ikke
lgsthaengende tgj eller smykker. Hold har,
toj og handsker vaek fra dele, der bevaeger sig.
Bevaegelige dele kan gribe fat i lgstsiddende
tej, smykker eller langt har.
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Hvis stevudsugnings- og opsamlingsudstyr
kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes
og benyttes korrekt.

Brug af stevopsamling nedszetter risikoen for
personskader som fglge af stav.

Brug og vedligeholdelse af el-vaerktoj
Undga at overbelaste el-vaerktgjet. Brug altid
det rette el-vaerktoj til opgaven.

Med det rigtige el-veerktgj udfares arbejdet lettere
og sikrere inden for det angivne effektomrade.
Brug ikke el-vaerktgjet, hvis afbryderen er
defekt.

El-veerktaj, der ikke kan kontrolleres med
afbryderen, er farligt og skal repareres.

Traek stikket ud af stikkontakten og/eller
afmonter batteriet inden indstilling,
tilbehersudskiftning eller opbevaring af el-
veaerktojet.

Disse sikkerhedsforanstaltninger reducerer
risikoen for utilsigtet start af veerktgjet.
Opbevar ubenyttet el-veerktgsj uden for berns
raekkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er
fortrolige med el-vaerktoj, eller som ikke har
gennemlaest disse instrukser, benytte
veaerktojet.

El-veerktgj er farligt, hvis det benyttes af
ukyndige personer.

El-vaerktej bor vedligeholdes omhyggeligt.
Kontroller, om bevagelige dele fungerer
korrekt og ikke sidder fast, og om delene er
brakket eller beskadiget, saledes at el-
veerktgjets funktion pavirkes. Fa beskadigede
dele repareret, inden el-vaerktgjet tages i brug.
Mange uheld skyldes darligt vedligeholdt el-
veerktgj.

Serg for, at skaerevaerktgjer er skarpe og rene.
Omhyggeligt vedligeholdt skeereveerktaj med
skarpe skeerekanter szetter sig ikke sa hurtigt
fast og er nemmere at fore.

Brug el-vaerktgj, tilbehor, indsatsvarktoj
osv. i overensstemmelse med disse instrukser,
og sadan som det kraeves for denne specielle
varktoejstype. Tag hensyn til arbejdsforholdene
og det arbejde, der skal udferes.

| tilfeelde af anvendelse af el-vaerkigijet til
formal, som ligger uden for det fastsatte
anvendelsesomrade, kan der opsta farlige
situationer.

5 Brug og vedligeholdelse af batterivaerktgj

a Sorg for, at maskinen er slukket, for batteriet
indsaettes.

Indsaettelse af batteriet i el-veerktgj, hvis
afbryder er pa on, kan fare til ulykker.

b Oplades kun ved hjalp af ladeaggregater,
der er anbefalet af fabrikanten.

Et ladeaggregat, der er egnet til en bestemt
type batterier, kan udgere brandfare, hvis det
bruges med andre batterityper.

¢ Brug kun el-vaerktojet med specifikt
fremstillede batterier.

Brug af andre batterier kan gge risikoen for
personskader og er forbundet med brandfare.

d Batterier, der ikke er i brug, ma ikke komme
i bergring med andre metalgenstande som
f.eks. kontorclips, monter, nggler, som,
skruer eller andre sma metalgenstande, da
disse kan kortslutte kontakterne.

En kortslutning mellem batteripolerne kan
medfare forbreendinger eller brand.

e Hovis batteriet anvendes forkert, kan der
slippe vaeske ud af det. Undga kontakt med
denne vaeske. Hvis der alligevel skulle
forekomme kontakt, skylles med vand.

Sag laege, hvis vaesken kommer i gjnene.
Veeske fra batteriet kan give hudirritation eller
forbraendinger.

6 Service

a Sorg for, at el-vaerktojet kun repareres af
kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes
originale reservedele.
Dermed opretholdes el-veerktgjets sikkerhed.

Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:

1 Dekupgrsav

1 Klinge

1 Savskodeekplade med anti-ridsefunktion
1 Torx skruenggle T20

1 Stgvsugningskappe

1 Stgvudsugningsadapter

1 Kasse

1 Brugervejledning

1 Tegning

e Kontroller, at veerktajet, komponenter eller tilbehar
ikke er blevet beskadiget under transporten.
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e Tag dig tid til at leese og forsta denne
brugervejledning, far du tager veerktgjet i brug.

Beskrivelse (fig. A)
Din stiksav DW341/DW343 er beregnet til
professionel savning i tree, stal, aluminium, plastik
og keramiske materialer.

1 Afbryder

2 Laseknap

3 Hijul til indstilling af bandhastighed

4 Savsmuldsbleeser

5 Klingelas

6 Fingerbeskyttelse

7 Savklingeholder

8 Fgaringsrulle

9 Savsko

10 Pendulsavstragsveelger

El-sikkerhed

Elmotoren er kun beregnet til én spaending.
Kontroller, at stramforsyningen svarer til
spaendingen pa typeskiltet.

D Dit DEWALT-veerktgj er dobbeltisoleret i
henhold til EN 60745; jordledning er
derfor ikke pakreevet.

Udskiftning af kabel eller stik

Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den
bortskaffes pa sikker made. Et stik med blottede
kobberledere er farlig, hvis den saettes i en
stromfgrende kontakt.

Anvendelse af forleengerkabel

Hvis der skal bruges forleengerkabel, skal der
anvendes et kabel svarende til veerktgjets
stremforbrug. (Se de tekniske specifikationer.)
Den mindste lederstgrrelse er 1,5 mm2.

Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet altid
vindes helt ud.

Samling og justering

A

Pa- og afmontering af en savklinge (fig. B)
Det fingerbetjente klingeudskiftningssystem sikrer
hurtig og let udskiftning af savklinger.

Treek stikket ud af stikkontakten inden
samling og justering.

o Abn klingeholderen (7) ved at treekke klingelasen
(5) helt tilbage.

e Indseet savklingen i klingeholderen (7), idet
bagsiden af klingen feres ind i rillen pa
guiderullen (8).

e Slip klingelasen (5).

e Fjern savklingen ved at treekke klingelasen helt
tilbage og treekke klingen ud af holderen.

Indstilling af smigvinklen (fig. C)
Med den indstillelige sko (9) kan du skeere venstre
og hajre smigvinkler op til 45°. Smigskalaen er
forindstillet pa vinklerne 0° og 45°.
e Lgsn skruerne (11) ved hjeelp af den
medfglgende Torx-skruenggle.
e Skub skoen (9) hen mod savklingen.
e Vip skoen, og indstil den gnskede smigvinkel
ved hjeelp af skalaen.
e Stram skruerne.

Indstilling af pendulslaget (fig. A)
Det indstillelige pendulslag garanterer et perfekt
skeereslag til forskellige materialer.
e Skub veelgeren (10) til den gnskede position
ifalge nedenstaende tabel. Vaelgeren kan flyttes
under arbejdet.

Pos. Tree Metal Plastik

2 Hurtig savning - PVC

2 Tykke arbejdsemner - Glasfiber

Akryl

1 Krydsfiner Aluminium -
Spanplade Ikke-jernholdig -

0 Tynde arbejdsemner Plademetal -
Fine skeer

Monter savskodzekpladen af plastik med anti-
ridsefunktion (fig. D)
Savskodaekpladen med anti-ridsefunktion (12)
reducerer skader pa overfladen af (felsomme)
overflader.

o Klik deekpladen pa skoen som vist.

Stovudsugning (fig. E)
Stgvudsugningsadapteren (13) hjeelper sammen
med stgvudsugningskappen (14) med at fierne
stov fra arbejdsemnets overflade, hvis der er
tilsluttet et passende stgvudsugningssystem.

10
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e Anbring stevudsugningskappen (14) pa fingerb

eskyttelsesskaermen (6), til den klikker pa plads.

e Fastggr stevudsugningsadapteren (13) til
veerktgjet som vist.

e Slut slangen pa et passende
stgvudsugningssystem til adapteren.

Nar det er muligt, tilsluttes et
stgvudsugningssystem, der opfylder de
geeldende bestemmelser vedrgrende
stavudsugning.

Anvend ikke et stgvudsugningssystem
uden passende gnistbeskyttelse ved
savning af metal.

Brugervejledning
A e Overhold altid sikkerhedsinstruktionern
e og geeldende foreskrifter.

e Sgrg for at arbejdsemnet er ordentligt
fastspeendt. Fjern sem, skruer og
andet, som kan beskadige klingen.

e Kontroller at der er tilstreekkeligt med
plads under arbejdsemnet til at klingen
kan bevaege sig frit. Sav ikke i materialer,
der er tykkere end den maksimale
savdybde.

e Brug kun skarpe savklinger.
Beskadigede eller bgjede klinger skal
omgaende udskiftes.

e Brug ikke veerktgjet til savning af ror.

e Brug aldrig veerktgjet uden savklinge.

e For at opna optimale resultater skal
veerktgjet bevaeges jeevnt og konstant
over arbejdsemnet. Pres ikke sideleens
pa klingen. Hold skoen plant mod
arbejdsemnet og hold ledningen
bagved veerktgjet. Ved savning af
kurver, cirkler og andre runde former
skubbes veerktgijet blidt fremad.

e Fjern ikke veerkigjet fra arbejdsemnet,
for det er standset helt. Klingen kan

vaere meget varm efter savningen.
Ror ikke ved klingen.

Starte og stoppe (fig. A)

DW341K

o Veerktgjet startes ved at trykke pa afbryderen.

e For konstant drift, tryk pa og hold afbryderen (1)
nede, tryk pa laseknappen (2) og slip afbryderen.

o Veerktgjet standses ved at slippe afbryderen.

o Nar veerktgjet er i kontinuerlig drift, standses
det ved et hurtigt tryk pa laseknappen, der
herefter slippes. Sluk altid av for veerktgjet, nar
arbejdet afsluttes og for stikket tages ud.

DW343K
e Taending af maskinen: skub taend/sluk-kontakten
(1) i retning fremad.
e Slukning af maskinen: skub taend/sluk-kontakten
i retning bagud.Afbryd altid veerktejet, nar
arbejdet er afsluttet, og for stikket traekkes ud.

Indstilling af den elektroniske savehastighed
(fig. F1 & F2)

DW341K (fig. F1)
Man regulerer savehastigheden ved at trykke mere
eller mindre pa teend/sluk-kontakten (1).
e Indstil savehastigheden ved at dreje
kontrolskalaen (3) til det gnskede niveau.
Jo hgjere hastigheden er, des hgjere er
savehastigheden. Den gnskede indstilling
afhaenger af tykkelsen og arten af materialet.
e Brug hgje hastigheder til savning i blade
materialer som trae. Brug lave hastigheder til
savning i metal.

DW343K (fig. F2)
Hastighedskontrolhjulet (3) kan indstilles pa
forhand til den gnskede hastighed.

e Indstil omdrejningskontrollen pa den gnskede
hastighed. Den gnskede indstilling afheenger af
tykkelsen og arten af materialet.

e Brug hgje hastigheder til savning i blagde
materialer som trae. Brug lave hastigheder til
savning i metal.

A Efter brug af veerktgjet i leengere tid pa

lave hastighedsindstillinger skal det
kere i ca. 3 minutter pa maksimum
hastighed uden belastning.

1
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Sadan holdes veaerktgjet (fig. G1 & G2)
e Hold vaerktgjet som vist.
- DW341K: fig. G1
- DW343K: fig. G2

Savning i trae

e Tegn en streg, hvis det er ngdvendigt.

e Start veerktgjet.

e Hold veerktgjet mod arbejdsemnet og falg stregen.

e Nar man skal save parallelt med kanten af
arbejdsemnet, monteres den parallelle
afstandsholder og stiksaven styres langs emnet
som vist i fig. H.

Savning i trae med start i et i forboret hul

e Tegn en streg, hvis det er ngdvendigt.

e Bor et hul (g min. 12 mm) og seet savklingen
i hullet.

o Start veerktgjet.

e Folg stregen.

e For at save perfekte runde former, monteres
passeren og den gnskede radius indstilles (fig. I).

Savning op til en projekteret kant (fig. A & J).
e Skeer op til den projekterede kant ved hjeelp af
en konventionel klinge.
e Afslut skaeringen med en glatskaeringsklinge.

Stovudsugning (fig. E)

e Hvis veerktgjet anvendes indendgrs i laengere
tid, skal der anvendes en stgvfjerner. Brug en
stevfjerner, der er konstrueret jaevnfor de
aktuelle direktiver om stgvindhold i luften.

Savning i metal
e Monter en passende savklinge.
e Ggr som ovenfor beskrevet.

A

Ekstraudstyr
Kontakt din forhandler for at fa yderligere
information om det passende tilbehor.

Brug kglevaeske (skaereolie) for at
forhindre at savklingen eller
arbejdsemnet bliver for varmt.

Disse er:

- DE3241 Parallelanslag

- DE3242 Rundskeaereapparatbjaelke
- DT2048 Fintandet skaereklinge

- DT2075 Grovtandet skaereklinge
- DT2160 Klinge til metalsavning

- DT2074 Glatsnitsklinge

Vedligeholdelse

Dit elveerktgj er fremstillet til at kunne fungere i
meget lang tid med mindst mulig vedligeholdelse.
For at veerktgjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at veerktgjet
behandles korrekt og rengares jeevnligt.

O

TS

Smgring af guiderulle (fig. B)

e Smer lidt olie pa guiderullen (8) med
regelmeessige mellemrum for at forhindre
blokering.

o

Rengoring
Hold ventilationshullerne abne og renger
maskinhuset jeevnligt med en blgd klud.

Beskyttelse af miljoet

Separat indsamling. Dette produkt ma
ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.

Nar DeWALT-produktet skal udskiftes, eller hvis du
ikke skal bruge det leengere, ma det ikke
bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.
Dette produkt skal veere tilgaengeligt for separat
indsamling.
&D\ Separat indsamling af brugte produkter
\G/Q/ og emballage gor det muligt at
genbruge materialerne. Genbrug af
materialer forebygger miljgforurening
og nedbringer behovet for rastoffer.

12
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Lokale regler kan give mulighed for separat
indsamling af elektriske husholdningsprodukter pa
kommunale lossepladser eller hos en forhandler,
nar du keber et nyt produkt.

DeWALT har en facilitet til indsamling og genbrug
af DEWALT-produkter, nar deres levetid er slut.
Benyt dig af denne service og returner venligst dit
produkt til et hvilket som helst af vore autoriserede
serviceveerksteder, som indsamler dem pa vores
vegne.

For information om naermeste autoriserede
veerksted: kontakt det lokale DEWALT kontor pa
den adresse, som er opgivet i denne
brugsanvisning. Desuden findes en liste over alle
autoriserede DeWalt servicevaerksteder og alle
oplysninger om vores eftersalgsservice pa
Internettet pa adressen: www.2helpU.com

DEWALT service

Skulle der opsta fejl pa produktet, indlever det altid
til et autoriseret serviceveerksted. Se aktuelt
katalog/prisliste om yderligere information eller
kontakt DEWALT.

Pa grund af forskning og udvikling kan
ovenstaende specifikationer eendres, hvilket ikke
meddeles separat.

GARANTI
]
e 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI o
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.

Hvis du ikke er helt tilfreds med dit DEWALT-
veerktgj, kan du returnere veerktgjet til
forhandleren inden 30 dage efter kabet og fa
dine penge refunderet eller veerkigjet ombyttet.
Veerktojet skal indleveres komplet, og
kegbsnotaen skal forevises.

e 1 ARS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE o
Vedligeholdelsen eller service af dit DEWALT-
veerktgj inden for de ferste 12 maneder efter
kebet er gratis hos vore autoriserede
servicevaerksteder. Fri forebyggende service
omfatter arbejds- og reservedelsomkostninger,
udgifter til tilbehgr deekkes ikke. Husk at
medbringe kvitteringen.

e ET ARS FULD GARANTI o
Hvis et DEWALT-veerktgj bliver defekt pa grund
af materiale-eller produktionsfejl inden for de
fgrste 12 maneder fra kgbsdatoen, vil de
defekte komponenter blive udskiftet gratis eller
ogsa udskiftes enheden uden beregning under
felgende forudsaetninger:
e At apparatet ikke er anvendt forkert.
e At der ikke er udfgrt uautoriserede reparationer.
o At dateret kabsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service
og er et tillaeg til forbrugerens gvrige
rettigheder.

Oplysninger om naermeste DEWALT-
autoriserede serviceveerksted, se aktuelt
katalog for videre information eller kontakt
DeWALT. Alternativt kan De ogsa finde en liste
over DEWALT-autoriserede servicevaerksteder
og detaljer om vor eftersalgs-service pa
Internettet pa folgende adresse:
www.2helpU.com.

13



DEUTSCH

STICHSAGE DW341/DW343

Herzlichen Gliickwunsch!

Sie haben sich fur ein Werkzeug von DEWALT
entschieden, das die lange DEWALT-Tradition
fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests
bewahrte Qualitatsprodukte fir den Fachmann
anzubieten. Lange Jahre der Erfahrung und
kontinuierliche Weiterentwicklung machen
DeWALT zu Recht zu einem verlaBlichen Partner
aller professionellen Anwender.

Technische Daten

EG-Konformitatserklarung

C€

DW341/DW343

DeWALT erklart hiermit, daB diese
Elektrowerkzeuge konstruiert wurden gemaf:
98/37/EG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, 86/188/EWG,
EN 60745-1, EN 60745-2-11, EN 55014-2,

EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.

Fur weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

DW341 DW343 die Adresse weiter unten oder an eine der auf der
Spannung (Volt) 230 230 Ruckseite dieser Anleitung genannten
Leistungsaufnahme (Watt) 550 550 Niederlassungen.
Abgabeleistung (Watt) 290 290 OWa Dwata
Leerlaufdrehzahl (min7) 0-3.100  1.900-3.100

L,, (Schalldruck) dB(A) 98 98

Hub mm 20 20 L. (Schalleistung) dB(A) 87 87
Schnittiefe in: Gewichteter quadratischer Mittelwert
- Holz mm 85 85 (RMS) der Beschleunigung mis2 1014 696
- Aluminium mm 20 20
- Stahl mm 10 10 K, (Schaldruck-Unsicherheitsfakior)  dB(A) 3 3
- Edelstahllegierung mm 3 3 K, (Schalleistungs-Unsicherheitsfaktor) dB(A) 3 3
Neigungswinkeleinstellung  (I/r) 0-45° 0-45°
Gewicht (kg) 2,0 2,0 Direktor Produktentwicklung

Mindestabsicherung des Stromkreises:

230-V-Elektrowerkzeuge 10 A

Folgende Symbole werden in dieser Anleitung
verwendet:
A Achtung: Verletzungsgefahr,
Lebensgefahr oder mégliche
Beschadigung des Elektrowerkzeuges
infolge der Nichtbeachtung der
Anweisungen dieser Anleitung!

A Elektrische Spannung

Feuergefahr

Horst Gromann

DeWALT, Richard-Klinger-Stral3e 11,
D-65510, Idstein, Deutschland
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Sicherheitshinweise

Allgemeine Warnhinweise zur Sicherheit von
Elektrowerkzeugen

A Achtung! Lesen Sie samtliche
Sicherheitswarnhinweise und
sonstigen Anweisungen. Die
Nichteinhaltung der nachstehend
aufgefiihrten Warnhinweise und
sonstigen Anweisungen kann einen
elektrischen Schlag, Brand und/oder

schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Warnhinweise und sonstigen
Anweisungen zur kiinftigen Bezugnahme auf.
Der nachfolgend verwendete Begriff "Gerat" bezieht
sich auf netzbetriebene Geréte (mit Netzkabel) und
auf akkubetriebene Gerate (ohne Netzkabel).

1 Arbeitsbereich-Sicherheit

a Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und
gut ausgeleuchtet.

Unordnung und dunkle Arbeitsbereiche fordern
Unfélle geradezu heraus.

b Arbeiten Sie mit Geraten nicht in
explosionsgefahrdeter Umgebung, in der
sich brennbare Fliissigkeiten, Gase oder
Staube befinden.

Geréate erzeugen Funken, die den Staub oder
die Dampfe entziinden kénnen.

c Halten Sie Kinder und andere Personen
wiahrend der Benutzung des Gerétes fern.
Bei Ablenkung kénnen Sie die Kontrolle verlieren.

Elektrische Sicherheit

a Der AnschluRstecker des Gerates muB in die
Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner
Weise verandert werden. Verwenden Sie
keine Adapterstecker gemeinsam mit
schutzgeerdeten Geréten.

Unveranderte Stecker und passende
Steckdosen verringern das Risiko eines
elektrischen Schlages.

b Vermeiden Sie Kérperkontakt mit geerdeten
Oberflachen von Rohren, Heizungen, Herden
und Kiihlschranken.

Es besteht ein erhéhtes Risiko eines elektrischen
Schlags, wenn Ihr Kérper geerdet ist.

Halten Sie Gerate von Regen und Néasse fern.
Das Eindringen von Wasser in ein Gerat erhdht
das Risiko eines elektrischen Schlages.
MiBbrauchen Sie nicht das Kabel.
Verwenden Sie das Kabel niemals zum
Tragen, Ziehen oder Trennen des Gerates
vom Netz. Halten Sie das Kabel fern von
Hitze, OI, scharfen Kanten oder sich
bewegenden Teilen.

Beschadigte oder verwickelte Kabel erh6hen
das Risiko eines elektrischen Schlages.

Wenn Sie mit einem Gerét im Freien arbeiten,
verwenden Sie nur Verlangerungskabel, die
auch fiur den AuBenbereich zugelassen sind.
Die Verwendung eines fiir den AuRenbereich
geeigneten Verlangerungskabels verringert das
Risiko eines elektrischen Schlages.

Sicherheit von Personen

Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie verniinftig mit
einem Gerat um. Benutzen Sie das Gerit
nicht, wenn Sie miide sind oder unter dem
EinfluB von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen.

Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
von Geraten kann zu ernsthaften Verletzungen
fuhren.

Verwenden Sie Schutzausriistung. Tragen
Sie stets einen Augenschutz.
Schutzausrustung wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehérschutz,
je nach Art und Einsatz des Gerétes, verringert
das Risiko von Verletzungen.

Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte
Inbetriebnahme. Stellen Sie sicher, daB sich
der Schalter in der Aus-Stellung befindet,
bevor das Gerat mit dem Netz verbunden
wird.

Durch das Tragen des Gerates mit dem Finger
am Schalter oder durch das Verbinden
eingeschalteter Gerate werden Unfélle
provoziert.

Entfernen Sie Einstell- oder
Schraubenschliissel, bevor Sie das Gerat
einschalten.

Ein Schlussel, der sich in einem sich
drehenden Teil befindet, kann zu Verletzungen
fuhren.

15



DEUTSCH

Nicht zu weit nach vorne strecken! Achten
Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
Dadurch kénnen Sie das Gerat in unerwarteten
Situationen besser unter Kontrolle halten.
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten
Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern
von sich bewegenden Teilen.

Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare
kénnen von sich bewegenden Teilen erfafit
werden.

Falls Staubabsaug- und -fangvorrichtungen
vorhanden sind, vergewissern Sie sich, daB
diese angeschlossen sind und richtig
verwendet werden.

Die Verwendung von Staubfangeinrichtungen
kann die mit Staub verbundenen Gefahren
verringern.

Gebrauch und Pflege von Geraten
Uberlasten Sie das Gerit nicht. Verwenden
Sie fiir lhre Arbeit das dafiir bestimmte Gerat.
Mit dem passenden Gerét arbeiten Sie besser
und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
Benutzen Sie kein Gerit, dessen Schalter
defekt ist.

Ein Gerat, das sich nicht mehr ein- oder
ausschalten 18Rt ist gefahrlich und muf
repariert werden.

Trennen Sie den Stecker von der
Stromquelle und/oder das Akkupaket vom
Elektrowerkzeug, bevor Einstellungen
vorgenommen, Zubehoér gewechselt oder
Elektrowerkzeuge verstaut werden.

Diese Vorsichtsmalinahmen verhindern den
unbeabsichtigten Start des Gerates.
Bewahren Sie unbenutzte Gerite auBerhalb
der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie
Geréte nicht von Personen benutzen, die
damit nicht vertraut sind oder diese
Anweisungen nicht gelesen haben.

Geréte sind gefahrlich, wenn Sie von
unerfahrenen Personen benutzt werden.

e Halten Sie Gerate in einem einwandfreien

Zustand. Kontrollieren Sie, ob bewegliche
Teile falsch ausgerichtet sind oder klemmen
und ob Teile gebrochen oder so beschédigt
sind, daB die Funktion des Gerits
beeintrachtigt ist. Lassen Sie beschadigte
Gerate vor dem Gebrauch reparieren.

Viele Unfalle haben ihre Ursache in schlecht
gewarteten Geraten.

Halten Sie Schneidgerate scharf und sauber.
Sorgfaltig gepflegte Schneidgerate mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und
sind leichter zu fuhren.

Verwenden Sie das Elektrowerkzeug,
Zubehor sowie Werkzeug-Bits, usw.
entsprechend diesen Anweisungen.
Beriicksichtigen Sie dabei die
Arbeitsbedingungen sowie die
durchzufiihrende Arbeit.

Der Gebrauch von Geraten fir andere als die
vorgesehenen Anwendungen kann zu
gefahrlichen Situationen fihren.

Gebrauch und Pflege von Akkuwerkzeugen
Stellen Sie sicher, da das Werkzeug
ausgeschaltet ist, bevor Sie den Akku
einsetzen.

Das Einsetzen eines Akkus in ein eingeschaltetes
Werkzeug kann zu Unfallen fiihren.

Laden Sie die Akkus nur in Ladegeraten auf,
die vom Hersteller angegeben wurden.

Fir ein Ladegerét, das nur fir eine bestimmte
Akkuart geeignet ist, besteht Brandgefahr,
wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.
Verwenden Sie nur die fiir die Werkzeuge
vorgesehenen Akkus.

Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu
Verletzungen und Brandgefahr fuhren.

Halten Sie den nicht benutzten Akku fern
von Biiroklammern, Miinzen, Schliisseln,
N&geln, Schrauben oder anderen kleinen
Metallgegenstinden, die eine Uberbriickung
der Kontakte verursachen konnten.

Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten
kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge
haben.
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e Bei falscher Anwendung kann Fliissigkeit
aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den
Kontakt damit. Bei unbeabsichtigtem
Kontakt mit Wasser abspiilen. Gelangt die
Fliissigkeit in die Augen, ziehen Sie
auBerdem arztliche Hilfe hinzu.

Austretende Akkuflissigkeit kann zu
Hautreizungen oder Verbrennungen fihren.

6 Service

a Lassen Sie lIhr Gerat nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-
Ersatzteilen reparieren.
Damit wird gewahrleistet, daR die Sicherheit
des Gerats erhalten bleibt.

Uberpriifen der Lieferung
Die Verpackung enthalt:

1 Stichsage

1 Séageblatt

1 Anti-Kratzer-Schuhabdeckung
1 Torx-Schraubenschlissel T20
1 Spanabsaughaube

1 Spanabsauganschluf}

1 Transportkoffer
1Bedienungsanleitung
1Explosionszeichnung

e \Vergewissern Sie sich, dal das
Elektrowerkzeug sowie die Zubehdrteile beim
Transport nicht beschadigt wurden.

e Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die
Bedienungsanleitung griindlich durch.

Beschreibung (Abb. A)
lhre Stichsdge DW341/DW343 wurde fur das
gewerbliche Sdgen von Holz, Stahl, Aluminium,
Kunststoff und Keramikmaterial entwickelt.

1 Ein-/Aus-Schalter

2 Verriegelungsknopf fiir Dauerbetrieb

3 Elektronischer Geschwindigkeitsregler

4 Sagemehlgeblase

5 Sageblattverriegelung

6 Fingerschutz

7 Sageblattaufnahme

8 Fihrungsrolle

9 Sageschuh
10 Pendelhubwéhler

Elektrische Sicherheit

Der Elektromotor wurde nur fiir eine Spannung
konzipiert. Uberpriifen Sie deswegen, ob die
Netzspannung der auf dem Typenschild des
Elektrowerkzeuges angegebenen Spannung
entspricht.

D Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug ist geman
EN 60745 zweifach isoliert; ein Erdleiter
ist aus diesem Grunde Uberflussig.

@ Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 fiir Klasse Il
(Doppelisolierung) - Gerate
Typ 12 fiir Klasse |
(Schutzleiter) - Gerate

@ Ortsveranderliche Gerate, die im Freien
verwendet werden, miissen liber einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.

Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dirfen nur von
einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt
werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker
mussen danach fachgerecht entsorgt werden.

Verlangerungskabel

Verwenden Sie ein zugelassenes Verldngerungskabel,
das fiir die Leistungsaufnahme des Elektrowerkzeugs
ausreichend ist (vgl. technische Daten).

Der Mindestquerschnitt betragt 1,5 mm?2. Rollen Sie
das Kabel bei Verwendung einer Kabelrolle immer
vollig aus.

Zusammenbauen und Einstellen

A

Anbringen und Entfernen eines Sédgeblatts
(Abb. B)

Das werkzeuglose S&geblattwechselsystem stellt
einen schnellen und einfachen Sageblattwechsel
sicher.

Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen
und Einstellen immer den Netzstecker.
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o Offnen Sie den Sageblatthalter (7) durch
vollstandiges Zurlickziehen der
Sageblattverriegelung (5).

e Fiihren Sie das Sageblatt in den Sageblatthalter
(7) ein, wobei die Riickseite des Ségeblatts in
die Nut der Fuhrungsrolle (8) gefiihrt werden muf3.

e Lassen Sie die Sageblattverriegelung (5) los.

e Um das Sageblatt zu entfernen, ziehen Sie die
Sageblattverriegelung vollstédndig zuruck und
ziehen Sie das Sageblatt aus dem Halter heraus.

Einstellen des Neigungswinkels (Abb. C)
Mit dem einstellbaren Schuh (9) kénnen linke und
rechte Neigungswinkel bis 45° erzielt werden.
Die Neigungsskala hat Voreinstellungen bei 0° und
45°.
e Losen Sie die Schrauben (11) mit dem
mitgelieferten Torx-Schraubenschlissel.
e Schieben Sie den Schuh (9) in Richtung Sageblatt.
e Neigen Sie den Schuh und stellen Sie den
gewunschten Neigungswinkel mit Hilfe der
Skala ein.
e Ziehen Sie die Schrauben an.

Einstellen des Pendelhubs (Abb. A)
Der einstellbare Pendelhub gewahrleistet einen
perfekten Schnitthub fur unterschiedliche Werkstoffe.
e Schieben Sie den Wahler (10) entsprechend
der Tabelle unten in die gewiinschte Position.
Der Wahler kann wahrend des Betriebes
verstellt werden.

Pos. Holz Metall Kunststoff
2 Schnelle Schnitte - PVC
2 Dicke Werkstiicke - Clasfaserstoff
Acryl
1 Sperrholz Aluminium -
Spanplatte Nicht eisenhaltig -
0 Diinne Werkstiicke Blech -
Feine Schnitte

Anbringen der Kunststoff-Anti-Kratzer-
Schuhabdeckung (Abb. D)
Die Anti-Kratzer-Schuhabdeckung (12) verringert
die Beschéadigung der Oberflache von
(empfindlichen) Werkstlcken.
o Klicken Sie die Abdeckung wie angegeben auf
den Schuh.

Staubabsaugung (Abb. E)

Der Spanabsaugadapter (13) in Kombination mit
der Spanabsaughaube (14) trégt dazu bei, dal das
Sagemehl von der Werkstlickoberflache abgesaugt
wird, wenn eine Verbindung mit einem geeigneten
Spanabsaugsystem hergestellt wird.

e Setzen Sie die Spanabsaughaube (14)
zwischen den Fingerschutz (6), bis sie in ihrer
Lage einrastet.

e Bringen Sie den Spanabsaugadapter (13) wie
angegeben am Werkzeug an.

e VVerbinden Sie den Schlauch eines geeigneten
Staubabsaugsystems mit dem Adapter.

A
A

Gebrauchsanweisung

A e Beachten Sie immer die Sicherheits-

hinweise und die gliltigen Vorschriften.

e \ergewissern Sie sich, dal das zu
sdgende Material gut gesichert wurde.

e Achten Sie darauf, daR unterhalb des
Werkstucks ausreichend Platz fiir das
Sageblatt vorhanden ist. Sagen Sie
keine Werkstlicke, die die maximale
Schnitttiefe des Sageblattes
Uberschreiten.

e Es sollten ausschlieRlich scharfe und
einwandfrei arbeitende Sageblatter
verwendet werden; rissige oder
verbogene Sageblatter sind sofort
auszuwechseln.

e Verwenden Sie das Werkzeug nicht

zum Sagen von Rohren.

Schalten Sie das Werkzeug nie ein,

wenn kein Sageblatt montiert ist.

e Fir optimale Ergebnisse fiihren Sie das
Werkzeug mit festen, flieRenden
Bewegungen Uber das Werkstuck.
Uben Sie nie seitlichen Druck auf das
Sageblatt aus.

Falls angemessen, schlielen Sie ein
Spanabsaugsystem an, das den
geltenden Richtlinien beziiglich
Staubemission entspricht.

Verwenden Sie beim Ségen von Metall
kein Spanabsaugsystem ohne einen
entsprechenden Funkenschutz.
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Halten Sie den Sageschuh flach auf
dem Werkstick. Achten Sie darauf, dall
das Netzkabel der S&ge folgen kann
und sich nicht verhakt. Schieben Sie
das Werkzeug beim Sagen von Kurven,
Kreisen und anderen riindlichen
Formen leicht vor.

e Ziehen Sie das Sageblatt erst aus dem
Werkstlick heraus, wenn es zum
Stillstand gekommen ist. Das S&geblatt
kann nach dem Séagen sehr heil sein.
Fassen Sie es nicht an.

Ein- und Ausschalten (Abb. A)

DW341K

e Driicken Sie zum Einschalten den Ein-/Aus-
Schalter.

e Driicken Sie fur Dauerbetrieb den den Ein-/Aus-
Schalter (1), und Driicken Sie anschlieBend
den Arretierknopf (2). Sie kénnen nun den Ein-/
Aus-Schalter loslassen.

e Lassen Sie zum Stoppen des Werkzeuges den
Schalter los.

e Zum Stoppen des Werkzeuges bei Dauerbetrieb
driicken Sie den Ein-/Aus-Schalter kurz und
lassen ihn anschlieRend wieder los. Schalten
Sie das Elektrowerkzeug bei Beendigung der
Arbeiten immer auf Aus-Position. Nur wenn das
Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, darf der
Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.

DW343K

e Einschalten: Schieben Sie den Ein-/Ausschalter
(1) nach vorne.

e Ausschalten: Schieben Sie den Ein-/Ausschalter
nach hinten.Schalten Sie das Elektrowerkzeug
bei Beendigung der Arbeiten immer aus. Nur wenn
das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, darf der
Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.

Einstellen der elektronischen Sdgegeschwindig
keitsregelung (Abb. F1 & F2)

DW341K (Abb. F1)
Die Sagegeschwindigkeit hangt von dem auf den
Ein-/Ausschalter (1) ausgetbten Druck ab.

e Um die Sagegeschwindigkeit voreinzustellen,
drehen Sie den Wahler (3) auf den gewiinschten
Wert. Je héher der Wert, desto hoher die
Sagegeschwindigkeit. Die erforderliche
Einstellung hangt von der Dicke und Art des
Materials ab.

e \Verwenden Sie fur das Sagen von weichen
Materialien wie beispielsweise Holz hohe
Geschwindigkeiten. Verwenden Sie fiir das
Sagen von Metall niedrige Geschwindigkeiten.

DW343K (Abb. F2)

Der Geschwindigkeitsregler (3) kann zur
Voreinstellung des erforderlichen
Geschwindigkeitsbereichs verwendet werden.

e Drehen Sie den elektronischen Regler auf den
gewilinschten Wert. Die erforderliche Einstellung
héngt von der Dicke und Art des Materials ab.

e \Verwenden Sie fur das Sagen von weichen
Materialien wie beispielsweise Holz hohe
Geschwindigkeiten. Verwenden Sie fiir das
Sagen von Metall niedrige Geschwindigkeiten.

A Nachdem das Gerat langere Zeit mit

langsamen Geschwindigkeitseinstellun
gen verwendet wurde, lassen Sie es ca.
3 Minuten mit maximaler Geschwindigkeit
im Leerlauf laufen.

Halten des Werkzeugs (Abb. G1 & G2)
e Halten Sie das Werkzeug wie angegeben.
- DW341K: Abb. G1
- DW343K: Abb. G2

Ségen in Holz

e Zeichnen Sie bei Bedarf eine Schnittlinie.

e Schalten Sie das Werkzeug ein.

e Halten Sie das Werkzeug am Werkstiick und
folgen Sie der Linie.

e Um parallel zur Kante des Werkstiickes zu
sagen, montieren Sie die Parallelfiihrung und
fuhren die Stichsage gemal Abb.H am
Werkstuck entlang.

Sdgen von Ausschnitten in Holz
e Zeichnen Sie bei Bedarf eine Schnittlinie.
e Bohren Sie ein Loch (mindestens 12 mm @) und
stecken Sie das Sageblatt hinein.
e Schalten Sie das Werkzeug ein.
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e Folgen Sie der Linie.

e Um einwandfreie Rundschnitte zu erzielen,
montieren Sie den Zirkelarm und stellen ihn auf
den gewiinschten Radius ein (Abb. I).

Heranségen an eine liberstehende Kante
(Abb. A & J)
e \Verwenden Sie ein herkdmmliches Sageblatt
und sdgen Sie an die Uberstehende Kante heran.
e SchlieRen Sie den Schnitt mit einem biindigen
Séageblatt ab.

Staubabsaugung (Abb. E)

In Deutschland werden fiir Holzstaub aufgrund der
TRGS 553 geprifte Absaugeinrichtungen gefordert.
Fir andere Materialien muf3 der gewerbliche
Betreiber die speziellen Anforderungen mit der
zustandigen Berufsgenossenschaft klaren.

Ségen in Metall
e Montieren Sie ein geeignetes S&geblatt.
e Gehen Sie wie oben vor.
A Verwenden Sie eine Kuhlflussigkeit
(Schneidsl), um eine Uberhitzung des
Séageblatts oder des Werkstiicks zu
verhindern.

Lieferbares Zubehor
Wenden Sie sich flir ndhere Informationen tber

das richtige Zubehdr an lhren Handler.

Hierzu zahlen:

- DE3241 Parallelfihrung

- DE3242 Fixierstrebe

- DT2048 Feingezahntes Sageblatt

- DT2075 Grobgezahntes Sageblatt
- DT2160 Metallségeblatt

- DT2074 Flachenbliindiges Sageblatt
Wartung

Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde fir eine lange
Lebensdauer und einen mdglichst geringen
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter,
einwandfreier Betrieb setzt eine regelmafige
Reinigung voraus.

O

Y
Schmieren der Fiihrungsrolle (Abb. B)
e Geben Sie in regelméaBigen Absténden einen
Tropfen Ol auf die Fithrungsrolle (8), um ein
Festfressen zu vermeiden.

o

Reinigung

Sorgen Sie dafur, da die Luftungsschlitze offen
bleiben, und reinigen Sie das Gehause regelmafig
mit einem weichen Tuch.

Umweltschutz

Getrennte Entsorgung. Dieses Produkt
darf nicht iber den normalen Hausmiill
entsorgt werden.

Sollte Ihr DEWALT Produkt eines Tages erneuert
werden mussen, oder falls Sie es nicht weiter
verwenden wollen, so darf es nicht tiber den
Hausmull entsorgt werden. Stellen Sie dieses
Produkt zur getrennten Entsorgung bereit.
v(/DA Durch die getrennte Entsorgung
\@& gebrauchter Produkte und
Verpackungen kénnen die Materialien
recycelt und wiederverwertet werden.
Die Wiederverwertung recycelter
Materialien schont die Umwelt und
verringert die Nachfrage nach
Rohstoffen.

Die regionalen Bestimmungen schreiben unter
Umstanden die getrennte Entsorgung elektrischer
Produkte aus dem Haushalt an Sammelstellen
oder seitens des Handlers vor, bei dem Sie das
neue Produkt erworben haben.

DeWALT nimmt lhre ausgedienten DEWALT-
Produkte gern zurtick und sorgt flr eine
umweltfreundliche Entsorgung und
Wiederverwertung. Um diesen Dienst zu nutzen,
bitte schicken Sie Ihr Produkt zu einer
Vertragswerkstatt. Hier wird es dann auf unsere
Kosten gesammelt.
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Die Adresse des zusténdigen Buros von DEWALT
steht in dieser Anleitung, darlber 14t sich die
nachstgelegene Vertragswerkstatt ermitteln.
Auflerdem ist eine Liste der Vertragswerkstatten
und aller Kundendienststellen von DEWALT sowie
der zustandigen Ansprechpartner im Internet zu
finden unter: www.2helpU.com

GARANTIE

¢ 30 TAGE GELD ZURUCK GARANTIE o

Wenn Sie mit der Leistung lhres DEWALT-
Elektrowerkzeuges nicht véllig zufrieden sind,
kénnen Sie es unter Vorlage des Original-
Kaufbeleges ohne weiteres innerhalb von 30
Tagen bei Inrem DEWALT-Handler im Original-
Lieferumfang zurtickgeben und erhalten Ihr Geld
zurlick. Die Geld zurtick Garantie gilt nicht auf
Zubehor.

e 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION e

Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf
werden Wartungs- oder
Kundendienstleistungen fur lhr DEWALT-
Elektrowerkzeug unter Vorlage des Original-
Kaufbeleges von einer DEWALT-
Kundendienstwerkstatt ausgefthrt.

Diese Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.

e 1 JAHR GARANTIE o

Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt fur alle
DeWALT-Elektrowerkzeuge und beginnt mit
dem Kaufdatum, das durch den Original-
Kaufbeleg nachgewiesen werden muf3.

In dieser Zeit garantieren wir:

e Kostenlose Beseitigung eventueller Stérungen
e Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
e Kostenlosen und fachménnischen
Reparaturservice

Voraussetzung ist, da® der Fehler nicht auf
unsachgemaRe Behandlung zuriickzufiihren
ist und nur Original-DEWALT-Zubehérteile
verwendet wurden, die ausdricklich von
DeWALT als zum Betrieb mit DEWALT-
Elektrowerkzeugen geeignet bezeichnet
worden sind.

Den Standort Ihres nachstgelegenen Handlers
oder lhrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie
unter der entsprechenden Telefonnummer auf
der Riickseite. Eine Ubersicht iiber die
DeWALT-Kundendienstwerkstatte und weitere
Informationen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.

Mit dieser Garantieerklarung erhalten Sie eine
zusatzliche Sicherheit. Sie schrankt jedoch in
keinem Falle lhre gesetzlichen
Gewahrleistungsrechte ein, die Sie gegenlber
demijenigen haben, bei dem Sie das Gerat
gekauft haben. Sie kénnen nach Ihrer Wahl
diese in gewissem Umfange weitergehenden
Rechte (Minderung des Kaufpreises oder
Ruckgangigmachung des Kaufes) auch lhrem
Verkaufer gegenlber geltend machen.
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JIGSAW DW341/DW343

Congratulations! EC-Declaration of conformity
You have chosen a DEWALT tool. Years of

experience, thorough product development and

innovation make DEWALT one of the most reliable DW341/DW343

partners for professional power tool users. DeWALT declares that these power tools have
been designed in compliance with: 98/37/EC,
Technical data 89/336/EEC, 73/23/EEC, 86/188/EEC,
DW341 DW343 EN 60745-1, EN 60745-2-11, EN 55014-2,
Voltage vV 230 230 EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
(U.K. & Ireland only) V 230/115 ) .
Power input W 550 550 For more information, please contact DEWALT at
the address below, or refer to the back of the manual.
Power output W 290 290
No-load speed min” 0-3,100  1,900-3,100 DW341 DW343
Stroke length mm 20 20 L,, (sound pressure) dB(A) 98 98
Cutting depth in: L, (acoustic power) dB(A) 87 87
- wood mm 85 85 Weighted RMS acceleration value m/s? 10.14 6.96
- aluminium mm 20 20
- steel mm 10 10 K,. (sound pressure uncertainty) dB(A) 3 3
- stainless steel alloy mm 3 3 K, (acoustic power uncertainty) dB(A) 3 3
Bevel angle adjustment (I/r) 0-45° 0-45°
Weight kg 2.0 20 Director Engineering and Product Development

Horst Gromann

Fuses:

Europe 230 V tools 10 Amperes, mains

U.K. & Ireland 230 V tools 13 Amperes, in plugs ° yARY > » Oy
UK. & Ireland 115 V tools 16 Amperes, mains

The following symbols are used throughout this DeWALT, Richard-Klinger-Stralke 11
manual: D-65510, Idstein, Germany

A Denotes risk of personal injury, loss of
life or damage to the tool in case of
non-observance of the instructions in
this manual.

Denotes risk of electric shock.

P> >

Fire hazard.
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Safety instructions

General power tool safety warnings

A Warning! Read all safety warnings
and all instructions. Failure to follow
the warnings and instructions listed

below may result in electric shock, fire
and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future
reference.

The term "power tool" in all of the warnings listed
below refers to your mains operated (corded)

power tool or battery operated (cordless) power tool.

Work area safety

a Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.

b Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust.

Power tools create sparks which may ignite the
dust or fumes.

¢ Keep children and bystanders away while
operating a power tool.

Distractions can cause you to lose control.

2 Electrical safety

a Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do not use
any adapter plugs with earthed (grounded)
power tools.

Unmodified plugs and matching outlets will
reduce risk of electric shock.

b Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces such as pipes, radiators, ranges
and refrigerators.

There is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.

¢ Do not expose power tools to rain or wet
conditions.

Water entering a power tool will increase the
risk of electric shock.

d Do not abuse the cord. Never use the cord
for carrying, pulling or unplugging the
power tool. Keep cord away from heat, oil,
sharp edges or moving parts.

Damaged or entangled cords increase the risk
of electric shock.

When operating a power tool outdoors, use
an extension cord suitable for outdoor use.
Use of a cord suitable for outdoor use reduces
the risk of electric shock.

Personal safety

Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a power
tool. Do not use a power tool while you are
tired or under the influence of drugs, alcohol
or medication.

A moment of inattention while operating power
tools may result in serious personal injury.

Use safety equipment. Always wear eye
protection.

Safety equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.

Avoid accidental starting. Ensure the switch
is in the off position before plugging in.
Carrying power tools with your finger on the
switch or plugging in power tools that have the
switch on invites accidents.

Remove any adjusting key or wrench before
turning the power tool on.

A wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.

Do not overreach. Keep proper footing and
balance at all times.

This enables better control of the power tool in
unexpected situations.

Dress properly. Do not wear loose clothing
or jewellery. Keep your hair, clothing and
gloves away from moving parts.

Loose clothes, jewellery or long hair can be
caught in moving parts.

If devices are provided for the connection of
dust extraction and collection facilities, ensure
these are connected and properly used.

Use of dust collection can reduce dust-related
hazards.
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Power tool use and care

Do not force the power tool. Use the correct
power tool for your application.

The correct power tool will do the job better and
safer at the rate for which it was designed.

Do not use the power tool if the switch does
not turn it on and off.

Any power tool that cannot be controlled with
the switch is dangerous and must be repaired.
Disconnect the plug from the power source
and/or the battery pack from the power tool
before making any adjustments, changing
accessories, or storing power tools.

Such preventive safety measures reduce the
risk of starting the power tool accidentally.
Store idle power tools out of the reach of
children and do not allow persons unfamiliar
with the power tool or these instructions to
operate the power tool.

Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.

Maintain power tools. Check for misalignment
or binding of moving parts, breakage of
parts and any other condition that may
affect the power tools operation. If damaged,
have the power tool repaired before use.
Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.

Keep cutting tools sharp and clean.

Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.

Use the power tool, accessories and tool
bits etc., in accordance with these
instructions, taking into account the
working conditions and the work to be
performed.

Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous
situation.

Battery tool use and care

Ensure the switch is in the off position
before inserting battery pack.

Inserting the battery pack into power tools that
have the switch on invites accidents.
Recharge only with the charger specified by
the manufacturer.

A charger that is suitable for one type of battery
pack may create a risk of fire when used with
another battery pack.

c Use power tools only with specifically
designated battery packs.

Use of any other battery packs may create a risk
of injury and fire.

d When battery pack is not in use, keep it
away from other metal objects like paper
clips, coins, keys, nails, screws, or other
small metal objects that can make a
connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may
cause burns or a fire.

e Under abusive conditions, liquid may be
ejected from the battery; avoid contact.

If contact accidentally occurs, flush with
water. If liquid contacts eyes, additionally
seek medical help.

Liquid ejected from the battery may cause
irritation or burns.

6 Service

a Have your power tool serviced by a qualified
repair person using only identical
replacement parts.
This will ensure that the safety of the power tool
is maintained.

Package contents

The package contains:
1 Jigsaw
1 Saw blade
1 Anti-scratch shoe cover
1 Torx wrench T20
1 Dust extraction shroud
1 Dust extraction adapter
1 Kitbox
1 Instruction manual
1 Exploded drawing

e Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.

o Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
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Description (fig. A)
Your jigsaw DW341/DW343 has been designed for
professional cutting of wood, steel, aluminium,
plastic and ceramic material.

1 On/off switch

2 Lock-on button

3 Speed control dial

4 Sawdust blower

5 Blade latch

6 Finger guard

7 Blade holder

8 Guide roller

9 Shoe
10 Pendulum stroke selector

Electrical safety

The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.

|:| Your DEWALT tool is double insulated in

accordance with EN 60745; therefore

no earth wire is required.

115 V units have to be operated via a
failsafe isolating transformer with an
earth screen between the primary and
secondary winding.

Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)

e Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an authorized
DeWALT repair agent or a qualified electrician.

e Disconnect the plug from the supply.

e Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.

e Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).

e The cable wire colours, or a letter, will be
marked at the connection points of most good
quality plugs. Attach the wires to their respective
points in the plug (see below). Brown is for Live
(L) (2) and Blue is for Neutral (N) (4).

e Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.

Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or L.

A\

For 115 V units with a power rating exceeding
1500 W, we recommend to fit a plug to BS4343
standard.

Using an extension cable

If an extension cable is required, use an approved
extension cable suitable for the power input of this
machine (see technical data). The minimum
conductor size is 1.5 mm?. The cable has to have a
rubber jacket and a grounding conductor.

When using a cable reel, always unwind the cable
completely.

Also refer to the table below.

Conductor size (mm?)  Cable rating (amperes))

0.75 6
1.00 10
1.50 15
2.50 20
4.00 25
Cable length (m))
75 15 25 30 45 60
oltage Amperes Cable rating (amperes

115 0- 20 @6 6 6 6 6 10
21- 34 6 6 6 6 15 15
35- 50 6 6 10 15 20 20
51- 70 10 10 15 20 20 25
71-120 15 15 20 25 25 -
121-200 20 20 25 - - -

230 0- 20 6 6 6 6 6 6
21- 34 6 6 6 6 6 6
35- 50 6 6 6 6 10 15
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51- 70 10 10 10 10 15 15

71-120 15 15 15 15 20 20

121-200 20 20 20 20 25 -

Assembly and adjustment

A

Fitting and removing a saw blade (fig. B)
The tool-free blade exchange system ensures
quick and easy changing of saw blades.

e Open the blade holder (7) by fully retracting the
blade latch (5).

e Insert the saw blade into the blade holder (7)
guiding the back of the blade into the groove of
the guide roller (8).

e Release the blade latch (5).

e To remove the saw blade, fully retract the blade
latch and pull the blade out of the holder.

Prior to assembly and adjustment
always unplug the tool.

Setting the bevel angle (fig. C)
The adjustable shoe (9) allows cutting of LH and
RH bevel angles up to 45°. The bevel scale has
preset positions at 0° and 45°.
e Slacken the screws (11) using the supplied Torx
wrench.
e Slide the shoe (9) toward the saw blade.
o Tilt the shoe and set the desired bevel angle
using the scale.
e Tighten the screws.

Setting the pendulum stroke (fig. A)
The adjustable pendulum stroke guarantees a
perfect cutting stroke for different materials.
e Slide the selector (10) to the desired position
referring to the table below. The selector can be
manipulated during operation.

Pos.  Wood Metal Plastics

2 Fast cuts - PVC

2 Thick workpieces - Fibreglass

Acrylic

1 Plywood Aluminium -
Chipboard Non-ferrous -

0 Thin workpieces Sheet metal -
Fine cuts

Mounting the plastic anti-scratch shoe cover
(fig. D)
The anti-scratch shoe cover (12) reduces damage
to the surface of (sensitive) workpieces.

o Click the cover onto the shoe as shown.

Dust extraction (fig. E)
The dust extraction adaptor (13) in combination
with the dust extraction shroud (14) helps
extracting the dust from the workpiece surface,
when connected to a suitable dust extraction
system.
e Place the dust extraction shroud (14) between
the finger guard (6) until it clicks in place.
e Fit the dust extraction adaptor (13) to the tool
as shown.
e Connect the hose of a suitable dust extraction
system to the adaptor.

A
A

Instructions for use

A

When appropriate, connect a dust
extraction system designed in
compliance with the applicable
directives regarding dust emission.

Do not use a dust extraction system
without proper spark protection when
sawing metal.

e Always observe the safety instructions
and applicable regulations.

e Make sure your workpiece is well secured.
Remove nails, screws and other
fasteners that may damage the blade.

e Check that there is sufficient space for
the blade underneath the workpiece.
Do not cut materials that exceed the
maximum cutting depth of the blade.

e Use sharp saw blades only. Damaged
or bent saw blades must be removed
immediately.

e Do not use the tool for sawing pipes or
tubes.

e Never run your tool without a saw blade.

e For optimal results, move the tool
smoothly and constantly over the
workpiece. Do not exert lateral pressure
on the saw blade.
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Keep the shoe flat on the workpiece
and lead the cord away in line with the
tool. When sawing curves, circles or
other round shapes, push the tool
gently forward.

e Wait until the tool has come to a standstill
before removing the saw blade from the
workpiece. After sawing the blade may
be very hot. Do not touch.

Switching on and off (fig. A)

DW341K

e To run the tool, press the on/off switch (1).

e For continuous operation, press and hold down
the switch (1), press the lock-on button (2) and
release the switch.

e To stop the tool, release the switch.

e To stop the tool in continuous operation, press
the switch briefly and release it. Always switch
off the tool when work is finished and before
unplugging.

DW343K
e Switching on: slide the on/off switch (1) to the
front.
e Switching off: slide the on/off switch to the rear.
Always switch off the tool when work is finished
and before unplugging.

Setting the electronic sawing speed (fig. F1 & F2)

DW341K (fig. F1)
The sawing speed varies with the pressure exerted
on the on/off switch (1).

e To preset the sawing speed, turn the control dial
(3) to the desired level. The higher the rate, the
higher the sawing speed. The required setting
depends on the thickness and kind of material.

e Use high speeds for sawing soft materials such
as wood. Use low speeds for sawing metal.

DW343K (fig. F2)
The speed control dial (3) can be used for advance
setting of the required range of speed.
e Turn the electronic speed control dial to the
required level. The required setting depends on
the thickness and kind of material.

e Use high speeds for sawing soft materials such
as wood. Use low speeds for sawing metal.

A

Holding the tool (fig. G1 & G2)
e Hold the tool as shown.
- DW341K: fig. G1
- DW343K: fig. G2

After using the tool for an extended period
on low speed settings, run it for approx.
3 minutes on maximum no-load speed.

Sawing in wood

e If necessary, draw a cutting line.

e Switch the tool on.

e Hold the tool against the workpiece and follow
the line.

e For sawing parallel to the edge of your workpiece,
install the parallel fence and guide your jigsaw
along the workpiece a shown in figure H.

Sawing in wood using a pilot hole

e If necessary, draw a cutting line.

o Drill a hole (g min. 12 mm) and introduce the
saw blade.

e Switch the tool on.

e Follow the line.

e For cutting perfectly round shapes, install the
trammel bar and set it to the required radius
(fig. I).

Sawing up to a projecting edge (fig. A & J)
e Using a conventional blade, cut up to the
projected edge.
e Finish off the cut using a flush cutting blade.

Dust extraction (fig. E)

e \When the tool is used indoor for extended
periods of time, use a suitable dust extractor
designed in compliance with the applicable
Directives regarding dust emission.

Sawing in metal
e Mount an appropriate saw blade.
e Proceed as described above.
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Use a cooling lubricant (cutting oil) to
prevent overheating of the saw blade or
the workpiece.

A

Optional accessories
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.

These include:

- DE3241 Parallel guide

- DE3242 Trammel bar

- DT2048 Fine toothed cutting blade

- DT2075 Coarse toothed cutting blade
- DT2160 Metal cutting blade

- DT2074 Flush cutting blade

Maintenance

Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular
cleaning.

Lubricating the guide roller (fig. B)
e Apply a drop of oil to the guide roller (8) at
regular intervals to prevent jamming.

G

Cleaning
Keep the ventilation slots clear and regularly clean
the housing with a soft cloth.

Protecting the environment

Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.

Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to
you, do not dispose of it with household waste.
Make this product available for separate collection.

ﬁQ\J« Separate collection of used products
ﬁ@ and packaging allows materials to be
recycled and used again.

Re-use of recycled materials helps
prevent environmental pollution and
reduces the demand for raw materials.

Local regulations may provide for separate
collection of electrical products from the
household, at municipal waste sites or by the
retailer when you purchase a new product.

DeWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your
product to any authorised repair agent who will
collect them on our behalf.

You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DeWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet
at: www.2helpU.com
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GUARANTEE

e 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE e
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete as purchased, to the
point of purchase, for a full refund or exchange.
Proof of purchase must be produced.

o ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT o

If you need maintenance or service for your
DeEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge at
an authorized DEWALT repair agent. Proof of
purchase must be produced. Includes labour
and spare parts for Power Tools. Excludes
accessories.

o ONE YEAR FULL WARRANTY o

If your DEWALT product becomes defective due

to faulty materials or workmanship within

12 months from the date of purchase, we

guarantee to replace all defective parts free of

charge or, at our discretion, replace the unit free

of charge provided that:

e The product has not been misused.

e Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.

e Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit
and is additional to consumers statutory
rights.

For the location of your nearest authorized
DeWALT repair agent, please use the
appropriate telephone number on the back of
this manual. Alternatively, a list of authorized
DeWALT repair agents and full details on our
after-sales service are available on the Internet
at www.2helpU.com.
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SIERRA CALADORA DW341/DW343

iEnhorabuenal!

Usted ha optado por una herramienta DEWALT.
Muchos afios de experiencia y una gran asiduidad
en el desarrollo y la innovacion de sus productos
han convertido DEWALT en un socio muy fiable
para el usuario profesional.

Caracteristicas técnicas

DW341 DW343
Voltaje V 230 230
Potencia absorbida W 550 550
Consumo de potencia W 290 290
Velocidad en vacio min” 0-3.100 1.900-3.100
Longitud de carrera mm 20 20
Profundidad de corte en:
- madera mm 85 85
- aluminio mm 20 20
- acero mm 10 10
- aleacién de acero inoxidable mm 3 3
Ajuste del angulo de bisel (izq./der.) 0-45°  0-45°
Peso kg 2,0 2,0
Fusibles
Herramientas 230 V: 10A

En el presente manual figuran los pictogramas
siguientes:
A Indica peligro de lesiones, de
accidentes mortales o de averias en
la herramienta en caso de no respeto
de las instrucciones en este manual.

Indica tension eléctrica.

P> B>

Peligro de incendio.

Declaracion CE de conformidad

DW341/DW343

DeEWALT certifica que estas herramientas
eléctricas han sido disefiadas de conformidad con
las normas siguientes: 98/37/CE, 89/336/CEE,
73/23/CEE, 86/188/CEE, EN 60745-1,

EN 60745-2-11, EN 55014-2, EN 55014-1,

EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.

Para obtener mas informacion, péngase en
contacto con DEWALT en la direccién indicada mas
adelante o consulte el dorso de este manual.

DW341 DW343

L,, (presion acustica) dB(A) 98 98
L, (potencia acustica) dB(A) 87 87
Valor cuadratico medio ponderado
en frecuencia de la aceleracion m/s? 10,14 6,96
Ko (incertidumbre de presion

acustica) dB(A) 3 3
Ky (incertidumbre de potencia

acustica) dB(A) 3 3

Director Engineering and Product Development
Horst Groimann

. /{%%%

DeWALT, Richard-Klinger-Strate 11,
D-65510, Idstein, Alemania

30



ESPANOL

Instrucciones de seguridad

Advertencias generales sobre seguridad de
herramientas eléctricas

A jAtencion! Lea todas las
advertencias de seguridad, asi como
todas las instrucciones. En caso de
no atenerse a las advertencias e
instrucciones de seguridad siguientes,

ello puede dar lugar a una descarga
eléctrica, incendio o lesion grave.

Guarde las advertencias y las instrucciones
para consultas posteriores.

El término "herramienta eléctrica" empleado en las
advertencias indicadas a continuacion se refiere

a la herramienta eléctrica con alimentacion de red
(con cable) o alimentada por bateria (sin cable).

1 Seguridad del area de trabajo

a Mantenga limpia y bien iluminada el area
de trabajo.
El desorden o una iluminacion deficiente en las
areas de trabajo pueden provocar accidentes.

b No utilice la herramienta eléctrica en un
entorno con peligro de explosién, en el que
se encuentren combustibles liquidos, gases
o material en polvo.
Las herramientas eléctricas producen chispas
que pueden llegar a inflamar los materiales en
polvo o vapores.

¢ Mantenga alejados a los nifos y otras
personas del area de trabajo al emplear
la herramienta eléctrica.
Una distraccioén le puede hacer perder el
control sobre la herramienta.

2 Seguridad eléctrica

a El enchufe de la herramienta eléctrica debe
corresponder a la toma de corriente
utilizada. No es admisible modificar el
enchufe en forma alguna. No emplee
adaptadores en herramientas eléctricas
dotadas con una toma de tierra.
Los enchufes sin modificar adecuados a las
respectivas tomas de corriente reducen el
riesgo de una descarga eléctrica.

b Evite que su cuerpo toque partes

conectadas a tierra como tuberias,
radiadores, cocinas y refrigeradores.

El riesgo a quedar expuesto a una descarga
eléctrica es mayor si su cuerpo tiene contacto
con tierra.

No exponga las herramientas eléctricas

a la lluvia y evite que penetren liquidos en
su interior.

Existe el peligro de recibir una descarga
eléctrica si penetran liquidos en la herramienta
eléctrica.

Cuide el cable eléctrico. No utilice el cable
eléctrico para transportar o colgar la
herramienta eléctrica, ni tire de él para sacar
el enchufe de la toma de corriente.
Mantenga el cable eléctrico alejado del calor,
aceite, bordes afilados o piezas moéviles.
Los cables eléctricos dafiados o enredados
pueden provocar una descarga eléctrica.

Al trabajar con la herramienta eléctrica en la
intemperie utilice solamente cables
alargadores homologados para su uso en
exterior.

La utilizacién de un cable alargador adecuado
para su uso en exterior reduce el riesgo de una
descarga eléctrica.

Seguridad personal

Esté atento a lo que hace y emplee

la herramienta eléctrica con prudencia.

No utilice la herramienta eléctrica si estuviese
cansado, ni tampoco después de haber
consumido alcohol, drogas o medicamentos.
El no estar atento durante el uso de una
herramienta eléctrica puede provocarle
lesiones graves.

Utilice un equipo de proteccion y en todo
caso unas gafas de proteccion.

El riesgo a lesionarse se reduce
considerablemente si, dependiendo del tipo

y la aplicacién de la herramienta eléctrica
empleada, se utiliza un equipo de proteccion
adecuado como una mascarilla antipolvo,
zapatos de seguridad con suela antideslizante,
casco o protectores auditivos.
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Evite una puesta en marcha accidental de la
herramienta. Compruebe que el interruptor
esté en la posicion de apagado antes de
enchufar la herramienta.

Transportar la herramienta eléctrica con el dedo
sobre el interruptor o enchufarla con el interruptor
encendido puede provocar accidentes.

Retire las herramientas de ajuste o llaves
fijas antes de conectar la herramienta
eléctrica.

Una herramienta o llave colocada en una pieza
giratoria de la herramienta eléctrica puede
producir lesiones al ponerse a funcionar.

Sea precavido. Mantenga un apoyo firme
sobre el suelo y conserve el equilibrio en
todo momento.

Ello le permitira controlar mejor la herramienta
eléctrica en caso de presentarse una situacion
inesperada.

Utilice la indumentaria adecuada. No lleve
vestidos anchos ni joyas. Mantenga su pelo,
vestimenta y guantes alejados de las piezas
moviles.

La vestimenta suelta, las joyas y el pelo largo
se pueden enganchar con las piezas en
movimiento.

Siempre que sea posible utilizar unos
equipos de aspiracion o captacion de polvo,
asegurese que éstos estén montados y que
sean utilizados correctamente.

El empleo de equipos de captacién de polvo
reduce los riesgos derivados del polvo.

Uso y cuidado de herramientas eléctricas
No sobrecargue la herramienta eléctrica.
Use la herramienta eléctrica adecuada para
el trabajo a realizar.

Con la herramienta eléctrica adecuada podra
trabajar mejor y mas seguro dentro del margen
de potencia indicado.

No utilice herramientas eléctricas con un
interruptor defectuoso.

Las herramientas eléctricas que no se puedan
conectar o desconectar son peligrosas y deben
ser reparadas.

Desconecte el enchufe de la toma de corriente
ylo la bateria de la herramienta eléctrica
antes de realizar ajustes, cambiar accesorios
o almacenar las herramientas eléctricas.

Esta medida preventiva reduce el riesgo

de conectar accidentalmente la herramienta
eléctrica.

Guarde las herramientas eléctricas fuera del
alcance de los nifios y de las personas que
no estén familiarizadas con su uso.

Las herramientas eléctricas utilizadas por
personas inexpertas son peligrosas.

Cuide sus herramientas eléctricas con
esmero. Controle si funcionan
correctamente, sin atascarse, las partes
moviles de la herramienta eléctrica, y si
existen partes rotas o deterioradas que
pudieran afectar al funcionamiento de la
herramienta. Si la herramienta eléctrica
estuviese defectuosa haga que la reparen
antes de volver a utilizarla.

Muchos accidentes se deben a herramientas
eléctricas con un mantenimiento deficiente.
Mantenga las herramientas de corte limpias
y afiladas.

Las herramientas de corte mantenidas
correctamente se dejan guiar y controlar mejor.
Utilice la herramienta eléctrica, accesorios,
utiles de la herramienta, etc. de acuerdo con
estas instrucciones. Considere en ello las
condiciones de trabajo y la tarea a realizar.
El uso de herramientas eléctricas para trabajos
diferentes de aquellos para los que han sido
concebidas puede resultar peligroso.

Uso y cuidado de herramientas con bateria
Cercidrese de que el aparato esté
desconectado antes introducir la bateria.

No introduzca la bateria en la herramienta con
el interruptor encendido ya que puede provocar
accidentes.

Recargue la bateria tinicamente con el
cargador especificado por el fabricante.

Un cargador adecuado para un tipo de bateria
puede provocar un incendio si se utiliza con
otra bateria.

Use 