KUMA

Monteringsanvisning

Kumad Vertikalmarkis

0.

Tdank pd!

Se till att markisen fdstes i ett tillrdckligt
sdikert underlag

Varning f6r murket tré;, sdéndervittrad
puts eller tegel och tunna panelmaterial

Kontrollera att fdnster kan dppnas efter
markismontering

Motor och eventuell styrutrustning ska
installeras av behdrig elektriker

Montering av kassett

1. Montera kassettens vaggfdsten. Se till att vaggfdstena
hamnar vagrdtt i férhéllande till varandra. Sctt vaggfdstena
ca 100 mm in frédn varje gavel.

2. Hang kassetten pd véaggidstena.
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Vaggidste
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0l. Invdndigt dragband

1.Innan kassetten dras &t mdark ut vart hélet ska g& igenom vdggen.
2. Lyft av kassetten. Borra h&l @ 12 mm.

3. Dra in bandet, skruva &t kassetten.

Inne |Ute
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03. Montering av skenor

1. Se till att vaggfdstena dr fixerade vid styrskenorna. Styr in styrskena i gavel. Se till att &Gven
bussningen i frontprofilen styrs in i styrskenan. Loda in styrskena och markera f6r avsténdshdllare i
vagg. Markera och montera avstédndshdllare och styrskena.
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2. Styr in den andra styrskenan i gavel och frontbussning. Se till att avstédnd mellan styrskenor uppe
och nere dr samma. Markera och montera avstdndshdllare och styrskena.
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0%. Slutjustering

1. Kér markisen upp och ner négra génger, utseende och funktion kontrolleras.
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Se monteringsvideo
P& youtube
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