Detta sakerhetsdatablad skapades enligt kraven i: Fdrordning (EG) nr 1907/2006 och
Forordning (EG) nr 1272/2008

WME M®‘ SAKERHETSDATABLAD
DIC HTEN 7I7(7L7E B; ;‘li.? PFLEG EN.

ROXOLID X-REPAIR Revisionsdatum 18-dec-2020
Ersatter datumet: 23-0kt-2020 Revisionsnummer 1.04

|AVSNITT 1: Namnet pd amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn ROXOLID X-REPAIR
Rent amne/ren blandning Blandning

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Rekommenderat bruk Lim.
Anvandningar som det avrads fran Ingen kand

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahéller séakerhetsdatablad

Foretagets namn Producerat for

MEM Bauchemie GmbH HORNBACH Baumarkt AG
Am Emsdeich 52 Hornbachstrasse 11
26789 Leer/Ostfriesland, Germany 76879 Bornheim/Germany
Tel: +49 (0) 491 /92 58 00 Tel. +49 63486000

Fax: +49 (0) 491/ 92 58 060

E-postadress SDS.box-EU@bostik.com

1.4. Telefonnummer fér nddsituationer

Telefonnummer for nddsituationer

[Sverige [112- begar Giftinformation |

IAVSNITT 2: Farliga egenskaper |

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen

Forordning (EG) nr 1272/2008

Inte klassificerat

2.2. Markningsuppgifter

Inte klassificerat

Signalord
Ingen

Faroangivelser
Inte klassificerat

EU-specifika faroangivelser
EUH208 - Innehaller N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine. Kan orsaka en allergisk reaktion

2.3. Andra faror

Ingen information tillganglig

PBT & vPvB

WCLP Sida 1/10
Sverige - SV



SAKERHETSDATABLAD

ROXOLID X-REPAIR Revisionsdatum 18-dec-2020
Ersatter datumet: 23-0kt-2020 Revisionsnummer 1.04

Den hér blandningen innehéller inga @mnen som anses vara langlivade, bioackumulerande eller toxiska (PBT). Den har
blandningen innehaller inga amnen som anses vara mycket langlivade eller mycket bioackumulerande (vPvB).

IAVSNITT 3: Sammansattning/information om bestdndsdelar

3.1 Amnen
Ej tillampligt

3.2 Blandningar

Kemiskt namn EC-nr CAS-nr Vikt-% Klassificering Sarskild REACH-registre
enligt koncentrationsgréans| ringsnummer
forordningen (SCL)
(EG) nr
1272/2008 [CLP]
N-(3-(trimethoxysilyl)pro| 217-164-6 | 1760-24-3 0.1-<1 Eye Dam. 1 01-2119970215-
pyl)ethylenediamine (H318) 39-XXXX
Skin Sens. 1
(H317)
Acute Tox. 4
(H332)
STOT SE 3
(H335)

Fullstandig text av H- och EUH-fraser: se avsnitt 16
Obs! ~ anger, ej klassificerad, men &mnet &r listad i avsnitt 3 eftersom det har ett hygienisk gransvérde

Denna produkt innehaller inte kandidatamne(n) som inger mycket stora betankligheter vid en halt >=0,1% (Férordning (EG) nr
1907/2006 (REACH), Artikel 59)

IAVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid férsta hjglpen

Allmanna rad Ha forpackningen eller etiketten till hands om du maste soka lakarvard. Visa
sakerhetsdatabladet till den jourhavande lakaren.

Inandning Flytta till frisk luft. Kontakta lakare om symptom kvarstar.

Ogonkontakt Skdlj omedelbart med mycket vatten. Efter forsta skoljningen, ta av eventuella
kontaktlinser och fortsatt att skélja i minst 15 minuter. Uppstk en dgonlékare.

Hudkontakt Tvatta huden med tval och vatten. Uppsok lakare vid hudirritation eller allergisk reaktion.

Fortaring Ring en lakare omedelbart. Vid fortaring, skdlj munnen med vatten (endast om personen
ar vid medvetande). Small amounts of toxic methanol are released by hydrolysis.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bdde akuta och férdrojda

Symptom Ingen kand.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs

Information till l&ékare Sma mangder metanol (CAS 67-56-1) bildas genom hydrolys och frigors vid hardning.
Behandla enligt symptom.
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Ersatter datumet: 23-0kt-2020 Revisionsnummer 1.04

|AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder
5.1. Slackmedel

Lampliga slackmedel Vattenspray, koldioxid (COZ2), torr kemikalie eller alkoholbestandigt skum.
Olampliga slackmedel Full vattenstrale.

5.2. Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Sarskilda risker som kemikalien ~ Termisk nedbrytning kan leda till utslapp av irriterande gaser och angor.
utgor

5.3. Rad till brandbekampningspersonal

Sarskild skyddsutrustning for Anvéand syrgasapparat for brandbekéampning vid behov.
brandmén

IAVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgéarder, skyddsutrustning och atgéarder vid nédsituationer

Personliga forsiktighetsatgarder ~ Anvand foreskriven personlig skyddsutrustning. Sakerstall tillracklig ventilation. Far inte
komma i kontakt med 6gonen, huden eller kladerna.

Annan information Ventilera omradet. Forhindra ytterligare lackage eller spill om det ar sékert att gora det.
For raddningspersonal Anvéand den personliga skyddsutrustningen som rekommenderas i avsnitt 8.

6.2. Miljoskyddsatgarder

Miljoskyddsatgarder Forhindra att produkten nar avlopp. Lat inte komma in i jord/alv. Se Avsnitt 12 for
ytterligare ekologisk information.

6.3. Metoder och material fér inneslutning och sanering

Inneslutningsmetoder Anvand ett icke brannbart material som vermikulit, sand eller jord for absorbering av
produkten och placera i en behallare for senare bortskaffande.

Rengodringsmetoder Ta upp mekaniskt och lagg i lampliga behallare for bortskaffning.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

Héanvisning till andra avsnitt Se avsnitt 8 for ytterligare information. Se avsnitt 13 for mer information.

|AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddséatgarder for saker hantering

Rad om s&ker hantering Séakerstall tillracklig ventilation. Anvand foreskriven personlig skyddsutrustning. Undvik
kontakt med hud, 6gon eller klader.

Allméanna hygienfaktorer At inte, drick inte och rok inte nar du anvander produkten. Tvétta handerna fére raster
och efter arbetet.

7.2. Férhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Forvaringsforhallanden Skyddas fran fukt. Forvaras vid temperaturer mellan 5 och 35 °C. Forvaras atskilt fran
livsmedel och djurfoder.

7.3. Specifik slutanvandning

WCLP Sida 3/10
Sverige - SV



SAKERHETSDATABLAD

ROXOLID X-REPAIR Revisionsdatum 18-dec-2020
Ersatter datumet: 23-0kt-2020 Revisionsnummer 1.04

Specifikt anvandningsomrade/Specifika anvandningsomraden
Tatningsmedel.

Riskhanteringsmetoder (RMM) Den kravda informationen finns i detta sékerhetsdatablad.

Annan information Se det tekniska databladet.

IAVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Exponeringsgranser Sma mangder metanol (CAS 67-56-1) bildas genom hydrolys och frigérs vid hardning
Kemiskt namn Europeiska unionen Sverige
Metanol TWA: 200 ppm TLV: 200 ppm
67-56-1 TWA: 260 mg/m3 TLV: 250 mg/m3
*

Indicative STEL: 250 ppm
Indicative STEL: 350 mg/m3
Skin

Harledd nolleffektniva (DNEL) Ingen information tillganglig

Harledd nolleffektniva (DNEL)
N-(3-(trimethoxysily)propyl)ethylenediamine (1760-24-3)

Typ Exponeringsvag Harledd nolleffektniva Sakerhetsfaktor
(DNEL)
arbetare Inandning 35.5 mg/m3
Systemiska halsoeffekter
Lang sikt

arbetare Dermal 5 mg/kg kroppsvikt/dag
Systemiska halsoeffekter
Lang sikt

Harledd nolleffektniva (DNEL)
N-(3-(trimethoxysily)propyl)ethylenediamine (1760-24-3)

Typ Exponeringsvag Harledd nolleffektniva Sakerhetsfaktor
(DNEL)

Konsument Oral 2.5 mg/kg kroppsvikt/dag
Systemiska hélsoeffekter
Lang sikt

Konsument Inandning 8.7 mg/m3
Systemiska halsoeffekter
Lang sikt

Konsument Dermal 2.5 mg/kg kroppsvikt/dag
Systemiska hélsoeffekter
Lang sikt

Uppskattad nolleffektkoncentrationIngen information tillganglig.
(PNEC)

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (1760-24-3)

Del av miljon Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)
Sotvattenlevande 0.062 mg/|

Havsvatten 0.0062 mg/l

/Avloppsreningsverk 25 mg/l
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SAKERHETSDATABLAD

ROXOLID X-REPAIR
Ersatter datumet: 23-0kt-2020

Revisionsdatum 18-dec-2020
Revisionsnummer 1.04

8.2. Begransning av exponeringen

Tekniska forsiktighetsatgarder Sakerstall tillracklig ventilation, sarskilt i avgransade omraden.

Personlig Skyddsutrustning
Ogonskydd/ansiktsskydd
Handskydd

Hud- och kroppsskydd
Andningsskydd

Rekommenderad filtertyp:

Anvand skyddsglastégon med sidoskydd. Ogonskydd maste félja standarden EN 166

Anvand lampliga skyddshandskar. Rekommenderat bruk:. Neopren™. Nitrilgummi.

Butylgummi. Tjocklek p& handske > 0.7mm. Genombrottstid fér namnda handskmaterial
ar generellt storre &n 480 min. Se till att genomtrangningstiden for handskmaterialet inte
overskrids. Be leverantéren av handskarna om information om genomtrangningstiden for
olika handskar. Handskar maste félja standarden EN 374
Inga under normala anvandningsférhallanden.

Vid otillracklig ventilation, anvand andningsskydd. Anvand en andningsapparat som

uppfyller EN 140 med ett typ A/P2-filter eller battre. Sakerstall tillracklig ventilation,
séarskilt i avgransade omraden.

Filter for organiska gaser och &ngor som uppfyller EN 14387. Vit. Brun.

Begransning av miljéexponeringen Tillat inte okontrollerat utslapp av produkten i miljon.

IAVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundlédggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstand Vatska

Utseende Viskds

Farg Farglos

Lukt Svag

Lukttréskel Ingen information tillganglig

Egenskap Varden Anmarkningar < Metod
pH Inga data tillgéngliga

Smaéltpunkt / fryspunkt
Kokpunkt / kokpunktsintervall
Flampunkt
Avdunstningshastighet
Brandfarlighet (fast form, gas)
Brannbarhetsgréans i Luft
Ovre brannbarhets- eller
explosionsgréns
Undre brénnbarhets- eller
explosionsgréans
Angtryck
Relativ &ngdensitet
Relativ densitet
Vattenléslighet
Loslighet
Fordelningskoefficient
Sjalvantandningstemperatur
Sonderfallstemperatur
Kinematisk viskositet
Dynamisk viskositet
Explosiva egenskaper
Oxiderande egenskaper

9.2. Annan information
Fast innehall (%)
VOC-halt (%)

Densitet

WCLP
Sverige - SV

Inga data tillgangliga

> 35 °C

> 93 °C

Inga data tillgangliga

Inte tillamplig for vatskor .

Inga data tillgangliga
Inga data tillgangliga

Inga data tillgéngliga
Inga data tillgangliga
Inga data tillgangliga
Inga data tillgangliga
Inga data tillgangliga
Inga data tillgéngliga
380 °C

Inga data tillgangliga
Inga data tillgangliga

1000 - 5000

Inga data tillgangliga
Inga data tillgangliga

Ingen information tillganglig
< 3%

1.2 g/lcm3

Swiss ordinance on the Incentive Tax on Volatile

Organic Compounds of 12 Nov 1997

Sida
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SAKERHETSDATABLAD

ROXOLID X-REPAIR Revisionsdatum 18-dec-2020
Ersatter datumet: 23-0kt-2020 Revisionsnummer 1.04

IAVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet Product cures with moisture.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilitet Stabil under normala forhallanden.

Explosionsdata

Kanslighet for mekaniska Ingen.
stotar

Kénslighet for statisk Ingen.
urladdning

10.3. Risken for farliga reaktioner

Risken for farliga reaktioner Inget under normal bearbetning.

10.4. Forhéllanden som ska undvikas

Forhéllanden som ska undvikas  Skyddas fran fukt. Far inte frysas.

10.5. Of6renliga material

Of6renliga material Inga ké&nda enligt levererad information.

10.6. Farliga sdénderdelningsprodukter

Farliga sonderdelningsprodukter Inga under normala anvandningsfoérhallanden. Stabilt under rekommenderade
forvaringsforhallanden.

IAVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Information om sannolika exponeringsvagar

Produktinformation

Inandning Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte uppfylls.
Ogonkontakt Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte uppfylls.
Hudkontakt Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte uppfylls.
Fortaring Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte uppfylls.

Symptom som hér ihop med fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper

Symptom Ingen information tillganglig.

Numeriska méatt pa toxicitet

Akut toxicitet

Foljande varden beréknas enligt kapitel 3.1 i GHS-dokumentet
ATEmix (oral) 24,000.00 mg/kg
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SAKERHETSDATABLAD

Revisionsdatum 18-dec-2020
Revisionsnummer 1.04

Komponentinformation

Kemiskt namn

Oral LD50

Dermal LD50

LC50 for inandning

N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)eth

=2295 mg/kg (Rattus)

>2000 mg/Kg (Rattus)

LC50 4H (Aerosol)1.5 - 2.44

ylenediamine mg/L air
1760-24-3

Fordrojda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och langtidsexponering
Fratande/irriterande pa huden Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte uppfylls.
Allvarlig 6gonskada/dgonirritation Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte uppfylls.
Luftvags- eller hudsensibilisering Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte uppfylls.
Komponentinformation
N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine (1760-24-3)
Metod Art Exponeringsvag Resultat
OECD-test nr 406: Marsvin Dermal sensibiliserande

Hudsensibilisering

Mutagenitet i kbdnsceller

Cancerogenitet

Reproduktionstoxicitet

STOT - enstaka exponering

STOT - upprepad exponering

Fara vid aspiration

Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte uppfylls.

Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte uppfylls.

Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte uppfylls.

Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte uppfylls.

Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte uppfylls.

Tillgangliga data tyder pa att klassificeringskriterierna inte uppfylls.

IAVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Ekotoxicitet

Kemiskt namn Alger/vattenleva Fisk Toxicitet for Kraftdjur M-Factor M-Factor
nde vaxter mikroorganisme (long-term)
r
N-(3-(trimethoxysilyl)pr - LC50 (96H) - EC50 (48h)
opyl)ethylenediamine =597 mg/L =81mg/L
1760-24-3 (Danio Daphnia magna
rerio)Semi-static Static

12.2. Persistens och nedbrytbarhet
WCLP Sida 7/10
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Ersatter datumet: 23-0kt-2020 Revisionsnummer 1.04
Persistens och nedbrytbarhet Ingen information tillgénglig.

12.3. Bioackumuleringsférméga

Bioackumulering Det finns inga data om denna produkt.

Komponentinformation

Kemiskt namn Fordelningskoefficient Biokoncentrationsfaktor (BCF)
N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediami -0.3 -
ne
1760-24-3

12.4. Rorlighet i jord

Rérligheten i jord Ingen information tillganglig.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

PBT- och vPvB-beddmning

Kemiskt namn PBT- och vPvB-bedémning
N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine Amnet &r inte ett PBT/VPVB-amne
1760-24-3

12.6. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter Ingen information tillganglig.

IAVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfall fran rester/oanvanda Uncured product should be disposed of as hazardous waste. Innehallet/behallaren
produkter lamnas till en godkand avfallsanlaggning i enlighet med tillampliga lokala, regionala,
nationella och internationella bestammelser.

Kontaminerad forpackning Hantera férorenade férpackningar p& samma satt som sjélva produkten.

Europeiska avfallskatalogen 08 04 10 Annat lim och annan fogmassa &n de som anges i 08 04 09

Annan information Avfallskoder bor tilldelas av anvandaren, baserat pa tillampningsomradet dar produkten
anvandes.

|AVSNITT 14: Transportinformation

Marktransport (ADR/RID)

14.1 UN number or ID number Inte reglerad

14.2 Officiell transportbenamning Inte reglerad

14.3 Faroklass for transport Inte reglerad

14.4 Forpackningsgrupp Inte reglerad

14.5 Miljofaror Ej tillampligt

14.6 Sarskilda bestdmmelser Ingen

IMDG

14.1 UN number or ID number Inte reglerad
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14.2 Officiell transportbenamning Inte reglerad

14.3 Faroklass for transport Inte reglerad

14.4 Forpackningsgrupp Inte reglerad

14.5 Vattenfdrorenare NP

14.6 Sarskilda bestdmmelser Ingen

14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden Ej tillampligt

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 UN number or ID number Inte reglerad
14.2 Officiell transportbenamning Inte reglerad
14.3 Faroklass for transport Inte reglerad
14.4 Forpackningsgrupp Inte reglerad
14.5 Miljofaror Ej tillampligt
14.6 Sarskilda bestammelser Ingen

IAvsnitt 15: GALLANDE FORESKRIFTER

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sékerhet, hdlsa och milj6

Europeiska unionen

Se direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares halsa och sakerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i
arbetet

Kontrollera huruvida atgarder i enlighet med radets direktiv 94/33/EG om skydd av minderariga i arbetslivet maste vidtas.
Se radets direktiv 92/85/EG om sakerhet och halsa pa arbetsplatsen for arbetstagare som ar gravida, nyligen har fott barn eller

ammar

Forordning om registrering, utvardering, godkdnnande och begransning av kemikalier (REACH) (EG 1907/2006)

SVHC: Amnen som inger mycket stora beténkligheter for godkénnande:
Denna produkt innehaller inte kandidatamne(n) som inger mycket stora betankligheter vid en halt >=0,1% (Férordning (EG) nr
1907/2006 (REACH), Artikel 59)

EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Anvandningsbegransningar
Denna produkt innehaller inte amne(n) som ar foremal for begransning (Férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Bilaga XVII).

Amne for vilket det kravs tillstand enligt REACH Bilaga XIV
Denna produkt innehaller inte tillstindspliktiga &mne(n) (Forordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Bilaga XIV)

Foérordning om ozonuttunnande @mnen (ODS) (EG) 1005/2009
Ej tillampligt

Bestdende organiska luftférorenare
Ej tillampligt

Sverige
« Ej tillampligt

15.2. Kemikaliesékerhetsbedémning
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Kemikaliesékerhetsbedomning har utforts for &mnen >10 ton/ar av respektive Reach-registranter. Ingen
kemikliesakerhetsbedémnin har utférts fér denna blandning

IAVSNITT 16: Annan information

Nyckel eller symbolférklaring till férkortningar som anvands i sdkerhetsdatabladet

Den fullstédndiga ordalydelsen av faroangivelser som avses i avsnitt 3
H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion

H318 - Orsakar allvarliga 6gonskador

H332 - Skadligt vid inandning

H335 - Kan orsaka irritation i luftvagarna

Teckenfdrklaring

TWA (tidsvagt medelvéarde) TWA (tidsvagt medelvérde)

Gransvarde for kortvarig exponering STEL (gransvarde for kortvarig exponering)

Tak Takgransvarde

* Hudbeteckning

SVHC Amne(n) som inger mycket stora betankligheter

PBT Langlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) kemikalier

vPvB Mycket persistenta och mycket bioackumulerande (vPvB) kemikalier
STOT RE Specifik toxicitet i malorgan — upprepad exponering

STOT SE Specifik toxicitet i malorgan - engangsexponering

EWC Europeiska avfallskatalogen

Viktiga litteraturh&nvisningar och datakéallor
Ingen information tillganglig

Framstalld av Product Safety & Regulatory Affairs
Revisionsdatum 18-dec-2020

Tecken pé férandringar

Revideringsanmarkning Uppdaterade sédkerhetdatabladsavsnitt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Rad om utbildning Ingen information tillganglig
Ytterligare information Ingen information tillganglig

Det har sékerhetsdatabladet féljer fdrordning (EG) nr 1907/2006

Friskrivningsklausul

Pa utgivningsdagen ar uppgifterna i detta sakerhetsdatablad sanningsenliga savitt vi vet. Informationen ar enbart avsedd som
en anvisning for sker hantering, anvandning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsléppning och bor inte ses
som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen géaller endast det angivna specifika materialet och galler nédvandigtvis
inte i de fall dar sddant material anvands tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilkken som helst process, om
sd inte angivits i texten.

Slut pa sakerhetsdatablad
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