Sakerhetsdatablad
MASTON enligt KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878

Maston - Zinc Cold Galvanized, Zinc Aluminium
400171, 400172

AVSNITT 1: NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FORETAGET

1.1 Produktbeteckning: Maston - Zinc Cold Galvanized, Zinc Aluminium
400171, 400172

Andra identifieringssatt:
Tuotenumerot/Product numbers:
400171, 400172, 400171-EU, 400172-EU
1.2 Relevanta identifierade anviandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran:

Relevant anvandning: Malarfarg
Avrddd anvandning: All anvandning som inte anges i detta avsnitt eller i avsnitt 7.3
1.3 Né&rmare upplysningar om den som tillhandahaller séakerhetsdatablad:

Maston Oy

Teollisuustie 10

FI 02880 Veikkola - Finland
Tel.: +358 20 7188 580
maston@maston.fi
www.maston.fi

1.4 Telefonnummer for nddsituationer: Giftinformationscentralen 171 76 Stockholm, tel: 112

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER **

2,1 Klassificering av amnet eller blandningen:
Forordning nr 1272/2008 (CLP):
Klassificeringen av denna produkt har utforts i enlighet med férordning nr 1272/2008 (CLP).

Aerosol 1: Tryckbehéllare: Kan spréngas vid uppvarmning., H229

Aerosol 1: Brandfarliga aerosoler, kategori 1, H222

Aquatic Chronic 2: Kronisk fara for vattenmiljon, kategori 2, H411

Eye Irrit. 2: Ogonirritation, kategori 2, H319

Skin Irrit. 2: Hudirritation, kategori 2, H315

STOT SE 3: Specifik toxicitet med narkosverkan (enstaka exponering), kategori 3, H336
2.2 Markningsuppgifter:

Forordning nr 1272/2008 (CLP):

Fara

OO @

Faroangivelser:

Aerosol 1: H229 - Tryckbehéllare: Kan spréngas vid uppvarmning.

Aerosol 1: H222 - Extremt brandfarlig aerosol.

Aquatic Chronic 2: H411 - Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
Eye Irrit. 2: H319 - Orsakar allvarlig dgonirritation.

Skin Irrit. 2: H315 - Irriterar huden.

STOT SE 3: H336 - Kan géra att man blir désig eller omtécknad.

Skyddsangivelser:

P102: Férvaras odtkomligt for barn.

P210: F8r inte utsattas fér varme, heta ytor, gnistor, 6ppen |dga eller andra anténdningskallor. Rokning férbjuden.
P211: Spreja inte Gver 6ppen |&ga eller andra antdndningskallor.

P251: F8r inte punkteras eller brénnas, galler &ven témd behdllare.

P260: Inandas inte sprej.

P410+P412: Skyddas fré&n solljus. Far inte utsattas for temperaturer éver 50 °C/122 °F,
Amnen som bidrar till klassificeringen

aceton (CAS: 67-64-1); 2-metoxi-1-metyletylacetat (CAS: 108-65-6); N-butylacetat (CAS: 123-86-4)
UFI: RX20-NOY9-100U-AE2Y
2.3 Andra faror:

** Fordndringar gentemot tidigare version
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Sakerhetsdatablad
MASTON enligt KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878
CAR-RCE Maston - Zinc Cold Galvanized, Zinc Aluminium
= 400171, 400172

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER ** (fortsattning)

Produkten uppfyller inte kriterierna PBT / vPvB
Produkten uppfyller inte kriterierna beroende p& dess hormonst6rande egenskaper.

** Fordndringar gentemot tidigare version

AVSNITT 3: SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR **

3.1 Amnen:
Ej tillamplig
3.2 Blandningar:
Kemisk beskrivning: Aerosol
Bestandsdelar:
I enlighet med Annex II i Forordning (EG) 1907/2006 (punkt 3), produkten uppvisar:
CAS:  7440-66-6 Zinkpulver-zinkdamm (stabiliserat) 1 ATP CLPOO
EG: 231-175-3 20 - <25 %
Index: ~030-002-00-7 Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410 - Varning @
REACH: 01-2119467174-37- . ! :
XXXX
CAS:  106-97-8 ATP CLPOO
EG: 203-448-7
10 - <20 %
Index: 601-004-00-0 . . . -
REACH: 01-2119474691-32- Flam. Gas 1A: H220; Press. Gas: H280 - Fara @@
XXXX
CAS:  67-64-1 ATP CLPOO
EG: 200-662-2
10 - <20 %
Index: 606-001-00-8 oo, . i 9. . . . -
REACH: 01-2119471330-49- Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUHO66 - Fara @ @
XXXX
CAS:  74-98-6 ATP CLPOO
EG: 200-827-9
10 - <20 %
Index: 601-003-00-5 . . . _
REACH: 01-2119486944-21- Flam. Gas 1A: H220; Press. Gas: H280 - Fara @@
XXXX
CAS:  1330-20-7 ATP CLPOO
EG: 215-535-7
10 - <20 %
Index: 601-022-00-9 . . i 3. . Cki i+ 9 _ f
REACH: 01-2119488216-32- Acute Tox. 4: H312+H332; Flam. Lig. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315 - Varning @@
XXXX
CAS:  108-65-6 2-metoxi-1-metyletylacetat 1 Sjélvklass.
EG: 203-603-9
5-<10 %
Index: 607-195-00-7 2. . . _ f
o012 Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H336 - Varning LX)
XXXX
CAS:  123-86-4 N-butylacetat ATP CLPOO
EG: 204-658-1
2,5-<5%
Index: 607-025-00-1 _— . . . - Vami "
e O 3.2- Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H336; EUHO66 - Varning H@
XXXX
CAS:  108-94-1 Cyklohexanon Sjélvklass.
EG: 203-631-1 1-<2,5%
Index: 606-010-00-7 Acute Tox. 4: H302+H312+H332; Eye Dam. 1: H318; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. @@@ ’
REACH: 01-2119453616-35- 2: H315 - Fara
XXXX
CAS:  100-41-4 Etylbenzen 3 ATP ATP06
EG: 202-849-4 0,25 - <1 %
Index: 601-023-00-4 Acute Tox. 4: H332; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 2: H225; STOT RE 2: H373 - @ @@ ’
REACH: 01-2119489370-35- Fara
XXXX
1 Amne som utgér en risk for manniskors halsa eller miljén, som uppfyller kriterierna i férordning (EU) nr 2020/878
2 /:-:\mnen som anges frivilligt som inte uppfyller ndgon av kriterierna i forordning (EU) nr 2020/878
3 Amne med EU-grénsvérden fér exponering pd arbetsplatsen
Se avsnitt 11, 12 och 16 fér mer information om de olika farliga amnena.

** Forandringar gentemot tidigare version

AVSNITT 4: ATGARDER VID FORSTA HJALPEN
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Sakerhetsdatablad

MASTON enligt KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878

Maston - Zinc Cold Galvanized, Zinc Aluminium
400171, 400172

AVSNITT 4: ATGARDER VID FORSTA HIALPEN (fortsattning)

4.1

4.2

4.3

Beskrivning av dtgarder vid forsta hjalpen:

Férgiftningssymptom kan visa sig 13ngt efter exponeringen. Vid minsta tveksamhet, direkt exponering for produkten eller
ihdllande obehag, kontakta lakare.

Vid inandning:

Flytta den drabbade frdn exponeringsplatsen till frisk luft och 13t vila. Vid svéra fall, som exempelvis hjartstillestdnd, ge hjart-
lungraddning (mun-mot-mun-metoden, hjartmassage, syrgas etc.) och kontakta omedelbart lakare.

Vid hudkontakt:

Tag av nedsténkta klader och skor, spola huden eller, om det ar lampligt, duscha den drabbade med mycket kallt vatten och

neutral tval. Uppsok lékare vid svdra skador. Tag inte av kldderna om blandningen ger brénnsér eller frysskador eftersom skadan
da kan forvarras. Eventuella bldsor fér aldrig punkteras eftersom det 6kar risken for infektion.

Vid dgonkontakt:

Spola 6gonen med mycket vatten i minst 15 minuter. Tag ut eventuella kontaktlinser, men avvakta om de har fastnat eftersom
de annars kan orsaka ytterligare skador. Uppsok sedan omedelbart |dkare och visa produktens sdkerhetsdatablad.

Genom intag/aspiration:

Upps6k omedelbart lakare och visa produktens sakerhetsdatablad. Framkalla ej krakning. Om den drabbade kraks ska huvudet
hdllas 13gt for att undvika att produkten kommer ner i lungorna. L3t den drabbade vila. Skélj munnen och halsen eftersom de
kan ha skadats vid fortaringen.

De viktigaste symptomen och effekterna, bdde akuta och foérdrojda:

De allvarliga och férdrojda effekterna anges i avsnitt 2 och 11.
Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs:

Ej relevant

AVSNITT 5: BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

51

5.2

53

Sliackmedel:

Lampliga slackmedel:

Anvand ABC-slackare i forsta hand , om det inte ar mgjligt anvands skum- eller koldioxidslackare.
Olampliga slackmedel:

ANVAND INTE vattenstrdle for att sldcka branden.

Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medfora:

Vid brand eller termisk nedbrytning bildas reaktionsprodukter som kan vara mycket giftiga och som darfor kan innebdra en
hélsorisk.

R&d till brandbekdampningspersonal:

Beroende pé hur héftig branden &r kan det vara nodvandigt att anvanda heltéckande skyddsklader samt slutet andningssystem.
Forfoga dver minst s8 mycket nddutrustning eller forsta hjalp - utrustning (brandfiltar, forbandslada ...) som faststalls i direktivet
89/654/EG.

Tillaggsbestammelser:

Folj den interna planen for raddningsinsatser och informationsbladen om tillvégagéngssatt vid olyckor eller andra nodsituationer.
Avlagsna alla antandningskallor. Vid brand, kyl ned behallarna och tankarna dér produkter som vid vérme kan vara brandfarliga,
explosiva eller ge upphov till BLEVE (boiling liquid expanding vapor explosion) férvaras. Se till att brandslackningsprodukterna inte
rinner ner i vattenmiljon.

6.1

AVSNITT 6: ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgéarder vid nodsituationer:
For annan personal an raddningspersonal:

Stoppa endast lackorna om det inte innebér att personerna som utfor arbetet utsatts for fara. Evakuera omrddet och se till att
personer utan skyddsutrustning inte ndrmar sig. Vid risk for kontakt med den utspillda produkten &r personlig skyddsutrustning
obligatorisk (Se avsnitt 8). Forhindra i forsta hand att brandfarliga dng-/Iuftblandningar bildas genom att exempelvis anvanda
ventilation eller inertgas. Avldgsna alla antandningskallor. Vidtag dtgarder mot statisk elektricitet genom att férbinda alla ledande
ytor med varandra och sedan jorda dem

Miljoskyddsatgarder:

Anvand skyddsutrustning. Hall oskyddade personer pd avstdnd. Se avsnitt dtta.

FORTSATTER PA NASTA SIDA
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Sakerhetsdatablad

MASTON enligt KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878

Maston - Zinc Cold Galvanized, Zinc Aluminium
400171, 400172

AVSNITT 6: ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP (fortséttning)

6.2

6.3

6.4

Miljoskyddsatgarder:

Undvik till varje pris att spilla produkten i vattenmiljon. Forvara produkten pd sakert satt i hermetiskt tillslutna beh8llare.
Underratta behorig myndighet om allmanheten har exponerats fér produkten, eller om den har lackt ut i naturen.
Metoder och material for inneslutning och sanering:

Rekommenderar vi:

Samla upp spillet med sand eller inert absorberande medel och flytta det till séker plats. Sug inte upp med sdgspén eller andra
brannbara absorberande medel. For mer information om bortskaffning, se avsnitt 13.

Héanvisning till andra avsnitt:
Se avsnitt 8 och 13

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1

7.2

7.3

Skyddsatgarder for siker hantering:
A.- Allman forsiktighet

Fo6lj gallande lag for att férebygga arbetsrisker. Hall behdllarna hermetiskt tillslutna. Hall uppsikt 6ver spill och avfall, samt
oskadliggor dem pa ett sakert satt (avsnitt 6). Undvik lackage frdn behdllaren. Hall omrédet dar hantering av produkter sker
rent och i ordning.

B.- Tekniska rekommendationer for att forebygga brander och explosioner.

Undvik fordngning av produkten. Innehdller brandfarliga amnen som kan bilda brandfarliga &ng-luftblandningar vid kontakt
med antandningskallor. Hall antandningskallor (mobiltelefoner, gnistor) under uppsikt och hall Idngsamt for att undvika att
statisk elektricitet bildas. Se avsnitt 10 fér mer information om forhadllanden och &mnen som bor undvikas.

C.- Tekniska rekommendationer for att férebygga ergonomiska och toxikologiska risker.
At eller drick inte vid hanteringen och tvétta handerna med lampliga rengdringsprodukter efterét.
D.- Tekniska rekommendationer for att férebygga miljorisker

Denna produkt ar skadlig for miljon. Hantera den inom invallning, dér eventuellt spill inte kan lacka ut, och forvara alltid
absorbtionsmedel i dess narhet.

Férhdllanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet:
A.- Forvaringstekniska tgarder

Minimitemperatur: 50C
Maxtemperatur: 50 oC
Maxtid: 60 manader

B.- Allmanna forvaringsvillkor

Utsatt inte produkten for varme, strdining, statisk elektricitet och undvik kontakt med livsmedel. Se avsnitt 10.5 for mer
information.

Specifik slutanvdandning:
Denna produkt anvands enligt redan namnda instruktioner. Inga 6vriga rekommendationer finns.

8.1

AVSNITT 8: BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Kontrollparametrar:
Amnen vars grénsvérden fér arbetsexponering maste kontrolleras i arbetsmiljon:

Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allmanna rdd om hygieniska gransvarden, AFS 2018:1:

Identifiering Miljogrénsvarden

Xylen Nivagrénsvarde (NGV) |50 ppm 221 mg/m3
CAS: 1330-20-7 EG: 215-535-7 Korttidsvarde (KTV) 100 ppm 442 mg/m3
2-metoxi-1-metyletylacetat Nivagréansvarde (NGV) |50 ppm 275 mg/m3
CAS: 108-65-6 EG: 203-603-9 Korttidsvarde (KTV) 100 ppm 550 mg/m3
Cyklohexanon Nivagréansvarde (NGV) |10 ppm 41 mg/m3
CAS: 108-94-1 EG: 203-631-1 Korttidsvarde (KTV) 20 ppm 81 mg/m3
Etylbenzen Nivagréansvarde (NGV) |50 ppm 220 mg/m3
CAS: 100-41-4 EG: 202-849-4 Korttidsvarde (KTV) 200 ppm 884 mg/m3
aceton Nivagransvarde (NGV) | 250 ppm 600 mg/m3
CAS: 67-64-1 EG: 200-662-2 Korttidsvarde (KTV) 500 ppm 1200 mg/m3

FORTSATTER PA NASTA SIDA
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Sakerhetsdatablad

enligt KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878

Maston - Zinc Cold Galvanized, Zinc Aluminium

400171, 400172

Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allménna r&d om hygieniska grénsvarden, AFS 2018:1:

N-butylacetat 500 mg/m3
CAS: 123-86-4 EG: 204-658-1 150 ppm 700 mg/m3
Aluminiumpulver (stabiliserat) 2 mg/m3
CAS: 7429-90-5 EG: 231-072-3
DNEL (Arbetstagare):
Zinkpulver-zinkdamm (stabiliserat) Ej relevant Ej relevant Ej relevant Ej relevant
CAS: 7440-66-6 Ej relevant Ej relevant 83 mg/kg Ej relevant
EG: 231-175-3 Ej relevant Ej relevant 5 mg/m3 Ej relevant
aceton Ej relevant Ej relevant Ej relevant Ej relevant
CAS: 67-64-1 Ej relevant Ej relevant 186 mg/kg Ej relevant
EG: 200-662-2 Ej relevant 2420 mg/m3 1210 mg/m3 Ej relevant
Xylen Ej relevant Ej relevant Ej relevant Ej relevant
CAS: 1330-20-7 Ej relevant Ej relevant 212 mg/kg Ej relevant
EG: 215-535-7 442 mg/m3 442 mg/m3 221 mg/m3 221 mg/m3
2-metoxi-1-metyletylacetat Ej relevant Ej relevant Ej relevant Ej relevant
CAS: 108-65-6 Ej relevant Ej relevant 796 mg/kg Ej relevant
EG: 203-603-9 Ej relevant 550 mg/m3 275 mg/m3 Ej relevant
N-butylacetat Ej relevant Ej relevant Ej relevant Ej relevant
CAS: 123-86-4 11 mg/kg Ej relevant 11 mg/kg Ej relevant
EG: 204-658-1 600 mg/m3 600 mg/m3 300 mg/m3 300 mg/m3
Cyklohexanon Ej relevant Ej relevant Ej relevant Ej relevant
CAS: 108-94-1 4 mg/kg Ej relevant 4 mg/kg Ej relevant
EG: 203-631-1 80 mg/m3 80 mg/m3 40 mg/m3 40 mg/m3
Etylbenzen Ej relevant Ej relevant Ej relevant Ej relevant
CAS: 100-41-4 Ej relevant Ej relevant 180 mg/kg Ej relevant
EG: 202-849-4 Ej relevant 293 mg/m3 77 mg/m3 Ej relevant
DNEL (Befolkningen):
Zinkpulver-zinkdamm (stabiliserat) Ej relevant Ej relevant 0,83 mg/kg Ej relevant
CAS: 7440-66-6 Ej relevant Ej relevant 83 mg/kg Ej relevant
EG: 231-175-3 Ej relevant Ej relevant 2,5 mg/m3 Ej relevant
aceton Ej relevant Ej relevant 62 mg/kg Ej relevant
CAS: 67-64-1 Ej relevant Ej relevant 62 mg/kg Ej relevant
EG: 200-662-2 Ej relevant Ej relevant 200 mg/m3 Ej relevant
Xylen Ej relevant Ej relevant 12,5 mg/kg Ej relevant
CAS: 1330-20-7 Ej relevant Ej relevant 125 mg/kg Ej relevant
EG: 215-535-7 260 mg/m3 260 mg/m3 65,3 mg/m3 65,3 mg/m3
2-metoxi-1-metyletylacetat Ej relevant Ej relevant 36 mg/kg Ej relevant
CAS: 108-65-6 Ej relevant Ej relevant 320 mg/kg Ej relevant
EG: 203-603-9 Ej relevant Ej relevant 33 mg/m3 33 mg/m3
N-butylacetat 2 mg/kg Ej relevant 2 mg/kg Ej relevant
CAS: 123-86-4 6 mg/kg Ej relevant 6 mg/kg Ej relevant
EG: 204-658-1 300 mg/m3 300 mg/m3 35,7 mg/m3 35,7 mg/m3
Cyklohexanon 1,5 mg/kg Ej relevant 1,5 mg/kg Ej relevant
CAS: 108-94-1 1 mg/kg Ej relevant 1 mg/kg Ej relevant
EG: 203-631-1 20 mg/m3 40 mg/m3 10 mg/m3 20 mg/m3
Etylbenzen Ej relevant Ej relevant 1,6 mg/kg Ej relevant
CAS: 100-41-4 Ej relevant Ej relevant Ej relevant Ej relevant
EG: 202-849-4 Ej relevant Ej relevant 15 mg/m3 Ej relevant
FORTSATTER PA NASTA SIDA
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Sakerhetsdatablad

MASTON enligt KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878

CAR-REP Maston - Zinc Cold Galvanized, Zinc Aluminium
{ o 400171, 400172

AVSNITT 8: RANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD (fortséttning)

PNEC:
Zinkpulver-zinkdamm (stabiliserat) 0,1 mg/L 0,0206 mg/L
CAS: 7440-66-6 106,8 mg/kg 0,0061 mg/L
EG: 231-175-3 Ej relevant 235,6 mg/kg
Ej relevant 121 mg/kg
aceton 100 mg/L 10,6 mg/L
CAS: 67-64-1 29,5 mg/kg 1,06 mg/L
EG: 200-662-2 21 mg/L 30,4 mg/kg
Ej relevant 3,04 mg/kg
Xylen 6,58 mg/L 0,327 mg/L
CAS: 1330-20-7 2,31 mg/kg 0,327 mg/L
EG: 215-535-7 0,327 mg/L 12,46 mg/kg
Ej relevant 12,46 mg/kg
2-metoxi-1-metyletylacetat 100 mg/L 0,635 mg/L
CAS: 108-65-6 0,29 mg/kg 0,064 mg/L
EG: 203-603-9 6,35 mg/L 3,29 mg/kg
Ej relevant 0,329 mg/kg
N-butylacetat 35,6 mg/L 0,18 mg/L
CAS: 123-86-4 0,09 mg/kg 0,018 mg/L
EG: 204-658-1 0,36 mg/L 0,981 mg/kg
Ej relevant 0,098 mg/kg
Cyklohexanon 10 mg/L 0,033 mg/L
CAS: 108-94-1 0,03 mg/kg 0,003 mg/L
EG: 203-631-1 0,329 mg/L 0,249 mg/kg
Ej relevant 0,025 mg/kg
Etylbenzen 9,6 mg/L 0,1 mg/L
CAS: 100-41-4 2,68 mg/kg 0,01 mg/L
EG: 202-849-4 0,1 mg/L 13,7 mg/kg
0,02 g/kg 1,37 mg/kg

8.2 Begrdnsning av exponeringen:
A.- Individuella skyddsatgarder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Som sakerhetsdtgard rekommenderas personliga skyddsklader markta med CE-maérket i enlighet med direktivet 89/689/EG.
For mer information om personlig skyddsutrustning (férvaring, anvandning, rengdring, underhall, skyddsklass ...), se
tillverkarens informationsblad. Se avsnitt 7.1 for mer information.

B.- Andningsskydd.

Skyddsmask med gas-, &ng- c € EN 149:2001+A1:2009 Byt ut nér andningsmotst&ndet blir for hogt eller

EN 405:2002+A1:2010

EN ISO 136:1998 ndr du kanner lukt eller smak av féroreningen.

och partikelfilter

Andningsskydd &r CAT "l

obligatoriskt
C.- Specifikt handskydd

Kemikaliebestandiga

engéngsskyddshandskar
(err?égr:gg I&ggzirtgf l(ﬁtg;en EN ISO 21420:2020 Byt ut handskarna vid minsta tecken pd skada.

Handskydd &r Genomtrangningstid: > 480 CAT I
obligatoriskt min, Tjocklek: 0,062 mm)

Eftersom produkten ar en blandning av olika material, kan inte handskarnas motstdndskraft mot materialet kalkyleras pé
férhand med fullsténdig sékerhet och behdver sdledes kontrolleras innan dess applicering.

D.- Ogon- och ansiktsskydd

FORTSATTER PA NASTA SIDA
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Sakerhetsdatablad

MASTON enligt KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878

Maston - Zinc Cold Galvanized, Zinc Aluminium
400171, 400172

Rengors dagligen och desinficeras med jamna
Panoramiska skyddsglaségon EN 166:2002 mellanrum enligt tillverkarens anvisningar. Dess
mot stank och/eller sprut EN ISO 4007:2018 anvandning rekommenderas i handelse av risk for
Ansiktsskydd &r CATIII stank.

obligatoriskt
E.- Kroppsskydd

EN 1149-1:2006

EN 1149-2:1997
Antistatiska och brandsdkra EN 1149-3:2004 Begransat flamskydd
skyddsklader EN 168:2002 '

Kroppsskydd &r CAT I EN ISO 14116:2015
obligatoriskt EN 1149-5:2018

Antistatiska och c € EN ISO 13287:2020 .. -
@ varmebestandiga skyddsskor EN ISO 20345:2011 Byt ut stoviama vid minsta tecken pd skada.

Fotskydd &r CATII

obligatoriskt
F.- Ytterligare nodatgarder

ﬁ ANSI Z358-1 DIN 12 899
ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Noddusch Ogonkopp

Begransning av miljoexponeringen:

I kraft av EU-lagstiftningen om miljéskydd bor inte spill frdn denna produkt samt produktens férpackning komma ut i naturen. Se
avsnitt 7.1.D for mer information.

Lattflyktiga organiska féreningar:
Vid tillampning av Direktiv 2010/75/EU, denna produkt uppvisar foljande egenskaper:

VOC (Tillforsel): 74,09 viktprocent
VOC-koncentration 20 °C: 686,05 kg/m3 (686,05 g/L)
Antal kolatomer i medeltal: 5,32

Medelmolekylvikt: 90,5 g/mol

9.1

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Information om grundldaggande fysikaliska och kemiska egenskaper:
For att komplettera information, se sdkerhetsbladet/produktspecifikationen

Utseende:

Fysiskt tillstdnd vid 20 °C: Aerosol

Form: Ej bestamd

Farg: . Grd

Lukt: Ej bestamd
Lukttroskel: Ej relevant *
Flyktighet:

Kokpunkt vid normalt lufttryck: -42 - 2467 °C (drivgas)
Angtryck vid 20 °C: 359970 Pa

Angtryck vid 50 °C: <300000 Pa (300 kPa)
Avdunstningshastighet vid 20 °C: Ej relevant *

Produktspecifikation:

*Karaktéristisk Information om dess farlighet anges €j d& detta inte &r relevant p.g.a produktens egenskaper.
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MASTON

Sakerhetsdatablad

400171, 400172

enligt KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878

Maston - Zinc Cold Galvanized, Zinc Aluminium

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER (fortsattning)

9.2

Densitet vid 20 °C: 926 kg/m3
Relativ densitet vid 20 °C: 0,93

Dynamisk viskositet vid 20 °C: Ej relevant *
Kinematisk viskositet vid 20 °C: Ej relevant *
Kinematisk viskositet vid 40 °C: Ej relevant *
Halt: Ej relevant *

pH: Ej relevant *
Angdensitet for 20 °C: Ej relevant *
Distributionskoefficient n-oktanol/vatten vid 20 °C: Ej relevant *
Loslighet i vatten vid 20 °C: Ej relevant *
Loslighetsegenskap: Ej relevant *
Sonderfallstemperatur: Ej relevant *
Smaltpunkt/fryspunkt: Ej relevant *
Behallarens tryck: 359970 Pa (3,6 bar)
Brandfarlighet:

Flampunkt: Ej tillamplig
Brandfarlighet (fast form, gas): Ej relevant *
Sjalvanténdningstemperatur: 365 oC (drivgas)
Lagre brandfarlighetsgrans: 0,8 Volymprocent
Ovre brandfarlighetsgréns: 12 Volymprocent

Partikelegenskaper:

Median av ekvivalentdiametern: Ej tillamplig
Annan information:

Information om faroklasser for fysisk fara:

Explosiva egenskaper: Ej relevant *
Oxiderande egenskaper: Ej relevant *
Korrosivt for metaller: Ej relevant *
Forbranningsvarme: Ej relevant *

Aerosoler-sammanlagda procentandel (i viktprocent) av Ej relevant *
brandfarliga bestdndsdelar:

Andra sdkerhetskarakteristika:
Ytspanning vid 20 °C: Ej relevant *
Refraktionsindex: Ej relevant *

*Karaktaristisk Information om dess farlighet anges ej d& detta inte &r relevant p.g.a produktens egenskaper.

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1

10.2

10.3

104

Reaktivitet:

Farliga reaktioner uppstdr ej om de tekniska instruktionerna géllande férvaring av kemiska produkter uppfylls. Se avsnitt 7.

Kemisk stabilitet:

Kemiskt stabilt under angivna forhdllande fér forvaring, hantering och anvandning.

Risken for farliga reaktioner:

Under angivna forhdllanden férvantas inga farliga reaktioner som kan uppstd vid tryck eller extrema temperaturer.

Forhdllanden som ska undvikas:
Tillampligt fér hantering och férvaring i rumstemperatur:

Stotar och friktion Kontakt med luft Uppvérmning

Solljus

Fukt

Ej tillamplig Ej tillamplig Antandningsrisk

Undvik direkt p&verkan

Ej tillamplig

FORTSATTER PA NASTA SIDA
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Sakerhetsdatablad
MASTON enligt KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878

Maston - Zinc Cold Galvanized, Zinc Aluminium
400171, 400172

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET (fortsattning)

10.5 Oforenliga material:

Syror Vatten Oxiderande @mnen Lattantandliga @mnen Andra
Undvik starka syror Ej tilldmplig Undvik direkt pdverkan Ej tillamplig Undvik sg:;aliigraser eller

10.6 Farliga sénderdelningsprodukter:

Se avsnitt 10.3, 10.4 och 10.5 for specifik information om sonderfallsprodukterna. Beroende pd omsténdigheterna, kan komplexa
blandningar av kemiska @mnen frigoras: koldioxid (CO2), kolmonoxid och andra organiska féreningar.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008:

Man har inga experimentella uppgifter om blandningen géllande toxikologiska egenskaper.
Farliga hdlsoeffekter:

Upprepad eller 18ngvarig exponering, eller exponering for mangder som dverstiger gransvardena for exponering pa arbetsplatsen,
kan fororsaka halsofarliga effekter som stdr i direkt relation till exponeringssattet:

A- Fortdring (akut effekt):

- Akut toxicitet: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda. Produkten
innehdller dock @mnen som klassificeras som farliga att fortdra. Se avsnitt tre for mer information.
- Korrosivitet/irritabilitet: Fortaring i stora doser kan orsaka halsont, magont, illam3ende och krakningar.

B- Inandning (akut effekt):

- Akut toxicitet: Kriterierna for klassificering kan p8 grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda. Produkten
innehdller dock @amnen som klassificeras som farliga att andas in. Se avsnitt tre fér mer information.
- Korrosivitet/irritabilitet: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda, d& den
inte innehdller amnen som &r klassificerade som farliga p g a denna effekt. For ytterligare information, se avsnitt 3.

C- Hud- och 6gonkontakt (akut effekt):

- Kontakt med huden: Orsakar hudinflammation.
- Kontakt med 6gonen: Ger 6gonskador vid kontakt.
D- Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter:

- Cancerframkallande : Kriterierna for klassificering kan p& grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda. Produkten
innehdller inte dmnen som klassificeras som farliga i de sammanhangen. Se avsnitt tre fér mer information.

IARC: Xylen (3); Cyklohexanon (3); Etylbenzen (2B); Nafta (petroleum), vatebehandlad tung, < 0.1 % EC 200-753-7 (3);
Kolvaten, C9, aromater (3)
- Mutagenitet: Kriterierna for klassificering kan p& grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda, d& den inte
innehdller &mnen som &r klassificerade som farliga p g a denna effekt. For ytterligare information, se avsnitt 3.
- Reproduktionstoxicitet : Kriterierna for klassificering kan p& grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda, da den
inte inneh&ller amnen som &r klassificerade som farliga p g a denna effekt. For ytterligare information, se avsnitt 3.

E- Allergiframkallande effekter:

- Andnings: Kriterierna for klassificering kan pd grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda. Produkten innehdller
inte amnen som klassificeras som farliga och allergiframkallande. Se avsnitt tre for mer information.

- Hud: Kriterierna f6r klassificering kan pd grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda, dd den inte innehéller
amnen som ar klassificerade som farliga p g a denna effekt. For ytterligare information, se avsnitt 3.

F- Organspecifik toxicitet (STOT) - enstaka exponering:

Exponering for htga doser kan leda till skador pd centrala nervsystemet och orsaka huvudvark, yrsel, svindel, illamdende,
krakningar, forvirring och i svéra fall, medvetsloshet.

G- Organspecifik toxicitet (STOT) - upprepad exponering:

- Organspecifik toxicitet (STOT) - upprepad exponering: Kriterierna for klassificering kan pd grundval av tillgangliga data inte
anses vara uppfyllda, men uppvisar amnen som ar klassificerade som farliga vid upprepad exponering. For ytterligare
information, se avsnitt 3.
- Hud: Kriterierna for klassificering kan pd grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda, men uppvisar dmnen som
ar klassificerade som farliga vid upprepad exponering. For ytterligare information, se avsnitt 3.

H- Fara vid aspiration:

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda, men innehdller &mnen som &r
klassificerade som farliga p g a denna effekt. For ytterligare information, se avsnitt 3.
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Sakerhetsdatablad
MASTON enligt KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878

Maston - Zinc Cold Galvanized, Zinc Aluminium
400171, 400172

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION (fortsattning)
Annan information:
Ej relevant

Bestdndsdelarnas toxikologiska egenskaper:

Butan >2000 mg/kg

CAS: 106-97-8 >2000 mg/kg

EG: 203-448-7 658 mg/L (4 h) Rétta
Propan >2000 mg/kg

CAS: 74-98-6 >2000 mg/kg

EG: 200-827-9 >5 mg/L

Xylen 3523 mg/kg Rétta
CAS: 1330-20-7 1100 mg/kg

EG: 215-535-7 11 mg/L (ATEi)

Zinkpulver-zinkdamm (stabiliserat)
CAS: 7440-66-6
EG: 231-175-3

>2000 mg/kg
>2000 mg/kg
>5 mg/L

8532 mg/kg Rétta

2-metoxi-1-metyletylacetat

CAS: 108-65-6 >5000 mg/kg Rétta
EG: 203-603-9 30 mg/L (4 h) Rétta
Cyklohexanon 1890 mg/kg Rétta
CAS: 108-94-1 1100 mg/kg Kanin
EG: 203-631-1 11 mg/L (ATE)

aceton 5800 mg/kg Rétta
CAS: 67-64-1 7426 mg/kg Kanin
EG: 200-662-2 76 mg/L (4 h) R&tta
N-butylacetat 12789 mg/kg Rétta
CAS: 123-86-4 14112 mg/kg Kanin
EG: 204-658-1 23,4 mg/L (4 h) Rétta
Etylbenzen 3500 mg/kg Rétta
CAS: 100-41-4 15354 mg/kg Kanin
EG: 202-849-4 17,2 mg/L (4 h) Rétta

11.2 Information om andra faror:
Hormonstorande egenskaper
Produkten uppfyller inte kriterierna beroende pé dess hormonstérande egenskaper.
Annan information
Ej relevant

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

Inga forsoksuppgifter om blandningens ekotoxikologiska egenskaper finns tillgéngliga.
12.1 Toxicitet:

Akut toxicitet:

Zinkpulver-zinkdamm (stabiliserat) 0,31 mg/L (96 h) N/A Fisk
CAS: 7440-66-6 1,22 mg/L (48 h) Daphnia magna Kraftdjur
EG: 231-175-3 Ej relevant

aceton 5540 mg/L (96 h) Oncorhynchus mykiss Fisk
CAS: 67-64-1 8800 mg/L (48 h) Daphnia pulex Kréaftdjur
EG: 200-662-2 3400 mg/L (48 h) Chlorella pyrenoidosa Alger

FORTSATTER PA NASTA SIDA
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STON

Sakerhetsdatablad

enligt KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878

Maston - Zinc Cold Galvanized, Zinc Aluminium

400171, 400172

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION (fortsattning)

2-metoxi-1-metyletylacetat 161 mg/L (96 h) Pimephales promelas Fisk
CAS: 108-65-6 481 mg/L (48 h) Daphnia sp. Kraftdjur
EG: 203-603-9 Ej relevant

N-butylacetat Ej relevant

CAS: 123-86-4 Ej relevant

EG: 204-658-1 675 mg/L (72 h) Scenedesmus subspicatus Alger
Cyklohexanon 527 mg/L (96 h) Pimephales promelas Fisk
CAS: 108-94-1 800 mg/L (24 h) Daphnia magna Kraftdjur
EG: 203-631-1 370 mg/L (192 h) Scenedesmus quadricauda Alger
Etylbenzen 42,3 mg/L (96 h) Pimephales promelas Fisk
CAS: 100-41-4 75 mg/L (48 h) Daphnia magna Kraftdjur
EG: 202-849-4 63 mg/L (3 h) Chlorella vulgaris Alger
Kronisk toxicitet:

Zinkpulver-zinkdamm (stabiliserat) 0,44 mg/L Oncorhynchus mykiss Fisk
CAS: 7440-66-6 EG: 231-175-3 0,031 mg/L Daphnia magna Kréaftdjur
aceton Ej relevant

CAS: 67-64-1 EG: 200-662-2 2212 mg/L Daphnia magna Kraftdjur
Xylen 1,3 mg/L Oncorhynchus mykiss Fisk
CAS: 1330-20-7 EG: 215-535-7 1,17 mg/L Ceriodaphnia dubia Kraftdjur
2-metoxi-1-metyletylacetat 47,5 mg/L Oryzias latipes Fisk
CAS: 108-65-6 EG: 203-603-9 100 mg/L Daphnia magna Kréaftdjur
N-butylacetat Ej relevant

CAS: 123-86-4 EG: 204-658-1 23,2 mg/L Daphnia magna Kraftdjur
Etylbenzen Ej relevant

CAS: 100-41-4 EG: 202-849-4 0,96 mg/L Ceriodaphnia dubia Kréaftdjur

12.2 Persistens och nedbrytbarhet:

Amnesspecifik information:

aceton 100 mg/L

CAS: 67-64-1 28 dagar

EG: 200-662-2 96 %

Xylen Ej relevant

CAS: 1330-20-7 28 dagar

EG: 215-535-7 88 %
2-metoxi-1-metyletylacetat 785 mg/L

CAS: 108-65-6 8 dagar

EG: 203-603-9 100 %
N-butylacetat Ej relevant

CAS: 123-86-4 5 dagar

EG: 204-658-1 84 %
Cyklohexanon 100 mg/L

CAS: 108-94-1 14 dagar

EG: 203-631-1 87 %

Etylbenzen 100 mg/L

CAS: 100-41-4 14 dagar

EG: 202-849-4 90 %

12.3 Bioackumuleringsférmédga:
Amnesspecifik information:
FORTSATTER PA NASTA SIDA
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Sakerhetsdatablad

MASTON enligt KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878

CAR-REP Maston - Zinc Cold Galvanized, Zinc Aluminium
{ o 400171, 400172

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION (fortsattning)

Butan

CAS: 106-97-8
EG: 203-448-7

aceton

CAS: 67-64-1
EG: 200-662-2

Propan

CAS: 74-98-6
EG: 200-827-9

Xylen

CAS: 1330-20-7
EG: 215-535-7

2-metoxi-1-metyletylacetat

CAS: 108-65-6
EG: 203-603-9

N-butylacetat

CAS: 123-86-4
EG: 204-658-1

Cyklohexanon

CAS: 108-94-1
EG: 203-631-1

Etylbenzen

CAS: 100-41-4
EG: 202-849-4

12.4 Rérligheten i jord:

Butan

96258,75 Pa'm3/mol

CAS: 106-97-8

EG: 203-448-7 1,187E-2 N/m (25 °C)

aceton 1 2,93 Pa'm3/mol

CAS: 67-64-1 Mycket hog

EG: 200-662-2 2,304E-2 N/m (25 °C)

Propan 460 71636,78 Pa'm3/mol

CAS: 74-98-6 Mattlig

EG: 200-827-9 7,02E-3 N/m (25 °C)

Xylen 202 524,86 Parm3/mol

CAS: 1330-20-7 Mattlig

EG: 215-535-7 Ej relevant

N-butylacetat Ej relevant Ej relevant

CAS: 123-86-4 Ej relevant Ej relevant

EG: 204-658-1 2,478E-2 N/m (25 °C) Ej relevant
FORTSATTER PA NASTA SIDA
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Sakerhetsdatablad

MASTON enligt KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878

Maston - Zinc Cold Galvanized, Zinc Aluminium
400171, 400172

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION (fortsattning)

12.6

12,7

Cyklohexanon 17 9,119E-1 Parm3/mol
CAS: 108-94-1 Mycket hog

EG: 203-631-1 3,437E-2 N/m (25 °C)

Etylbenzen 520 798,44 Parm3/mol
CAS: 100-41-4 Mattlig

EG: 202-849-4 2,859E-2 N/m (25 °C)

Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen:

Produkten uppfyller inte kriterierna PBT / vPvB

Hormonstorande egenskaper:

Produkten uppfyller inte kriterierna beroende pd dess hormonstérande egenskaper.
Andra skadliga effekter:

Ingen beskrivning finns

13.1

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

Avfallsbehandlingsmetoder:

16 05 04* Gaser i tryckbehdllare (dven haloner) som innehéller farliga amnen Farligt

Typ av avfall (Kommissionens férordning (EU) nr 1357/2014):

HP14 Ekotoxiskt, HP3 Brandfarligt, HP4 Irriterande - hudirritation och 6gonskador

Avfallshantering (eliminering och bedémning):

Konsultera en auktoriserad avfallsforvaltare angdende vardering och bortskaffande i enlighet med bilaga 1 och bilaga 2 (direktiv
2008/98/EG, SFS 2011:927, SFS 2013:62, SFS 2011:1239, SFS 2011:1009). Enligt koderna 15 01 (2014/955/EU) i den handelse

forpackningen har varit i direkt kontakt med produkten ska hanteringen ske pd samma satt som sjélva produkten, annars kommer
den att hanteras som icke-farligt avfall. Ej rekommenderbart att dumpa i vattendrag. Se avsnitt 6.2.

Lagliga bestammelser gdllande avfallshantering:

Uppfyller bilaga II till férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) dér EU-bestammelser eller lokala bestammelser om avfallshantering
finns samlade.

EU-lagstiftning: Direktiv 2008/98/EEG, 2014/955/EU, Kommissionens forordning (EU) nr 1357/2014

Svensk forfattningssamling: SFS 2011:927, SFS 2013:62, SFS 2011:1239, SFS 2011:1009

AVSNITT 14: TRANSPORT INFORMATION

Vagtransport av farligt gods:
Tilldmpning av ADR 2021 och RID 2021:

14.1 UN-nummer eller id- UN1950

nummer:
‘ 14.2 Officiell AEROSOLER

transportbenamning:

14.3 Faroklass for transport: 2
Etiketter: 2.1

14.4 Forpackningsgrupp: N/A

14.5 Miljofaror: Ja

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder
Sarskilda bestémmelser: 190, 327, 344, 625
Tunnelrestriktionskod: D
Fysikaliska och kemiska se avsnitt 9
egenskaper:
LQ: 1L

14.7 Bulktransport till sjoss enligt E; relevant
IMO:s instrument:
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MASTON

Sakerhetsdatablad
enligt KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878

Maston - Zinc Cold Galvanized, Zinc Aluminium
400171, 400172

AVSNITT 14: TRANSPORT INFORMATION (fortsattning)

Sjotransport av farligt gods:
Tilldmpning av IMDG 40-20:

14.1 UN-nummer eller id- UN1950
nummer:
‘ 14.2 Officiell AEROSOLER
transportbenamning:
14.3 Faroklass for transport: 2
Etiketter: 2.1
14.4 Forpackningsgrupp: N/A
14.5 Vattenfororenande: Ja
14.6 Sarskilda forsiktighetsatgéarder
Sarskilda bestammelser: 63, 959, 190, 277, 327, 344
EmS-koder: F-D, S-U
Fysikaliska och kemiska se avsnitt 9
egenskaper:
LQ: 1L
Segregeringsgrupp: Ej relevant
14.7 Bulktransport till sjoss enligt Ej relevant
IMO:s instrument:
Lufttransport av farligt gods:
Tillampning av IATA/ICAO 2023:
@ 14.1 UN-nummer eller id- UN1950
nummer:
14.2 Officiell AEROSOLER
transportbenamning:
14.3 Faroklass for transport: 2
Etiketter: 2.1
14.4 Forpackningsgrupp: N/A
14.5 Miljofaror: Ja

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder

Fysikaliska och kemiska
egenskaper:

se avsnitt 9

14.7 Bulktransport till sjoss enligt Ej relevant
IMO:s instrument:

AVSNITT 15: GALLANDE FORESKRIFTER **

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nér det galler sédkerhet, hélsa och miljo:
Amnen som féreslagits att auktoriseras i Férordningen (EG) 1907/2006 (REACH): Ej relevant
Amnen som ingdr i bilaga XIV till Reach (férteckning éver tillstdnd) och utgdngsdatum: Ej relevant
Forordning (EG) 1005/2009, fér amnen som forstér ozonskiktet: Ej relevant
Artikel 95, FORORDNING (EU) nr 528/2012: Ej relevant
FORORDNING (EU) nr 649/2012, géllande export och import av farliga kemiska produkter: Ej relevant

Seveso III:
P3a BRANDFARLIGA AEROSOLER 150 500
E2 MILJOFARLIGHET 200 500

Begransningar for forsaljning och anvdandning av vissa farliga amnen och blandningar (Annex XVII i Férordningen
REACH, etc...):

** Fordndringar gentemot tidigare version
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Sakerhetsdatablad

MASTON enligt KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878

Maston - Zinc Cold Galvanized, Zinc Aluminium
400171, 400172

AVSNITT 15: GALLANDE FORESKRIFTER ** (fortséttning)

15.2

Férordning (EU) 2019/1148 om saluféring och anvéndning av sprangadmnesprekursorer: Innehdller aceton. Produkt forenlig med
artikel 9. Produkter som endast innehdller sprangamnesprekursorer i en sddan liten utstrackning och i s sammansatta
blandningar att det &r tekniskt sett extremt svért att extrahera sprangadmnesprekursorer bér inte omfattas av denna férordnings
tillampningsomréde.

Far inte anvandas i

—prydnadsféremal avsedda att ge ljus- eller fargeffekter med hjdlp av olika faser, t.ex. i prydnadslampor och askfat,

—trolleri- och skamtartiklar,

—spel for en eller flera deltagare eller andra varor som ar avsedda att anvandas for detta andamal, dven séddana med dekorativ
funktion.

Sarskilda bestammelser om person- och miljoskydd:

Det &r rekommenderbart att anvanda sakerhetsbladets insamlade information som ingdngsdata i en riskbedémning av de lokala
omstandigheterna med syfte att faststélla nddvandiga riskforebyggande &tgarder gallande hantering, anvandning, férvaring och
eliminering av denna produkt.

Andra lagar:

AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljorisker. Arbetsmiljcverkets foreskrifter och allmanna r&d om kemiska arbetsmilj6risker.
AFS 2018:1 Hygieniska gransvarden. Arbetsmiljéverkets foreskrifter och allmanna r&d om hygieniska grénsvarden.

AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljorisker.

AFS 2007:05 Gravida och ammande arbetstagare. Arbetsmiljoverkets foreskrifter om gravida och ammandearbetstagare och
allmanna r&d om tillampningen av foreskrifterna.

SFS 2020:1302 Forordning om andring i avfallsférordningen (2020:614)

SFS 2018:518 Forordning om andring i forordningen (2009:947) med instruktion for Kemikalieinspektionen

Forordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

KIFS 2005:7 om klassificering och méarkning av kemiska produkter.

KIFS 2020:3 om markning och sakerhetsdatablad.

KIFS 2017:7 om kemiska produkter och biotekniska organismer

Forordning (1998:944) om forbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, inforsel och utforsel av kemiska produkter.
SFS 2011:1009 Foérordning om &andring i avfallsférordningen (2011:927)

Kemikaliesdkerhetsbedémning:
Leverantoren har ej gjort en kemisk riskbedémning.

** Fordndringar gentemot tidigare version

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION **

Tillampad lagstiftning for sdkerhetsdatablad:
Detta sakerhetsdatablad har utarbetats i enlighet med Annex II (Handbok i utformning av sakerhetsdatablad) i enlighet med
férordning (EG) nr 1907/2006 (KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878)
Modifieringar gallande det tidigare sdkerhetsbladet som paverkar riskhanteringen:
SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR (AVSNITT 3):

* Borttagna amnen

zinkoxid (1314-13-2)

Forordning nr 1272/2008 (CLP) (AVSNITT 2, AVSNITT 16):

* Faroangivelser
GALLANDE FORESKRIFTER (AVSNITT 15):

* Begransningar for férsaljning och anvandning av vissa farliga amnen och blandningar (Annex XVII i Férordningen REACH,
etc...)
Texter till de fraser som dvervags i avsnitt 2:
H315: Irriterar huden.
H411: Giftigt for vattenlevande organismer med |&ngtidseffekter.
H336: Kan gdra att man blir dasig eller omtécknad.
H229: Tryckbehdllare: Kan sprangas vid uppvarmning.
H222: Extremt brandfarlig aerosol.
H319: Orsakar allvarlig égonirritation.
Texter till de fraser som dvervags i avsnitt 3:
De fraser som anges galler inte sjalva produkten, utan de ar endast avsedda som information och referens till de individuella
komponenterna som finns i avsnitt 3
Forordning nr 1272/2008 (CLP):

** Fordndringar gentemot tidigare version
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Sakerhetsdatablad
MASTON enligt KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878

Maston - Zinc Cold Galvanized, Zinc Aluminium
400171, 400172

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION ** (fortsattning)

Acute Tox. 4: H302+H312+H332 - Skadligt vid fortaring, hudkontakt eller inandning.

Acute Tox. 4: H312+H332 - Skadligt vid hudkontakt eller inandning.

Acute Tox. 4: H332 - Skadligt vid inandning.

Aquatic Acute 1: H400 - Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

Aquatic Chronic 1: H410 - Mycket giftigt for vattenlevande organismer med 1&ngtidseffekter.
Asp. Tox. 1: H304 - Kan vara dédligt vid fortaring om det kommer ner i luftvdgarna.

Eye Dam. 1: H318 - Orsakar allvarliga égonskador.

Eye Irrit. 2: H319 - Orsakar allvarlig 6gonirritation.

Flam. Gas 1A: H220 - Extremt brandfarlig gas.

Flam. Lig. 2: H225 - Mycket brandfarlig vatska och anga.

Flam. Lig. 3: H226 - Brandfarlig vatska och &nga.

Press. Gas: H280 - Innehéller gas under tryck. Kan explodera vid uppvarmning.

Skin Irrit. 2: H315 - Irriterar huden.

STOT RE 2: H373 - Kan orsaka organskador genom I&ng eller upprepad exponering.

STOT SE 3: H336 - Kan gbra att man blir désig eller omtécknad.
Klassificeringsforfarande:

Skin Irrit. 2: Berdkningsmetod

Aquatic Chronic 2: Berakningsmetod

STOT SE 3: Berakningsmetod

Aerosol 1: Berakningsmetod

Aerosol 1: Berdkningsmetod

Eye Irrit. 2: Berakningsmetod

Utbildningsrad:

Det ar rekommenderbart med minimiutbildning i arbetsriskférebyggande @mnen for den personal som ska hantera denna produkt,
for att underlatta forstdelse och tolkning av detta sdkerhetsblad, sdval som av produktens markning.

Framsta bibliografiska kallor:

http://echa.europa.eu/

http://eur-lex.europa.eu/

https://www.av.se/

https://www.kemi.se/

Forkortningar och akronymer:

ADR: Europeiska regelverk for internationell transport av farligt gods pa landsvag
IMDG: International Maritime Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization
COD: Chemical Oxygen Demand

BODS5: Biokemisk syreforbrukning pa femte dagen.
BCF: Bioconcentration factor

LD50: Dddlig dos 50 LC50: Dodlig koncentration 50
EC50: Effektiv koncentration 50

Log POW: Fordelningskoefficient oktanol/vatten
Koc: Fordelningskoefficient till organiskt kol

Inte klass.: Inte klassificerad

Sjalvklass: Sjalvklassificerad

UFI: unik formuleringsidentifierare

IARC: Internationella byrén fér cancerforskning

** Fordndringar gentemot tidigare version

Information som detta sékerhetsblad innehéller &r baserad pd europeiska och statliga kéllor, teknisk kunskap och géllande lagar. Riktigheten av densamma kan dock inte garanteras. Denna
information kan ej betraktas som en garanti fér produktens egenskaper, det &r helt enkelt en beskrivning géllande kraven for sékerhet. Anvéndarens arbetsférh8llande och metoder &r bortom vér
kunskap och kontroll. Anvéndaren &r alltid ytterst ansvarig att vidta nédvéndiga &tgéarder for att anpassa sig till kraven och lagarna géllande hantering, férvaring, anvandning och eliminering av
kemiska produkter. Information i detta sékerhetsblad géller endast denna produkt och bér inte anvandas fér andra &ndamadl dn de som anges.
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