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Skötselråd – Panel och List 

 

Lagring 

Förvaring i lager hos bygghandel skall ske torrt under tak (Regnskydd).  

Förvaring hos konsument/byggare skall ske torrt under tak (Regnskydd).  

Före montering skall panel och list förvaras (acklimatiseras) i det rum eller liknande miljö som monteringen 

skall ske i oöppnad folie Ca 20°C och 40-60% RF (interiört klimat). Samma gäller även obehandlade 

produkter. Detta för att produkterna ska bli mer fomstabila och röra sig mindre efter montering. 

 

Underhåll och rengöring behandlade produkter 

Nersmutsade ytor rengörs med dammsugare och/eller med ljummet såpvatten eller traditionella 

hushållsrengörningsmedel utan lösningsmedel. Vid rengöring med vätskor eftertorkas produkten med en 

torr trasa.  

 

Obs! Vid användning av rengöringsmedel med lösningsmedel, tensider/ammoniak eller liknande riskerar 

man att skada ytan!  

 

Ommålning 

Vid ommålning rekommenderar vi vattenburen färg. Stor del av standardsortimentet av målade produkter 

är med NCS S-0502 Y. Vid ommålning bör ytan behandlas enligt vald färgleverantörs färgsystem för bästa 

resultat.  


