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BETJANING - SKOTSEL
ENSKILDA KOMPONENTER

BETONBLANDARE HMP 165 L - HMP 180 L

TEKNISKA DATA HMP 165 L HMP 180 L
Upptagningsvolym av blandningstrumman L 160 175
Blandningskapacitet L 130 140
Elmotor 230V/50Hz w 700 700
L mm 1220 1220
B mm 700 700
H mm 1340 1420
Hjul g mm 200 200
Vikt med elmotor kg 50,5 51,5

Tillberedning av murbruk och betong

l4

Position 1
Position 2
"~ Position 3
Position 4
Position 5
1 Position 6

Inhakningsskivan for instéllning av trummans lutningsvinkel
tillater 7 inhakningspositioner:

Oppning av blandningstrumman uppéat
Blandning pa vanster sida
Témning/viloposition pa vanster sida
Oppning av blandningstrumman nedat
Tdmning/viloposition pa hoger sida
Blandning pa hoger sida

— Doseringsanvisningar for gangse betong och murbruk (med en
cementsack pa 25 kg).
Sand % Grus ‘oo Vatten 0
BETONG 30L 60 L cal13lL
MURBRUK 60 L - cal13L
e Stall in den dnskade lutningsvinkeln av de tillférda blandningsmaterialen.

blandningstrumman (till hoger eller till
vanster). En lutningsvinkel i horisontallage
medfér en battre genomblandning men
innebar en minskad kapacitet.

e Tillfor till en boérjan en mindre mangd
vatten i blandningstrumman, blanda
darefter den nédvandiga cementmangden
till blandningsmaterialet (grus eller sand)
och tillfor materialet till
blandningstrumman. Fortsatt sedan att
tillféra vatten medan pafylining sker.

e Tabellen ger information over
doseringsmangderna. Vad galler
angivelsen av vattenmangder sa ar det
endast indikativa riktvarden; den korrekta
mangden ar beroende av fuktigheten av

Tabellens varden ar med andra ord
riktvarden utan garanti av tillverkaren (1
skyffel = motsvarar 4 liter; 1 skottkarra =
60 liter).

e Lat blandaren kéra i ca 1 minut for att
uppnad god genomblandning. Lat inte
blandningsforloppet vara langre an 2
minuter for att det leder till en separering
av  ingredienserna  pa grund av
centrifugalkrafter.

Det ar ungefarliga riktivarden som anges har,
utan garanti av tillverkaren.




Pos.
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12
22

Antal

2
1

HMP 165 L
650435
90331009
401881
90393001
90393013
401979
400234
401913

HMP 185 L
650435
90331009
401882
90393002
90393013
401979
400234
401913

Beteckning

Chassi

Hjul (gummi) @ 200 mm
Forreglingssystem
Bygel

Borttagbar vridratt
Kuggar

Valslager 6202 EE

Flans med lager

Pos.

23
24
25
26
27
28
29
32

Antal

- N = BN

1

HMP 165 L
50241
90332033
90332038
90332045
90392015
GN 590054
401912
400346

HMP 185 L
50241
90332020
90332038
90332045
90392015
GN 590054
401912
400346

Beteckning

Ringssakring 30x1,5
Underdel blandningstrumma
Segment

Overdel blandningstrumma
Medbringarplat

Fingerskydd

Flans

Gummitatning




Schema 1

n

4+ Bxxx # Schema 2
111 90184012

| T
112  Antriebswelle 401981
117 GN 590 004
118 GN 593 004
128  2x 49134
129 GN 531 001 '“'"l
116 700W GN 531 031




©

B IDRIFTTAGNING

Sakerstall att blandaren star pa ett fast och
plant underlag fér att garantera en stabil
uppstallining av maskinen. Plocka undan
samtliga stérande féremal runt om maskinen,
allt som kan medfdra olycksrisker vid arbetet
med maskinen.

Innan maskinen kopplas till ska
féljande punkter beaktas och

kontrolleras:

e Natspanningen ar
ledningspoler).

e Stromlastens kapacitet maste uppga till
minst 5 Ampere

e Stromkretsen maste vara utrustad med
sakringar och en skyddsomkopplare.

¢ Ingen person far befinna sig i direkt kontakt
med maskinen eller vara i dess omedelbara
narhet; inget verktyg far luta mot maskinen.

e Det kravs en strdmmatningskabel med
gummislangledning H 07 RN-F eller av
motsvarande konstruktion med 2
ledningsfaser (med tvarsnitt 1,5 mm)

e Den maximala langden far inte 6verstiga 50
m (material av klass II, ingen nolledning)
Vid kabellangder som 6verstiger 50 m kravs
ett storre ledartvarsnitt.

e Maskinens  samtliga skyddsanordning
maste vara forhanden och befinna sig i
funktionsdugligt tillstand.

230 V (vid tva

VIKTIGA ANMARKNINGAR

e Hela motorblocket ar utrustat med en
dubbelisolering av klass Il och ett IP 45-
skydd (skydd mot vattenstralar i alla
riktningar), en elektromagnetisk omkopplare
och ett termiskt motorskydd.

e OBSERVERA! Undvik att kéra maskinen
utan pafylining. Det leder till dverhettning av
motorn.

REKOMMENDATIONER OCH
SAKERHETSBESTAMMELSER

e Da maskinen kopplas till, far det inte finnas
kvar en bit upprullad kabel pa trumman;
detta leder till stora spanningsfall vilket
medfor skador pa motorn.

e Hall undan huvud, hander och verktyg fran
insidan av blandningstrumman, sa lange
som maskinen ar igang.

e Oppna aldrig skyddskapan sa lange som

maskinen inte ar
natspanningen.

e Koppla fran maskinen och avskilj den fran
natspanningen, innan nagot som helst
ingrepp utférs pa maskinen.

e Det ar absolut forbjudet att satta igang
maskinen da nagon skyddsanordning
saknas.

e Det ar endast tillatet att anvanda maskinen
for konstruktionsmaterial.

e Vi avrader starkt fran blandning av andra
material t.ex. kemikalier.

e Det ar inte tillatet att sla med verktyg pa
blandningstrumman.

e Det ar forbjudet att anvanda reservdelar av
andra tillverkare vid byte av komponenter.

B SKOTSEL

Efter varje anvandning ska insidan av
blandningstrumman rengéras med en
skyffel grus och vatten.

e OBSERVERA! Innan yttre skotsel av
maskinen foretas ska den avskiljas fran
natspanningen. Vid  rengéring  med
vattenstrale eller med hogtrycksstrale ska
sakerstallas att inget vatten sprutas pa
motorn.

e Fetta in lagret av bygelklammern med
jamna mellanrum, genom dartill avsedd
oppning.

e Blandningstrummans valslager och
drivkuggar  ar  underhallsfria. Ingen
smarjning kravs har.

o Kuggkransen ar tillverkad av ett mycket
slitstarkt férbindningsmaterial, den behéver
inte fettas in, den bidrar effektivt till
bullerreduktion.

frankopplad  fran

Innan man oppnar skyddskapan ska

natstickkontakten vara utdragen. Blandaren
far endast tas i drift med en fullstindigt
tillstangd skyddskapa.

Observera! Skyddsisolerad maskin
Skyddsklass Il garanteras endast da
originaldelar av isoleringsmaterialet
anvands vid reparationer, samt da
isoleringsavstanden inte forandras.

B UNDERHALL

Drivkuggen av blandningstrumman och dess
drivrem ar forslithningsdelar. For att undvika
stillestand eller funktionsavbrott
rekommenderar vi att motsvarande reservdelar
lagerfors.




B RESERVDELAR

Vid bestallning av reservdelar ska typen och
typnumret av betongblandaren anges (se
typskylten pa motorkapan) tillsammans med
onskat styckantal; resp. ange artikelbeteckning
och artikelnummer av dnskade komponenter
till aterforsaljaren.

B ANDRINGAR AV DENNA
PRODUKT

Vi bemddar oss att standigt utveckla vara
produkters  kvalitet och effektivitet och
forbehaller oss darmed ratten att genomféra
andringar pa utférandet av produktionsserien
av den har beskrivna produkten.

B GARANTI

Betongblandaren underligger en
tillverkargaranti p4 12 MANADER fran och
med inképsdatumet. Garantin sakerstaller en
kostnadsfri ersattning av defekta komponenter
vid konstruktions- eller materialfel. Tillverkaren
bibehaller ratten till inspektion av defekta
komponenter. Inga garantiansprak kan goras
gallande vid defekter pa grund av: felaktig eller
oskicklig hantering vid drift, vid anvandningen
av frammande reservdelar av tredje part, eller
daligt underhall. Motorgarantin ges av
motortillverkaren.

Tillverkaren fransdger  sig samtliga

garantiansprak ifall sékerhetsbestimmelser
och rekommendationer inte efterlevts.
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B EG-Konformitetsforklaring
motsvarande EG-direktiv: 2006/42/EG

Harmed forklarar vi

Altrad Lescha GmbH
Josef-Drexler-Str. 8
89331 Burgau
Germany

med ensamt ansvar att produkten

Betongblandare HMP 165 L och HMP 180 L

ar konform med bestdmmelserna i ovannamnda EG-direktiv, samt med bestammelserna i
dessa foljande direktiv:

2014/30/EU
2011/65/EU
2000/14/EG

Foljande passande normer har anvants:

EN 12151:2007

EN 60204-1:2006+A1

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Forfarande vid konformitetsvardering: 2000/14/EG - Bilaga V.
Bullerniva Lwa uppmatt / garanterad:

HMP 165 L: 92/94,5 dB (A)
HMP 180 L: 92/ 94,5 dB (A)

Ansvarig for sammanstalining av de tekniska underlagen:
Altrad Lescha Atika GmbH

Technisches Buro
Josef-Drexler-Str.8, 89331 Burgau, Germany

Burgau, 07.03.2019

@/m

Werner Mayer, Techm
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