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Data pa typskylten

Dessa data &r mycket viktiga fér
identifiering av reservdelar och

for kundtjansten.

Maskinens typskylt sitter i ndrheten
av motorn.

Anteckna alla data pa typskylten
i nedanstaende ruta.

Dessa och andra uppgifter om mas-
kinen aterfinnes i den separata CE-
forsdkran om Bverensstammelse,
vilken &r en bestandsdel av denna
bruksanvining.

| denna handbok beskrivs flera
modeller typer.

Modellerna betecknas som typ 1
till typ 3 (se dversikten péa de forsta
utvikssidorna).

Detaljer pa bilderna kan avvika fran
din maskin.

For din sdkerhet

Avsedd anvandning
Denna maskin &r uteslutande
avsedd for
- anvéandning som sndslunga for
att r6ja undan sno6 pé fasta véagar
och ytor,
- enligt denna bruksanvisning
och sékerhetsanvisningarna.
Varje annan anvéndning géller som
icke avsedd. Icke avsedd anvénd-
ning leder till att garantin upphor att
gélla och tillverkaren iklader sig inget
ansvar for foljderna.
Anvandaren ar ansvarig fér even-
tuella skador pa annans hélsa och
egendom.
Vid egenmaktiga férandringar
pa maskinen iklader sig tillverkaren
inget ansvar vid eventuella skador.

Allménna
sdkerhetsanvisningar

L&s igenom och félj denna bruks-
anvisning noggrant innan maskinen
tas i bruk forsta gédngen.

Forvara bruksanvisningen for senare
anvéandning eller for eventuellt
agarbyte.

L&t aldrig barn under 16 &r anvanda
denna maskin (beakta gallande
bestdmmelser fér anvdndarens
minimiélder).

Denna maskin &r ej avsedd for att
anvandas av personer (inkl barn)
med begrénsad fysisk, sensorisk
eller psykisk forméga eller utan
erfarenhet/kunskap sévida inte

de Gvervakas av en fér deras séker-
het ansvarig person eller av denna
instruerats om hur maskinen ska
anvéandas.

Barn bdr dvervakas for att sakerstélla
att de inte leker med maskinen.

Hall andra personer — sérskilt barn —
och husdijur borta frdn maskinens
farliga omrade.

Beakta géllande bestdmmelser

vid korning pé allman vég.
Personer far gj transporteras

pa snoslungan.

Anvénd endast maskinen i det av till-
verkaren féreskrivna och levererade
tekniska tillstandet.

Andra aldrig de p& fabriken gjorda

motorinstéllningarna.

Bér under arbetet alltid handskar,

horselskydd, skyddsglaségon, tat-

sittande vinterkladsel och stadiga

skor med bra grepp.

Tanka aldrig i slutna rum och ej heller

néar motorn &r igéng eller varm.

Se till att du eller din kladsel inte

kommer i narheten av roterande

eller varma delar pa maskinen.

Sténg av motorn, dra ur startnyckeln

och lossa tdndkabeln fran tandstiftet

— nér duinte arbetar med maskinen,

— nér du ldAmnar maskinen

— vid instélning, skoétsel och
reparation.

L4t alltid motorn svalna innan mas-

kinen stélls in i slutet rum.

Forvara alltid maskinen pa séker

plats och

— ¢j i ndrheten av brandkéllor
(gnistor, dppen eld),

— odtkomlig for barn.

Reservdelar och tillbehér maste

uppfylla tillverkarens krav.

Anvand darfér endast originalreserv-
deler och originaltillbehér eller av till-
verkaren godkénda reservdelar och
tillbehdr. Byt alltid ut defekt avgasror,
tank eller tanklock.

Lat endast fackman utféra nédvéan-
diga reparationer.

Sakerhetsanordningar
Bild 1

Sékerhetsanordningarna ar till for
ditt skydd och maste alltid vara funk-
tionsdugliga.

De fér ej avlagsnas, andras eller
sattas ur funktion.

Sékerhetsbygel (2)

N&r anvandaren sldpper denna
bygel kopplas slungdriften fran
och samtidigt stannar maskinen.
Skyddsgaller i utkastarréret

Skyddsgallret férhindrar att man
sticker in hdnderna i utkastarroret.

Utkastarlucka (9)

Utkastarluckan skyddar mot skador
genom utslungade féremal.
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Svenska

Bruksanvisning fér snéslunga

Symboler pa maskinen

Pé flera stéllen pa maskinen sitter
varningsskyltar (piktogram).
Teckenférklaring:

OBS! Lés bruksanvis-
ningen innan maskinen
tas i bruk!

Risk f6r brannskadal!
Hall tilrackligt avstand
fran varma delar.

Anvénd 6gon- och
horselskydd!

Hall andra pa avstand
fran det farliga
omradet!

Skaderisk genom
utslungad snd eller
fasta foremal!

Roterande delar!

Hall hander och fotter
pé avstand.

Vanta tills alla rote-
rande delar stér stilla.

Rengdr utkastarroret
endast med rensnings-
verktyget.

Stang av maskinen
och dra av tandstift-
kontakten fére alla
atgarder som t.ex.
instalining, rengdring,
kontroll osv!

Se till att skyltarna alltid &r lasbara.

Symboler i bruksanvis-
ningen

| denna bruksanvisning anvands
symboler for att papeka faror eller
viktiga anvisningar. Teckenférklaring:

& Fara

Hénvisar till de risker som &r férknip-
pade med den beskrivna verksam-
heten vid vilken personskada kan
uppsta.

/\ oBs

Hénvisar till de risker som ar férknip-
pade med den beskrivna verksam-
heten vid vilken sakskador kan
uppsta.

m Obs

Hanvisar till viktiga informationer
och tips.

Uppackning och
montering

Monteringen av maskinen visas
i slutet av bruksanvisningen eller
pé en bilaga.

m Avfallshantering

Hantera eventuella férpacknings-
rester, gamla maskiner osv enligt
géllande avfallsféreskrifter.

Oversikt

Bild 1

1 Styrstdng

2 Sékerhetsbygel

3 Spak fér utkastinstalining
4 Dragstart

5 CElstarter -2

a — Startknapp

b — Stickkontakt
Flédare

Startnyckel
Tanklock

9 Utkastarlucka

10 Snoskruv

11 Kantskena

12 Oliepafyliningsstuts 2

O N O®

13 Choke 2
14 Tandstiftskontakt 2
15 Spak for utkastriktning !

beroende pa modell

2 se dven motorns bruksanvisning

Fore forsta start

0BS!

Kontrollera oljestandet och fyll vid
behov pa motorolja (se motorhand-
boken).

m Kontrollera sérskilt sdkerhetsan-
ordningarna, mandverorganen
och tillhérande vajrar/kablar
liksom alla skruvférband.

Byt ut defekta delar innan mas-
kinen anvénds.

Instéliningar fére varje
anvandning

/N skaderisk

Fére alla atgérder pa maskinen

— Stédng av motorn.

— Vénta tills alla rérliga delar star helt
stilla, motorn maste ha svalnat.

— Dra ur startnyckeln och lossa
tdndkalbeln fran tdndstiftet.

Installning av maskinen
motsvarande till sné- och
vagfoérhallanden

Kantskena
Bild 2

Nar maskinen star pa jamn yta maste

sndskruv (1), kantskena (2) och

hjulen (3) bertéra marken samtidigt.

Om kantskenan &r fér hdgt installd,

slungas snén bakét.

En for 1&gt instélld kantskena slits

snabbare och kan paverka framat-

hastigheten.

Instalining

m Fall maskinen bakét.

m | ossa muttrarna (5).

m Stéllin kantskenan pé& lamplig hojd
och skruva fast den igen.

m Fall upp maskinen, kontrollera
instélliningen och upprepa den
vid behov.
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Bruksanvisning fér snéslunga

Svenska

E Obs

Vid nya maskiner resp nyligen utbytt
kantskena kan sndskruven ha ett
litet avstand till marken.

Tankning och oljekontroll

& Explosions- och brandfara
Tanka endast utomhus, med
avsténgd och kall motor.

R6kning férbjuden under tankning.
Tanka aldrig helt fullt.

Lat eventuellt utspillt brénsle
avdunsta helt innan maskinen
startas.

Forvara brénsle endast i darfér
avsedda behéllare.

Anvénd inte brdnsle med specifika-
tionen E85.

m Kontrollera oljestandet, fyll pa olja

vid behov (se "motorhandboken”).

m Tanka brénsle (se sort i motor-
handboken), sténg tanklocket och

torka av eventuellt utspillt brénsle.

Handhavande

Félj motorns bruksanvisning.

A Skaderisk

Hall andra personer — sérskilt barn —
och husdjur borta frdn maskinens
farliga omréde.

Anvénd endast maskinen i felfritt
tillstand.

Beakta alltid det genom styrstdngen
bestémda sékerhetsavstandet till
det roterande verktyget.

Kontrollera ytan som ska réjas och
avldgsna alla féremal som kan gripas
och slungas.

Arbeta endast vid tillrécklig belysning.

Kdr inte maskinen fortare &n att du
sjélv hinner ga med den.

Arbeta langsamt och forsiktigt, sér-
Skilt pa ojadmn yta och vid backning.
Stéll in avstandet mellan snéskruv
och underlag sa, att inga fram-
mande féremal (t.ex. stenar) grips
och slungas ut.

A Risk for kvdvning genom
kolmonoxid.

L&t motorn endast vara igang
utomhus.

& Brandfara
Hall motorn och avgasréret fria fran
smuts och utrddande olja.

/\ oBs

Eventuella skador pa maskinen

— Stédng av maskinen och kontrollera
eventuella skador efter
sammanstdtning med frdmmande
féremal eller vid ovanliga vibratio-
ner. Reparera maskinen innan den
anvénds igen.

— Anvénd maskinen endast i felfritt
tillsténd. Okuldrbesiktiga mas-
kinen fére varje anvédndning.
Kontrollera sérskilt sékerhets-
anordningarna, mandéverorganen
och tillhérande vajrar/kablar
liksom alla skruvférband.

Byt ut defekta delar innan mas-
kinen anvénds.

— Varmkdér motorn innan sndréjning
pabdrias.

— Lat motorn g& ndgra minuter efter
det att arbetet avslutats s&, att
fukten férsvinner.

m Tilldtna arbetstider

Beakta géllande féreskrifter fér
anvandningstider (fréga behdrig
myndighet vid behov).

m Positionsangivelser

Positionsangivelser p& maskinen
(t.ex. hoger, vanster) ses alltid

i maskinens arbetsriktning fran
styrhandtaget.

Starta motorn
Bild 3

& Fara

Slépp kopplingsspaken (bild 1,
pos. 2) fére start.

m Obs

Vissa modeller har ingen gasspak,

varvtalet stélls in automatiskt.

Motor gér alltid med optimalt varvtal.

m Kontrollera brénsle- och olieméangd,
fyll pa vid behov (se motorhand-
boken).

Start med startsnére

m Anslut tdndkabeln (14) pa tand-
stiftet.

m Stall gasspaken, sdvida sddan
finns, pa ” o> /FAST".

m Stall vid kallstart choken (13)
pé " N /ON/CHOKE”.

m Stick startnyckeln (7) i tndlaset,
men vrid den inte.

m Tryck en gang pa flodarknappen
(6), vid kall motor 2 till 3 génger
(beroende pa motortyp — se
motorhandboken).

m Dra l&ngsamt ut startsnéret
(bild 1, pos. 4) tills det tar emot
och dra dérefter till snabbt och
kraftigt. Slépp inte startsnoret
utan for det ldngsamt tillbaka.

m Stéll tilbaka choken (13) stegvis
pa "RUN/OFF/|}$|” nar motorn
ar igang.

Start med elektrisk startmotor

(tillval)

A Farlig spénning

Anvénd gj den elektriska startanora-
ningen vid regn.

Se till att elnétet dr sdkrat med

en jordfelsbrytare.

L&t en sddan installeras av elektriker
om den saknas.

For anslutning av den elektriska start-
motorn till nétet far endast en med
skyddsledare férsedd férlédngnings-
sladd (ingér €] i leveransen) som &r
godkédnd for utomhusbruk anvéndas.
Som t ex upp till en ldngd pa max
50 m:

— HO7RN-F 3x1,5 mm? till -25 °C,
— HO7BQ-F 3x1,5 mm?2till -40 °C.
Kontrollera tillstandet hos féridng-
ningssladden och sladden/anslut-
ningsuttaget pa motorn férje varje
start. Lat omgaende en elektriker
byta ut defekta delar.

Starta aldrig maskinen med elektrisk
startmotor med defekta delar.

0BS

Vid felanslutning av den elektriska
startmotorn kan sakskador uppsta
pd maskinen eller i omgivningen.
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Svenska

Bruksanvisning fér snéslunga

Se till att

— har en spanning som motsvarar
angivna data pa startmotorns
typskylt (220-230 V/ / 50 Hz),

— nétet &r sdkrat med (minst 10 A).

m Anslut tdndkabeln (14) p tand-
stiftet.

m Stéll gasspaken, sdvida sédan
finns, p& ” <> /FAST".

m Stick startnyckeln (7) i tandlaset,
men vrid den inte.

m Anslut forst férlangningssladden
till stickkontakten (5b) och dérefter
till eln&tet.

m Stall vid kallstart choken (13)

p& " N/ON/CHOKE”.

m Tryck en géng pa flédarknappen
(6), vid kall motor 2 till 3 ganger
(beroende p& motortyp - se motor-
handboken).

m Tryck pa startknappen (5a)

(max 5 sek) tills motorn startar.
Vénta minst 30 sekunder fore
néasta startforsok.

m Stéll tilbaka choken (13) stegvis
pa "RUN/OFF/|}|” nar motorn
arigang.

m | ossa foérldngningssladden forst
frdn natet och dérefter fran start-
motorn.

Stanna motorn

Bild 3

m For att undvika maskinskador och
startproblem p g a fuktighet ar det
bast att lata motorn ga nagra
minuter (for att torka maskinen)
innan maskinen parkeras.

m Stéll gasspaken, sdvida sédan
finns, pa " {3/ €0y,

m Dra ur startnyckeln (7).

Instéallning av utkastaren
Bild 4

& Skaderisk

Rikta inte utkastarrdrets (3) lucka (2)
i riktning mot personer, djur, bilar
och dérrar.

Riktning

Typ 1 och 2

Bild 4A

m Stéll utkastarroret (3) i dnskad rikt-
ning med hjdlp av handtaget (4).

m Obs

Anvand ej handtaget (4) for att lyfta

maskinen.

Typ 3

Bild 4B

m Tryck pé knappen (6) och fér sam-
tidigt spaken (5) at vanster eller
hoger for att stélla in utkastarréret
i dnskat lage.

Vidd
Ju brantare luckan (2) stélls desto
l&ngre slungas snén ut.

Typ 1 och 2

Bild 4A

m Lossavingmuttern (1) och hojresp
sank luckan (2).

Typ 3

Bild 4B

m For spaken (4) framéat eller bakat
for att stélla luckan (2) hégre eller
lagre efter behov.

Drift

Bild 1

m Stéll in utkastarréret (se "Instéll-
ning av utkastare”).

m Starta motorn (se "Starta motorn”).

m Tryck och hall fast kopplings-
spaken (2). Snéskruven roterar.
Genom sndskruvens markkontakt
drivs maskinen framaét.

m Lyft upp styrstdngen (1) nédgot
for att hoja kérhastigheten, sno-
skruven far stérra markkontakt
och driver maskinen snabbare
framat. Om detta gors ofta slits
gummi-listen vid sndéskruven
snabbare.

m Tryck styrstdngen nedét for att
sdnka korhastigheten.

Snoérdjning pa sluttningar

A Snéslungan kan vélta

Arbeta langsamt och forsiktigt,
Sdrkilt vid riktningséndring.

Kor snéslungan upp- och nerfér
Sluttningen och inte tvdrs mot
Sluttningen.

Se upp fér hinder och arbeta inte

i ndrheten av utférsbackar.

Anvénd ej sndslungan pa sluttningar
med mer &n 20% stigning.

Tips

m RQj helst sndn direkt efter snofallet
— senare blir det undre lagret isigt
och forsvérar rojning.

m RYj i vindrikiningen om det
ar mojligt.

m Roj sa, att de rojda spéren dver-
lappar varandra nagot.

Snoskruv eller utkastarror
tilltappt

/N skaderisk

Fére alla atgérder pa maskinen

— Stédng av motorn.

— Vénta tills alla rérliga delar star helt
stilla, motorn méste ha svalnat.

— Dra ur startnyckeln och lossa
tdndkalbeln fran tandstiftet.

m Atgérda stoppet med renings-
verktyget (bild 8 — bifogas mas-
kinen beroende pa utférande)
eller en skyffel.

Ljus (beroende pa

utférande)
— Stralkastaren lyser nar motorn
ar igang.

Transport

Kérning

For inriktning/for korta stréckor.

m Stanna motorn.

m Tryck styrstdngen nedat tills sno-
skruven inte l&ngre vidrér marken.

m Kor maskinen forsiktigt.

Transport utan att anvanden
den egna motorn

/N skaderisk

Fére transport

— Stédng av motorn.

— Vénta tills alla rérliga delar star helt
stilla, motorn méste ha svalnat.

— Dra ur startnyckeln och lossa
tdndkalbeln fran tdndstiftet.
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Bruksanvisning fér snéslunga

Svenska

0BS!

Transportskador

— Transportmedel (t.ex. transport-
fordon, lastramp osv) méste
anvédndas pa avsett sétt (se till-
hdérande bruksanvisning)

m Transportera maskinen endast
med tom brénsletank.

m Transportera maskinen i vagrétt
lage i eller pa ett fordon.

m Setillatt maskinen ej kan rulla eller
glida.

Underhall

& Skaderisk

Fére alla atgérder pa maskinen

- Stédng av motorn.

— Vénta tills alla rérliga delar star helt
stilla, motorn mdste ha svalnat.

— Dra ur startnyckeln och lossa
tdndkalbeln fran tdndstiftet.

m Obs

Beakta skdétselanvisningarna i motor-
handboken.

Skoétselschema

En gang/sésong:

Lamna in maskinen pé en fackverk-
stad for service.

Fére varje anvandning:
Kontrollera oljenivan och fyll p& vid
behov.

Kontrollera att alla skruvférband

ar riktigt atdragna.

Dra &t dem vid behov. Kontrollera
sékerhetsanordningarna.

Hos maskiner med elektrisk start-
anordning: Kontrollera sladden och
anslutningsuttaget pd motorn.

R Efter anvénd- | 25 tim | 50 tim | 100 tim |Efter varje |Vid behov
Atgard . i

ning sdsong
Rengdr utkastarrér, sndskruv och sndskruv- o
sképan
Bytolja®) ") o
Smorj rérliga och roterande delar .
Rengor téndstiften 1) .
Byt tandstift 1) 2) .
Rengdr luftkyl- och avgassystemet ') .
Kontrollera kopplingsinstéliningen och justera N
vid behov
Kontrollera kantskenan och byt den vid behov .
Byt tanklock .
Byt ljuddampare ?) .
Byt ut snéskruven 2) .

1
2

Se "Motorhandboken”

w

Forsta oliebyte efter 5 timmar

4 Oliebyte var 25: e timma vid stark belastning

)
)
)
)

Dessa atgarder far endast vidtas av fackverkstad
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Svenska

Bruksanvisning fér snéslunga

Tillsyn
0BS

Eventuella skador pa maskinen
Anvénd endast originalreservdelar
vid byte av delar.

0BS

Motorolja &r farlig fér miljén
Hantera vid oljebyte den férbrukade
oljan enligt géllande avfallsbestam-
melser.

Rengdring av maskinen

/\ oBs!

Anvénd inte hégtryckstvétt

fér rengéring.

m Stall maskinen pé en fast, jdmn
och végrat yta.

m Avl&gsna vidhéftande smuts.

m Rengdr maskinen med flytande
vatten genom utkastarréret och
l&t den torka.

m Rengér motorn med en lapp och
en borste.

Byt olja
Se motorhandboken.

m Obs

Beroende pa modell kan
oljeavtappningsskruven (bild 7, pos
1) sitta i en utskdrning i det bakre
motorskyddet.

Justering av snéskruvmotorns

bowdenvajer

Bild 5

Om snoskruven gér ojamnt vid

samma motorvarvtal, méste

kiremmen spénnas.

m Fast kopplingsvajern (2) i det
hogre hélet (3b) om kopplings-
spaken (1) har ett extra hal (3b).

m Kontakta en fackverkstad om ett
extra (hdgre) hél saknas eller
redan anvands.

Justera eller byta kantskena
Bild 6

/\ oBs

Dessa atgérder far endast vidtas

med tom bensintank.

Justering av kantskenan

m seinstélining av kantskenan under
punkt "Fore forsta start”.

m Obs

Kantskenan (1) har 2 anvdndbara
eggar och kan darmed anvéndas
pé bada sidorna.

Byte av kantskena

Om bada eggarna (2) &r slitha maste

kantskenan bytas ut.

m Fall maskinen bakaét.

m Avldgsna skruvarna (3) och
muttrarna (4).

m Avladgsna kantskenan (1).

m Montera den nya kantskenan med
skruvarna och muttrarna och stéll
in den. se instéllning av
kantskenan under punkt "Fére
forsta start”.

m Obs

Vid dessa atgarder kan motorolja
rinna in i férbranningskammaren.
Det kan leda till storre rokutveckling
under kort tid efter motorstarten.
G4 tillvaga pa foljande sétt om
motorn inte startar p g a for mycket
olja i férbranningskammaren.

/\ oBs

Beakta anvisningarna i motorns

bruksanvisning.

m Dra ut tdndnyckeln.

m Avldgsna och rengdr téndstiftet.

m Dra nagra ganger ldngsamt i start-
snoret s&, att den Gverflodiga
motoroljan kan rinna ut genom
téndstiftéppningen.

m Torka av eventuellt uttrdédande olja
pa motorn.

m Montera tandstiftet.

Byte av snéskruv

Bild 1

Lat en fackverkstad kontrollera resp
byta ut snéskruven (10) om den visar
tecken pé slitage.

m Obs

For starkt slitage pa snoskruven kan
vid markkontakt med sn&skruvens
hallare leda till svéra skador pa
maskinen.

Driftavstédngning

& Explosionsrisk genom
uttrdngande brénsleangor
Tém brénsletanken utomhus i ett
lampligt kérl innan maskinen tas
ur drift (se "Motorhandboken”).

Om maskinen inte ska anvandas

under langre tid (t.ex. efter sdsongen):

m Forbered motorn (se "Motorhand-
boken”).

m Rengér maskinen.

m Behandla alla metalldelar med
sprejolja eller med en oljefuktad
lapp som rostskydd.

m Stéll maskinen i ett rent och
torrt rum.

Garanti

For varje land géller var represen-
tants garantivillkor.

Eventuella fel p&4 maskinen repareras
kostnadsfritt under garantitiden
sévida orsaken &r material- eller
tillverkningsfel.

Kontakta aterforsaljaren eller var
representant vid garantifall.

Motorinformation

Motortillverkaren ar ansvarig for alla
eventuella motorproblem nar det
géller effekt, effektmétning, tekniska
data, garanti och service.

Narmare information &terfinns i den
separata motorhandboken.

Felsbékning

A Skaderisk vid oavsiktlig start

Fére alla atgérder pa maskinen

- Stédng av motorn.

- Vénta tills alla rérliga delar star helt
stilla, motorn maste ha svalnat.

— Dra ur startnyckeln och lossa
téndkalbeln frén tandstiftet.

/\ oBs

Stérningar har delvis enkla orsaker
som du sjélv kan atgérda.

Kontakta alltid auktoriserad verkstad
i tveksamma fall.

Lat alltid en auktoriserad verkstad
utféra eventuella reparationer och
anvénd alltid originalreservdelar.
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Bruksanvisning fér snéslunga Svenska
Stérning Orsak Atgard
Motorn startar inte. Tanken &r tom. Fyll tanken.

Daligt bréansle.

Tém det déliga branslet utomhus i ett lamp-
ligt karl ). Fyll tanken med rent bransle.

Motorn &r kall, choken egj stélld
pa " IN\|/ON/CHOKE”.

Stéll choken pa " [\|]/ON/CHOKE".

Tandkabeln e ansluten pa tandstiftet.

Anslut tdndkabeln.

Téndstift smutsigt eller defekt.

Rengdr téndstiftet T). Byt defekt tandstift 2).

Férgasaren full.

Stéll choken pa "RUN/OFF/|t]” och starta.

Flédaren ej anvand.

Anvand flodaren.

Motorn gar ojamnt
(hostar).

Choken &r stélld pa " N\]/ON/CHOKE”.

Stéll choken pa "RUN/OFF/[4]".

Tandkabeln sitter l6st.

Anslut tdndkabeln.

Daligt bréansle. Vatten eller smuts i bransle-
systemet.

Tém det déliga branslet utomhus i ett lamp-
ligt karl ). Fyll tanken med rent bransle.

Lufthalet i tanklocket tappt.

Rengor tanklocket och lufthdlet.

Maskinen rojer
ingen sno.

Snoskruv eller utkastarrdr tappt.

Stanna motorn, lossa tandkabeln.
Atgérda orsaken.

Kilremmen é&r 16s eller har gatt av.

Spann I6st sittande kilrem (se "Justering
av snéskruvmotorns bowdenvajer”).
Byt kirem som gatt av ?).

For starka vibrationer.

Ldsa delar eller defekt sndskruv.

Stoppa genast motorn och lossa tand-
kabeln. Dra at I6sa skruvar och muttrar.
Reparera defekt sndskruy 2).

b Se "Motorhandboken”
2) Dessa atgarder far endast vidtas av fackverkstad
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