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98.567151 L = 375 mm
98.567160 L = 520 mm
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A B C

     98.567141 500 - 600 40 35

     98.567151 600 - 750 40 40

     98.567160 750 - 900 40 40
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98.567141
98.567151
98.567160
98.567161

98.567161 L = 520 mm

     98.567161 750 - 900 40 40
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Mounting instruction
Telescopic casement restrictor

Product sizes

Usage
The INTERSTEEL restrictors are suitable for (casement)
windows and doors which open outward. For a 
casement window with a width of more than 1000 mm 
it is recommended to mount a second restrictor. 

 
At moderate wind (more than wind 4 Beaufort) it is 
advised not to leave the door or window open.

Where to mount

Mounting distance (mm)
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Productafmetingen

Toepassing
De INTERSTEEL tele-uitzetters zijn geschikt voor naar
buiten draaiende (klep-)ramen en deuren. Bij klepramen
breder dan 1000 mm wordt aanbevolen een tweede 
tele-uitzetter te monteren.

 
Bij matige wind (meer dan windkracht 4 Beaufort) wordt
geadviseerd het raam of de deur niet open te laten staan.

Montageplaats

Montageruimte (mm)
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Montage-instructie
Tele-uitzetters
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     98.567141 A = 100 mm
     98.567151 A = 120 mm
     98.567160 A = 140 mm
     98.567161 A = 140 mm

Mounting Instructions

1. Check the needed space to mount the product. 
2. Mark the screw holes on the cousin as it is shown in 

the drawing instruction below. 

3. Before you use the screws, drill the holes for in the 
cousin with a 2 mm drill.

4. Open the window and mount the restrictor on the 
cousin with 2 screws 4.0 x40 mm. 

5. Close the window and push the restrictor inwards 
as much as possible. Put the restrictor against the 
window and mark the mounting holes.

6. Drill the holes for in the window with a 2 mm drill 
and mount the restrictor on the window with 2 or 4 
screws 4.0 x 30 mm. 

7. Set the friction one-off by using the turn button. 
You don’t need to turn the restrictor while opening 
and closing the window.

less strong friction

strong friction

window

hinge

 cousin 

Montage

1. Controleer de benodigde montageruimte. 
2. Teken de schroefgaten af op het kozijn met behulp 

van onderstaande maten.

Boor de gaten in het kozijn voor met een boor van
2 mm.

4. Open het raam en schroef de tele-uitzetter op het
kozijn met 2 schroeven 4.0 x 40 mm.

5. Sluit het raam en duw de tele-uitzetter zo ver
mogelijk in, draai de tele-uitzetter tegen het raam en 
teken de gaten af.

6. Boor de gaten in het raam voor met een boor van
2 mm en schroef de tele-uitzetter op het raam met
2 of 4 schroeven 4.0 x 30 mm.

7. Stel de remwerking eenmalig in door middel van de
draaiknop. U hoeft tijdens openen en sluiten de tele-
uitzetter niet los te draaien.

Minder sterke remwerking

Sterke remwerking

Raam
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