


Grazie!

Siamo convinti che questa mini impalcatura su-
perera le vostre aspettative e vi auguriamo tanta
soddisfazione con il suo impiego.
Si prega di leggere questo manuale utente e di
sequire le istruzioni di sicurezza.

Materiale compreso nella
consegna

2x Scala

2x Traverse di appoggio
1x Elementi piattaforma
4x Chiusura di trasporto

In caso di parti mancanti o danneggiate, si pre-
ga di contattare il vostro negozio HORNBACH.

Uso previsto

Le attrezzature portatili per lavori in quota devo-
no essere utilizzate esclusivamente per gli scopi
per cui sono state progettate e realizzate.

La scala € ideata per I'uso professionale e puo
essere usata come scala ad appoggio oppure
scala doppia per raggiungere punti piu elevati. In
piu, la scala pud essere usata come superficie
di lavoro rialzata quando si usa la piattaforma.
Qualsiasi altro uso o modifica al prodotto & con-
siderato come uso improprio e potrebbe causa-
re pericoli considerevoli.
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Didascalia dei segni &
Avvertenze di sicurezza

AVVERTENZA: LE AVVERTEN-

ZE DI SICUREZZA COME AN-
CHE LE ISTRUZIONI NELLA PRESENTE
GUIDA PER L'USO NON POSSONO CO-
PRIRE TUTTE LE POSSIBILI CONDI-
ZIONI E SITUAZIONI CHE EVENTUAL-
MENTE POSSONO VERIFICARSI!
L'operatore deve essere consapevole del
fatto che il buon senso e la cautela sono
fattori che non possono venir integrati
nel prodotto, ma che devono essere
praticati dall'operatore stesso.
Nei Paesi Bassi: per un lavoro profes-
sionale e sicuro sulle scale pieghevoli &
richiesto uno standard di sicurezza con-
forme alla norma NEN 2484 e alla legge
olandese sui prodotti.

Attenzione! Pericolo di infortu-
nio, di lesioni e di gravi danni
materiali.

CONTRASSEGNO DI SICUREZZA ED INDI-
CAZIONI PER L'OPERATORE PER TUTTI |
TIPI DI SCALE

é Attenzione: pericolo di caduta!

@ Rispettare le istruzioni

Verificare la scala subito dopo la
H consegna. Prima di ciascun uti-
lizzo controllare visivamente la
scala per quanto riguarda i dan-
ni e |'utilizzo sicuro.
Non utilizzare una scala dan-
neggiata

Carico totale massimo

Non utilizzare la scala su di una
superficie irregolare o non con-
solidata.

Evitare di sporgersi lateralmen-
te.

Non posizionare la scala su su-
perfici sporche.

Numero massimo possibile di
utenti.

Scendere o salire dalla scala con
il viso rivolto verso di essa.

Tenersi saldamente quando Si
sale e scende dalla scala. Du-
rante i lavori si consiglia di te-
nersi alla scala con una mano,
oppure adottare altre misure di
sicurezza se cio non fosse pos-
sibile.

Evitare i lavori che causano una
sollecitazione laterale sulle sca-
le, p. es. foratura laterale attra-
verso materiali solidi.

Quando si utilizza la scala non
portare con se attrezzature pe-
santi 0 scomode.

Non salire sulla scala con calza-
ture non idonee. Non indossare
mai ciabatte, scarpe con tacco
alto o zoccoli quando si utiliz-
zano le scale; é inoltre vietato
indossare calzature con suole
lisce, danneggiate o scollate.



Non utilizzare la scala in caso
% [ di limitazioni fisiche. Determi-
nate circostanze di salute, I'u-
so di farmaci, I'abuso di alcol o
sostanze stupefacenti possono
mettere in pericolo la sicurezza
durante I'utilizzo della scala.

Non trattenersi per troppo tempo sulla
scala senza pause regolari (la stanchez-
Za € un pericolo).

Durante il trasporto della scala evitare
danni, ad es. dovuti al suo fissaggio, e
garantire che questa sia fissata/applica-
ta in modo adeguato.

Assicurare che la scala sia adatta per lo
scopo di utilizzo rispettivo.

Non utilizzare la scala se sporca, ad es.
di vernice fresca, sporcizia, olio 0 neve.

Non utilizzare la scala all'aperto in con-
dizioni meteorologiche sfavorevoli, p. es.
forte vento.

Se si utilizza la scala in ambito profes-
sionale eseguire una valutazione del ri-
schio considerando le disposizioni legali
vigenti nel paese di utilizzo.

Durante il posizionamento della scala
occorre badare al rischio di una collisio-
ne, p. es. con passanti, veicoli o porte.
Serrare, se possibile, le porte (cio non
vale per le uscite di emergenza) e le fi-
nestre nell'area di lavoro.

Attenzione: rischio elettrico

Determinare tutti i rischi dovuti

X| agli apparecchi elettrici nell'area

3 di lavoro, p. es. linee aeree ad alta

tensione oppure altri apparecchi

elettrici scoperti, e non utilizzare

la scala se sussistono rischi do-
vuti alla corrente elettrica.

Per lavori inevitabili sotto tensio-
ne elettrica utilizzare scale non
conduttive.

Non posizionare le scale in me-
tallo a meno di 2,5 m da compo-
nenti elettrici non isolati e sotto
tensione di impianti e reti a bas-
sa tensione. Per i lavori in pros-
simita di impianti ad alta tensio-
ne si applicano distanze diverse.

Non utilizzare la scala come
ponte.

A

Non modificare la struttura della scala.

Non muovere la scala mentre si & su di
essa.

Se si utilizza la scala all'aperto tener
conto del vento.

incluse nella fornitura anterior-

b v Applicare le traverse di rinforzo
|

)
Bt mente al primo utilizzo.

v v | Scala per l'utilizzo pro-
h’@ ﬂ@ fessionale e privato

Mini impalcatura per ['utilizzo

v
ﬂ@ privato

Le attrezzature portatili per lavori in quo-
ta devono essere posizionate su una su-




perficie piana, stabile e antiscivolo; tavo-
li, cassette, casse a doghe e simili sono
considerati instabili ai fini dell’utilizzo.

Per evitare un uso improprio (ad esem-
pio da parte di bambini), le attrezzature
portatili per lavori in quota non devono
essere lasciate incustodite durante I'uso.

CONTRASSEGNO DI SICUREZZA ED IN-
DICAZIONI PER L'OPERATORE CON SCA-
LE DA APPOGGIO

vl e

| Le scale d'appoggio con pioli
#E vanno impiegate in modo che |

pioli si trovino in posizione oriz-
zontale.

Le scale d'appoggio con
pioli vanno impiegate ad
un angolo adatto.

un elevato livello di altezza devono
sporgere di almeno 1 m dal punto
di appoggio e all'occorrenza van-
no cautelate contro cadute.

%[/ Scale impiegate per accedere ad

Impiegare le scale solo nella di-
rezione di utilizzo indicata (se ne-
cessario per motivi strutturali).

superfici non idonee.

ﬁx Non appoggiare la scala contro

La scala non va in nessun caso movi-
mentata dall'alto.

. x| Non utilizzare come superfici di
@ appoggio gli ultimi tre scalini / pioli
in alto di una scala d'appoggio.

In caso di scale telescopiche non
va impiegato |'ultimo metro.

STOP |/

CONTRASSEGNO DI SICUREZZA ED IN-
DICAZIONI PER L'OPERATORE CON SCA-
LE A LIBRETTO

x x| Non passare da una scala a li-
E?— bretto ad un‘altra superficie

passando di lato.

v'| Aprire completamente la scala
prima dell'uso.

v x| Utilizzare la scala sola-
%\—\%\ ;(\ mente con le cinghie di

fermo inserite.

Non utilizzare le scale a libretto

(] x
}gﬂ come scale d'appoggio, a meno
che non siano state apposita-

mente ideate.

. x| Non utilizzare come superfici di
y‘{z appoggio i due scalini / pioli in
alto della scala a libretto privi di
piattaforma e appoggio per mani
/ ginocchia.

STOP |\

PITTOGRAMMI DI SICUREZZA E ISTRU-
ZIONI PER L'UTENTE PER TUTTE LE SCA-
LE MULTIUSO

mente, i dispositivi di chiusura
devono essere fissati completa-
mente prima dell'uso.

%‘/ Se non si fissano automatica-

v X]Quando si uniscono piu
E ﬁ scale sincerarsi che i tra-

versi siano stati posizio-
nati sulle estremita supe-
riore e inferiore.




PITTOGRAMMI DI SICUREZZA E ISTRU-
ZIONI PER L'UTENTE PER LE MINI IM-
PALCATURE

Non superare la portata mas-
sima consentita (150 kg) per la
relativa mini impalcatura.

Non fissare la piattaforma ad
un'altezza superiore a 1 m.

| Posizionare la mini im-
palcatura su di una su-
perficie piana, orizzonta-

B g | | E = | O X 13

le e fissa.

Durante il posizionamento della
mini impalcatura tenere conto
del pericolo di collisioni, causato
ad esempio da pedoni, veicoli o
porte.

Non sostare sul bordo della piat-
taforma. E vietato arrampicarsi
dal lato della scala!

Non utilizzare le scale doppie
per accedere ad un altro livello.

Numero massimo di utenti; 1.



Panoramica del prodotto

1 Scalalarga

2 Montante superiore
3 Piattaforma

4 Traverso

5 Traversa di appoggio
6 Piede antiscivolo

7 ViteaT edado

8 Gancio di bloccaggio
9 Gancio del montante
10 Scala stretta

Dati tecnici

Peso

Dimensioni piattaforma

Altezza della piattaforma A
Altezza della scala doppia D
Altezza della scala ad appoggio singola C
Altezza della scala ad appoggio doppia D

Altezza max. di appoggio

A B C

E;Li s ﬁﬂ LiIm \(\J

996 mm 930 mm | 690 mm ({1730 mm

Utilizzo

13,1 kg

385 x 1200 mm
996/726 mm
1595 mm

1690 mm

2750 mm

INSTALLAZIONE DELLA TRAVERSA DI APPOGGIO

n Rimuovere le viti dalle estremita aperte
della scala. Inserire le traverse di appog-
gio 5 nelle aperture e fissarle con le viti
come illustrato in figura.

c Attenzione! Assicurarsi che i piedini
antiscivolo siano rivolti verso I'esterno
della scala.

n Stringere le viti servendosi delle due
chiavi da 10 mm.

c Avvertenza! Non utilizzare mai la mini

impalcatura senza aver prima montato
opportunamente le traverse di appoggio.




UTILIZZO COME SCALA DI APPOGGIO

Fissare due montanti della scala larga 1 nei
quattro ganci per montante 9 sull'estremi-
ta superiore della scala stretta 10. Unire le
scale di modo che le traverse di appoggio
si trovino in corrispondenza delle estremita
superiore e inferiore. Sincerarsi che il gan-
cio di bloccaggio 8 si chiuda correttamente.

UTILIZZO COME SCALA DOPPIA

n Montare solamente il montante supe-

riore 2 della scala larga 1 sui ganci del
montante superiore 9 della scala stretta
10, e incrementare I'angolo formato dalle
scale.

Appoggiare la scala su di una superficie pia-
na e orizzontale, formando un angolo di 75°.

Attenzione! Non tentare mai di montare

I'estremita della traversa di appoggio
sui ganci per montante della scala stretta.
Non utilizzare mai la scala con il gancio di
bloccaggio non chiuso.

Fissare i traversi 4 della scala larga 1
sulla scala stretta 10.

Attenzione! Utilizzare la scala doppia
A solo con i due traversi saldamente fis-
sati sulla scala stretta.

UTILIZZO COME PIATTAFORMA DI LAVORO

n Rimuovere le viti a T e i dadi 7 dall'estre-

mita aperta della scala stretta 10, e te-
nerli da parte per la fase [,

Fissare i traversi 4 sulla scala stretta 10
con l'ausilio delle vitia T e dei dadi 7 te-
nuti da parte nella fase [}

A Attenzione! Utilizzare la piattaforma di
lavoro solamente con entrambe le tra-
verse di appoggio e tutti i quattro traversi

montati. Se non e possibile completare I'in-
stallazione, contattare HORNBACH. In questo
caso non utilizzare il prodotto.

Posare la scala stretta 10 sul pavimento.
Inserire la piattaforma 3 in uno dei due
montanti centrali in modo da chiudere il
gancio di bloccaggio 8.

Inserire la piattaforma 3 in uno dei due
montanti centrali della scala larga 1 in
modo da chiudere il relativo gancio di
bloccaggio 8.

Fissare i traversi 4 della scala larga sulla
piattaforma 3 con le due viti e i due dadi.



Cura & Manutenzione

Le riparazioni e le manutenzioni vanno eseguite
da una persona competente e conformemente
alle istruzioni del costruttore.
Al fine di garantire la massima vita utile della
scala, si consiglia di periodicamente rimuovere
eventuali macerie e sporcizia.

La scala deve essere periodicamente controllata
per eventuali danni, non eseguire nessuna ripa-
razione 0 modifica alla scala.

Prego controllare che:

« i pioli/le gambe (i montanti) non siano piegati,
ammaccati, incrinati, corrosi o guasti;

« le scale/le gambe nella vicinanza dei punti di
fissaggi per altri componenti siano in buone
condizioni;

« elementi di fissaggio (di solito rivetti, viti o bul-
loni) non manchino, non siano allentati o cor-
rosi;

« i pioli/gradini non manchino, non siano allenta-
ti, eccessivamente usurati, corrosi o danneg-
giati;

« i ganci dei pioli non manchino, non siano dan-
neggiati, allentati o corrosi e che essi si inne-
stano correttamente sui pioli;

« i piedini in gomma / tappi di chiusura non
manchino, non siano allentati, eccessivamente
usurati, corrosi 0 danneggiati;

« |'intera scala sia priva di contaminanti (ad es.
sporcizia, fango, vernice, olio 0 grasso);

« i fermi di bloccaggio (se installati) non siano
danneggiati o corrosi e che essi funzionino in
maniera corretta;

« |a piattaforma (se montata) non mostri parti 0
fissaggi mancanti e che essa non sia danneg-
giata o corrosa.

In caso uno dei controlli precedenti non possa

essere pienamente soddisfatto, NON utilizzare

la scala.

In caso di tipi di scala speciali, vanno presi in

considerazione ulteriori elementi identificati dal

costruttore.

Conservazione

Le scale realizzate in o utilizzando materiali ter-
moplastici, termoindurenti e materiali plastici
rinforzati devono essere conservate fuori dalla
luce diretta del sole.

Le scale realizzate in legno devono essere con-
servate in un luogo asciutto e non devono esse-
re rivestite con vernici opache e impermeabili al
vapore.

Le considerazioni importanti quando si conser-
va una scala (non in uso) dovrebbero includere
quanto segue:

« La scala é conservata lontano da aree in cui la
sua condizione potrebbe deteriorarsi piu rapi-
damente (ad esempio umidita, calore eccessi-
Vo 0 esposizione agli agenti atmosferici)?

« La scala e conservata in una posizione in modo
che essa non si deformi (ad esempio appesa
per i pioli)?

« La scala & conservata in un luogo dove non
puo essere danneggiata da veicoli, oggetti pe-
santi o contaminanti?

« La scala e conservata in un luogo dove non puo
causare un rischio di inciampare o un‘ostruzione?

« La scala e conservata in modo sicuro in un
luogo in cui non puo essere faciimente utiliz-
zata per scopi criminali?

« Se la scala é eretta in maniera permanente (ad
esempio sui ponteggi), la scala é protetta con-
tro la scalata non autorizzata (ad esempio dai
bambini)?

Smaltimento

La scala non deve essere smaltita insieme ai ri-
fiuti domestici non separati. ESSo deve essere
consegnato presso un punto di raccolta per il ri-
ciclaggio. In questo modo contribuite alla prote-
zione delle risorse e dell'ambiente. Contattare le
autorita locali per ottenere ulteriori informazioni.
A causa del pericolo di lesioni o di soffocamen-
to i bambini non devono giocare con i sacchetti
di plastica e materiali di imballaggio. Conserva-
re tale materiale in modo sicuro o smaltirlo in
modo rispettoso dell'ambiente.



Bedankt!

We zijn ervan overtuigd dat deze ministelling uw
verwachtingen zal overtreffen en wensen u veel
plezier bij het gebruik.

Lees deze handleiding volledig door en neem de
veiligheidsinstructies in acht.

Leveringsomvang

2x ladder

2x voetrail

1x platform-element

4x Transportvergrendeling

Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn,
neem dan contact op met uw HORNBACH win-
kel.

Doelgebruik

Draagbaar klimmaterieel mag uitsluitend wor-
den gebruikt voor het doel waarvoor het is ver-
vaardigd.

De ladder is ontworpen voor professioneel ge-
bruik en kan gebruikt worden als een leunende
of staande ladder om hogere punten te berei-
ken. Bovendien kan de ladder worden gebruikt
als een verhoogd werkoppervlak wanneer het
platformelement wordt gebruikt.

Ander gebruik of modificatie van het product
wordt beschouwd als oneigenlijk, niet-toegela-
ten gebruik en kan aanzienlijke gevaren ople-
veren.
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Verklaring van de tekens
en veiligheidsrichtlijnen

WAARSCHUWING: DE WAAR-

SCHUWINGEN, VOORZORGS-
MAATREGELEN EN INSTRUCTIES IN
DEZE HANDLEIDING KUNNEN NIET
ALLE MOGELIJKE OMSTANDIGHEDEN
OF SITUATIES AFDEKKEN DIE KUN-
NEN OPTREDEN! De gebruiker moet
begrijpen dat gezond verstand en voor-
zichtigheid factoren zijn die niet in het
product kunnen worden ingebouwd,
maar onder de eigen verantwoordelijk-
heid van de gebruiker vallen.
In Nederland: Voor professioneel en vei-
lig werken op vouwladders is een veilig-
heidsniveau conform NEN 2484 en de
Nederlandse Warenwet vereist.

Pas op! Gevaar voor ongeval-
len en letsel en zware materiele
schade mogelijk.

VEILIGHEIDSMARKERING EN GEBRUI-
KERSINSTRUCTIES VOOR ALLE LADDERS

é Waarschuwing: valgevaar!

@ Volg de instructies op

De ladder na levering controle-
H ren. Voor elk gebruik de ladder
visueel controleren op beschadi-
ging en veilig gebruik.
Gebruik nooit beschadigde lad-
ders.

v | Maximale totale belasting.

De ladder nooit op een ongelijke
of losse ondergrond gebruiken.

Niet naar de zijkant leunen.

De ladder niet op een verontrei-
nigde ondergrond plaatsen.

Maximale aantal gebruikers

Met het gezicht naar de ladder
omhoog en omlaag klimmen.

Houd u goed vast bij het om-
hoog en omlaag klimmen op
de ladder. Tijdens het werken
de ladder vasthouden of andere
veiligheidsmaatregelen treffen,
wanneer dit niet mogelijk is.

Geen werkzaamheden uitvoeren
die tot een zijwaartse belasting
bij ladders leiden, bijvoorbeeld
zijwaarts boren in hard materi-
aal.

Bij het gebruik van een lad-
der geen uitrusting dragen die
zwaar en onhandig is.

Niet op de ladder klimmen met
ongeschikt schoeisel. Draag bij
het gebruik van ladders nooit
slippers, schoenen met hoge
hakken of klompen; het dragen
van schoeisel met gladde, be-
schadigde of loszittende zolen is
eveneens verboden.



De ladder niet gebruiken, wan-
% | neer u een lichamelijke beper-
king heeft. Bepaalde gezond-
heidskenmerken, het gebruik
van medicijnen en alcohol- of
drugsmisbruik kunnen bij ge-
bruik van de ladder tot gevaar
voor de gezondheid leiden.

Niet te lang zonder regelmatige pauze
op de ladder blijven (vermoeidheid is
gevaarlijk).

De ladder beschermen tegen bescha-
diging tijdens transport, bijv. door vast-
binden en te controleren dat ze op aan-
gewezen manier is vastgemaakt.

Controleer of de ladder geschikt is voor
het gewenste gebruik.

Een vuile ladder, bijvoorbeeld door de
verf, verontreinigingen, olie of sneeuw,
niet gebruiken.

Gebruik de ladder niet buitenshuis bij
slechte weersomstandigheden, zoals
sterke wind.

In het kader van een beroepsmatig ge-
bruik, dient er een risicobeoordeling
conform de wettelijke voorschriften in
het land van gebruik te worden uitge-
voerd.

Let erop dat er geen botsingen kunnen
plaatsvinden, bijvoorbeeld met voetgan-
gers, voertuigen of deuren, wanneer u
de positie van de ladder bepaalt. Deuren
(behalve nooduitgangen) en vensters in
het werkgebied indien mogelijk vergren-
delen.

Waarschuwing: elektrisch ge-
vaar

X| Pas op voor alle risico's van
3 elektrische installaties in het
werkgebied, bijvoorbeeld hoog-
spanningskabels of andere vrij-
liggende elektrische installaties,
en de ladder niet gebruiken wan-
neer er een risico op elektrische
schokken bestaat.

Voor onvermijdbare werkzaam-
heden onder elektrische span-
ning gebruikt u niet-geleidende
ladders.

Plaats metalen ladders niet
binnen 2,5 m van ongeisoleer-
de, onder spanning staande
elektrische componenten van
laagspanningsinstallaties en
-netwerken. Voor werkzaam-
heden in de buurt van hoog-
spanningsinstallaties gelden
andere afstanden.

Gebruik de ladder niet als over-
brugging.

A

De constructie van de ladder niet wijzigen.

De ladder niet bewegen wanneer u er op
staat.

Bij een gebruik buitenshuis op de wind
letten.

b v Meegeleverde stabilisatorstaven
J\ voor het eerste gebruik plaatsen.

L, ‘ Ladder voor professio-

ﬂ‘/
; Q neel en privégebruik
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ﬂé Ministelling voor privégebruik

Draagbaar klimmaterieel moet op een
vlakke, niet-gladde en stabiele onder-
grond worden opgesteld; tafels, kisten,
kratten en dergelijke worden in deze zin
onstabiel geacht.

Draagbaar klimmaterieel mag, om on-
eigenlijk gebruik (door bijvoorbeeld Kin-
deren) te voorkomen, niet onbeheerd in
gebruiksstand worden achtergelaten.

VEILIGHEIDSMARKERING EN GEBRUI-
KERSINSTRUCTIES VOOR ENKELVOUDI-
GE LADDERS

Y M Enkelvoudige  ladders
/w _I“‘ met sporten moeten in
“— de juiste hoek worden
geplaatst.

ten moeten zodanig worden ge-
bruikt dat de sporten in een ho-
rizontale positie staan.

#;/ Enkelvoudige ladders met spor-

. ~v| Ladders voor toegang tot een
%L grotere hoogte moeten min-

stens 1 m voorbij het contact-
punt worden geschoven en zo0
nodig worden vastgezet.

Gebruik de ladder alleen in de
! aangegeven plaatsingsrichting
(indien vereist door de construc-
tie).

x| Plaats de ladder niet tegen on-
5 geschikte opperviakken.

De ladder mag nooit van boven worden
verplaatst.

. x| Gebruik de drie bovenste sporten /
;‘:@ treden van een aanleunladder niet

om op te staan.

Bij telescopische ladders mag
de laatste meter niet worden ge-
bruikt.

STOP |/

VEILIGHEIDSMARKERING EN GEBRUI-
KERSINSTRUCTIES VOOR TRAPLADDERS

trapladder op een ander opper-

§—X Klim niet zijdelings van de
viak.

v| De ladder voor gebruik volledig
A openen.

v x| De ladder enkel met een
%x\ {\ geplaatste spreidveilig-
heid gebruiken.

. x| Trapladders mogen niet als aan-
ﬁL leunladder worden gebruikt, ten-
Zij ze daarvoor zijn ontworpen.

. x| De bovenste twee sporten / tre-
ﬁ‘{z den van een trapladder zonder
platform en houderinstallatie
voor hand / knie niet als stand-
plaats gebruiken.

STOP |\




VEILIGHEIDSMARKERINGEN EN GE-
BRUIKSINSTRUCTIES VOOR ALLE MUL-
TIFUNCTIONELE LADDERS

Y

De vergrendelinrichtingen moe-
ten volledig worden vergrendeld
voor het gebruik wanneer dit
niet automatisch gebeurt

7

X|Zorg er bij het combine-
ﬁ ren van ladders voor dat

de dwarshalken zich aan
het bovenste en het on-
derste uiteinde bevinden.

VEILIGHEIDSMARKERINGEN EN GEBRUIK-
SINSTRUCTIES VOOR MINI-STELLINGEN

Overschrijd de maximaal toege-
stane belasting (150 kg) voor de
betreffende mini-stelling niet.

Bevestig het platform niet hoger
dan 1 m.

De mini-stelling moet op
een vlakke, geégaliseer-
de en niet-beweeglijke

AP Sl < Y. 2

s — =

ondergrond staan.

Houd bij het plaatsen van de
mini-stelling rekening met het
risico van botsingen met de
mini-stelling, bijvoorbeeld door
voetgangers, voertuigen of deu-
ren.

Ga niet aan de rand van het
platform staan. Klimmen vanaf
de zijladder is verboden!

Gebruik geen staande ladders
om op een andere hoogte te ko-
men.

Maximaal aantal
slechts een persoon.

gebruikers:

NL
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Productoverzicht

1 Brede ladder

2 Bovenste sport

3 Platform

4 Dwarsbalk

5 Voetrail

6 Anti-slipvoet

7 T-schroef en schroefmoer
8 \Vergrendelingspal

9 Sporthaak

10 Smalle ladder

Technische gegevens

Gewicht 13,1 kg
Afmetingen van het platform 385 x 1200 mm
Platformhoogte A 996/726 mm
Staande ladderhoogte B 1595 mm
Hoogte eendelige leunende ladder C 1690 mm
Hoogte tweedelige leunende ladder D 2750 mm

® Max. staande hoogte

A B C

E;Li s ﬁﬂ LiIm \(\J

996 mm 930 mm | 690 mm ({1730 mm

Gebruik
INSTALLEER DE VOETRAILS
Verwijder de schroeven aan de open Draai de schroeven vast met behulp van
uiteinden van de ladder. Schuif de voe- de twee 10 mm sleutels.

trails 5 in de openingen en bevestig ze
zoals weergegeven met schroeven. c Waarschuwing! Gebruik de mini-stel-

ling nooit zonder stevig gemonteerde

voetrails.

Q Opgelet! Zorg ervoor dat de anti-slip-
voeten naar de buitenkant van de
ladder wijzen.




GEBRUIK ALS LEUNENDE LADDER

Monteer twee sporten van de brede lad-
der 1 in de vier sporthaken 9 aan de bo-
venkant van de smalle ladder 10. Verbind

Plaats de ladder in een hoek van 75° op
een stabiele en viakke ondergrond.

de ladders zodat de voetrails zich aan Opgelet! Probeer nooit het uiteinde van
de onderkant en bovenkant bevinden. de voetrail aan de sporthaken van de
SO CET O 0 CACIGICENO E S E IR smalle ladder te bevestigen. Gebruik de ladder
grendelt. nooit met een ontgrendelde vergrendelingspal.

GEBRUIK ALS STAANDE LADDER

n Monteer alleen de bovenste sport 2 van
de brede ladder 1 aan de bovenste spor-
thaken 9 van de smalle ladder 10 en ver-
groot de hoek tussen de ladders.

GEBRUIK ALS WERKPLATFORM

n Verwijder de T-schroeven en schroef-
moeren 7 van het open uiteinde van de
smalle ladder 10 en bewaar ze voor stap

Bevestig de dwarsbalken 4 aan de smal-
le ladder 10 met behulp van de T-schroe-

ven en schroefmoeren 7 die u in stap {J

hebt bewaard.

A Opgelet! Gebruik het werkplatform al-
leen met beide voetrails en alle vier
dwarsbalken. Neem contact op met HORN-

BACH als u het platform niet kunt installeren.
Gebruik het product in dat geval niet.

Bevestig de dwarsbalken 4 van de brede
ladder 1 aan de smalle ladder 10.

Opgelet! Gebruik de staande ladder al-
leen als beide dwarsbalken stevig aan

de smalle ladder zijn bevestigd.

n Leg de smalle ladder 10 op de vloer.

Monteer het platform 3 in een van de
twee middelste sporten zodat de ver-
grendelingspal 8 vergrendelt.

Monteer het platform 3 op een van de
twee middelste sporten van de brede
ladder 1 zodat de vergrendelingspal 8
vergrendelt.

Bevestig de dwarsbalken 4 van de bre-

de ladder met de twee schroeven en
schroefmoeren aan het platform 3.

NL
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Verzorging & onderhoud

Reparaties en onderhoud moeten worden uitge-
voerd door een competente persoon en in over-
eenstemming met de instructies van de produ-
cent.

Om een zo lang mogelijke prestatie en levensduur

van de ladder te verkrijgen, dient u regelmatig vuil

en stof te verwijderen.

De ladder moet regelmatig worden gecontro-

leerd op schade; voer zelf geen reparaties of

wijzigingen aan de ladder uit.

Controleer of:

« de stijlen/poten (staanders) niet zijn gebogen,
verbogen, gedraaid, gedeukt, gebarsten, ge-
corrodeerd of verrot;

« de stijlen/poten rond de bevestigingspunten
voor andere componenten in goede staat zijn;

« bevestigingen (meestal klinknagels, schroeven
of bouten) niet ontbreken, loszitten of zijn ge-
corrodeerd;

« sporten/treden niet ontbreken, loszitten, over-
matig versleten, gecorrodeerd of beschadigd
zijn;

« de sporthaken niet ontbreken, beschadigd
zijn, loszitten of gecorrodeerd zijn en ze cor-
rect aangrijpen op de sporten;

« rubberen voeten / eindkappen niet ontbreken,
loszitten, overmatig versleten, gecorrodeerd of
beschadigd zijn;

« controleer of de hele ladder vrij is van veront-
reinigingen (bijvoorbeeld vuil, modder, verf,
olie of vet);

« vergrendelingen (indien aanwezig) niet zijn be-
schadigd of gecorrodeerd en correct werken;

« het platform (indien aanwezig) geen ontbre-
kende onderdelen of bevestigingen heeft en
niet is beschadigd of gecorrodeerd.

Als één van de bovenstaande controles niet vol-

ledig in orde is, mag u de ladder NIET gebruiken.

Voor speciale laddertypen moet er rekening

worden gehouden met andere items die door de

fabrikant zijn aangegeven.

Opslag

Ladders gemaakt van of met thermoplastische,
thermohardende kunststof en versterkte plastic
materialen moeten buiten direct zonlicht worden
opgeslagen.

Ladders van hout moeten op een droge plaats
worden opgeslagen en mogen niet worden ge-
schilderd met ondoorzichtige en dampdichte
verven.

De belangrijke overwegingen bij het opbergen
van een ladder (niet in gebruik) moeten onder
andere volgende bevatten:

« Is de ladder opgeslagen op een plaats waar de
toestand ervan sneller kan verslechteren (bijv.
vochtigheid, overmatige hitte of blootstelling
aan de elementen)?

« Is de ladder opgeslagen in een positie die helpt
om recht te blijven (bijv. opgehangen aan de
ladderbomen)?

« Is de ladder opgeslagen op een plaats waar
deze niet kan worden beschadigd door voertui-
gen, zware voorwerpen of verontreinigingen?

« Is de ladder opgeslagen op een plaats waar hij
geen struikelgevaar of obstructie kan veroor-
zaken?

« |s de ladder veilig opgeborgen waar hij niet ge-
makkelijk voor criminele doeleinden kan wor-
den gebruikt?

« Als de ladder permanent opgesteld staat (bijv.
op een stelling), is hij dan beveiligd tegen on-
geoorloofd klimmen (bijv. door kinderen)?

Afvalverwerking

Gooi de ladder niet weg bij het ongesorteerde
huisafval. Lever het in bij een inzamelpunt voor
recycling. Op deze manier draagt u bij aan de
bescherming van de hulpbronnen en het milieu.
Neem contact op met de lokale autoriteiten voor
meer informatie.

Laat kinderen niet spelen met plastic zakken en
verpakkingsmateriaal vanwege mogelijke ver-
wondingen en het verstikkingsgevaar. Bewaar
dergelijk materiaal veilig of gooi het op milieu-
vriendelijke wijze weg.



Tack sa mycket!

Vi ar overtygade om att den har ministallningen
kommer att overtraffa dina forvantningar och
onskar dig mycket noje med anvandningen.

Las hela bruksanvisningen och folj sakerhetsan-
visningarna.

Leveransomfattning

2x Stege

2x Fotskena
1x Plattform
4x Transportlas

Om nagon del saknas eller ar skadad ska du
kontakta din HORNBACH-butik.

Avsedd anvandning

Barbar trappstege far endast anvandas for de
andamal for vilka den ar avsedd.

Stegen ar konstruerad for professionell anvand-
ning och kan anviandas som lutande eller sta-
ende stege for att nd hogre punkter. Dessutom
kan den anvandas som en forhojd arbetsyta nar
plattformsdelen anvands.

All annan anvandning eller modifiering av pro-
dukten anses vara icke avsedd anvandning och
kan orsaka avsevarda skador.

Innehallsforteckning

Leveransomfattning

Avsedd anvandning

Symbolforklaring och sakerhetsanvisningar
Produktoversikt

Tekniska data

Max. stahojd

Anvandning

Skotsel & underhall

Lagring

Avfallshantering
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Symbolforklaring och
sakerhetsanvisningar

VARNING: VARNINGS- OCH

FORSIKTIGHETSANVISNING-
ARNA SAMT ANVISNINGARNA | DEN-
NA BRUKSANVISNING KAN _INTE OM-
FATTAALLAMOJLIGAFORHALLANDEN
OCH SITUATIONER SOM EVENTUELLT
KAN INTRAFFA! Anvindaren maste for-
sta att sunt fornuft och forsiktighet ar
faktorer som inte kan byggas in i produk-
ten utan maste komma fran anvandaren
sjalv.
| Nederlanderna: For professionellt och
sékert arbete pa vikstegar kravs en si-
kerhetsstandard enligt NEN 2484 och
den nederlandska varulagstiftningen.

Se upp! Risk for olycksfall och
personskador samt svira skad-
or pa utrustningen.

SAKERHETS MARKNING OCH ANVANDA-
RANVISNINGAR FOR ALLA STEGAR

é Varning: Fallrisk!
@ F6lj bruksanvisningen

Kontrollera stegen efter leve-
H rans. Fore varje anvandning ska
stegen kontrolleras visuellt for
skador och saker anvandning.
Anvand inte stegen om den ar
skadad.

Maximal totalbelastning

v

. yx| Anvdnd inte stegen pd ojamnt
ﬁ eller 10st underlag.

Hx Undvik att luta dig ut at sidorna.

x| Stéll inte stegen pa smutsigt un-
EL derlag.

w1 | max antal anvandare

. x| G& inte upp eller ner fran stegen
W/ med ansiktet bortvant.

+| Hall ordentligt tag i stegen vid
9% uppstigning och nerstigning. Hall

fast i stegen under arbetet eller
vidta andra sékerhetsatgarder
om detta inte ar mojligt.

Undvik arbeten som péaverkar

X
H'ﬂl stegens sidobelastning, t.ex. att

borra at sidan genom fasta ma-
terial.

{7’7|x Bar inte med nagon utrustning

som ar tung eller ohanterlig vid

anvandning av en stege.

x| G4 inte upp pa stegen med
@@ olampliga skor.

Anvand inte stegen vid fysiska

< | begransningar. Vissa halsotill-

stand, ldkemedelsintag, alkohol-
eller drogmissbruk kan paverka
sakerheten vid anvandning av
stegen.

Stanna inte kvar pa stegen for lange
utan regelbundna avbrott (trotthet ar en
risk).



Forhindra skador vid transport av ste-
gen, t.ex. genom att surra fast den och
sdkerstall att den ar fast/monterad pa
lampligt satt.

Sakerstall att stegen ar lamplig for den
aktuella anvandningen.

Anvand inte en stege som har fororenats
av t.ex. vat farg, smuts, olja eller sno.

Anvand inte stegen utomhus vid ofor-
delaktiga vaderforhallanden, t.ex. stark
vind.

Inom ramarna for yrkesmassig anvand-
ning maste en riskbedomning utforas
under beaktande av de lagstadgade be-
stammelserna i anvandarlandet.

Nar stegen stalls upp ska man kontroll-
era att det inte finns nagon risk for kol-
lision, t.ex. med fotgangare, fordon eller
dorrar. Las dorrar (dock inte nodutgang-
ar) och fonster i arbetsomradet om det
ar mojligt.

f Varning: elektrisk fara

Faststall alla risker i arbetsom-

X| radet som kan orsakas av elek-

? triska driftsmedel, t.ex. hog-

spénningsledningar eller andra

fritt liggande elektriska drifts-

medel, och anvand inte stegen

om det finns risk pa grund av
elektrisk strom.

Om arbeten under elektrisk
spanning inte kan undvikas ska
icke ledande stegar anvandas.

x| Anvand inte stegen som oOver-
'.E.. bryggning.

Andra inte stegens konstruktion.
Flytta inte stegen medan du star pa den.

Beakta vindforhallanden vid anvandning
utomhus.

Y v Satt fast medfoljande stabilise-
! ringstraverser fore forsta an-
vandningen.

v v | Stege for yrkesmassig
i ﬂ@ och privat anvindning!

Aluminiumstallning for privat an-

v
ﬂ@ véndning
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®

SAKERHETSMARKNING OCH ANVANDA-
RANVISNINGAR FOR ANLIGGANDE STE-
GAR

5.75°

Y M Anliggande stegar med
/Aﬂ “l pinnar maste stallas upp

i ratt vinkel.

v| Anliggande stegar med steg
Z/#m maste anvindas sa att stegen

befinner sig i horisontellt lage.

: W-/ Stegar for atkomst till en hogre

hojd maste skjutas ut minst 1

meter dver anlaggningspunkten
och sakras vid behov.

Anvand endast stegen i angiven
! uppstallningsriktning (om kon-

struktionen kraver det).

x| Luta inte stegen mot olampliga
@ ytor.

Stegen far aldrig flyttas uppifran.

x| Sta inte pa de Oversta tre stegen/
@ stegpinnarna pa en anlaggnings-

stege.
Pa teleskopstegar far den sista
metern inte anvandas.

STOP |/

SAKERHETSMARKNING OCH ANVANDA-
RANVISNINGAR FOR TRAPPSTEGAR

g

G4 inte fran en trappstege till en
annan yta vid sidan om.

Oppna stegen helt fore anvénd-
ning.

x| Anvand endast stegen
/\ med ilagd stegforbind-

ning.

Trappstegar far inte anvindas
som anlaggningsstegar, savida
den inte ar konstruerad for det.

De Oversta tva stegen/stegpin-
narna pa en trappstege utan
plattform och hallare for hand/
knd som stayta.

STOP |\

SAKERHETSMARKNINGAR OCH  AN-
VANDARINSTRUKTIONER FOR UNIVER-
SALSTEGAR

Ty

Om de inte utfors automatisk
maste lasanordningar sékras
helt fore anvandning.

7

X|Nar stegar kombineras
ﬁ ska du se till att tvarsta-

gen ar placerade i den
ovre och nedre delen.



SAKERHETSMARKNINGAR OCH ANVAN-
DARINSTRUKTIONER FOR MINISTALL-
NINGAR

Overskrid inte maximalt tilldten
belastning (150 kg) for respekti-
ve ministallning.

Fast inte plattformen hogre upp
an en meter.

|, | Ministallningen ska sta
pa ett jamnt, plant och
F& ororligt underlag.

2B B O x| 1Tk

Placera ministallningen sa att
det inte ar risk for att gaende,
fordon eller dorrar Kolliderar
med den.

Sta inte pa kanten av plattfor-
men. Det ar forbjudet att klattra
upp fran sidan av stegen!

Anvand inte stdende stegar for
atkomst till en annan niva.

Maximalt antal anvandare: bara
en person.

SV
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Produktoversikt

1 Bred stege

2 Ovre stegpinne

3 Plattform

4 Tvarstag

5 Fotskena

6 Glidskyddad fot

7  T-skruv och skruvmutter
8 Léassparr

9 Krok for stegpinne

10 Smal stege

Tekniska data

Vikt 13,1 kg
Plattformens matt 385x 1200 mm
Plattformshaojd A 996/726 mm
Staende stege, hojd B 1595 mm
Endelad lutande stege hojd C 1690 mm
Tvadelad lutande sege hdjd D 2750 mm
[o] mm
® Max. stahojd
A B C

57“;5 [l AT .Im \z\l

996 mm 930 mm | 690 mm I 730 mm

Anvandning
INSTALLERA FOTSKENOR
Ta bort skruvarna pa stegens 6ppna andar. Dra &t skruvarna med de tva 10 mm-
Skijut in fotskenorna 5 i Oppningarna och nycklarna.

fixera med skruvarna som bilden visar.
c Varning! Anvand aldrig ministallningen

utan korrekt monterade fotskenor.

Q Observera! Kontrollera att de glid-
sakra fotterna ar riktade mot stegens
utsida.




ANVANDA SOM EN LUTANDE STEGE
Montera tvd av den breda stegens 1
stegpinnar i de fyra stegpinnekrokarna 9
i den ovre anden av den smala stegen
10. Kombinera stegarna sa att fotskenor-
na ar placerade i den nedre dnden och
den 6vre anden. Kontrollera att 1asspér-
rarna 8 laser.

ANVANDNING SOM STAENDE STEGE

n Montera endast den oOvre stegpinnen 2
“pé den breda stegen 1 pa de dvre steg-
pinnekrokarna 9 pa den smala stegen 10
och Oka vinkeln mellan stegarna.

ANVANDNING SOM ARBETSPLATTFORM

n Skruva av T-skruvarna och skruvmutt-
rarna 7 fran den oppna dnden pa den
smala stegen 10 och forvara dem sakert
for steg E3.

Fast tvarstagen 4 i den smala stegen
10 med hjalp av T-skruvarna och skruv-
muttrarna 7 frén steg [}

A Observera! Anvand endast arbets-
plattformen med bada fotskenorna och
alla fyra tvarstagen. Om installationen inte

kan slutforas, kontakta HORNBACH. Anvand
inte produkten i detta fall.

Luta stegen mot en stabil och plan yta
med 75° vinkel.

Observera! Forsok aldrig montera an-
den med fotskenan i stegpinnekrokar-

na pa den smala stegen. Anvand aldrig ste-
gen med Oppen lassparr.

Fixera tvarstagen 4 pa den breda stegen
1 i den smala stegen 10.

Observera! Anvand endast den stien-
de stegen med bada tvérstagen or-

dentligt fixerade i den smala stegen.

n Ldgg den smala stegen 10 pa golvet.

Montera plattformen 3 i en av de tva mit-
tersta stegpinnarna s att lasspérren 8
|aser.

Montera plattformen 3 i en av de tva
mittersta stegpinnarna pa den breda ste-
gen 1, sé att deras lasspérr 8 laser.

Fixera den breda stegens tvarstag 4

med dess tva skruvar och skruvmuttrar
i plattformen 3
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Skotsel & underhall

Reparationer och underhéll ska utforas av en
kompetent person och i enlighet med tillverka-
rens instruktioner.

For att f4 langsta mdjliga prestanda och livs-

langd pa stegen, ta regel- bundet bort skrép och

smuts.

Stegen maste regelbundet kontrolleras for skad-

or, utfor inte nagra reparationer eller foréndring-

ar pa stegen.

Kontrollera att:

« sidostyckena/benen (lodrata) inte ar bojda,
bagformade, vridna, buckliga, spruckna, kor-
roderade eller murkna;

« sidostyckena/benen ar i bra skick runt fixe-
ringspunkterna for andra komponenter;

- fasten (vanligtvis nitar, skruvar eller bultar)
inte saknas, ar l0sa eller korroderade;

« pinnar/steg inte saknas, ar l0sa, kraftigt slitna,
korroderade eller skadade;

« pinnkrokarna inte saknas, ar skadade, losa el-
ler korroderade och griper ordentligt tag om
pinnarna;

« gummifotterna/andlocken inte saknas, ar losa,
kraftigt slitna, korroderade eller skadade;

« kontrollera att hela stegen &r fri fran kontami-
nering (dvs. smuts, lera, farg, olja eller fett);

« lassparrarna (om monterade) inte ar skadade
eller korroderade och fungerar korrekt;

« plattformen (om monterad) inte har nagra de-
lar eller fasten som saknas och inte ar skadad
eller korroderad.

Om nagon av ovanstaende kontroller inte god-

kanns ska du INTE anvanda stegen.

FOr specialstegar ska man ta hansyn till ytterli-

gare delar som anges av tillverkaren.

Lagring

Stegar som ar tillverkade av eller anvander ter-
moplast, varmehardande plast och armerade
plastmaterial ska forvaras utanfor direkt solljus.
Stegar som &r tillverkade av trd ska forvaras pa
en torr plats och ska inte tackas over med oge-
nomskinlig och angtat farg.

Nar man ska forvara en stege (anvands inte) ar

det viktigt att tanka pa foljande:

- Forvaras stegen pa avstand fran omraden dar
den kan forsamras snabbt (t.ex. fukt, hog var-
me eller utsatt for vader och vind)?

« Forvaras stegen pa en plats dar den far hjalp
att hallas rak (t.ex, upphéngd i sidostyckena)?

- Forvaras stegen sa att den inte kan skadas av
fordon, tunga foremal eller fororeningar?

« FOrvaras stegen dar den inte kan utgora fall-
risk eller ett hinder?

« Forvaras stegen pa ett sakert stélle dar den
inte enkelt kan anvandas for kriminella syften?

« Om stegen ar permanent positionerad (t.ex.
mot en stallning), ar den sakrad mot att obe-
horiga klattrar pa den (t.ex. barn)?

Avfalishantering

Stegen far inte kastas i det osorterade hushalls-
avfallet. Den méaste ldmnas in pa atervinnings-
stationen for atervinning. P& s satt bidrar du till
att skydda vara resurser och miljon. Kontakta
din aterforsaljare eller lokala myndigheter for
mer information.

Lat inte barn leka med plastpasar eller annat
forpackningsmaterial eftersom kvavningsfara
och fara for andra skador foreligger. Forvara allt
sadant material pa saker plats eller lamna fill
miljovanlig atervinning.



Dékujeme vam!

Jsme presvédceni, Zze toto minileSeni pfekona
vaSe ocekavani a prejeme vam hodné radosti
pfi jeho pouZivani.

PreCtéte si cely navod k pouZiti a respektujte
bezpecnostni pokyny.

Rozsah dodavky

2x  Zebiik

2x Kolejnice patky
1x Prvek ploSiny
4x Prepravni pojistka

Jestlize kterykoli dil chybi nebo je poSkozen, ob-
ratte se prosim na sviij market HORNBACH.

Uéel pouziti

Zebfik je navrzen pro profesionalni pouZiti a Ize
jej pouzivat jako opérny nebo stojaci zebrik, je-li
tfeba dosahnout vyS. Navic ho Ize pouzivat jako
vyvySenou pracovni ploSinu v pfipadech, kdy se
pouzivaji prvky podlazky.

Jakékoliv jiné pouziti nebo upravy vyrobku jsou
povazovany za pouZiti v rozporu s uréenim a
mohou mit za nasledek vazna nebezpedi.

Obsah

Rozsah dodavky

UCel pouZiti

Vysvétleni znaCeni & bezpecnostni pokyny
Prehled vyrobku

Technické udaje

Max. vySka postaveného Zebriku
Pouzivani

PéCe a udrzba

Uskladnéni

Likvidace

CZ

41
41
42
46
46
46
46
48
48
48
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Vysvétleni znaceni &
bezpecnostni pokyny

VYSTRAZNY POKYN: VY-

STRAZNE A BEZPECNOSTNI
POKYNY A ROVNEZ POKYNY V TOM-
TO NAVODU K POUZITI NEMOHOU ZA-
HRNOVAT VESKERE MOZNE PODMiN-
KY NEBO SITUACE, KTERE MOHOU
PRIPADNE NASTAT! Obsluha musi cha-
pat, ze zdravy lidsky rozum a opatrnost
jsou faktory, které do produktu nemo-
hou byt zabudovany, nybrz musi pocha-
zet ze strany samotné obsluhy.

Pozor! Mozné nebezpeCi zranéni
a urazu a také zavaznych vec-
nych skod.

BEZPECNOSTNI ZNAGENi A POKYNY PRO
UZIVATELE U VSECH ZEBRIKU

é Vystraha: Nebezpeci padu!

@ Respektujte navod

Hx Zebfik po dodani prekontrolujte.

Pred kazdym pouZitim provédte
vizualni kontrolu zebfik( ohled-
né poskozeni a bezpecného po-
uzivani.

NepouZivejte poSkozené zebriky.

« Maximalni celkova nosnost

x| Zebfik nepouzivejte na nerov-
ﬁ nem nebo nepevném podkladu.

Hx Zabrante vyklanéni do stran.

x| Zebfik nestavte na znegistény
£ | podklad.

;i\,/ maximalni mozny pocet uzivate-
10

. /x| Po Zebriku nestoupejte nahoru a
W/ dolil s oblicejem obracenym od
zebriku.

tfeba se zebfiku dobre drzZet. Pri
praci na zebfiku se jednou rukou
pevné drzte nebo pokud to neni
mozné, ucinte jina bezpecnostni
opatreni.

9%« Pfi stoupani nahoru a doli je

x| Zamezte pracim, které ovliviiu-
H'FI ji u Zebrikd zatizeni ze strany,
napr. vrtani ze strany skrz pevné
materialy.

x| PFi pouZivani zebfiku nenoste
€7| zadné vybaveni, ktere je tezké
nebo by mohlo prekazet.

Na Zebrik nestoupejte s nevhod-

x nyma botama.

Zebrik nepouzivejte v pfipadé
< telesnych omezeni. UrCité zdra-

IIIIII

nebo zneuzivani drog mohou pri
pouzivani zebriku vest k ohroze-
ni bezpecnosti.

Na Zebfiku nezlstavejte pfiliS dlouho
bez pravidelneho preruseni prace (una-
va je riziko).

Pri transportu zebriku zabrante posko-
zeni, napr. privazanim a zajistenim, aby
byI pripevnén / umistén primérenym
zplisobem.



Zajistéte, aby Zebfik byl vhodny pro sta-
vajici pouZiti.

NepouZivejte zneCiStény Zebrik, napf.
mokrou barvou, necistotou, olejem nebo
snéhem.

ZebFik nepouZivejte na volném prostran-
stvi za nepriznivych povetrnostnich pod-
minek, napt. za silného vétru.

V ramci pracovniho pouziti musi byt
zhodnoceno riziko se zohlednenim prav-
nich predpisu platnych v zemi pouzivani.

KdyZ je Zebfik umistovan do polohy po-
staveni, je tfeba vzit v Uvahu riziko koli-
ze, napf. s chodci, vozidly nebo dvefmi.
Dvefe (avSak ne nouzové vychody) a
okna v misté provadeéni praci zablokuijte,
pokud je to mozné.

Vystraha: elektrické ohroZeni

Zjistéte veskera rizika v misté
X| provadeéni praci dana elektricky-
g mi provoznimi prostredky, napr.
venkovnim vedenim s vysokym
napétim nebo jinymi volné umis-
ténymi elektrickymi provoznimi
prostredky, a Zebriky nepou-
Zivejte, kdyz existuji rizika od
elektrického proudu.

K nezbytnym pracim pod elek-
trickym napétim pouZivejte ne-
vodivé zebriky.

x| Zebfiky neopuZivejte k prekle-
'.6:. nuti dvou mist.

Konstrukci Zebrik( neménte.

Béhem stani na zebriku jim nehybejte.

Pfi pouziti venku vezméte v ivahu vitr.

1¥%Z Dodané stabilizaCni traverzy pfi-
«L1_ | pevnit pfed prvnim pouZitim.

v ~ | ZebFik pro pracovni a pri-
b, ﬂ@ vatni pouziti

MinileSeni pro privatni pouZiti

CZ
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BEZPECNOSTNI ZNACENi A POKYNY
PRO UZIVATELE U OPERNYCH ZEBRIKU

Opérné zebriky s pficle-
mi musi byt postaveny

L]

ve spravném uhlu.

Opérné Zebriky se stupni musi
byt pouZzivany tak, aby se stupné
nachazely v horizontalni poloze.

Zebriky pro pristup do vétsi vys-
Ky musi byt vysunuty ven mini-
malné 1 m nad bod postaveni a
v pfipadé potreby zajistény.

Zebfik pouZivejte pouze v uve-
deném sméru postaveni (pokud
je to nutné kvdli konstrukci).

Zebfiky neopirejte proti nevhod-
nym povrchiim.

Zebiikem nesmi byt nikdy pohybovano
zeshora.

@X

NejhornéjSi tfi stupné / pficle
opérného Zebriku nepouzivat jako
misto k postaveni.

U teleskopickych zebfik(i nesmi
byt pouzivan posledni metr.

STOP |/

BEZPECNOSTNi ZNACENi A POKYNY
PRO UZIVATELE U DVOJITYCH ZEBRIKU

g

Z dvojitého zebfiku nestoupejte
smérem do strany na jinou plo-
chu.

Zebrik pfed pouZitim Uplné ote-
viete.

x| Zebfik pouZivejte pouze
[\ s vlozenym zajisténim pri

rozevreni.

Dvojité Zebriky nesmi byt pouzi-
vany s opérnymi zebriky, ledaze
by k tomu byly urCeny.

Nejhornéjsi dva stupné / pficCle
dvojitého Zebriku bez ploSiny
nahore a bez opérného zarizeni
pro ruce / kolena nepouzivejte
jako misto k postaveni.

STOP |\

BEZPEGNOSTNI ZNACKY A UZIVATEL-
SKE POKYNY PRO ViCEUGELOVE ZEB-

RIKY

Ty

Pokud se neprovadi automatic-
Ky, je tfeba uzamykaci zafizeni
pred pouzitim zcela zajistit

7

X|Pfi kombinovani zebfiki
ﬁ dbejte na to, aby byly

pricniky umistény na hor-
nim a dolnim konci.



BEZPEGNOSTNi ZNACKY A UZIVATEL-
SKE POKYNY PRO MINILESENI

Neprekracujte maximalni pfi-
pustné zatizeni (150 kg) pro pri-
sluSné minileSeni.

Neupeviujte ploSinu vySe nez
1m.

MinileSeni musi stat na
rovném, rovném a nepo-
hyblivem podkladu.

B e | B B x| X 1T

Pfi nastavovani polohy minileSe-
ni vezméte v uvahu riziko kolize
s minileSenim napfiklad chodc,
vozidel nebo dvefi.

NestUjte na okraji ploSiny. Leze-
ni z postranniho Zebriku je za-
kazano!

Nepouzivejte stojici zebriky pro
pristup na jinou uroven.

Maximalni poCet uzivateld: pou-
ze jedna osoba.

CZ
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Prehled vyrobku

1 Siroky Zebfik
2  Horni pficka

3 PlosSina

4  Pficnik

5 Kolejnice patky
6 Neklouzava patka

7 T-Sroub a matice

8 Uzamykatelna pojistka
9  Zavesny hacek

10 Uzky Zebrik

Technickeé udaje

Hmotnost 13,1 kg
Rozmeéry ploSiny 385 x 1200 mm
Vyska ploSiny A 996/726 mm
Vyska postaveného zebriku B 1595 mm
Vyska jednodilného opérného zebfiku C 1690 mm
Vyska dvoudilného opérného zebfriku D 2750 mm

® Max. vyska postaveneho zebriku

H;E s AT LiIm \(\J

996 mm 930 mm | 690 mm ({1730 mm

Pouzivani
MONTAZ KOLEJNICE PATKY
Odstrante Srouby na otevienych kon- Utahnéte Srouby pomoci dvou kil o
cich Zebfiku. Zasunte kolejnice patky velikosti 10 mm.
5 do otvor(i a upevnéte je Srouby podle
obrazku. A Varovani! Nikdy nepouzivejte minile-
Seni bez fadné namontovanych kolej-

nic patky.

c Pozor! Zajistéte, aby neklouzavé pat-

ky smérovaly vné Zebriku.




POUZITi JAKO OPERNY ZEBRIK

Dvé pficky Sirokého zebfiku 1 upevné- Oprete Zebfik o stabilni a rovny povrch v

te do Ctyf pfickovych hakd 9 na hornim thlu 75°.

konci tzkého Zebfiku 10. Zebriky zkom-

binujte tak, aby se zabradli pro nohy na- A Pozor! Nikdy se nepokouSejte pfipevnit

chazela na dolnim a hornim konci. Zkon- konec kolejnice patky k hakdm pricek

trolujte, zda je pojistka 8 zajiSténa. tzkého Zebrfiku. Nikdy nepouZivejte zebrik s
odjiSténou pojistkou.

POUZITi JAKO STOJiCi ZEBRIK
n Pfipevnéte pouze horni pfiCku 2 Sirokého n Pripevnéte pricniky 4 Sirokého zebriku 1
Zebfiku 1 na horni haky 9 Uzkého Zebfiku k uzkému Zebriku 10.
10 a zvétSete uhel mezi zebriky.
A Pozor! Stojici Zebrik pouZivejte pouze s
obéma prickami pevné pfipevnénymi k

Uzkému Zebriku.

POUZITi JAKO PRACOVNI PLOSINY
n Odstrarite T-Srouby a Sroubové matice 7 n PoloZte uzKky Zebrik 10 na podlahu. Na-

z otevieného konce Uzkého Zebfiku 10 a montujte ploSinu 3 na jednu ze dvou
uschovejte je pro krok [EJ. prostrednich pricek tak, aby se uzamkla
pojistka 8.

Pripevnéte pricniky 4 k uzkému Zebriku n Namontujte ploSinu 3 na jednu ze dvou
10 pomoci T-Sroubl a Sroubovych matic prostrednich pricek Sirokého Zebriku 1
7, které jste si uschovali v kroku [} tak, aby se jejich zapadka 8 zajistila.

Pozor! Pracovni ploSinu pouZivejte Pfipevnéte pricniky 4 Sirokého zebfiku
A pouze s obéma kolejnicemi patky a pomoci dvou Sroubl a matic k ploSiné 3
vSemi Ctyfmi pricniky. Pokud instalaci nelze

uspésné dokonCit, kontaktujte spolecnost
HORNBACH. V takovém pfipadé vyrobek ne-
pouzivejte.

CzZ



Péce a udrzba

Opravy a udrzba musi byt provadény kompe-
tentni osobou a musi byt v souladu s pokyny
vyrobce.

Abyste dosahli nejdelSi mozné Zivotnosti a ma-
ximalniho vykonu Zebfiku, pravidelné odstraruj-
te neCistoty a zbytky jiného materialu.

Zebfik pravidelné kontrolujte, zda nejevi znamky
poSkozeni, zebfik nijak neopravujte ani nepo-
zménujte.

Prosim zkontrolujte, zda:

« nosniky/nohy (sloupky) nejsou ohnuté, sklope-
né, zkroucené, roztrzené, popraskané, zkoro-
dované nebo shnilé;

« schlidky/nohy kolem upevriovacich bodd pro
ostatni soucasti jsou v dobrém stavu;

« upeviovaci prvky (obvykle nyty, vruty nebo
Srouby) nechybi, nejsou uvolnéné nebo zkoro-
dovang;

« schlidky/pficle nechybi, nejsou volné, nadmér-
né opotfebené, zkorodované nebo poSkozené;

« hacky pricle nechybi, nejsou poSkozeny, uvol-
nény nebo zkorodovany a spravné zapadaji na
pricle;

« gumove nozKy / koncové uzavery nechybi, ne-
jsou volné, nadmérné opotfebené, zkorodova-
né nebo poSkozené;

« zkontrolujte, zda cely Zebrik neobsahuje kon-
taminuijici latky (napf. neCistoty, blato, barvy,
oleje nebo mastnota);

« pojistné zapadky (pokud jsou k dispozici) ne-
jsou poSkozené nebo zkorodované a spravné
funguiji;

« ploSina (pokud je k dispozici) nema chybéjici
¢asti nebo upeviovaci prvky a nejsou posko-
zené nebo zkorodované.

Jestlize néktera z vySe uvedenych kontrol neni

zcela uspésna, zebrik NELZE pouZit.

U specialnich typd Zebriki je nutno vzit v tvahu

dalSi polozky identifikované vyrobcem.

Uskladneéni

ZebFiky vyrobené z termoplastickych, termseto-
vych umélych hmot a vyztuzené plastové mate-
rialy skladujte tak, aby byly chranény pred pri-
mym slunecnim svitem.

Zebriky vyrobené ze dreva skladujte na suchém
misté a nesmi byt natfeny neprihlednymi a pa-
rotésnymi natéry.

Pfi skladovani Zebfiku (pokud neni pouzivan) je

nutné dodrzovat nasledujici pokyny:

« Je Zebfik ulozen mimo prostory s podminkami,
které by mohly jeho stav rychle zhorsit (napf.
vlivem vihkosti, nadmérného tepla nebo pliso-
benim latek)?

« Je Zebrik ulozen v poloze, ktera mu pomaha
zlstat v rovném stavu (napf. zavéSeny na sto-
janu)?

« Je Zebfik ulozZen tak, aby se vyloucilo jeho po-
Skozeni vozidly, tézkymi predméty nebo necis-
totami?

« Je Zebfik ulozen tam, kde nemiZe zp(isobit
nebezpedi pfi prichodu nebo nebude preka-
zet?

« Je Zebrik bezpecné uloZzen tam, kde jej nebude
mozné snadno pouZzit pro kriminalni ucely?

« Je-li Zebrik trvale umistén (napf. na leSeni), je
zajistén proti neopravnénému lezeni (napfiklad
détmi)?

Likvidace

Tento zebfik nesmi byt zlikvidovan jako netfidé-
ny komunaini odpad. Musi byt vracen do urCe-
ného shérného mista k recyklaci. Timto zplso-
bem miZete pfispét k ochrané pfirodnich zdrojl
a zivotniho prostredi. Vice informaci si milZete
vyZadat od mistnich aradd.

Déti si nesmi hrat s plastovymi sacky a obalo-
vym materialem, protoze hrozi mozny uraz nebo
nebezpeCi zaduSeni. Tento material bezpecné
ulozte nebo ho ekologicky zlikviduijte.



Dakujeme!

Sme presvedceni, Ze toto mini leSenie prekroci
vase oCakavania a pri jeho pouZzivani vam Zela-
me vela spokojnosti.

Precitajte si celu tuto pouzivatelskd prirucku a
dodrziavajte bezpec¢nostné pokyny.

Rozsah dodavky Obsah

2x Rebrik Rozsah dodavky 49

2x KolajniCka na nohy UCel pouzitia 49

1x PloSinovy prvok Vysvetlenie znadiek & Bezpecnostné pokyny 50

4x Prepravny zamok Prehlad produktu 54
Technické udaje 54

Ak niektory diel chyba alebo je poSkodeny, ob- Maximalna vyska stojaceho rebrika 54

ratte sa na predajiiu HORNBACH. PouZitie 94
Starostlivost a UdrZzba 56
Skladovanie o6
Likvidacia o6

Ucel pouzitia

Rebrik je urCeny na profesionalne pouzitie a

mozno pouzivat ako nakloneny alebo stojaci

rebrik na dosiahnutie vy$Sich poloh. Okrem toho

ho mozno pri pouZiti ploSinového prvku pouZivat

ako zvysSenu pracovnu plochu.

Akékolvek iné pouZitie alebo modifikacia na

tomto produkte sa povazuje za nevhodné pouzi-

tie a mohlo by predstavovat znacné rizika.

SK



Vysvetlenie znaciek &
Bezpecnostné pokyny

VYSTRAZNE  UPOZORNENIE:

VYSTRAZNE A PREVENTIVNE
UPOZORNENIA, AKO AJ UPOZORNE-
NIA V TOMTO NAVODE NA OBSLUHU
NEMOZU POKRYT VSETKY MOZNE
PODMIENKY ALEBO SITUACIE, KTORE
SA PRIPADNE VYSKYTNU! Obsluha
musi chapat, Ze zdravé ludské pochope-
nie a opatrnost su faktormi, ktoré sa ne-
mozu zabudovat do produktu, ale musi
nimi prispiet obsluha sama.

Pozor! Mozné nebezpecenstvo
urazu a poranenia 0sob, ako aj
zavaznych vecnych skod.

BEZPECNOSTNE OZNAGENIE A POKYNY
PRE POUZIVATELA PRE VSETKY REBRIKY

é Varovanie: Nebezpecenstvo padu!

@ DodrZiavanie navodu

Hx Rebrik po dodavke skontrolujte.

Pred kazdym pouzitim urobte
vizualnu kontrolu rebrikov vzhla-
dom na poSkodenie a bezpecné
pouZzivanie.

NepouZivajte poSkodeny rebrik.

Maximalne celkové zatazenie.

x| Nepouzivajte rebriky na nerov-
ﬁ nom alebo volnom podklade.

H_x Zabrante bocnému vyklananiu.

x| Rebriky neinStalujte na znecCis-
EL tenom podklade.

wxi /] najvySSi mozny pocet pouZziva-
R | telov

. x| Po rebrikoch nestupajte ani nez-
W/ stupujte s odvratenou tvarou.

dobre rebrika. Pri pracach sa

#‘/ Pri vystupe a zostupe sa drzte

drzte pevne rebrika alebo pod-
niknite iné bezpecnostné opat-
renia, ak to nie je mozné.

x| Vyvarujte sa prac, ktoré maju
Hﬂ vplyv na boCné zatazenie pri

rebrikoch, napr. boc¢né vrtanie
cez pevne materialy.

gylx Pri pouzivani rebrika nenoste

vybavenie, ktoré je tazké alebo

neprakticke.

x| Na rebriky nestupajte s nevhod-
@ nou obuvou.

NepouZivajte rebrik v pripade
¢ | telesnych obmedzeni. UrGité

zdravotné danosti, branie liekov,
zneuzivanie alkoholu alebo drog
mozu viest pri pouzivani rebrika
k ohrozeniu bezpecnosti.

Nezostavajte prilis dlho bez nepravidel-

nych preruseni na rebriku (Unava je rizi-
ko).



Pri preprave rebrika zabrante Skodam,
napr. priviazanim a uistenim sa, Ze je
upevneny/umiestneny primeranym spo-
sobom.

Uistite sa, Ze je rebrik vhodny pre pris-
lusné pouzitie.

NepouZivajte znecCisteny rebrik, napr. v
dosledku mokrej farby, Spiny, oleja ale-
bo snehu.

Rebriky  nepouzivajte na  volnom
priestranstve za nepriaznivych poveter-
nostnych podmienok, napr. za silného
vetra.

V ramci profesionalneho pouzivania
sa musi vykonat posudenie rizika za
zohladnenia pravnych predpisov v kra-
jine pouZivania.

Ked sa dostane rebrik do polohy, tre-
ba davat pozor na riziko kolizie, napr. s
chodcami, vozidlami alebo dverami. Za-
istite dvere (avSak nie nudzové vystupy)
a pkné v pracovnej oblasti, ak je to moz-
ne.

Varovanie: elektrické ohrozenie

Zistite vSetky rizika dané v

?ﬁ pracovnej oblasti v dosledku

elektrickych prevadzkovych

prostriedkov, napr. vysokona-
patové nadzemné vedenia alebo
iné volne uloZené elektrické pre-
vadzkové prostriedky a rebrik
nepouzivajte, ked' existuju rizika
v dosledku elektrického prudu.

Na nevyhnutné prace pod elek-
trickym napatim pouZivaje ne-
vodiveé rebriky.

Rebrik nepouZzivajte ako pre-
mostenie.

A

KonsStrukciu rebrikov nemente.

PoCas statia na rebriku tymto nepohy-
bujte.

Pri pouzivani na volnom priestranstve
pozorujte vietor.

Y v Pred prvym pouZitim upevnite
J\ dodané stabilizaCné traverzy.

v v | Rebrik na profesionalne a
ko ﬁ@ sukromné pouzitie

Mini leSenie na sukromné pouzi-

ﬂé tie

SK
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BEZPEGNOSTNE OZNAGENIE A POKYNY
PRE POUZIVATELA PRE PRILOZNE REB-
RIKY

55555

Y M Prilozné rebriky s priec-
/Aﬁ “I“ kami sa musia postavit v

spravnom uhle.

+'] PriloZné rebriky so stupfiami sa
%E musia pouzivat tak, aby sa stup-

ne nachadzali v horizontalne
polohe.

: W-/ Rebriky pe pristup k vacsej vys-

ke sa musia vysunut minimalne

1 m nad prilozny bod a v pripade
potreby sa musia zabezpedit.

Rebriky pouZivajte iba v uvede-
! nom smere postavenia (ak je to

potrebné z dévodu konStrukcie).

x| Rebrik neopierajte proti nevhod-
ﬁ nym povrchom.

Rebrik sa nesmie nikdy pohybovat zho-
ra.

. x| NajvrchnejSie tri stupne/priecky
@ prilozného rebrika nepouzivajte

ako plochu na statie.
Pri teleskopickych rebrikoch sa
posledny meter nesmie pouzivat.

STOP |/

BEZPEGNOSTNE OZNAGENIE A POKYNY
PRE POUZIVATELA PRE STOJATE REB-
RIKY

x| Z0 stojatych rebrikov nevstupuj-
ﬁ— te zboku na iny povrch.

| Rebrik pred pouZitim Uplne
A otvorte.

v x| Rebrik pouzivajte iba s
%x\ [\ viozenou poistkou proti

rozopretiu.

Stojaté rebriky sa nesmu pou-

o X
}QZL Zivat ako prilozné rebriky, iba

vtedy ano, ak su na to dimen-
zovane.

i x| NajvrchnejSie dva stupne/priec-
y‘iz Ky stojatého rebrika bez ploSiny

a pridrzné zariadenia pre ruku/
koleno nepouzivajte ako plochu
na statie.

STOP |\

BEZPECNOSTNE ZNACKY A POKYNY
PRE POUZIVATELA PRE VIACUCELOVE
REBRIiKY

PN Ak sa uzamykacie zariadenia
%\ neaktivuju automaticky, musia

sa pred pouZzitim uplne zaistit.

v X|Pri kombinovani rebrikov
E ﬁ dbajte na to, aby sa priec-

ne nosniky nachadzali na
hornom a dolnom konci.



BEZPECNOSTNE ZNACKY A POKYNY
PRE POUZIVATELA PRE MINI LESENIA

Neprekracujte maximalne pri-
pustné zataZzenie (150 kg) pre
prisluSné mini leSenie.

PloSinu neupeviujte vysSie ako
1m.

Mini leSenie musi stat na
rovnom, rovnom a nepo-
hyblivom podklade.

B e | B B x| X 1T

Pri umiestiovani mini leSenia
berte do uvahy riziko kolizie s
mini leSenim, napr. chodcami,
vozidlami alebo dverami.

Nestojte na okraji ploSiny. Vy-
stup z boc¢ného rebrika je zaka-
zany!

Na pristup do inej Urovne nepo-
uzivajte stojace rebriky.

Maximalny pocCet pouZivatelov:
len jedna osoba.

SK
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Prehlad produktu

1 Siroky rebrik

2 Horna priecka

3 PlosSina

4  Priecny nosnik

5 Nozna kolajniCka

6 ProtiSmykova noZicka

7  T-skrutka a skrutkova matica
8 Zaistovacia zapadka

9  Hak priecky

10 Uzky rebrik

Technickeé udaje

Hmotnost 13,1 kg
Rozmery ploSiny 385 x 1200 mm
Vyska ploSiny A 996/726 mm
Vyska stojaceho rebrika B 1595 mm

Vyska jednodielneho nakloneného rebrikaC 1690 mm
Vyska dvojdielneho nakloneného rebrika D 2750 mm

® Maximalna vyska stojaceho rebrika

AL

996 mm 930 mm | 690 mm {1730 mm

Pouzitie

MONTAZ NOZNYCH KOLAJNIGIEK
Odstrante skrutky na otvorenych kon- Utiahnite skrutky pomocou dvoch
coch rebrika. Do otvorov zasuite noz- 10 mm Klucov.

né kolajnicky 5 a upevnite ich pomocou
skrutiek podla obrazka.

c Upozornenie! Nikdy nepouzivajte mini
leSenie bez spravne namontovanych

noznych kolajniCiek.

Q Pozor! Skontrolujte, Ci protiSmykové
nozicky smeruju k vonkajSej strane
rebrika.




VYUZITIE AKO NAKLONENEHO REBRIKA
Na Styri haky 9 na hornom konci uzkeho
rebrika 10 pripevnite dve priecky Siroké-
ho rebrika 1. Rebriky skombinujte tak,

Oprite rebrik o stabilny a rovny povrch v
uhle 75°.

aby sa nozné kolajnicky nachadzali na Pozor! Nikdy sa nepokusSajte namontovat

spodnom a hornom konci. Skontrolujte, koniec noznej kolajniciek na haky priecok

Ci sa zaistovacia zapadka 8 uzamkla. tzkeho rebrika. Rebrik nikdy nepouZivajte s
odomknutou zaistovacou zapadkou.

POUZITIE AKO STOJACEHO REBRIKA
n Na horné haky 9 uzkeho rebrika 10 pri-

pevnite iba hornt priecku 2 Sirokého reb-

rika 1 a zvacsite uhol medzi rebrikmi.

POUZITIE AKO PRACOVNEJ PLOSINY

n Odmontujte T skrutky a skrutkové matice
7 z otvoreného konca uzkeho rebrika 10
a odlozte ich na krok [EJ.

Pripevnite priecne nosniky 4 k Uzkemu
rebriku 10 pomocou t-skrutiek a skrut-
kovych matic 7, ktoré ste si uschovali v
kroku [}

Pozor! Pracovnu ploSinu pouZivajte len
A s oboma noznymi kolajniCkami a vSet-
kymi Styrmi prieCnymi nosnikmi. Ak sa in§ta-

lacia neda uspeSne dokonCit, kontaktujte
spolocnost HORNBACH. V takom pripade vy-
robok nepouZivajte.

n Pripevnite priecne nosniky 4 Sirokého

rebrika 1 k Uzkemu rebriku 10.

Pozor! Stojaci rebrik pouZivajte len s
oboma prieCkami pevne pripevnenymi

k uzkemu rebriku.

n Uzky rebrik 10 polozte na podiahu. Na-

montujte ploSinu 3 na jednu z dvoch
strednych priecok tak, aby sa uzamkla
zaistovacia zapadka 8.

Namontujte ploSinu 3 do jednej z dvoch
strednych priecok na Sirokom rebriku 1
tak, aby sa uzamkla ich zaistovacia za-
padka 8.

Pripevnite priecne nosniky 4 Sirokého

rebrika pomocou jeho skrutiek a skrut-
kovych matic k ploSine 3.
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Starostlivost a udrzba

Opravy a udrzbu musi vykonavat kompetentna
osoba a musia byt v stlade s pokynmi vyrobcu.
Ak chcete dosiahnut o mozno najdlhSiu Zivot-
nost rebrika, pravidelne odstraruijte sutinu a ne-
Cistoty.

Rebrik treba pravidelne kontrolovat, i nie je po-
Skodeny. Na rebriku nevykondvajte sami Ziadne
opravy ani zmeny.

Skontrolujte, Ci:

« nohy/nozicky (stlpiky) nie su ohnuté, zohnuté,
skratené, preliacené, prasknuté, skorodované
ani zhnité,

« nohy/nozicky okolo upeviovacich bodov pre
ostatné komponenty su v dobrom stave,

« upevnenia (zvyCajne nity, skrutky alebo mati-
cové skrutky) nechybaju, nie st uvolnené ani
skorodované,

« priecky/schodiky nechybaju, nie su uvolnené,
nadmerne opotrebované, skorodované ani po-
Skodené,

« zavesné haciky nechybaju, nie su poSkodené,
uvolnené ani skorodované a spravne sa zachy-
tavaju na priecky,

« gumove nozicky/koncové vieCka nechyba-
ju, nie su uvolnené, nadmerne opotrebované,
skorodované ani poskodené,

« skontrolujte, Ci cely rebrik nie je zneCisteny
(napr. hlina, blato, farba, olej alebo mastnota),

« uzamykacie zapadky (ak st namontované) nie
su poSkodené alebo skorodované a funguiju
spravne,

« ploSine (ak je namontovana) nechybaju die-
ly alebo upevnenia a nie je poSkodena alebo
skorodovana.

Ak niektora z vysSSie uvedenych kontrol nie je

uplne v poriadku, rebrik by ste NEMALI pouZi-

vali.

Pri Specialnych typoch rebrikov teba brat do

tvahy dalSie polozKy identifikované vyrobcom.

Skladovanie

Rebriky vyrobené z termoplastovych, termo-
setovych plastovych a vystuzenych plastovych
materidlov sa musia skladovat mimo priameho
sinecného Ziarenia.

Rebriky vyrobené z dreva sa musia skladovat na
suchom mieste a nesmu sa natierat nepriehlad-
nymi a parotesnymi farbami.

Délezité hladiska pri skladovani rebrika (ked sa

nepouziva) by mali zahfnat:

« Je rebrik uloZzeny mimo miest, kde by sa jeho
stav mohol zhorSit rychlejSie (napr. vplyvom
vlhkosti, nadmerného tepla alebo vystavenia
okolitym prvkom)?

« Je rebrik ulozeny v polohe, ktora napomaha
zachovavat jeho priamost (napr. zaveseny za
vlisy)?

« Je rebrik uloZzeny na mieste, kde sa nemoze
poskodit vozidlami, tazkymi predmetmi alebo
necistotami?

« Je rebrik uloZzeny na mieste, kde nemoze spo-
sobit zakopnutie alebo tvorit prekazku?

« Je rebrik bezpeCne uloZzeny na mieste, kde
ho nemozno jednoducho pouZit na kriminalne
ucely?

« Ak je rebrik umiestneny natrvalo (napr. na le-
Seni), je zabezpeCeny proti neopravnenému
lezeniu (napriklad pred detmi)?

Likvidacia

Tento rebrik sa nesmie likvidovat ako netriedeny
komunalny odpad. Musi sa odovzdat na urcené
zberné miesto na recyklaciu. Tym prispievate k
ochrane zdrojov a Zivotného prostredia. DalSie
informacie ziskate na miestnom Urade.

Deti sa nesmu hrat' s plastovymi vreckami a ba-
liacim materidlom, inak hrozi nebezpecenstvo
poranenia Ci udusenia. Takéto materialy bez-
pecne odloZte a zlikvidujte spdsobom Setrnym k
zivotnému prostrediu.



Va multumim!

Suntem convinsi ca aceasta minischela va va
satisface exigentele si va dorim s-o utilizati cu
placere.

Cititi integral acest manual de utilizare si res-
pectati instructiunile de siguranta.

Continutul livrarii

2x Scara

2x Traversa picior

1x Element platforma

4x Element de blocare pentru transport

Daca oricare dintre componente lipseste sau
este deterioratd, contactati magazinul dvs.
HORNBACH.

Utilizare conform
destinatiei

Scara este proiectata pentru utilizare profesio-
nala si poate fi utilizata ca scara rezemata sau
scara dubla pentru a ajunge la puncte mai inal-
te. Mai mult, utilizand elementul de platforma
aceasta poate functiona ca platforma de lucru.
Orice alta utilizare sau modificare a produsului
se considera a fi utilizare necorespunzatoare Si
poate conduce la pericole considerabile.

Cuprins

Continutul livrarii o7
Utilizare conform destinatiei o7
Explicarea desenelor & prevederi de siguranta 58
Prezentare generala a produsului 62
Date tehnice 62
Inaltime max. la care se poate urca 62
Utilizare 62
Intretinere si ingrijire 64
Depozitare 64
Eliminarea ca deseu 64
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Explicarea desenelor &
prevederi de siguranta

AVERTISMENT: INTRUCTIUNI-

LE DE AVERTIZARE SI CELE
CARE APELEAZA LA PRECAUTIE, CAT
SI CELELALTE INSTRUCTIUNI DIN
ACESTE INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
NU POT ACOPERI TOATE CONDITIILE
SAU SITUATIILE POSIBILE, CE POT
APAREA INTRO ANUMITA EVENTUA-
LITATE! Operatorul trebuie sa inteleaga
ca ratiunea si precautia sunt niste fac-
tori ce nu se pot include in produs, Ci
trebuie sa vina din partea operatorului.

Atentie! Sunt posibile pericole
de accidentare, vatamare cor-
porala si pagube.

MARCAJE DE SIGURANTA SI INSTRUCTI-

UNI PENTRU UTILIZATORI, CE SUNT VA-
LABILE PENTRU TOATE SCARILE

A\
o

=

Avertizare: Pericol de cadere!

Respectati instructiunile de uti-
lizare

Verficati scara dupa livrare. Ina-
inte de fiecare utilizare efectuati
0 verificare vizuala a scarii cu
privire la deteriorari si utilizare
sigura.

Nu folositi scarile deteriorate!

Sarcina totala maxima

il

RO

Scara nu se va folosi pe supra-
fete cu denivelari sau pe supra-
fete nerigide.

Evitati aplecarile laterale in afa-
ra scari.

Nu amplasati scara pe suprafete
murdare.

Numarul maxim al utilizatorilor

Nu urcati si nu coborati de pe
scara uitandu-va in alte parte.

La urcare si coborare tineti-va
ferm de scara. La efectuarea
lucrarilor pe scara trebuie sa va
tineti bine sau daca acest lucru
nu este posibil, sa luati alte ma-
suri de siguranta.

Evitati lucrarile care inseamna
sarcina laterala pentru scari, de
exemplu efectuarea gaurilor in
materii dure.

La utilizarea unei scari nu pur-
tati echipamente grele sau care
sunt dificil de manipulat.

Nu urcati scarile cu incaltaminte
inadecvata.

In cazul dizabilitatilor corporale
nu folositi scara. Anumite stari
ale sanatatii, consumul anumi-
tor medicamente, alcoolului sau
drogului pot duce la utilizarea
scarii la periclitarea sanatatii.



Nu stati pe scara prea mult timp, fara
intreruperi regulate (oboseala este un
factor).

La transportul scarii impiedicati dete-
riorarile de ex., prin legare si prin asi-
gurare unei fixari/montari intr-un mod
adecvat.

Asigurati-va ca scara este potrivita pen-
tru aplicatia in cauza.

Nu folositi scarile murdarite, de ex. cu
vopsea umeada, impuritati, ulei sau za-
pada.

Nu folositi scara sub cerul liber daca
afara sunt conditii de vreme nefavorabi-
le, de ex. vant puternic.

In cadrul utilizarii profesionale trebuie
efectuata o analiza de risc cu respecta-
rea prevederilor legale aplicabile in tara
utilizarii.

La aducerea scarii in pozitie trebuie avut
in vedere si riscul coliziunii, de ex. cu
pietoni, autovehicule sau usi. Daca este
posibil, incuiati usile (nu si usile de iesi-
re de urgenta) si ferestrele din zona de
lucru.

Avertizare: periclitare electrica

Observati toate riscurile din
X| zona de lucru care se datorea-

g za mijloacelor auxiliare electrice,
de ex. cablurile aeriene de inalta
tensiune sau alte mijloace elec-
trice libere, si nu folositi scara
daca exista riscul electrocutarii.

Pentru lucrarile la care nu se
poate evita lucrul sub tensiune
electrica, folositi scari necon-
ductibile.

.ﬁ: Nu folositi scara pe post de pun-
te.

Nu modificati constructia scarii.

Nu miscati scara in timp ce stati pe
aceasta.

La utilizarea in aer liber tineti cont de
vant.

se monta inainte de prima uti-

by v Traversele de stabilizare livrate
1

1
B lizare.

v v | Scari pentru utilizare pro-
g, ﬂ@ fesionald si privata

Minischela pentru utilizare priva-

ﬂé tae
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MARCAJE DE SIGURANTA $I INSTRUC-
TIUNI PENTRU UTILIZATORI, CE SUNT
VALABILE PENTRU SCARILE SIMPLE

Scarile simple cu spro-

i

suri trebuie amplasate in

unghi corespunzator.

Scarile simplu cu trepte plate
trebuie folosite astfel ca treptele
sa fie in pozitie orizontala.

Scarile pentru inaltimi mai mari
trebuie sa fie mai inalte cu cel
putin 1 metru decat punctul de
rezemare Si in caz de nevoie tre-
buie asigurate.

Scara se va folosi numai in di-
rectia de amplasare specificata
(daca constructia impune acest
lucru).

Scara nu se va rezema de su-
prafete neadecvate.

Scara nu se va misca niciodata de sus.

@x

RO

Nu folositi ultimele trei trepte / tije
superioare ale unei scari simple
pentru a sta pe ele.

In cazul scarilor telescopice ulti-
mul metru din scara nu se va fo-
|losi.

STOP|/

MARCAJE DE SIGURANTA SI INSTRUC-
TIUNI PENTRU UTILIZATORI, CE SUNT
VALABILE PENTRU SCARILE DUBLE

g

De pe scara dubla nu urcati la-
teral pe o alta suprafata.

Inainte de utilizare deschideti

complet scara.

Scarile se vor folosi nu-
mai cu siguranta pusa.

N

Scarile duble nu se vor folosi ca
scari simple, cu exceptia cazu-
lui cand sunt prevazute pentru
aceasta.

Nu folositi ultimele doua trepte
/ sprosuri superioare ale unei
scari duble pentru a sta pe ele
fara platforma si dispozitiv de
sustinere maini / genunchi.

STOP |\

MARCAJE DE SIGURANTA SI INSTRUC-
TIUNI DE UTILIZARE PENTRU SCARILE
UNIVERSALE

Ty

Daca nu are loc in mod automat,
dispozitivul de blocare trebuie fi-
xat complet inainte de utilizare.

7

X|La combinarea scarilor
ﬁ aveti grija ca traversele

sa fie in pozitie superioa-
ra si inferioara.



MARCAJE DE SIGURANTA SI INSTRUC-
TIUNI DE UTILIZARE VALABILE PENTRU
MINISCHELA

Nu depasiti sarcina maxima ad-
misibila (150 kg) pentru minis-
chela.

Nu fixati platforma la o inaltime
mai mare de 1 m.

| Minischela trebuie am-
plasata pe o suprafata
dreapta, orizontala i

B (R O|T DX I

fixa.

La pozitionarea minischelei luati
in considerare riscul impiedicarii
de minischela, de ex. de catre
pietoni, vehicule sau usi.

Nu stati la marginea platformei.
Catararea de pe scarile laterale
este interzisa!

Nu folositi scari duble pentru ur-
carea pe un alt nivel.

Numarul maxim de utilizatori: o
singura persoana.
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Prezentare generala a produsului

Scara lata

Treapta superioara
Platforma

Bara de legatura

Picior antialunecare

Surub cu maner si piulita

Clichet de fixare
Carlig pentru treapta
10 Scara ingusta

1
2
3
4
5 Traversa de la picior
6
7
8
9

Date tehnice

Greutate

Dimensiuni platforma
Inaltime platforma
Inaltime scara dubla

inaltime scara rezemata, dintr-o singura bucata

inaltime scara rezemat3, din doua bucéti

13,1 kg

385 x 1200 mm
996/726 mm
1595 mm

1690 mm

2750 mm

OO W

inaltime max. la care se poate urca

A B C D
(e
e e 0
g % E A N \(\
996 mm 930 mm | 690 mm {1730 mm

Utilizare

INSTALAREA TRAVERSEI DE LA PICIOR
Indepartati suruburile de la capatul liber
al scarii. Introduceti traversa de la picior
5 in deschiderile si fixati-o cu suruburi
in modul indicat pe figura.

c Precautie! Asigurati-va ca picioarele
antialunecare sunt orientate spre ex-
teriorul scarii.

Strangeti suruburile folosind cele doua
chei de 10 mm.

c Avertizare! Sa nu folositi niciodata
minischela fara traversele de la picior

montate corespunzator.




FOLOSIRE CA SCARA REZEMATA

Introduceti doua trepte ale scarii late 1 in Rezemati scara de o suprafata stabila si
cele patru cérlige pentru treapta 9 de la dreapta la un unghi de 75°.

capatul liber al scarii inguste 10. Combi-

nati cele doua scari in asa fel ca traver- Precautie! Nu incercati niciodata sa
sele de la picior sa fie la capatul inferior agatati carligele pentru treapta ale scarii
si la capatul superior. Verificati inchide-  RIgs[RCRIIRIE R0 CHEN o (w0 M\ TR 0] (N (SR
rea clichetului de fixare 8. odata scara cu clichetul de fixare neblocat.

FOLOSIRE CA SCARA DUBLA
n Agatati numai treapta superioara 2 a n Fixati barele de legatura 4 ale scarii late
scarii mai late 1 1n carligul 9 al scarii mai 1 pe scara ingusta 10.
inguste 10 si mariti unghiul dintre cele
doua scari. A Precautie! Scara dubla se va folosi nu-
mai cu ambele bare de legatura fixate

ferm pe scara ingusta.

FOLOSIRE CA PLATFORMA DE LUCRU
n Indepartati suruburile cu méner si piulite- n Culcati scara ingusta 10 pe pamant.

le 7 de la capatul liber al scarii inguste 10 Montati platforma 3 pe una dintre cele
si puneti-le deoparte pentru pasul [E}. doua trepte de mijloc, asigurandu-va ca
clichetul de fixare 8 se blocheaza. ®

Fixati barele de legatura 4 pe scara in- Montati platforma 3 pe una dintre cele

gusta 10 folosind suruburile cu maner si doua trepte de mijloc ale scarii late 1,
piulitele 7 puse deoparte la pasul I] asigurandu-va ca clichetul de fixare 8 se
blocheaza.

A Precautie! Platforma de lucru se va fo-

losi numai cu ambele traverse de la pi- Fixati barele de legatura 4 ale scarii late
cior si toate cele patru bare de legatura mon- cu cele doua suruburi si piulite pe plat-
tate. Daca instalatia nu poate fi efectuata cu forma 3

succes, luati legatura cu HORNBACH. Nu fo-

lositi produsul in astfel de situatii.
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intretinere si ingrijire

Lucrarile de reparatie si intretinere trebuie efec-
tuate de catre personal competent si conform
instructiunilor producatorului.

Pentru a beneficia de functionare optima si du-
rata de viata maxima a scarii indepartati perio-
dic reziduurile si murdaria.

Verificati periodic scara cu privire la deteriorari
dar nu efectuati reparatii sau modificari asupra
acesteia.

Va rugam verificati urmatoarele:

« platformele/picioarele (verticale) nu sunt indoi-
te, curbate, rasucite, infundate, crapate, coro-
date sau putrezite;

« platformele/picioarele in jurul punctului de fi-
xare pentru celelalte componente sunt in stare
buna;

« fixarile (de regula nituri, suruburi si bolturi) nu
lipsesc, nu sunt slabite sau corodate;

« treptele nu lipsesc, nu sunt slabite, nu sunt ex-
trem de uzate, corodate sau deteriorate;

« carligele treptelor nu lipsesc, nu sunt deterio-
rate, slabite sau corodate Si se angajeaza co-
rect in trepte

« talpile / dopurile din cauciuc nu lipsesc, nu
sunt slabite, nu sunt extrem de uzate, coroda-
te sau deteriorate;

« verificati ca scara intreaga sa fie liber de orice
fel de impuritati (de ex. murdarie, noroi, vop-
sea, ulei sau unsoare);

« elementele de prindere (daca exista) nu sunt
deteriorate sau corodate si functioneaza co-
rect;

« platforma (daca se aplica) nu are piese sau
elemente de fixare lipsa si nu este deteriorata
sau corodata.

Daca punctele de mai sus nu sunt indeplinite in

intregime, NU utilizati scara.

Pentru scari speciale, trebuie luate in considera-

re si alte puncte indicate de producator.

RO

Depozitare

Scarile fabricate din materiale termoplastice, ma-
teriale plastice termorigide si materiale plastice
ranforsate sau care contin astfel de materiale
trebuie depozitate ferite de razele solare directe.
Scarile fabricate din lemn trebuie depozitate in
spatii uscate si nu se vor acoperi cu vopsele
opace sau impermeabile.

Consideratiile importante privind depozitarea
unei scari (care nu este utilizata) ar trebui sa
includa urmatoarele:

« Scara este depozitata departe de zonele in
care starea sa s-ar putea deteriora mai rapid
(de exemplu, umezeala, caldura excesiva sau
expunerea la alte elemente)?

« Scara este depozitata intr-o pozitie care o aju-
ta sa se mentina dreapta (de ex. agatata de
trepte

« Scare este depozitata intr-un loc in care nu
poate fi avariata de vehicule, obiecte grele sau
contaminanti?

« Scara este depozitata intr-un loc in care nu
poate produce un pericol de deschidere sau o
obstructionare?

« Scara este depozitata in siguranta, intr-un loc
din care nu poate fi utilizata cu usurinta in
scopuri infractionale?

« Daca scara este pozitionata permanent (de
exemplu, pe schele), este asigurata impotriva
catararii neautorizate (de exemplu, de catre
copii)?

Eliminarea ca deseu

Aceasta scara nu se va elimina ca deseu la gu-
noiul comunal nesortat. Trebuie predata pentru
reciclare la punctele de colectare prevazute.
Prin aceasta veti contribui la protejarea resur-
selor si mediului inconjurator. Pentru mai multe
informatii luati legatura cu autoritatile locale.
Nu lasati copiii sa se joace cu pungile de plas-
tic si cu materialele de ambalare din cauza unor
posibile accidente sau pericol de sufocare. Ti-
neti aceste materiale la loc sigur sau eliminati-le
in mod ecologic.



Hvala vam!

Uvereni smo da ¢e ove merdevine prevaziéi vasa
oCekivanja i zelimo vam puno zadovoljstva pri
radu sa njima.

Molimo vas da u potpunosti proCitate ovo
uputstvo za upotrebu i da se strogo pridrzavate
bezbednosnih uputstava.

Sadrzaj isporuke

2x Merdevine

2x Profilna osnova

1x Element platforme
4x Transportni osigura¢

Ako neki delovi nedostaju ili su oSteceni, obratite
se svojoj HORNBACH prodavnici.

Namenska upotreba

Prenosiva oprema za penjanje se mora koristiti
iskljuGivo u svrhe za koje je proizvedena.
Merdevine su dizajnirane za profesionalnu
upotrebu i mogu se Koristiti kao prislone ili
dvokrake merdevine za dosezanje visih tacaka.
Stavise, mogu se koristiti kao uzdignuta radna
povrsSina kada se koriste elementi platforme.
Svaka druga upotreba ili modifikacija proizvoda
smatra se nenamenskom upotrebom i moze
izazvati znatne opasnosti.

Sadrzaj

Sadrzaj isporuke

Namenska upotreba

Simboli i bezbednosna uputstva
Pregled proizvoda

Tehnicki podaci

Maks. visina stajanja

Upotreba

Nega i odrZavanje

Skladistenje

Odlaganje na otpad
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Simboli i bezbednosna
uputstva

UPOZORENJE: UPOZORENJA,

MERE OPREZA | UPUTSTVA U
OVOM PRIRUCNIKU NE MOGU POKRITI
SVE MOGUCE USLOVE ILI SITUACIJE
KOJE SE MOGU DOGODITI! Rukovalac
mora shvatiti da su zdrav razum i oprez
faktori koji se ne mogu ugraditi u ovaj
proizvod, vec ih rukovalac mora sam
primeniti.

U Holandiji: Za profesionalan i bezbedan
rad na sklopivim merdevinama potreban
je bezbednosni standard u skladu sa NEN
2484 i Holandskim zakonom o robi.

Upozorenje! Opasnost od nesrece

A ili povrede lica, kao i od ozbiljnih
oStecenja imovine.

BEZBEDNOSNE OZNAKE | UPUTSTVA ZA
UPOTREBU ZA SVE MERDEVINE

A Upozorenje: Opasnost od pada!

Pridrzavajte se uputstava za
upotrebu.

% | Proverite merdevine nakon
H isporuke. Pre svake upotrebe,
proverite merdevine kako biste
se uverili da nisu oStecene i da
su bezbedne za upotrebu.
Nikada ne koristite oSte¢ene
merdevine.

Maksimalno ukupno opterecenje

Ne koristite merdevine na
neravnim ili labavim povrsinama.

Izbegavajte neprirodno drZzanje
tela. Izbegavajte naginjanje

ka spolja. Kada radite na
merdevinama, uvek morate
stajati sa obe noge na precki,
stepeniku ili platformi.

Ne postavljajte merdevine na
prljave povrsine.

Maksimalan broj korisnika

Uvek budite okrenuti licem ka
merdevinama kada se penjete ili
silazite.

Cvrsto se drZite za merdevine
kada se penjete i silazite.

Kada radite na merdevinama,
cvrsto se drzite ili (ako to nije
moguce) preduzmite alternativne
bezbednosne mere.

Treba izbegavati radove koji
izazivaju bo¢no opterecenje na
merdevinama, kao $to je bocno
busenje kroz Cvrste materijale.

Ne nosite opremu Kkoja je teSka
ili glomazna prilikom koriscenja
merdevina.

Ne penjite se na merdevine u
neprikladnoj obuci. Nikada ne
nosite papuce, cipele sa visokom
potpeticom ili klompe prilikom
kori§¢enja merdevina; noSenje
obuce sa glatkim, oStecenim

ili labavim donovima je takode
zabranjeno.



Ne koristite merdevine ako imate
< | fiziCka ograniCenja. Odredena
zdravstvena stanja, konzumiranje
lekova ili zloupotreba alkohola

i droga mogu ugroziti vasu
bezbednost tokom koris¢enja
merdevina. Ne provodite duge
periode na merdevinama bez
redovnih pauza (umor predstavlja
rizik).

Sprecite oStecenje merdevina prilikom
transporta, npr. vezivanjem, i osigurajte
da su adekvatno pricvrscene/fiksirane.

Uverite se da su merdevine pogodne za
namensku upotrebu.

Ne koristite merdevine ako su zaprljane,
npr. vlaznom bojom, prljavstinom, uljem
ili snegom.

Ne Kkoristite merdevine na otvorenom u
nepovoljnim vremenskim uslovima, npr.
pri jakom vetru. Ne Koristite prenosive
merdevine na otvorenom pri vetru
jacine 6 ili viSe, osim ako nisu preduzete
mere da se spreci prevrtanje merdevina
usled vetra.

U okviru profesionalne upotrebe mora se
izvrsiti procena rizika uzimajuci u obzir
zakonodavstvo u zemlji upotrebe.

Prilikom pozicioniranja merdevina
imajte na umu rizik od sudara, npr.

sa pesacima, vozilima ili vratima. Ako
se dvokrake merdevine/merdevine
moraju postaviti ispred vrata, prolaza ili
slicnog podrucja, moraju se preduzeti
odgovarajuce bezbednosne mere kako
bi se osigurala bezbedna upotreba. Ako
je moguce, zakljuCajte sva vrata (ali ne
i izlaze za sluCaj opasnosti) i prozore u
radnom podrucju.

A\

X

A

Upozorenje: Opasnosti od
elektriCne energije

Utvrdite da li postoje rizici od
elektricne opreme u radnom
podrucju, npr. visokonaponskih
kablova ili druge izlozene
opreme. Ne koristite merdevine
ako postoije rizici od elektricne
struje.

Ako je rad pod elektricnim
naponom neizbezan, ne koristite
provodljive merdevine.

Metalne merdevine se ne
smeju postavljati na udaljenosti
manjoj od 2,5 m od neizolovanih
elektricnih komponenti pod
naponom u niskonaponskim
instalacijama i mrezama.
Drugacija bezbednosna
rastojanja vaze za rad u blizini
visokonaponskih instalacija.

Ne Kkoristite merdevine kao @
most. Ne menjajte konstrukciju
merdevina.

Ne pomerajte merdevine dok stojite na

njima.

Ako se koriste na otvorenom, obratite
paznju na vetar.

i
~

Pre prve upotrebe, priCvrstite
isporucene stabilizacione
poprecne stope.

Merdevine za
profesionalnu i privatnu

§®

ﬂ_
Q\ P

upotrebu.

Mini skela za privatnu upotrebu.
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Prenosiva oprema za penjanje mora se
postaviti na ravnu, neklizajucu i stabilnu
povrsinu; stolovi, sanduci, reSetkaste
Kutije i slicno smatraju se nestabilnim u
ovu svrhu.

Da bi se sprecila nenamenska upotreba
(npr. od strane dece), prenosiva oprema
Za penjanje ne sme se ostavljati bez
nadzora kada je postavljena za upotrebu.

RS

BEZBEDNOSNE 0ZNAKE | UPUTSTVA ZA
UPOTREBU ZA PRISLONE MERDEVINE

il”

MI Prislone merdevine sa
A" | preckama moraju biti

i

A

o
min.
m

postavljene pod pravilnim
uglom.

Prislone merdevine sa
stepenicima moraju se koristiti
tako da stepenici budu u
horizontalnom poloZaju.

Merdevine koje se koriste za
pristup viSem nivou moraju biti
produZene najmanje 1 m iznad
taCke oslonca i obezbedene,
ukoliko je to potrebno.

Koristite merdevine samo u
naznacenom smeru postavljanja
(ako dizajn to zahteva).

Ne naslanjajte merdevine na
neprikladne povrsine. Prislone
merdevine uvek postavljajte uz
¢vrstu, nosivu povrsinu i nikada
ih ne naslanjajte na prozore,
okrugle ili male stubove, ili
uglove, osim ako se ne koristi
odgovarajuci pribor.

Merdevine se nikada ne smeju
premestati odozgo.

@x

Nikada ne stojite na gornje tri
precke ili stepenika prislonih
merdevina.

U slucaju teleskopskih
merdevina, poslednji metar se ne
sme koristiti.

STOP|/




BEZBEDNOSNE OZNAKE | UPUTSTVA ZA BEZBEDNOSNE OZNAKE | UPUTSTVA
UPOTREBU ZA DVOKRAKE MERDEVINE  ZA UPOTREBU ZA MINI SKELE

Ne poseZite sa dvokrakih
merdevina ka drugoj povrsini.

v| Potpuno otvorite merdevine pre
A upotrebe.

x| Koristite merdevine samo
[\ kada je osigurac protiv

rasklapanja aktiviran.

._ x| Dvokrake merdevine se ne smeju
EZL koristiti kao prislone merdevine

osim ako nisu dizajnirane za tu
svrhu.

i x| Ne stojite na gornje dve precke ili
7‘{2 gornja dva stepenika dvokrakih

merdevina bez platforme; ne
koristite deo za pridrzavanje
rukama ili kolenima kao povrSinu
za stajanje.

STOP |\

BEZBEDNOSNE OZNAKE | UPUTSTVA
ZA UPOTREBU ZA VISENAMENSKE
MERDEVINE

21 | Ako se to ne vrSi automatski,
%\ uredaji za zakljucavanje moraju
biti potpuno osigurani pre
upotrebe.

X] Prilikom kombinovanja
ﬁ merdevina uverite se da
se poprecne stope nalaze
na gornjem i donjem
Kraju.

7

Ne prekoraCujte maksimalno
dozvoljeno opterecenje (150 kg)
za odgovarajucu mini skelu.

Ne fiksirajte platformu na visini
vecoj od 1 m.

Mini skela mora stajati na
ravnoj, nivelisanoj i
nepomicnoj podiozi.

2B 1B T S| X T

Prilikom pozicioniranja mini skele
uzmite u obzir rizik od sudara

sa mini skelom, npr. od peSaka,
vozila ili vrata.

Ne stojite na ivici platforme.
Penjanje sa boCne strane
merdevina je zabranjeno!

Ne koristite dvokrake merdevine
za pristup drugom nivou.

Maksimalan broj korisnika: samo
jedna osoba.



Pregled proizvoda

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Siroke merdevine
Gornja precka
Platforma

Poprec¢na stopa
Profilna osnova
Neklizajuca stopa
T-vijak i navrtka

Brava za zakljuCavanje
Kuka za precku

10 Uske merdevine

Tehnicki podaci

Tezina 13,1 kg
Dimenzije platforme 385 x 1200 mm

Visina platforme A
Visina dvokrakih merdevina B 1595 mm
Visina jednodelnih prislonih merdevina C
Visina dvodelnih prislonih merdevina D

996/726 mm

1690 mm
2750 mm

Maks. visina stajanja

A B C

E;Li s ﬁﬂ LiIm \{\J

996 mm 930 mm | 690 mm |1730 mm

Upotreba

MONTIRAJTE PROFILNE OSNOVE
Uklonite vijke na otvorenim Kkrajevima

Zategnite vijke pomocu dva kljuca od

merdevina. Gurnite profilne osnove 5 10 mm.

u otvore i fiksirajte vijcima kao S$to je

prikazano. A Upozorenje! Nikada ne Koristite mini
skelu bez pravilno montiranih profilnih

c Oprez! Uverite se da su neklizajuce osnova.
stope okrenute ka spoljasnjoj strani

merdevina.




UPOTREBA KAOQ PRISLONE MERDEVINE
Montirajte dve precke Sirokih merdevina 1
u Cetiri kuke za preCku 9 na gornjem
kraju uskih merdevina 10. Kombinujte
merdevine tako da se profilne osnove
nalaze na donjem i gornjem Kkraju.
Uverite se da je brava za zakljuGavanje 8
fiksirana.

UPOTREBA KAO DVOKRAKE

IEB MERDEVINE

Montirajte samo gornju precku 2 Sirokih
merdevina 1 na gornje kuke za precku 9
uskin merdevina 10 i povecajte ugao
izmedu merdevina.

UPOTREBA KAO RADNA PLATFORMA

n Uklonite T-vijke i navrtke 7 sa otvorenog

kraja uskih merdevina 10 i saCuvajte ih
za korak K.

Fiksirajte poprecne stope 4 na uske
merdevine 10 pomocu T-vijaka i navrtki 7
sacuvanih u koraku .

Oprez! Koristite radnu platformu
iskljuCivo sa obe profilne osnove i sve
Cetiri poprecne stope. Ako se montaza ne

moze uspesno zavrSiti, kontaktirajte HORN-
BACH. U tom slucaju nemojte koristiti proiz-
vod.

Naslonite merdevine na stabilnu i ravnu
povrSinu pod uglom od 75°.

A Oprez! Nikada ne pokuSavajte da mon-
tirate kraj profilne osnove na kuke za
precku uskih merdevina. Nikada ne koristite
merdevine ako brava za zakljuCavanje nije
fiksirana.

n Fiksirajte poprecne stope 4 Sirokih

merdevina 1 na uske merdevine 10.

Oprez! Koristite dvokrake merdevine
samo sa obe poprecne stope Cvrsto

fiksirane na uske merdevine.

n PoloZite uske merdevine 10 na pod.

Montirajte platformu 3 u jednu od dve
srednje precke, tako da se brava za
zakljuGavanije 8 fiksira.

Montirajte platformu 3 u jednu od dve
srednje precke Sirokih merdevina 1, tako
da se njihova brava za zakljuCavanje 8
fiksira.

Fiksirajte poprecne stope 4 Sirokih

merdevina pomocu njihova dva vijka i
navrtki na platformu 3.

RS
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Nega i odrzavanje

Popravke i odrzavanje mora obavljati
kompetentna osoba i u skladu sa uputstvima
proizvodaca.

Da biste obezbedili optimalne performanse i
najduzi mogudi vek trajanja merdevina, redovno
uklanjajte naslage i prljavstinu.

Merdevine se moraju redovno proveravati na
oStecenja, ne vrSite sami nikakve popravke ili
izmene na merdevinama.

Molimo proverite da:

e stranice/nogari (uspravni profili) nisu savijeni,
iskrivljeni, uvrnuti, ulubljeni, napukli, korodirani
ili truli;

e stranice/nogari oko tacaka fiksiranja za druge
komponente u dobrom stanju;

e elementi za fiksiranje (obiCno zakovice, vijci ili
zavrtnji) ne nedostaju, nisu labavi ili korodirali;

e precke/stepenici ne nedostaju, nisu labavi,
prekomerno istroSeni, korodirali ili oSteceni;

e Kkuke za precku ne nedostaju, nisu oStecene,
labave ili korodirale i pravilno nalezu na precke;

e gumene stope / zavrSne kapice ne nedostaju,
nisu labave, prekomerno istroSene, korodirale
ili oStecene;

e proverite da na celim merdevinama nema
prljavstine (npr. zemlje, blata, boje, ulja ili
masti);

e brave za zaklju¢avanje (ako su ugradene) nisu
oStecene ili korodirale i funkcioniSu ispravno;

e platformi (ako je montirana) ne nedostaju
delovi ili elementi za fiksiranje i nije oStec¢ena ili
korodirala.

Ako bilo koja od gorenavedenih provera nije u

potpunosti zadovoljena, NE TREBA da koristite

merdevine.

Za posebne tipove merdevina treba uzeti u obzir

dodatne stavke koje je naveo proizvodac.

Skladistenje

Merdevine koje su u potpunosti ili delimi¢no
napravljene od termoplastike, termoreaktivne
plastike i ojaCanih plastiCnih materijala treba
skladistiti van direktne sunceve svetlosti.

Merdevine od drveta treba skladistiti na suvom
mestu i ne smeju se premazivati neprovidnim
bojama i paronepropusnim premazima.

Vazne napomene prilikom skladiStenja merdevina

(kada nisu u upotrebi) treba da ukljucuju sledece:

e Da li su merdevine uskladiStene dalje od
podrucja gde bi se njihovo stanje moglo brze
pogorSati (npr. vlaga, prekomerna toplota ili
izloZenost vremenskim prilikama)?

e Da li su merdevine uskladiStene u poloZaju koji
im pomaze da ostanu prave (npr. okacene za
stranice)? Prenosiva oprema za penjanje mora
se skladistiti/Cuvati tako da se spreCi ulegnuce;

e Da li su merdevine uskladiStene na mestu gde
ih ne mogu oStetiti vozila, teSki predmeti ili
prljavstina?

e Da li su merdevine uskladiStene na mestu gde
ne mogu izazvati opasnost od saplitanja ili
predstavljati prepreku?

e Da li su merdevine bezbedno uskladiStene
na mestu gde se ne mogu lako iskoristiti u
kriminalne svrhe?

e Ako su merdevine trajno postavljene (npr. na
skeli), da li su osigurane od neovlasc¢enog
penjanja (npr. od strane dece)?

Odlaganje na otpad

Ove merdevine se ne smeju odlagati kao
nesortirani komunalni otpad. Mora se vratiti na
predvideno sabirno mesto za reciklazu. Na ovaj
nacin doprinosite zastiti resursa i Zivotne sredine.
Za viSe informacija obratite se lokalnim nadleznim
organima.

Deca ne smeju da se igraju sa plasticnim kesama
i materijalom za pakovanje zbog mogucih
povreda ili opasnosti od guSenja. Takav materijal
skladistite na siguran nacin ili ga odlozite na
ekoloSki prihvatljiv nacin.



Thank you!

We are convinced that this ladder will exceed
your expectations and wish you joy while using
it.

Please read this user manual completely and
observe the safety instructions.

Scope of delivery Table of content
2x Ladder Scope of delivery
2x Foot Rail Intended use
1x Platform Element Symbols & Safety instructions
4x Transport lock Product overview

Technical Data
If any parts are missing or damaged, please Max. standing height
contact your HORNBACH Store. Usage

Care & Maintenance

Storage

Disposal

Intended use

Portable climbing equipment must be used ex-
clusively for the purposes for which it was man-
ufactured.

The ladder is designed for professional use and
can be used as a leaning or standing ladder to
reach higher points. Moreover, it can be used as
an elevated working surface when the platform
elements are used.

Any other use or modification to the product is
considered as improper use and could cause
considerable dangers.
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Symbols & Safety
instructions

WARNING: THE WARNINGS,

CAUTIONS, AND INSTRUC-
TIONS IN THIS INSTRUCTION MANUAL
CANNOT COVER ALL POSSIBLE CON-
DITIONS OR SITUATIONS THAT COULD
OCCUR! It must be understood by the
operator that common sense and cau-
tion are factors which cannot be built
into this product, but must be supplied
by the operator.

Warning! Danger of accident or

injury to persons and serious
damage to property.

SAFETY MARKINGS AND USER INSTRUC-
TIONS FOR ALL LADDERS

ﬁ Warning: Risk of falls!

@ Observe the operating instruc-
tions.

x| Check the ladder after delivery.
H Before each use, check the lad-
der to ensure that it is not dam-
aged and is safe to use.
Never use a damaged ladder.

Maximum total load

. iy | DO not use the ladder on uneven
ﬁ or loose surfaces.

Do not overreach. Avoid leaning
outwards. When working on the
ladder, you must always stand
with both feet on a rung, step,
or platform.

Do not place the ladder on dirty
surfaces.

Maximum number of users

Always face the ladder when
climbing up or down.

Hold the ladder tightly when
climbing up and down. When
working on the ladder, hold tight
or (if this is not possible) take al-
ternative safety precautions.

Work that places a side load on
ladders, such as side drilling
through solid materials, should
be avoided.

Do not carry equipment that is
heavy or bulky when using a
ladder.

Do not climb the ladder when
wearing unsuitable shoes. Nev-
er wear slippers, high-heeled
shoes, or clogs when using lad-
ders; wearing footwear with
smooth, damaged, or loose
soles is also prohibited.



Do not use the ladder if you
© | have physical limitations. Cer-
tain health conditions, medici-
nal consumption or alcohol and
drug abuse can endanger your
safety while using the ladder.

Do not spend long periods on a ladder
without regular breaks (tiredness is a
risk).

Prevent damage of the ladder when
transporting, e.g., by lashing and, ensur-
ing that it is suitably fastened/attached.

Ensure that the ladder is suitable for the
intended use.

Do not use the ladder if contaminated,
e.g., with wet paint, soiling, oil or snow.

Do not use the ladder outdoors in ad-
verse weather conditions, e.g., in strong
wind. Do not use portable ladders out-
doors at wind force 6 or above, unless
measures have been taken to prevent
the ladder from blowing over.

In the scope of professional use, a risk
assessment must be carried out taking
into account the legislation in the coun-
try of use.

When positioning the ladder, bear in
mind the risk of collisions, e.g., with
pedestrians, vehicles or doors. If step
ladders/ladders must be set up in front
of a doorway, passage, or similar area,
suitable safety measures must be tak-
en to ensure safe use. If possible, lock
all doors (but not emergency exits) and
windows in the work area.

f Warning: Electrical hazards

Ascertain whether there are

X| any risks from electrical equip-

? ment in the work area, e.qg. high-

voltage cables or other exposed

equipment. Do not use the lad-

der if risks exist due to electrical
current.

If work under electrical voltage
IS unavoidable, do not use con-
ductive ladders.

Metal ladders must not be set
up within 2.5 m of uninsulated,
live electrical components of
low-voltage installations and
networks. Different clearance
distances apply to work near
high-voltage installations.

'ﬁ: Do not use the ladder as a bridge.

Do not change the design of the ladder.

Do not move the ladder while standing
on it.

If used outdoors, be aware of wind.

by v Attach the supplied stabilising
! crossbeams before first use.

v v | Ladder for professional
t ﬂ@ and private use.

Mini scaffolding for private use.

EN
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Portable climbing equipment must be set SAFETY MARKINGS AND USER IN-

up on a level, non-slip, and stable sur-
face; tables, crates, slatted boxes, and
the like are considered unstable for this
purpose.

To prevent improper use (e.g., by chil-
dren), portable climbing equipment must
not be left unattended while set up for
use.

STRUCTIONS FOR LEANING LADDERS

55555

mw/ Ml Leaning ladders with

A" | rungs must be set up at
the correct angle.

be used such that the steps are

;,#; Leaning ladders with steps must
in a horizontal position.

:1v| Ladders used for access to a
%lﬂ higher level must be extended

at least 1 m above the landing
point and secured, if necessary.

Only use the ladder in the stated
set up direction (if the design re-
quires this).

x| Do not lean the ladder against
ﬁ unsuitable surfaces. Always set
up leaning ladders against a
firm, load-bearing surface and
never lean them against win-
dows, round or small pillars, or
corners, unless appropriate ac-
cessories are used.

The ladder must never be moved from
the top.

x| Never stand on the top three rungs
;‘:@ or steps of a leaning ladder.

In case of telescopic ladders, the
last metre must not be used.

STOP|/




SAFETY MARKINGS AND USER IN-
STRUCTIONS FOR STANDING LADDERS

g

Do not reach away from the
stepladder to another surface.

Completely open the ladder be-
fore use.

x| Only use the ladder when
;{\ the spreader lock is en-

gaged.

Stepladders must not be used
as leaning ladders unless they
are designed for this purpose.

Do not stand on the top two
rungs or steps of a stepladder
without platform; do not use
the holding device for hands or
knees as a standing surface.

STOP |\

SAFETY MARKINGS AND USER IN-
STRUCTIONS FOR MULTI-PURPOSE-
LADDERS

Y

If not carried out automatically,
locking devices need to be se-
cured completely before use.

7

X]When combining ladders
ﬁ ensure that the cross-

beams are located at the
upper and the lower end.

SAFETY MARKINGS AND USER IN-
STRUCTIONS FOR MINI SCAFFOLDINGS

Do not exceed the maximum
permissible load (150 kg) for the
respective mini scaffold.

Do not fix the platform higher
than 1 m.

The mini scaffold shall
be on an even, level and
unmovable base.

B B O x| | TR

When positioning mini scaffold
take into account risk of collision
with the mini scaffold e.g. from
pedestrians, vehicles or doors.

Do not stand on the edge of the
platform. Climbing from the side
ladder is forbidden!

Do not use standing ladders for
access to another level.

Maximum number of users: only
one person.

EN
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Product overview

1 Broad ladder

2 Upper rung

3 Platform

4 Crossheam

5 Foot rail

6 Anti slip foot

7 T-screw and screw nut
8 Locking catch

9 Rung hook

10 Narrow ladder

Technical Data

Weight 13.1 kg
Platform dimensions 385 x 1200 mm
Platform height A 996/726 mm
Standing ladder height B 1595 mm
One-piece leaning ladder height C 1690 mm
Two-piece leaning ladder height D 2750 mm

® Max. standing height

A B C

E"il;i s ﬁﬂ LiIm \{\J

996 mm 930 mm | 690 mm ({1730 mm

Usage
INSTALL FOOT RAILS
Remove the screws on the open ends of n Tighten the screws by use of two 10 mm
the ladder. Slide the foot rails 5 into the wrenches.

openings and fix with screws as shown.

c Warning! Never use the mini-scaffold-

c Caution! Make sure that the anti slip ing without properly mounted foot
feet are facing to the outside of the

ladder.

rails.




USING AS LEANING LADDER

Mount two rungs of the broad ladder 1
into the four rung hooks 9 at the upper
end of the narrow ladder 10. Combine

Lean the ladder to a stable and level sur-
face ina 75° angle.

the ladders so that the foot rails are situ- A Caution! Never try to mount the foot

ated at the bottom end and the top end. rail end to the rung hooks of the narrow

Ensure that the locking catch 8 locks. ladder. Never use the ladder with unlocked
locking catch.

USE AS STANDING LADDER

n Mount only the upper rung 2 of the broad
ladder 1 to the upper rung hooks 9 of the
narrow ladder 10 and increase the angle
between the ladders.

USE AS WORKING PLATFORM

n Remove the T-screws and screw nuts 7
from the open end of the narrow lad-
der 10 and keep safe for step ﬂ.

Fix the crossbeams 4 to the narrow lad-
der 10 with the help of the t-screws and
screw nuts 7 kept safe in step I]

A Caution! Only use the working platform
with both foot rails and all four cross-
beams. If the installation cannot be complet-

ed successfully, contact HORNBACH. Do not
use the product in this case.

Fix the crossbeams 4 of the broad ladder
1 to the narrow ladder 10.

Caution! Only use the standing ladder
with both crossbeams fixed tightly to

the narrow ladder.

n Lay the narrow ladder 10 on the floor.

Mount the platform 3 in one of the two
middle rungs, so that the locking catch 8
locks.

Mount the platform 3 into one of the two
middle rungs of the broad ladder 1, so
that their locking catch 8 locks.

Fix the crossbeams 4 of the broad ladder

with its two screws and screw nuts to
the platform 3.
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Care & Maintenance

Repairs and maintenance shall be carried out by
a competent person and be in accordance with
the producer’s instructions.

To obtain the longest possible performance and
service life of the ladder, regularly remove de-
bris and dirt.

The ladder must be checked regularly for dam-
age, do not apply any repairs or changes to the
ladder by yourself.

Please check that:

« the stiles/legs (uprights) are not bent, bowed,
twisted, dented, cracked, corroded or rotten;
« the stiles/legs around the fixing points for oth-

er components are in good condition;

« fixings (usually rivets, screws or bolts) are not
missing, loose, or corroded;

« rungs/steps are not missing, loose, excessive-
ly worn, corroded or damaged;

« the rung hooks are not missing, damaged,
loose or corroded and engage properly on the;
rungs;

« rubber feet / end caps are not missing, loose,
excessively worn, corroded or damaged,;

« check that the entire ladder is free from con-
taminants (e.g. dirt, mud, paint, oil or grease);

« locking catches (if fitted) are not damaged or
corroded and function correctly;

« the platform (if fitted) has no missing parts or
fixings and is not damaged or corroded.

If any of the above checks cannot be fully satis-

fied, you should NOT use the ladder.

For special ladder types, further items identified

by the manufacturer shall be taken into account.

Storage

Ladders made of or using thermoplastic, ther-
mosetting plastic and reinforced plastic materi-
als should be stored out of direct sunlight.
Ladders made of wood should be stored in a dry
place and shall not be coated with opaque and
vapour-tight paints.

The important considerations when storing a

ladder (not in use) should include the following:

« Is the ladder stored away from areas where its
condition could deteriorate more rapidly (e.g.
dampness, excessive heat, or exposed to the
elements)?

« Is the ladder stored in a position which helps it
to remain straight (e.g. hung by the stiles on)?
Portable climbing equipment must be stored/
kept to prevent sagging;

« Is the ladder stored where it cannot be dam-
aged by vehicles, heavy objects, or contami-
nants?

« Is the ladder stored where it cannot cause a
trip hazard or an obstruction?

« Is the ladder stored securely where it cannot
be easily used for criminal purposes?

« If the ladder is permanently positioned (e.g. on
scaffolding), is it secured against unauthorized
climbing (e.g. by children)?

Disposal

This ladder must not be disposed of as unsorted
municipal waste. It must be returned to a desig-
nated collection point for recycling. In this way,
you contribute to protection of resources and
the environment. Contact your local authorities
for more information.

Children must not play with plastic bags and
packaging material, due to possible injury or
danger of suffocation. Store such material safe-
ly or dispose of environmentally friendly.



