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Maétterminaler N, PE

Matterminaler L1, L2, L3

Fasindikatorer LED for L1, L2, L3 terminaler
PE och CP Signalutgangsterminaler

PE Fortest varningsljusindikator

PE Fortest berdringsprob

“E” - CP Fel-simulering knapp

PP (Proximity Pilot) Status vridomkopplar
(6ppen, 13A, 20A, 32A och 63A)

CP (Control Pilot) Status vridomkopplare
(A,B,C,D)

10. PE Fel (Jordfel) simulering knapp
11. Huvuduttag. Endast fér testdndamal.

Tillaten strom max. 10 A.

Huvuduttagets s&kringsfack

Adaptern &r utrustad med 25cm kabel, typ 2
anslutning.

Adaptern ar kompatibel med MULTICHECK6010
(rekommenderad testare) och andra mérken av
testinstrument anpassade for EV-test.

2. Referenser

A Varning for potentiell fara, folj bruksanvisningen.
Bz Referens! Var uppmarksam.

AN Férsiktighet! Farlig spanning. Risk for elektrisk stot.
Jordterminal.

@ Kontinuerlig dubbel eller forstarkt isoleringskategori
I lEC 536 / DIN EN 61140.

C€ Overensstammelsessymbol, instrumentet  uppfyller
gallande direktiv. Det uppfyller EMC-direktivet (2014/30/
EU), standard EN 61326 &r uppfylld. Det uppfyller
aven lagspanningsdirektivet (2014/35/EU) standarder
EN 61010-1 och EN 61010-031.

Instrumentet  uppfyller  standarden  (2012/19/EU)
WEEE. Denna markning indikerar att denna produkt
inte ska kastas med annat hushallsavfall inom EU. For
att forhindra eventuell skada pa miljén eller ménniskors
hélsa fran okontrollerad avfallshantering, atervinn den
ansvarsfullt for att framja hallbar ateranvéndning av
materialresurser. For att returnera din anvanda enhet,
anvand retur- och insamlingssystemen eller kontakta
aterforsaljaren dar produkten koptes. De kan ta denna
produkt for miljésaker atervinning.

3. Sékerhetsreferenser

De respektive olycksforebyggande foreskrifterna som
faststéllts av yrkesforeningarna for elektriska system
och utrustning maste alltid strikt féljas.

A For att undvika elektrisk stét maste de gallande s&-
kerhets- och VDE-foreskrifterna angaende dverdrivna
kontaktspanningar fdljas noggrant nar man arbetar med
spanningar ver 120 V (60 V) DC eller 50 V (25 V) rms
AC. Vardena inom parentes géller for begransade om-
raden (som till exempel medicin och jordbruk).

A Métningar i farlig narhet av elektriska system far endast
utforas i enlighet med instruktionerna fran en ansvarig
elektronikingenjor och aldrig ensam.

A Om operatdrens sakerhet inte langre kan garan- teras
ska instrumentet tas ur bruk och skyddas mot anvand-
ning. Sakerheten &r inte langre garanterad om instru-
mentet:

* visar uppenbara skador

* inte utfor onskade matningar

+ har lagrats for 1ange under ogynnsamma forhallanden
« har utsatts for mekanisk pafrestning under transport

Instrumentet far endast anvandas inom de driftomraden
som anges i den tekniska datasektionen.

Undvik uppvarmning av instrumentet genom direkt sol-
ljus for att sakerstalla perfekt funktion och lang livslangd

B>

&

A Vid 6ppning av instrumentet t.ex. vid byte av sékring.
Far endast utforas av professionella. Innan Gppning,
kontrollera att instrumentet &r avstangt och frankopplat.

/\ Instrumentet far enbart brukas enligt de foruséttningar
och for de dndamal det skapades for. Av denna an-
ledning, specifikt sékerhetsinstruktionerna, maste den
tekniska datan inklusive miljékraven och anvéndning i
torra utrymmen féljas.

Vid modifiering eller &ndring av instrumentet kan den opera-
tiva sakerheten inte langre garanteras.

4. Testning

4.1 PE Fortest

Innan alla andra tester maste PE-fortestet genomforas
framgangsrikt. Ror aldrig PE-terminalerna vid huvud-
uttaget pa baksidan innan PE-fortestet ar framgangsrikt
avslutat.

PE-fortestet gor det mjligt for operatdren att testa PE-|
edaren for eventuell forekomst av farlig spanning mot jord.
Normalt &r PE-ledaren ansluten till jord och har ingen span-
ning mot jord.

Om PE-ledaren inte &r ansluten ill jord (felaktigt ansluten

till fas eller eventuellt bruten) kan det utsatta operatdren
eller anvandarna for livsfara.

4.2 Testprocedur:

* Anslut testadaptern till laddningsstationen

+ ROr vid proben (nr 6 pa bilden) med ett bart finger

+ Om ljusindikatorn (nr 6 pa bilden) lyser, finns farlig span-
ning vid PE-ledaren. Avbryt omedelbart vidare testning
och kontrollera for en mdjlig ledningsfel.

Anvand inte handskar under detta test och sakerstall en kor-

rekt anslutning till jord. Rér aldrig vid metalldelar under detta

test. Vid felaktig jordning (t.ex. operatdrens kropp isolerad

fran jorden) kan detta test vara opalitligt.

4.3 Proximity Pilot (PP) State (Kabelsimulering)

Med PP State vridomkopplaren kan laddkabelns strém-
kapacitet simuleras. Stromkapaciteten simuleras med olika
motstand anslutna mellan PP- och PE-ledare. Sambandet
mellan motstand och laddkabelns strdmkapacitet visas i ta-
bellen nedan.

Kabelstrémkapacitet Motstand mellan PP och PE
Ingen kabel Oppen ()

13A 15k

20A 6800

32A 2200

63A 100Q

4.4 Control Pilot (CP) State (Fordonssimulering)

Med CP State vridomkopplaren kan olika fordonsstatus
simuleras. Fordonsstatus simuleras med olika motstand
anslutna mellan CP- och PE-ledare. Sambandet mellan mot-
stand och fordonsstatus visas i tabellen nedan.

For- Beskrivning CP-PE CP terminal
dons- Motstand spanning
status
A Elfordon ei anslutet Oppen (=) | 12V
@ 1KHz
B Fordon anslutet 2.74K +9V/-12V
€] redo att ladda @ 1KHz
C Elfordon anslutet, redo att 882Q +6V/-12V
ladda, ventilation ej nédvandig @1 KHz
D Elfordon anslutet, redo att 246Q +3V/-12V
ladda, ventilation nddvandig @1 KHz

4.5 CP Signalutgangsterminaler

CP-utgangsterminalerna ar kortslutna till CP- och PE-ledar-
na pa den testade laddningsstationen via testkabeln (nr 4 pa
bilden).

Anvand ett oscilloskop for att kontrollera vagformen och
amplituden pa CP-signalen.

Control Pilot-funktionen anvénder pulsbreddsmodulering
(PWM) for att koda kommunikationen mellan ett fordon och
laddningsstation. PWM-signalens arbetscykel definierar den
mojliga tillgéngliga laddningsstrommen, medan amplituden
definierar laddarens tillstand.

For detaljer om kommunikationsprotokollet, se IEC/EN
61851-1 och dokumentationen fran tillverkaren av ladnings-
stationen.

Viktig anmérkning: Vid felaktig inkoppling av laddsta-
tionen kan CP-testterminaler for lag signal fa hog, span-
ningsférande och farlig potential.

4.6 CP Fel “E” simulering

“E” - CP Fel-simuleringsknapp (nr 7 pa bilden). Med tryckt
knapp “E” kan operatéren simulera stationens beteende nar
en kortslutning mellan CP och PE upprattas genom intern
diod (enligt standard IEC/EN 61851-1). Vid CP Fel (tryckt “E”)
ska laddningsprocessen avbrytas och en ny laddningspro-
cess férhindras.

4.7 Fel (Jordfel) simulering

Med PE Fel-knappen (nr 10 pa bilden) simuleras en avbrott
i PE-ledaren. Som ett resultat avbryts den pagaende ladd-
ningsprocessen och en ny laddningsprocess forhindras.

4.8 Fasindikator

Fasindikatorerna ar LED-lampor, en LED for varje fas (nr 3 pa
bilden). Nar testadaptern ar ansluten till laddningsstationen
och fas-spanningar ar nérvarande vid laddningskontakten,
tands LED-indikatorerna.

+ Om neutralledaren (N) inte &r nérvarande eller &r avbru-
ten, kommer LED-indikatorerna inte att indikera eventuell
spanning vid L1, L2 och L3 ledarna. LED-indikatorerna &r
inte avsedda att anvéandas for fasfoljdstestning.

+ Nar en enfas laddningsstation testas, kommer endast en
LED att lysa.

4.9 Huvuduttag

Huvuduttaget (nr 11 pa bilden) ar anslutet till L1, N och
PE-ledarna pa laddningsstationen. Extern last kan anslutas
till uttaget. Denna utgang &r endast avsedd for maténdamal
och erbjuder majlighet att kontrollera el-matarens funktiona-
litet. Det &r inte tillatet att driva nagot annat genom uttaget.
Maximal strém &r begrénsad till 10A med en T10A/250V,
5x20 mm sakring som finns i bakre facket pa adaptern.

4.10 Matterminaler L1, L2, L3, N och PE

Métterminalerna (nr 1 och 2 pa bilden) &r direkt anslutna till
L1, L2, L3, N och PE-ledarna pa den testade laddningssta-
tionen. Dessa far endast anvéndas for matandamal. Det ar
inte tillatet att dra strém under en langre period eller att driva
nagot annat. Ett [ampligt matinstrument behdvs.

5. Sékringshyte
/\ Innan sakringsbyte, se till att multimetern &r frankopp-

lad fran extern strémforsorjning och andra anslutna in-
strument (sasom UUT, kontrollinstrument, etc.)

Anvénd endast sakringar som beskrivs i den tekniska data-
sektionen! Anvandning av hjalpsékringar, sarskilt kortslutning
av sékringshallare, ar forbjudet och kan orsaka instrumentfor-
stdrelse eller allvarliga kroppsskador pa operatdren.

Sakringen (T 10 A/ 250 V, 5 x 20 mm). Om ingen spénning
ar narvarande mellan L och N-termin alerna pa huvuduttaget
nar laddningskontakten &r ansluten till laddningsstationen
och laddningsstationen &r i laddningslage, ar det mdjligt att
huvuduttagets sakring ar trasig.

+ Kopplai sa fall bort adaptern fran laddningsstationen.

+ Oppna locket pa baksidan av adaptern (Iamplig skruvme-
jsel behdvs).

+ Lokalisera och byt ut sdkringen med en sakring av samma
typ.

« Sétt tillbaka locket pa sakringsfacket.

6. Rengéring

Om instrumentet ar smutsigt efter daglig anvandning, re-
kommenderas det att rengdra det med en fuktig trasa och
ett milt hushallsrengéringsmedel. Innan rengdring, se till att
instrumentet &r avstangt och frankopplat fran extern strom-
forsorjning och andra anslutna instrument (sasom UUT, kon-
trollinstrument, etc.).

Anvénd aldrig syrabaserade rengdringsmedel eller Idsnings-
medel for rengéring.

7. Specifikationer

Inspanning: max. 250V (enfas), max.
430V (trefas) 50/60Hz
Méatkategori: CAT 11 300V
Huvuduttagets
klassificering: 250V / 10A
Huvuduttagets
skydd: Sakring T10A / 250V
PP-simulering: Oppen krets, 13A, 20A,
32A, 63A
CP-simulering: Tillstand A, B, C, D
Felsimulering: CP fel “E”, PE (jordfel) fel
PE Fortest: Ja
Testkontakttyp: IEC62196-2 Typ 2 hane
Testkabellangd: 25¢cm
Arbetstemperatur: 0..+40°C

Forvaringstemperatur: -10 ... +50° C

Luftfuktighet: 0-80% HR

CANADA & USA

MGL America, Inc. @ cs.na@mgl-intl.com
2810 Coliseum Centre Drive, Ste. 100. Charlotte,
North Carolina 28217 USA

Tel: +1 833 533-5899

MEXICO & LATAM

MGL LATAM S.ADE CV @ cs.latam@mgl-intl.com
Colonia Industrial Vallejo Del. Azcapotzalco 02300,
Mexico D.F

Tel: +1 833-533-5899

EMEA

MGL Euman, S.L. @ cs.emea@mgl-intl.com
Parque Empresarial Argame, 33163 Morcin.
Asturias, Spain.

Tel: +34 985-08-18-70

UNITED KINGDOM

MGL GROUP U.K. LIMITED @ cs.uk@mgl-intl.com
14 Weller St, London, SE1 1QU, UK

Tel: +34 985-08-18-70



A KPS

EVCHECK2010
EV charging stations tester

LI L2

A KPS

EVCHECK2010

13A G
AY

SIGNAL OUTPUT OPEN
~

1 Ol « O

PP STATE
P . CPSTATE
PRE-TEST
B fem

~

CP ERROR “E" PERROR

B ON - NOT CHARGING
CHARGING - NO FAN KX
CHARGING - FAN

Content

1. Operation Elements and Connectors
2. References
3. Safety References
4. Testing
4.1 PE Pre-Test
4.2 Test procedure
4.3 Proximity Pilot (PP) State (Cable Simulation)
4.4 Control Pilot (CP) State (Vehicle Simulation)
4.5 CP Signal output terminals
4.6 CP Error “E” simulation
4.7 PE Error (Earth Fault) simulation
4.8 Phase indicator
4.9 Mains socket
410 Measuring terminals L1, L2, L3, N and PE
5. Fuse replacement
6. Cleaning

7. Specifications

1. Operation Elements and Connectors

A KPS
EVCHECK2010
13a XA o

SIGNALOUTPUT  opey * “an

+HO )« O
( s A
7P STATE

PE W ToucH CPSTATE
PRE-TEST PAD A
( Jas hem

CPERROR “E" PERROR

Measuring terminals N, PE

Measuring terminals L1, L2, L3

Phase indicators LED for L1, L2, L3 terminals

PE and CP Signal output terminals

PE Pre-Test warning light indicator

PE Pre-Test touch probe

“E” - CP Error simulation button

PP (Proximity Pilot) State rotary switch selector

(open, 13A, 20A, 32A and 63A)

9. CP (Control Pilot) State rotary switch selector
(A,B,C,D)

10. PE Error (Earth Fault) simultion button

11. Mains  socket. Use for test purpose only.
Allowed current max. 10 A.

12. Mains socket fuse compartment

Adapter is equipped with 25 Cm cable with type 2 EVSE

connector.

The adapter is compatible with the MULTICHECK6010

(recommended tester) and other brands of testers with

EV capabilities.

© NSO wWwN -

2. References marked on instrument or in
instruction manual

A Warning of a potential danger, follow with instruction
manual.

1= Reference! Please use utmost attention.

/N Caution! Dangerous voltage. Danger of electrical
shock.

Ground terminal

@ Continuous double or reinforced insulation category
II'lEC 536 / DIN EN 61140.

q3 Conformity symbol, the instrument complies with the
valid directives. It complies with the EMC Directive
(2014/30/EU), Standard EN 61326 is fulfilled. It also
complies with the Low Voltage Directive (2014/35/
EU) Standards EN 61010-1 and EN 61010-031.

Instrument fulfils the standard (2012/19/EU) WEEE.
This marking indicates that this product should not
be disposed with other household wastes throughout
the EU. To prevent possible harm to the environment
or human health from uncontrolled waste disposal,
recycle it responsibly to promote the sustainable
reuse of material resources. To return your used
device, please use the return and collection systems
or contact the retailer where the product was pur-
chased. They can take this product for environmental
safe recycling.

13

3. Safety References

A The respective accident prevention regulations
established by the professional associations for elec-
trical systems and equipment must be strictly met at
all times.

A In order to avoid electrical shock, the valid safety and
VDE regulations regarding excessive contact voltag-
es must receive utmost attention, when working with
voltages exceeding 120V (60V) DC or 50V (25V) rms
AC. The values in brackets are valid for limited rang-
es (as for example medicine and agriculture).

A Measurements in dangerous proximity of electrical
systems are only to be carried out in compliance with
the instructions of a responsible electronics techni-
cian, and never alone.

A If the operator’s safety is no longer ensured, the
instrument is to be put out of service and protected
against use. The safety is no longer insured, if the
instrument:

+ shows obvious damage
+ does not carry out the desired measurements

+ has been stored for too long under unfavourable
conditions

+ has been subjected to mechanical stress during
transport

A The instrument may only be used within the operat-

ing ranges as specified in the technical data section.

15> Avoid any heating up of the instrument by direct

sunlight to ensure perfect functioning and long instru-
ment life.

A The opening of the instrument for fuse replace-
ment, for example, may only be carried out by pro-
fessionals. Prior to opening, the instrument has to
be switched off and disconnected from any current
circuit.

A The instrument may only be used under those
conditions and for those purposes for which it was
conceived. For this reason, in particular the safety
references, the technical data including environmen-
tal conditions and the usage in dry environments
must be followed.

When modifying or changing the instrument, the operation-
al safety is no longer ensured.

4. Testing of the charging station

4.1 PE Pre-Test

Prior all other tests PE pretest must be successfully
carried out. Never touch PE terminals at the mains
socket on the back side before PE pretest is sucess-
fully finished.

The PE Pre-Test allows the operator to test the PE
conductor for possible presence of dangerous voltage
against earth.

Normaly the PE conductor is connected to earth and has
no voltage against earth.

In the case when PE conductor is not connected to earth
(mistakely connected to phase or possibly broke) it can
bring operator or users in to the life hazard situation .

4.2 Test procedure:
+ Connect the test adapter to the charging station

+ Touch the probe (no. 6 on the picture) with a bare
finger

+ Iflight indicator (no. 6 on the picture) is illuminated then
dangerous voltage is present at PE conductor. Stop
further testing immediately and check for a possible
wiring fault.

Do not wear gloves while performing this test and ensure

a proper connection to earth. Never touch any metal

parts during this test. In case of improper earthing (e.g.,

operators body isolated from the earth) this test may be

not reliable.

4.3 Proximity Pilot (PP) State (Cable Simulation)

With the PP State rotary switch, can be simulated current
capabilitie of the charging cable. Current capabilities are
simulated with different resistances connected between
PP and PE conductors. Correlation between resistance
and current capability of the charging cable is shown in the
table below.

Cable current capability | Resistance between PP and PE
No cable Open ()

13A 1.5kQ

20A 680Q

32A 220Q

63A 100Q

4.4 Control Pilot (CP) State (Vehicle Simulation)

With the CP State rotary switch selector various vehicle
states can be simulated. Vehicle states are simulated with
different resistances connected between CP and PE con-
ductors. Correlation between resistance and vehicle states
is shown in Table below.

Vehicle | State CP-PE CP terminal

State | Description Resistance | voltage

A Electric vehicle Open («) [+12V
not connected @ 1KHz

B Vehicle connected, |2.74K +OV/-12V @
not ready to charge 1KHz

C Electric vehicle 8820 +6V/-12V @
connected, ready to 1KHz
charge, ventilation
not required

D Electric vehicle 246Q +3V-12V @
connected, ready to 1KHz
charge, ventilation
required

4.5 CP Signal output terminals

CP output terminals are short connected to the CP and PE
conductors of the tested charging station via the test cable
(no.4 on the picture).

Use an oscilloscope to check the waveform and amplitude
of the CP signal.

Control Pilot function uses Pulse Width Modulation (PWM)
to code comunication between a vehicle and charging
station. The duty cycle of the PWM signal defines the pos-
sible available charging current, while amplitude defines
charger state.

For details of communication protocol please refer to
IEC/EN 61851-1 and the documentation of the manufactur-
er of the charging station.

Important note: In the case of wrong wiring of the
charging station, low signal CP test terminals can get
high, live hazard voltage.

4.6 CP Error “E” simulation

“E” - CP Error simulation button (no. 7 on the picture).
With pushed button “E” operator can simulate behaviour
of the staion when there is established a short circuit be-
tween CP and PE through internal diode (acc. to standard
IEC/EN 61851-1). In the case of CP Error (‘E” is pushed),
result should be aborting of the charging process and new
charging process is prevented.

4.7 PE Error (Earth Fault) simulation

With the PE Error button (no. 10 on the picture), interrup-
tion of the PE conductor is simulated. As a result the pend-
ing charging process is aborted and new charging process
is prevented.

4.8 Phase indicator

The phase indicators are LEDs, one LED for each
phase (no. 3 on the picture). When the test adapter is
connected to the charging station and phase voltages are
present at the charging connector, the LED indicators will
illuminate.

+ In the case neutral (N) conductor is not present or it
is interrupted, LED indicators will not indicate possible
voltage presence at L1, L2 and L3 conductors. The
LED indicators are not intendet to be used for phase
sequence testing.

+ When tested single phase charging station, only one
LED will illuminate.

4.9 Mains socket

The mains socket (no. 11 on the picture) is connected to
L1, N and PE conductors of the charging station. External
load can be connected to the socket. This output is intend-
ed for measuring purposes only and offers the possibility
to check the electric power meter functionality. It is not al-
lowed to supply anything else trough the socket. The max.
current is limited to 10 A with an T10A/250V, 5x20 mm fuse
located in the back compartment of the Adapter.

4.10 Measuring terminals L1, L2, L3, N and PE
Measuring terminals (no. 1 and 2 on the picture) are
directly connected to L1, L2, L3, N and PE conductors of
the tested charging station. It is alowed to use these for
measuring purposes only. It is not allowed to draw current
over a longer period or supply anything else. An appropri-
ate measurement instrument is needed.

5. Fuse repleacement

A Prior to fuse replacement, ensure that multimeter is
disconnected from external voltage supply and the
other connected instruments (such as UUT, control
instruments, etc.)

Only use fuses as described in the technical data section!

Using auxiliary fuses, in particular short-circuiting fuse

holders is prohibited and can cause instrument destruction

or serious bodily injury of operator.

The fuse (T10 A/ 250V, 5 x 20 mm). If no voltage is pres-

ent between the L and N terminals of mains socket when

the charging connector is connected to the charging station
and the charging station is in charging mode, it is possible
that mains socket fuse is broken.

¢ In that case disconnect adapter from the charging
station

+ open cover from the back of the adapter (apropriate
screwdriver is necessary)

+ Locate and repleace fuse with the fuse of the same type
+ Return back cover of the fuse compartment

6. Cleaning

If the instrument is dirty after daily usage, it is advised to
clean it by using a humid cloth and a mild household deter-
gent. Prior to cleaning, ensure that instrument is switched
off and disconnected from external voltage supply and any
other instruments connected (such as UUT, control instru-
ments, etc.).

Never use acid detergents or dissolvent for cleaning.

7. Specifications

Input voltage: max. 250V (single phase), max.

430V (three phase) 50/60 Hz
Measurement Category: CAT I 300V
Mains socket rating: 250V/10A

Mains socket protection: Fuse T10A/250V

PP simulation: Open circuit, 13A, 20A, 32A,
63A
CP simulation: StatesA, B, C,D

Error simulation: CP error “E”, PE (earth fault) er-

ror
PE Pre-Test: Yes

Test connector type:  IEC62196-2 Type 2 male
Test cable length: 25¢cm

Working temperature: 0 ... +40°C

Storage temperature:  -10 ... +50°C

Humidity: 0-80% RH

CANADA & USA

MGL America, Inc. @ cs.na@mgl-intl.com
2810 Coliseum Centre Drive, Ste. 100. Charlotte,
North Carolina 28217 USA

Tel: +1 833 533-5899

MEXICO & LATAM

MGL LATAM S.ADE CV @ cs.latam@mgl-intl.com
Colonia Industrial Vallejo Del. Azcapotzalco 02300,
Mexico D.F

Tel: +1 833-533-5899

EMEA

MGL Euman, S.L. @ cs.emea@mgl-intl.com
Parque Empresarial Argame, 33163 Morcin.
Asturias, Spain.

Tel: +34 985-08-18-70

UNITED KINGDOM

MGL GROUP U.K. LIMITED @ cs.uk@mgl-intl.com
14 Weller St, London, SE1 1QU, UK

Tel: +34 985-08-18-70
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6. Limpieza

7. Especificaciones

1. Elementos de operacion y conectores

O NN~

9.

PE

©

LI ) L3

A KPS

EVCHECK2010

,
138 4
SIGNALOUTPUT  opeN

L1 O =20

f ?

A PP STATE
PE W ToucH CPSTATE
PRE-TEST PAD A
( 8 8 eg

CPERROR “E" PERROR

Terminales de medicion N, PE

Bornes de medicién L1, L2, L3

Indicadores de fase LED para terminales L1, L2, L3
Terminales de salida de sefial PE y CP

Indicador luminoso de preprueba PE

Palpador PE Pre-Test

“E” - Botén de simulacion de error CP

PP (Piloto de proximidad) Selector rotativo de estado
(abierto, 13A, 20A, 32Ay 63A)

CP (Piloto de Control) Conmutador rotativo selector de
estado (A, B, C, D)

10. Boton de simulacion de error PE (fallo a tierra)
11. Enchufe de red. Utilizar sélo para pruebas. Corriente

permitida max. 10 A.

12. Compartimento de fusibles de la toma de red

El adaptador esta equipado con un cable de 25 Cm con
conector EVSE tipo 2

El adaptador es compatible con el
KPS-MULTICHECK6010 (dispositivo recomendado) y
otras marcas de comprobadores con capacidades EV.

2. Referencias marcadas en el instrumento o
en el manual de instrucciones

/\ Advertencia de un peligro potencial, siga las instruccio-
nes del manual.

1= jReferencial Preste la méxima atencion.

A Atencion. Tension peligrosa. Peligro de descarga eléc-
trica.

Terminal de tierra

@ Aislamiento continuo doble o reforzado categoria
I1EC 536 / DIN EN 61140.

C € Simbolo de conformidad, el aparato cumple las directi-
vas vigentes. Cumple con la directiva de compatibilidad
electromagnética (2014/30/UE), se cumple la norma
EN 61326. También cumple cumple la Directiva de
baja tension (2014/35/UE), se cumplen las normas EN
61010-1y EN 61010-031.

El instrumento cumple la norma (2012/19/UE) RAEE.
Esta marca indica que este producto no debe des-
echarse con otros residuos domésticos en toda la UE.
Para evitar posibles dafios al medio ambiente o la salud
humana derivados de la eliminacion incontrolada de re-
siduos, reciclelo de forma responsable para promover
la reutilizacion sostenible de los recursos materiales.
Para devolver su usado, utilice los sistemas de devo-
lucién y recogida o péngase en contacto con el esta-
blecimiento donde adquirio el producto. Ellos pueden
llevar este producto para su reciclado seguro para el
medio ambiente.

3. Referencias de seguridad

A Las respectivas normas de prevencién de accidentes
establecidas por las asociaciones profesionales para
instalaciones y equipos eléctricos deben ser respeta-
das en todo momento.

/A Con el fin de evitar descargas eléctricas, deben cum-
plirse las normas vigentes de seguridad y VDE relati-
vas a tensiones de contacto excesivas y deben recibir
la méxima atencién, cuando se trabaja con tensiones
superiores a 120V (60V) DC o 50V (25V) rms CA. Los
valores entre paréntesis son validos para rangos limi-
tados (como por ejemplo la medicina y la agricultura).

A Las mediciones en proximidad peligrosa con circuitos
electricos sdlo deben realizarse siguiendo las instruc-
ciones de un técnico electrico responsable, y nunca
solo.

A Si la seguridad del operador ya no esta garantizada, el
instrumento debe ponerse fuera de servicio y proteger-
se contra el uso. La seguridad ya no esta asegurada,
si el instrumento:

* presenta dafios evidentes
* no realiza las mediciones deseadas

* ha estado almacenado demasiado tiempo en condi-
ciones desfavorables

* ha sido sometido a esfuerzos mecanicos durante
transporte
A El aparato solo debe utilizarse dentro de los rangos de

funcionamiento especificados en la seccion de datos
técnicos.

I3

1=z Evite el calentamiento del aparato por la luz solar di-
recta para garantizar el correcto funcionamiento del
instrumento.

A La apertura del aparato para cambiar fusibles, por
ejemplo, sélo puede ser realizada por profesionales
Antes de abrirlo, el aparato debe debe estar apagado y
desconectado de cualquier circuito de corriente.

A El aparato sélo podra utilizarse en las condiciones y
para los fines para los que fue concebido. Por esta ra-
z6n, y en particular las especificaciones de seguridad
incluidas las condiciones ambientales y el uso en am-
bientes secos deben respetarse.

Al modificar o cambiar el instrumento, la seguridad operativa
deja de estar garantizada.

4. Pruebas de la estacion de recarga

4.1 Prueba previa PE

Antes de todas las demas pruebas, debe realizarse con
éxito la prueba previa PE correctamente. No toque nunca
los terminales PE del enchufe en la parte posterior antes
de que la prueba previa PE se haya terminado.

La prueba previa PE permite al operador comprobar el con-
ductor PE para detectar la posible presencia de tension peli-
grosa contra tierra.

Normalmente el conductor PE esta conectado a tierra y no
tiene tension contra tierra.

En el caso de que el conductor PE no esté conectado a tierra
(conectado por error a la fase o posiblemente roto) puede
puede poner en peligro la vida del operador o de los usuarios.

4.2 Procedimiento de prueba:

+ Conecte el adaptador de prueba a la estacion de carga

+ Toque la sonda (n° 6 en la imagen) con el dedo dedo

+ Si el indicador luminoso (n° 6 en la imagen) se ilumina,
entonces hay tension peligrosa en el conductor PE. De-
tenga inmediatamente la prueba y compruebe si existe un
cableado.

No lleve guantes mientras realiza esta prueba y asegurese

de que haya una correcta conexion a tierra. No toque nunca

partes metalicas durante esta prueba. En caso de conexion

a tierra incorrecta (p. ej, cuerpo del operador aislado de la

tierra) esta prueba puede no ser fiable.

4.3 Estado Piloto de Proximidad (PP) (Simulacién de Ca-
ble)

Con el conmutador rotativo de Estado PP, se puede simular
la capacidad de corriente del cable de carga. Las capacida-
des de corriente son simuladas con diferentes resistencias
conectadas entre los conductores PP y PE. La correlacién
entre la resistencia y la capacidad de corriente del cable de
carga se muestra en la tabla siguiente.

Capacidad de corriente en el cable | Resistance ente PPy PE
No cable Abierto (=)

13A 1.5k

20A 6800

32A 2200

63A 100Q2

4.4 Estado del piloto de control (CP) (simulacion de ve-
hiculo)

Con el conmutador rotativo CP State se pueden simular di-
ferentes estados del vehiculo usando diferentes resistencias
conectado entre los conductores CP y PE.

La correlacion entre la resistencia y el estado del vehiculo se
muestra en la tabla siguiente.

Estado | Descripcion del estado Resistencia | Tension en

del VE CP-PE terminal CP

A EV no conectado Abierto («) | 12V

@ 1KHz

B EV conectado, no preparado | 2.74K +9V/-12V
para la carga @ 1KHz

C EV conectado, listo para la 882Q +6V/-12V
carga, ventilacion no requerida @1KHz

D EV conectado, listo para la 246Q +3V/[-12V
carga, ventilacion requerida @1KHz

4.5 Terminales de salida de sefial CP

Los terminales de salida CP se conectan en corto a los con-
ductores CP y PE de la estacion de carga probada mediante
el cable de prueba (n° 4 en la imagen).

Utilice un osciloscopio para comprobar la forma de onda y la
amplitud de la sefial CP.

La funcion Control Pilot utiliza la modulacién por anchura de
pulsos (PWM) para codificar la comunicacion entre el vehi-
culo y la de carga. El ciclo de trabajo de la sefial PWM define
la posible corriente de carga disponible, mientras que la am-
plitud define el estado del cargador.

Para mas detalles sobre el protocolo de comunicacién, con-
sulte IEC/EN 61851-1 y la documentacién del fabricante de
la estacion de carga.

Nota importante: En caso de cableado incorrecto de la
estacion de carga, los terminales de prueba CP de baja
sefal pueden recibir alta tension peligrosa.

4.6 Simulacion de Error “E” de la seial CP

“E” - Boton de simulacion de error CP (n° 7 en la imagen).
Pulsando el botén “E” el operador puede simular el compor-
tamiento de la estacion cuando se establece un cortocircuito
entre CP y PE a través del diodo interno (segln la norma
IEC/EN 61851-1). En caso de error CP (se pulsa “E"), el pro-
ceso de carga se interrumpe y se impide un nuevo proceso
de carga.

4.7 Simulacion de Error PE (Fallo a Tierra)

Con el boton de Error PE (n° 10 en la imagen), se simula la
interrupcion del conductor PE. Como resultado, el proceso
de carga pendiente es abortado y se impide un nuevo pro-
ceso de carga.

4.8 Indicador de fase

Los indicadores de fase son LEDs, un LED para cada fase
(n° 3 en la imagen). Cuando el adaptador de prueba esta
conectado a la estacién de carga y hay tensiones de fase
presentes en el conector de carga, los indicadores LED se
iluminan.

+ Si el conductor neutro (N) no estd presente o esta inte-
rrumpido los indicadores LED no indicaran la posible
presencia de tension en los conductores L1, L2 y L3. Los
indicadores LED no estan destinados a ser utilizados para
la comprobacion de la secuencia de fases.

+ Cuando se pruebe una estacién de carga monofasica,
solo se iluminara un LED.

4.9 Toma de corriente

La toma de corriente (n° 11 en la imagen) se conecta a los
conductores L1, N y PE de la estacion de carga. Se puede
conectar una carga externa a la toma. Esta salida esta pre-
vista solo para fines de medicién y ofrece la posibilidad de
comprobar el funcionamiento del contador de energia eléc-
trica. No esta permitido alimentar nada més a través de la
toma. La corriente max. esta limitada a 10 A con un fusible
T10A/250V, 5x20 mm situado en el compartimento trasero
del Adaptador.

4.10 Bornes de medicion L1, L2, L3, Ny PE

Los terminales de medicion (n° 1y 2 en la imagen) estan co-
nectados directamente a los conductores L1, L2, L3, Ny PE
de la estacion de carga probada. Sélo se pueden utilizar para
de medicion. No esta permitido consumir corriente a través
de estos bornes durante un periodo mas largo ni suministrar
nada mas. Se necesita un equipo de medicién adecuado.

5. Sustitucion de fusibles

Antes de sustituir el fusible, asegurese de que el equipo
esté desconectado de la fuente de tension externa y de
los otros instrumentos conectados (como el equipo bajo
prueba o instrumentos de control, etc.)

Utilice unicamente los fusibles descritos en los datos técni-
cos. El uso de fusibles auxiliares, en particular cortocircuitar
los portafusibles, puede causar la destruccién del instrumen-
to o lesiones corporales graves del operador.

El fusible (T 10 A/ 250 V, 5 x 20 mm). Si no hay tension
entre los terminales L y N de la toma de corriente cuando el
conector de carga esta conectado a la estacion de carga y la
estacion de carga esta en modo de carga, es posible que el
fusible de la toma de corriente esté roto.

+ En ese caso, desconecte el adaptador de la estacion de
carga.

+ Abra la tapa de la parte posterior del adaptador (se nece-
sita un destornillador adecuado).

+ Localice y sustituya el fusible por otro del mismo tipo.

+ Vuelva a tapar el compartimento de fusibles

6. Limpieza

Si el aparato se ensucia después del uso diario, se recomien-
da limpiarlo con un pafio himedo y un detergente doméstico
suave. Antes de proceder a la limpieza, asegurese de que
el aparato esté apagado y desconectado de la red eléctrica
externa y de cualquier otro instrumento conectado.

No utilice nunca detergentes acidos ni disolventes para la
limpieza.

7. Especificaciones

Tension de entrada: ~ max. 250 V (monofésica), max.
430V (trifasica) 50/60 Hz

Categoria de empleo: CAT 11300 V

Capacidad de la toma

de red: 250 V/10A

Proteccion de la toma

de red: Fusible T1I0 A/ 250 V

Simulacion PP: Circuito abierto, 13A, 20 A, 32 A,
63A

Simulacién CP: Estados A, B, C, D

Simulacion de error:  CP error “E”, PE (fallo a tierra)

error
Prueba previa PE: Si

Tipo de conector

de prueba: IEC62196-2 Tipo 2 macho
Longitud del cable

de prueba: 25¢cm

Temperatura

de trabajo: 0..+40°C

Temperatura

de almacenamiento:  -10 ... +50°C

Humedad: 0-80%HR

CANADA & USA

MGL America, Inc. @ cs.na@mgl-intl.com
2810 Coliseum Centre Drive, Ste. 100. Charlotte,
North Carolina 28217 USA

Tel: +1 833 533-5899

MEXICO & LATAM

MGL LATAM S.ADE CV @ cs.latam@mgl-intl.com
Colonia Industrial Vallejo Del. Azcapotzalco 02300,
Mexico D.F

Tel: +1 833-533-5899

EMEA

MGL Euman, S.L. @ cs.emea@mgl-intl.com
Parque Empresarial Argame, 33163 Morcin.
Asturias, Spain.

Tel: +34 985-08-18-70

UNITED KINGDOM

MGL GROUP U.K. LIMITED @ cs.uk@mgl-intl.com
14 Weller St, London, SE1 1QU, UK

Tel: +34 985-08-18-70
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Bornes de mesure N, PE

Bornes de mesure L1, L2, L3

Indicateurs de phase LED pour les bornes L1, L2, L3

Bornes de sortie de signal PE et CP

Témoin lumineux de pré-test PE

“E” - Témoin lumineux de pré-test PE 6.

“E” - Bouton de simulation d’erreur CP

PP (Proximity Pilot) Sélecteur d'état rotative (ouvert,

13A, 20A, 32A et 63A)

9. CP (Control Pilot) Sélecteur détat rotative (A, B, C, D)

10. Bouton de simulation d’erreur PE (Ground Fault)

11. Prise secteur. Utilisation a des fins de test uniquement.
Courant maximal admissible 10 A.

12. Compartiment a fusibles de la prise secteur.

L’adaptateur est équipé d’un cable de 25 cm avec un

connecteur EVSE de type 2.

L’adaptateur est compatible avec le

KPS-MULTICHECK6010 (testeur recommandé) et les

testeurs d’autres marques dotés de capacités EV
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2. Les références indiquées sur l'instrument ou
dans le mode d’emploi

/\ Avertissement d'un danger potentiel, suivez les instruc-
tions du manuel.

Référence ! Prétez la plus grande attention.

Attention ! Tension dangereuse. Risque de choc élec-
trique.

Borne de terre

Isolation continue double ou renforcée catégorie Il IEC
536 / DIN EN 61140.

symbole de conformité, I'appareil est conforme aux
directives applicables. Conforme a la directive EMC
(2014/30/EV), la norme EN 61326 est respectée. Il est
également conforme a la directive sur la basse tension
(2014/35/UE), les normes EN 61010-1 et EN 61010-
031 sont respectées.

Y Linstrument est conforme & la norme DEEE (2012/19/
UE).Ce marquage indique que ce produit ne doit pas
étre éliminé avec les autres déchets ménagers dans
toute 'UE. Afin de prévenir tout dommage éventuel a
I'environnement ou a la santé humaine d{ a I'élimina-
tion incontrolée des déchets, veuillez les recycler de
maniere responsable afin de promouvoir la réutilisation
durable des ressources matérielles. Pour retourner
votre produit usagé, veuillez utiliser les systemes de
retour et de collecte ou contacter le détaillant ou vous
avez acheté le produit. lls peuvent emporter ce produit
pour un recyclage respectueux de I'environnement.

A Om B3

3. Références de sécurité

A Il convient de respecter & tout moment les regles de
prévention des accidents fixées par les associations
professionnelles pour les installations et équipements
électriques.

/A Afin d'éviter tout risque d'électrocution, il convient d'ob-
server avec la plus grande attention les régles de sécu-
rité en vigueur et les réglementations VDE concernant
les tensions de contact excessives lorsque I'on travaille
avec des tensions supérieures & 120V (60V) DC ou
50V (25V) rms AC. Les valeurs entre parenthéses sont
valables pour des gammes limitées (par exemple, mé-
decine et agriculture).

/\ Les mesures & proximité dangereuse de circuits électri-
ques ne doivent étre effectuées que conformément aux
instructions d’'un électricien responsable et jamais seul.

/N Sila sécurité de I'opérateur n'est plus assurée, I'appa-
reil doit étre mis hors service et protégé contre toute uti-
lisation. La sécurité n’est plus assurée si l'instrument :
+ présente des dommages évidents
+ n'effectue pas les mesures souhaitées
* a été stocké trop longtemps dans des conditions dé-

favorables
+ qu'il a été soumis a des contraintes mécaniques pen-
dant le transport

A L'instrument ne doit étre utilisé que dans les plages de
fonctionnement spécifiées dans la section des données
techniques.

1=z Pour garantir le bon fonctionnement de I'appareil, évi-
tez de le chauffer en I'exposant a la lumiére directe du
soleil.

A L'ouverture de I'appareil pour changer les fusibles ne
peut étre effectuée que par des professionnels. Avant
I'ouverture, I'appareil doit étre éteint et déconnecté de
tous les circuits.

A L'appareil ne peut étre utilisé que dans les conditions
et aux fins pour lesquelles il a été congu. Pour cette
raison, et en particulier les spécifications de sécurité, y
compris les conditions environnementales et I'utilisation
dans des environnements secs, doivent étre respec-
tées.

Si l'instrument est modifié ou changé, la sécurité de fonction-
nement n'est plus garantie.

4. Test de la station de charge

4.1 Pré-test PE

Avant tous les autres tests, le pré-test PE doit étre réalisé
avec succes. Ne touchez jamais les bornes PE de la fiche
a I'arriére avant que le pré-test PE ne soit terminé.

Le pré-test PE permet a 'opérateur de vérifier le conducteur
PE pour détecter la présence éventuelle d'une tension dan-
gereuse a la terre.

Normalement, le conducteur PE est mis a la terre et n'a pas
de tension a la terre.

Si le conducteur de protection n’est pas mis a la terre (bran-
ché par erreur sur la phase ou éventuellement rompu), il peut
mettre en danger la vie de 'opérateur ou des utilisateurs.

4.2 Procédure d’essai :

+ Connectez 'adaptateur de test a la station de charge.

+ Touchez la sonde (n°6 sur la photo) avec le doigt.

+ Sile témoin lumineux (n°6 sur la photo) s'allume, il y a une
tension dangereuse sur le conducteur PE. Arrétez-vous
immédiatement et vérifiez le cablage.

Ne portez pas de gants pendant I'exécution de ce test et as-

surez une mise a la terre correcte. Ne touchez jamais les

parties métalliques pendant ce test. En cas de mise a la terre
incorrecte (par exemple, le corps de 'opérateur est isolé de
la terre), ce test peut ne pas étre fiable.

4.3 Statut du pilote de proximité (PP) (simulation de ca-
ble)

Le commutateur rotatif PP Status permet de simuler la capa-
cité de courant du cable de charge.

Les capacités de courant sont simulées avec différentes ré-
sistances connectées entre les conducteurs PP et PE.
Conducteurs en PP et PE. La corrélation entre la résistance
et la capacité de courant du cable de charge est indiquée
dans le tableau ci-dessous.

Capacité de courant du céble Résistance entre PP et PE
Pas de cable Ouvrez (=)

13A 15kQ

20A 680Q

32A 220Q

63A 100Q

4.4 Etat du pilote de contréle (CP) (simulation de véhi-
cule)

Avec le commutateur rotatif CP State, différents états du
véhicule peuvent étre simulés en utilisant différentes résis-
tances connectées entre les fils CP et PE.

La corrélation entre la résistance et I'état du véhicule est
présentée dans le tableau suivant.

Etat de | Description de I'état Résistance | Tension du

'EV CP-PE terminal CP

A EV Non connecté Ouvrez («) | £12V

@ 1KHz

B Véhicule connecté, Pas prét 2.74K +9V/-12V
pour la charge @ 1KHz

C EV connecté, prét pour la 8820 +6V/-12V
charge, pas de refroidissement @1KHz
nécessaire

D EV connecté, prét pour la char- | 246Q +3V/-12V
ge, ventilation nécessaire @1 KHz

4.5 Bornes de sortie du signal CP

Les bornes de sortie CP sont court-circuitées avec les con-
ducteurs CP et PE de la station de charge testée a I'aide du
cable de test (n° 4 sur la photo).

Utilisez un oscilloscope pour vérifier la forme d’onde et 'am-
plitude du signal CP.

La fonction Control Pilot utilise la modulation de largeur d'im-
pulsion (PWM) pour coder la communication entre le véhicule
et la station de charge. Le rapport cyclique du signal PWM
définit le courant de charge disponible possible, tandis que
I'amplitude définit I'état du chargeur.

Pour plus de détails sur le protocole de communication,
consultez la norme CEI/EN 61851-1 et la documentation du
fabricant de la station de charge.

Remarque importante : en cas de cablage incorrect de la
station de charge, les bornes de test CP a faible signal
peuvent recevoir une haute tension dangereuse.

4.6 Simulation de I'erreur “E” du signal CP

“E” - Bouton de simulation d’erreur CP (n° 7 sur l'image). En
appuyant sur le bouton “E”, 'opérateur peut simuler le com-
portement de la station lorsqu’'un court-circuit est établi entre
CP et PE via la diode interne (selon IEC/EN 61851-1). En cas
d'erreur de CP (“E” est pressé), le processus de charge est
interrompu et un nouveau processus de charge est empéché.

4.7 Simulation d’erreur PE (défaut a la terre)

Avec le bouton derreur PE (n° 10 sur limage), l'interruption
du conducteur PE est simulée. En conséquence, le proces-
sus de charge en cours est interrompu et un nouveau proces-
sus de charge est empéché.

4.8 Indicateur de phase

Les indicateurs de phase sont des LED, une LED pour cha-
que phase (n° 3 sur limage). Lorsque I'adaptateur de test
est connecté a la station de charge et que des tensions de
phase sont présentes au niveau du connecteur de charge,
les indicateurs LED s'allument.

+ Si le conducteur neutre (N) n'est pas présent ou est inte-
rrompu, les indicateurs LED n'indiquent pas la présence
éventuelle de tension sur les conducteurs L1, L2 et L3. Les
indicateurs LED ne sont pas destinés a étre utilisés pour
les tests de séquence de phase.

+ Lors du test d'une station de charge monophasée, une
seule DEL sera allumée.

4.9 Prise de courant

La prise (n° 11 sur image) est connectée aux conducteurs
L1, N et PE de la station de charge. Une charge externe peut
étre connectée a la prise. Cette prise est destinée unique-
ment a des fins de mesure et offre la possibilité de vérifier le
fonctionnement du compteur électrique. Il n’est pas permis
de faire passer autre chose par la prise. Le courant maximal
est limité & 10 A avec un fusible T10A/250V, 5x20 mm situé
dans le compartiment arriére de I'adaptateur.

4.10 Bornes de mesure L1, L2, L3, N et PE

Les bornes de mesure (n° 1 et 2 sur la photo) sont directe-
ment connectées aux conducteurs L1, L2, L3, N et PE de la
station de charge testée. lls ne peuvent étre utilisés qu'a des
fins de mesure. Il n’est pas permis de tirer du courant par ces
bornes pendant une période plus longue ou d’alimenter autre
chose. Un équipement de mesure adéquat est nécessaire.

5. Remplacement des fusibles

Avant de remplacer le fusible, assurez-vous que I'équi-
pement est déconnecté de la source de tension externe
et des autres instruments connectés (tels que les équi-
pements en test ou les instruments de contrdle, etc.)

Utilisez uniquement les fusibles décrits dans les données
techniques. L'utilisation de fusibles auxiliaires, en particulier
le court-circuitage des porte-fusibles, peut entrainer la des-
truction de l'instrument ou des blessures corporelles graves
pour 'opérateur.

Le fusible (T10A/250V, 5x 20 mm). S'il n’y a pas de tension
entre les bornes L et N de la prise lorsque le connecteur de
charge est connecté a la station de charge et que la station
de charge est en mode de charge, le fusible de la prise peut
étre cassé.

+ Dans ce cas, débranchez I'adaptateur de la station de
charge.

+ Ouvrez le couvercle a 'arriére de I'adaptateur (un tourne-
vis approprié est nécessaire).

* Localisez et remplacez le fusible par un fusible de méme
type.

+ Remettez le couvercle du compartiment des fusibles en
place.

6. Nettoyage

Si I'appareil est sale aprés une utilisation quotidienne, il est
recommandé de le nettoyer avec un chiffon humide et un
détergent ménager doux. Avant de procéder au nettoyage,
assurez-vous que I'appareil est éteint et déconnecté de I'ali-
mentation externe et de tout autre instrument connecté.

N'utilisez jamais de détergents ou de solvants acides pour
le nettoyage.

7. Spécifications

Tension d’entrée : 250 V (monophasé),

max.430 V (triphasé) 50/60 Hz
Catégorie d'utilisation : CAT 11 300 V

Puissance de la prise

secteur : 250 V/10A

Protection de la prise

secteur : Fusible T1I0 A/ 250 V
Simulation PP : circuit ouvert, 13 A, 20 A,

32A,63A
Simulation de la CP: EtatsA, B, C,D

Simulation d’erreur :  erreur CP “E”, erreur PE

(défaut de terre)
Pré-test PE : Oui
Type de connecteur
de test: IEC62196-2 Tipo 2 macho
Longueur du cable
d'essai: 25¢cm
Température de
fonctionnement : 0..+40°C
Température
de stockage : -10...+50°C
Humidité : 0-80%HR
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Terminali di misura N, PE

Terminali di misura L1, L2, L3

Indicatori di fase a LED per i morsetti L1, L2, L3

Terminali di uscita del segnale PE e CP

Spia di pre-test PE

“E” - Spia PE Pre-Test 6.

“E” - Pulsante di simulazione dell'errore CP

PP (Pilota di prossimita) Selettore di stato rotante

(aperto, 13A, 20A, 32A e 63A)

9. CP (Control Pilot) Selettore di stato rotante (A, B, C, D)

10. Pulsante di simulazione dell’errore PE (guasto a terra)

11. Spina di rete. Utilizzare solo a scopo di prova.
Corrente massima ammissibile 10 A.

12. Vano fusibili della presa di corrente.

L'adattatore & dotato di un cavo di 25 cm con

connettore EVSE di tipo 2.

L’adattatore & compatibile conil KPS-MULTICHECK6010

(tester consigliato) e con altre marche di tester con

capacita EV.
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2. Riferimenti indicati sullo strumento o nelle
istruzioni per 'uso

/\ Awiso di potenziale pericolo, seguire le istruzioni del
manuale.

Riferimento! Prestare la massima attenzione.

Attenzione! Tensione pericolosa. Pericolo di scosse
elettriche.

Terminale di terra

Isolamento continuo doppio o rinforzato di categoria Il
IEC 536 / DIN EN 61140.

Il simbolo di conformita indica che il dispositivo & con-
forme alle direttive applicabili. E conforme alla direttiva
EMC (2014/30/UE) e alla norma EN 61326. E inoltre
conforme alla direttiva sulla bassa tensione (2014/35/
UE), alle norme EN 61010-1 e EN 61010-031.

Lo strumento & conforme alla norma WEEE (2012/19/
UE). Questo marchio indica che questo prodotto non
deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta
I'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla sa-
lute umana dovuti a uno smaltimento incontrollato dei
rifiuti, vi preghiamo di riciclarli in modo responsabile per
promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse mate-
riali. Per restituire il prodotto usato, utilizzare i sistemi
di restituzione e ritiro o contattare il rivenditore presso
il quale ¢ stato acquistato il prodotto. Possono portare
questo prodotto al riciclaggio sicuro per 'ambiente.

A Om B3
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3. Riferimenti per la sicurezza

A Le norme antinfortunistiche stabilite dalle associazioni
professionali per gli impianti e le apparecchiature elet-
triche devono essere sempre rispettate.

/A\ Perevitare scosse elettriche, quando si lavora con ten-
sioni superiori a 120 V (60 V) in corrente continua o 50
V (25 V) in corrente alternata, € necessario osservare
con la massima attenzione le norme di sicurezza e le
disposizioni VDE relative alle tensioni di contatto ec-
cessive. | valori tra parentesi sono validi per intervalli
limitati (ad esempio, medicina e agricoltura).

A Le misure in prossimita di circuiti elettrici pericolosi de-
vono essere eseguite solo in conformita alle istruzioni di
un elettrotecnico responsabile e mai da soli.

A Se la sicurezza dell'operatore non € piu garantita, lo
strumento deve essere messo fuori servizio e protetto
dall'uso. La sicurezza non & piu garantita se lo strumen-
to:

+ presenta danni evidenti
* non esegue le misure desiderate

+ & stato conservato per troppo tempo in condizioni
sfavorevoli

+ & stato sottoposto a sollecitazioni meccaniche duran-
te il trasporto

A Lo strumento pud essere utilizzato solo all'interno dei
campi di funzionamento specificati nella sezione dei
dati tecnici.

1 Evitare di riscaldare il dispositivo con la luce diretta del
sole per garantire il corretto funzionamento dello stru-
mento.

A L'apertura dello strumento per la sostituzione dei fusibili
puo essere effettuata solo da professionisti. Prima de-
[lapertura, lo strumento deve essere spento e scollega-
to da qualsiasi circuito di corrente.

A dispositivo pud essere utilizzato solo nelle condizioni
e per gli scopi per cui € stato progettato. Per questo mo-
tivo, € necessario rispettare le specifiche di sicurezza,
comprese le condizioni ambientali e 'uso in ambienti
asciutti.

Se lo strumento viene modificato o cambiato, la sicurezza
operativa non € piu garantita.

4. Test

4.1 Pre-test PE

Prima di tutti gli altri test, il pre-test PE deve essere ese-
guito con successo.

correttamente. Non toccare mai i terminali PE della spina
sul retro prima di aver completato il pre-test PE.

Il pre-test PE consente all'operatore di controllare il condut-
tore PE per verificare I'eventuale presenza di tensioni perico-
lose verso terra.

Normalmente il conduttore PE & collegato a terra e non ha
tensione verso terra.

Se il conduttore PE non & collegato a terra (collegato erro-
neamente alla fase o eventualmente rotto), pud mettere in
pericolo la vita dell'operatore o degli utenti.

4.2 Procedura di prova:

+ Collegare I'adattatore di prova alla stazione di ricarica.

+ Toccare la sonda (n. 6 nella figura) con il dito.

+ Se la spia (n. 6 nella figura) si accende, significa che c'é
una tensione pericolosa sul conduttore PE. Fermarsi im-
mediatamente e controllare il cablaggio.

Non indossare guanti durante 'esecuzione di questo test e

garantire una corretta messa a terra. Non toccare mai le parti

metalliche durante questo test. In caso di messa a terra non
corretta (ad esempio, il corpo dell'operatore isolato dalla te-
rra), questo test potrebbe non essere affidabile.

4.3 Stato del pilota di prossimita (PP) (simulazione del
cavo)

Con il commutatore rotante PP Status & possibile simulare la
capacita di corrente del cavo di carico.

Le capacita di corrente sono simulate con diverse resistenze
collegate tra i conduttori PP e PE.

Conduttori in PP e PE. La correlazione tra la resistenza e la
capacita di corrente del cavo di carico € riportata nella tabella
seguente.

Capacita di trasporto della corrente | Resistenza tra PP e PE
nel cavo

Nessun cavo aperto («0)

13A 15kQ

20A 680Q

32A 220Q

63A 100Q

4.4 Stato CP (simulazione del veicolo)

Con il commutatore rotante CP State e possibile simulare di-
versi stati del veicolo utilizzando resistenze diverse collegate
tra i conduttori CP e PE.

La correlazione tra la resistenza e lo stato del veicolo & mos-
trata nella seguente tabella.

Stato | Descrizione dello stato Resistenza | Tensione
VE CP-PE terminale
CP
A V Non collegato aperto (<) | 12V
@ 1KHz
B Veicolo collegato, Non pronto | 2.74K +9V/-12V
per la ricarica @ 1KHz
C EV collegato, pronto per la 8820 +6V/-12V
ricarica, non & necessario il @1KHz
raffreddamento
D EV collegato, pronto per la 246Q +3V/-12V
ricarica, ventilazione richiesta @1 KHz

4.5 Terminali di uscita del segnale CP

| terminali di uscita CP sono collegati in cortocircuito ai con-
duttori CP e PE della stazione di ricarica testata mediante il
cavo di prova (n. 4 nella figura).

Utilizzare un oscilloscopio per controllare la forma d’onda e
I'ampiezza del segnale CP.

La funzione Control Pilot utilizza la modulazione dell'ampiez-
za degli impulsi (PWM) per codificare la comunicazione tra
il veicolo e la stazione di ricarica. Il duty cycle del segnale
PWM definisce la possibile corrente di carica disponibile,
mentre I'ampiezza definisce lo stato del caricatore.

Per maggiori dettagli sul protocollo di comunicazione, con-
sultare la norma IEC/EN 61851-1 e la documentazione del
produttore della stazione di ricarica.

Nota importante: in caso di cablaggio errato della sta-
zione di ricarica, i terminali di test CP a basso segnale
possono ricevere un’alta tensione pericolosa.

4.6 Simulazione dell’errore “E” del segnale CP

“E” - Pulsante di simulazione dell'errore CP (n. 7 nellimmagi-
ne).

Premendo il pulsante “E”, I'operatore pud simulare il com-
portamento della stazione quando si crea un cortocircuito tra
CP e PE tramite il diodo interno (secondo la norma IEC/EN
61851-1). In caso di errore CP (viene premuto “E”), il pro-
cesso di carica viene interrotto e viene impedito un nuovo
processo di carica.

4.7 Simulazione dell’errore PE (guasto a terra)

Con il pulsante di errore PE (n. 10 nella figura), viene simu-
lata l'interruzione del conduttore PE. Di conseguenza, il pro-
cesso di carica in corso viene interrotto e viene impedito un
nuovo processo di carica.

4.8 Indicatore di fase

Gli indicatori di fase sono LED, uno per ogni fase (n. 3 nella
figura). Quando I'adattatore di prova ¢ collegato alla stazione

di ricarica e le tensioni di fase sono presenti sul connettore di
ricarica, gli indicatori LED si accendono.

+ Se il conduttore di neutro (N) non & presente o ¢ interrotto,
gli indicatori LED non segnalano I'eventuale presenza di
tensione sui conduttori L1, L2 e L3. Gli indicatori LED non
devono essere utilizzati per il test della sequenza di fase.

* Quando si testa una stazione di ricarica monofase, si ac-
cende un solo LED.

4.9 Presa di corrente

La presa (n. 11 nella figura) € collegata ai conduttori L1, N e
PE della stazione di ricarica. Alla presa pud essere collegato
un carico esterno. Questa presa € destinata esclusivamente
a scopi di misurazione e offre la possibilita di verificare il fun-
zionamento del contatore elettrico. Non & consentito alimen-
tare altro attraverso la presa. La corrente massima ¢ limitata
a 10 A con un fusibile T10A/250V, 5x20 mm situato nel vano
posteriore dell'adattatore.

4.10 Terminali di misura L1, L2, L3, N e PE

| terminali di misura (n. 1 e 2 nella figura) sono collegati di-
rettamente ai conduttori L1, L2, L3, N e PE della stazione
di ricarica testata. Possono essere utilizzati solo a scopo di
misurazione. Non & consentito assorbire corrente attraverso
questi terminali per un periodo prolungato o alimentare altro.
E necessaria un'attrezzatura di misura adeguata.

5. Sostituzione del fusibile

A Prima di sostituire il fusibile, assicurarsi che I'apparec-
chiatura sia scollegata dalla fonte di tensione esterna
e da altri strumenti collegati (come apparecchiature in
prova o strumenti di controllo, ecc.).
Utilizzare solo i fusibili descritti nei dati tecnici. L'uso di fusi-
bili ausiliari, in particolare il cortocircuito dei portafusibili, pud
causare la distruzione dello strumento o gravi lesioni all'ope-
ratore.
I fusibile (T 10 A/ 250 V, 5 x 20 mm). Se non c’é tensione tra
i terminali L e N della presa quando il connettore di ricarica &
collegato alla stazione di ricarica e quest'ultima & in modalita
di ricarica, il fusibile della presa potrebbe essere rotto.
+ In questo caso, scollegare I'adattatore dalla stazione di
ricarica.
+ Aprire il coperchio sul retro delladattatore (¢ necessario
un cacciavite adatto).

+ Individuare e sostituire il fusibile con uno dello stesso tipo.
+ Riposizionare il coperchio del vano fusibili.

6. Pulizia

Se I'apparecchio si sporca dopo I'uso quotidiano, si consi-
glia di pulirlo con un panno umido e un detergente domestico
delicato.

Prima di procedere alla pulizia, assicurarsi che I'apparecchio
sia spento e scollegato dall'alimentazione esterna e da qual-
siasi altro strumento collegato.

Per la pulizia non utilizzare mai detergenti o solventi acidi.

7. Specifiche

Tensione diingresso: max. 250 V (monofase),
max. 430 V (trifase) 50/60 Hz

Categoria d'uso: CAT 11300 V

Presa di rete: 250 V/10A

Protezione della presa

direte: Fusibile TI0A/250 V

Simulazione PP: Circuito aperto, 13A, 20 A, 32 A,

63A
Simulazione CP: StatiA,B,C, D

Simulazione di errore: errore CP “E”, errore PE
(guasto a terra)

Pre-test di educazione
fisica: Si

Tipo di connettore

di prova: IEC62196-2 Tipo 2 maschio
Lunghezza del cavo

di prova: 25¢cm

Temperatura di

esercizio: 0..+40°C

Temperatura

di stoccaggio: -10...+50°C

Umidita: 0-80%HR
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1. Bedienelemente und Anschliisse
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PP STATE
PE W ToucH CPSTATE
PRE-TEST A
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Messklemmen N, PE

Messklemmen L1, L2, L3

Phasenanzeigen LED fiir L1, L2, L3 Klemmen
PE und CP Signalausgangsklemmen

PE Vorpriifungs-Warnleuchte

PE Pre-Test Tastsystem

“E” - CP-Fehlersimulationstaste

PP (Proximity Pilot) Drehschalter firr den Status (offen,
13A, 20A, 32A und 63A)

9. CP (Control Pilot) Zustand Drehschalter (A, B, C, D)
10. PE-Fehler (Erdschluss) Simultantaste

1. Netzsteckdose. Nur zu Testzwecken verwenden.
Erlaubter Strom max. 10 A

12. Sicherungsfach fiir die Netzsteckdose.

Der Adapter ist mit einem 50 cm langen Kabel mit
EVSE-Stecker Typ 2 ausgestattet.

Der Adapter ist mit dem KPS-MULTICHECK6010
(empfohlenes Gerat) und anderen Marken von
Priifgerdten mit EV-Féhigkeiten kompatibel.
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2. Hinweise auf dem Gerét oder in der
Bedienungsanleitung

A Warnung vor einer méglichen Gefahr, beachten Sie die
Bedienungsanleitung.

Hinweis! Bitte seien Sie dulerst aufmerksam.

B &

Vorsicht!  Geféhrliche Spannung. Gefahr  eines
elektrischen Schlages.

Erdungsklemme

EL

Durchgehende doppelte oder verstérkte Isolierung Ka-
tegorie Il IEC 536 / DIN EN 61140.

Konformitatszeichen, das Geréat entspricht den gliltigen
Richtlinien. Es entspricht der EMV-Richtlinie (2014/30/
EU), die Norm EN 61326 ist erfillt. Es erfillt auch die
Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU), die Normen
EN 61010-1 und EN 61010-2-030.

Das Gerat erfiillt die Norm (2012/19/EU) WEEE. Diese
Kennzeichnung zeigt an, dass dieses Produkt in der
gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfallen
entsorgt werden darf. Um mdgliche Schaden fiir die
Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch un-
kontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln
Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wieder-
verwendung von Materialressourcen zu fordern. Um lhr
Altgerét zurlickzugeben, benutzen Sie bitte die Ruick-
gabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an
den Handler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.
Diese konnen das Produkt einem umweltgerechten
Recycling zufiihren.

a)
m

I

3. Sicherheitshinweise

A Die jeweiligen  Unfallverhiitungsvorschriften ~ der
Berufsgenossenschaften fiir elektrische Anlagen und
Betriebsmittel sind unbedingt einzuhalten.

I\ zur Vermeidung von Stromschl&gen sind bei Arbeiten
mit Spannungen tber 120V (60V) DC oder 50V (25V)
rms AC die geltenden Sicherheits- und VDE-Bestim-
mungen beziglich Uberhdhter Beriihrungsspannungen
unbedingt zu beachten. Die Werte in Klammern gelten
fiir begrenzte Bereiche (wie z.B. Medizin und Landwirt-
schaft).

A Messungen in gefahrlicher Nahe elektrischer Anlagen
dirfen nur nach Anweisung eines verantwortlichen
Elekironikers und niemals allein durchgefiihrt werden.

A Wenn die Sicherheit des Betreibers nicht mehr gewahr-
leistet ist, ist das Gerat auRer Betrieb zu setzen und
gegen Benutzung zu sichern. Die Sicherheit ist nicht
mehr gewahrleistet, wenn das Gerat:

+ offensichtliche Schaden aufweist
+ nicht die gewtinschten Messungen durchfihrt

+ zu lange unter unglinstigen Bedingungen gelagert
worden ist

+ wahrend des Transports mechanisch belastet wurde
A Das Gerat darf nur innerhalb der in den technischen

Daten angegebenen Betriebsbereiche verwendet wer-
den.

1= Vermeiden Sie eine Erwarmung des Gerats durch
direkte Sonneneinstrahlung, um eine einwandfreie

Funktion und eine lange Lebensdauer des Geréts zu
gewahrleisten.

A Das Offnen des Gerts, z. B. zum Auswechseln von
Sicherungen, darf nur von Fachleuten durchgefiihrt
werden. Vor dem Offnen muss das Geréat ausgeschal-
tet und von jedem Stromkreis getrennt werden.

A Das Gerat darf nur unter den Bedingungen und fiir die
Zwecke eingesetzt werden, fiir die es konzipiert wurde.
Deshalb sind insbesondere die Sicherheitshinweise,
die technischen Daten einschlielich der Umgebungs-
bedingungen und die Verwendung in trockener Umge-
bung zu beachten.

Bei Umbauten oder Veranderungen am Gerét ist die

Betriebssicherheit nicht mehr gewahrleistet.

4. Priifung der Ladestation

4.1 PE Vortest

Vor allen anderen Tests muss der PE-Vortest erfolgreich
durchgefiihrt werden. Beriihren Sie niemals die PE-
Klemmen an der Netzsteckdose auf der Riickseite, bevor
der PE-Vortest erfolgreich abgeschlossen ist.

Mit dem PE-Vortest kann der Bediener den Schutzleiter
auf das mdgliche Vorhandensein gefahrlicher Spannungen
gegen Erde prifen.

Normalerweise ist der Schutzleiter mit Erde verbunden und
hat keine Spannung gegen Erde.

Wenn der Schutzleiter nicht mit der Erde verbunden ist (ver-
sehentlich mit der Phase verbunden oder mdglicherweise
gebrochen), kann dies den Bediener oder Benutzer in eine
lebensgefahrliche Situation bringen.

4.2 Testverfahren:
+ Verbinden Sie den Testadapter mit der Ladestation

+ Berlhren Sie die Sonde (Nr. 6 auf dem Bild) mit einem
bloRen Finger

+ Wenn die Leuchtanzeige (Nr. 6 auf dem Bild) leuchtet, liegt
eine gefahrliche Spannung am Schutzleiter vor. Brechen
Sie die weitere Prifung sofort ab und priifen Sie auf einen
méglichen Verdrahtungsfehler.

Tragen Sie bei der Durchfiihrung dieses Tests keine Hand-

schuhe und stellen Sie eine ordnungsgeméafe Verbindung

zur Erde sicher. Berlihren Sie wahrend dieser Priifung
keine Metallteile. Bei unsachgemafer Erdung (z. B. wenn der

Korper des Bedieners von der Erde isoliert ist) ist diese Pri-

fung mdglicherweise nicht zuverlassig.

4.3 Proximity Pilot (PP) Status (Kabelsimulation)

Mit dem PP State Drehschalter kann die Strombelastbarkeit
des Ladekabels simuliert werden. Die Strombelastbarkeit
wird mit verschiedenen Widerstanden simuliert, die zwischen
PP- und PE-Leitern angeschlossen sind. Der Zusammen-
hang zwischen Widerstand und Strombelastbarkeit des
Ladekabels ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

Strombelastbarkeit des | Widerstandsfahigkeit zwischen PP
Kabels und PE

Kein Kabel Offnen (=)

13A 1.5kQ

20A 680Q

32A 220Q

63A 100Q

4.4 Control Pilot (CP) Status (Fahrzeugsimulation)

Mit dem Drehschalter CP State konnen verschiedene
Fahrzeugzustande simuliert werden. Die Fahrzeugzu-
stande werden mit verschiedenen Widerstanden simuliert,
die zwischen den CP- und PE-Leitern angeschlossen
sind. Die Korrelation zwischen dem Widerstand und den
Fahrzeugzustédnden ist in der nachstehenden Tabelle
dargestellt.

Zustand des | Zustand CPPE | CP
Fahrzeugs | Beschreibung Wider- | Klemmen-
stand spannung
A Elekrofahrzeug nicht | Offnen [ +12V
angeschlossen (=) @ 1KHz
B Elektrofahrzeug 2.74K V12V
angeschlossen, nicht @ 1KHz
ladebereit
C Elektrofahrzeug 882Q +6V/-12V
angeschlossen, @ 1KHz
ladebereit, Beltiftung
nicht erforderlich
D Elektrofahrzeug 246Q +3VI-12v
angeschlossen, @ 1KHz
ladebereit, Beltiftung
erforderlich

4.5 CP Signalausgangsklemme

Die CP-Ausgangsklemmen sind (ber das Prifkabel
(Nr. 4 in der Abbildung) kurz mit den CP- und PE-Leitern der
gepriiften Ladestation verbunden.

Verwenden Sie ein Oszilloskop, um die Wellenform und
Amplitude des CP-Signals zu Uberprifen.

Die Control-Pilot-Funktion verwendet Pulsweitenmodulation
(PWM) zur Codierung der Kommunikation zwischen Fahr-
zeug und Ladestation. Das Tastverhaltnis des PWM-Signals
definiert den méglichen verfiigbaren Ladestrom, wahrend die
Amplitude den Ladezustand definiert.

Einzelheiten zum Kommunikationsprotokoll entnehmen Sie
bitte der IEC/EN 61851-1 und der Dokumentation des Her-
stellers der Ladestation.

Wichtiger Hinweis: Bei falscher Verdrahtung der
Ladestation konnen die CP-Priifklemmen mit niedrigem
Signal eine hohe, gefahrliche Spannung erhalten.

4.6 CP Fehler ,,E“ Simulation

,E* - CP-Fehlersimulationstaste (Nr. 7 auf dem Bild). Bei
gedriickter Taste ,E“ kann der Bediener das Verhalten der
Station simulieren, wenn ein Kurzschluss zwischen CP und
PE durch die interne Diode hergestellt wird (gemaR der Norm
IEC/EN 61851-1). Im Falle eines CP-Fehlers (,E* wird ge-
driickt) soll der Ladevorgang abgebrochen und ein neuer
Ladevorgang verhindert werden.

4.7 PE-Fehler (Erdschluss) Simulation

Mit der Taste PE Error (Nr. 10 auf dem Bild) wird eine Unter-
brechung des Schutzleiters simuliert. Dadurch wird der an-
stehende Ladevorgang abgebrochen und ein neuer Ladevor-
gang verhindert.

4.8 Phasenanzeige

Die Phasenanzeigen sind LEDs, eine LED fiir jede Phase
(Nr. 3 auf dem Bild). Wenn der Testadapter an die Ladestation
angeschlossen ist und Phasenspannungen am Ladestecker
anliegen, leuchten die LED-Anzeigen auf.

+ Wenn der Neutralleiter (N) nicht vorhanden oder unter-
brochen ist, zeigen die LED-Anzeigen das Vorhandensein
einer Spannung an den Leitern L1, L2 und L3 nicht an. Die
LED-Anzeigen sind nicht fur die Priifung der Phasenfolge
vorgesehen.

+ Wenn eine einphasige Ladestation getestet wird, leuchtet
nur eine LED.

4.9 Netzsteckdose

Die Netzsteckdose (Nr. 11 auf der Abbildung) wird mit den
Leitern L1, N und PE der Ladestation verbunden. An die
Steckdose kann eine externe Last angeschlossen werden.
Dieser Ausgang ist nur fir Messzwecke vorgesehen und
bietet die Mdglichkeit, die Funktion des Stromzahlers zu
Uberpriifen. Es ist nicht erlaubt, etwas anderes Uber die
Steckdose zu versorgen. Der Maximalstrom ist mit einer
T10A/250V, 5x20 mm Sicherung, die sich im hinteren Fach
des Adapters befindet, auf 10 A begrenzt.

4.10 Messklemmen L1, L2, L3, N und PE

Die Messklemmen (Nr. 1 und 2 auf dem Bild) sind direkt mit
den Leitern L1, L2, L3, N und PE der gepriften Ladestation
verbunden. Sie diirfen nur zu Messzwecken verwendet wer-
den. Es ist nicht erlaubt, Uber einen langeren Zeitraum Strom
zu entnehmen oder etwas anderes zu liefem.

Es wird ein geeignetes Messinstrument bendtigt.

5. Auswechseln der Sicherungen

AStelIen Sie vor dem Sicherungswechsel sicher, dass
das Multimeter von der externen Spannungsversor-
gung und den anderen angeschlossenen Geraten
(z. B. Prifling, Kontrollinstrumente usw.) getrennt ist.

Verwenden Sie nur Sicherungen, die im Abschnitt Technische
Daten beschrieben sind!

Die Verwendung von Hilfssicherungen, insbesondere
das KurzschlieBen von Sicherungshaltern, ist verboten
und kann zur Zerstorung des Gerates oder zu schweren
Korperverletzungen des Bedieners fiihren.

Die Sicherung (T 10 A/ 250 V, 5 x 20 mm). Wenn zwischen
den Klemmen L und N der Netzsteckdose keine Spannung
anliegt, wenn der Ladestecker an die Ladestation ange-
schlossen ist und sich die Ladestation im Lademodus be-
findet, ist mglicherweise die Sicherung der Netzsteckdose
defekt.

+ Trennen Sie in diesem Fall den Adapter von der
Ladestation.

« Offnen Sie die Abdeckung auf der Riickseite des
Adapters (ein entsprechender Schraubendreher ist
erforderlich)

Suchen Sie die Sicherung und ersetzen Sie sie durch eine
Sicherung desselben Typs.

Die hintere Abdeckung des Sicherungsfachs wieder an-
bringen.

6. Reinigung

Wenn das Gerat nach taglichem Gebrauch verschmutzt ist,
empfiehlt es sich, es mit einem feuchten Tuch und einem
milden Haushaltsreiniger zu reinigen. Vergewissern Sie sich
vor der Reinigung, dass das Gerat ausgeschaltet und von

der externen Spannungsversorgung und allen anderen an-
geschlossenen Geraten (z. B. Priiflinge, Kontrollinstrumente
usw.) getrennt ist.

Verwenden Sie zur Reinigung niemals saure Reinigungsmit-
tel oder Losungsmittel.

7. Technische Daten

Eingangsspannung: max. 250V (einphasig), max.
430V (dreiphasig) 50/60Hz

Messkategorie: CAT 11 300V

Nennleistung der

Netzsteckdose: 250V/10A

Schutz der

Netzsteckdose: Sicherung T10A/250V

PP-Simulation: Offener Stromkreis, 13A, 20A,
32A, 63A

CP-Simulation: Zustande A, B, C, D

Fehlersimulation: CP-Fehler ,E*, PE-Fehler (Erd-
schluss)

PE Vortest: Ja

Typ des Priifsteckers: IEC62196-2 Typ 2 Stecker

Lange des Testkabels: ~ 50Cm

Arbeitstemperatur: 0...+40°C

Lagertemperatur: -10 ... +50°C

Luftfeuchtigkeit: 0-80% RH
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