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ZINC SPRAY
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IN

OUT

COVERAGE RUST STOP

STOP1,5m2

NO CORROSIONHEAT RESISTANT

200 °C

OVERPAINT
ONLY ACRYL

2H

25 CM

CLEAN UP
+20°c

20MIN

SOLVENT
BASED
ZINC

1H
+20°c

CLEAN UP

3 LAYERS21

15 MIN

DANGER

ZINKSPRAYFÄRG är snabbtorkande och hållbart korrosionsskydd för alla 
metaller. Lämpar sig för alla arbeten på bilens kaross, lagning av defekta 
zinkytor, beläggning av borrhål och svetsfogar samt alla områden där 
det behövs skydd mot korrosion. Övermåla med de flesta av de 1-k 
målfärgerna, inte med alkydfärger. Provmåla alltid på osynliga yta. Finns i 
två versioner: mörkgrå Zink för kallgalvaniserade metaller och Aluminium 
Zink (ljus silvergrå) för elektriskt galvaniserade metaller.
OBS! För att förhindra igensättning av burkarna, skaka innan användning 
i minst en minut efter att blandarkulorna kan höras! Rengör munstycket 
efter användning med burken upp och ned och spraya tills bara drivgas 
kommer ut.

BAS:
Zink, solventbaserad

GLANS (DIN 67530 60°):
matt 0-25 glansenhet

VÄRMEBESTÄNDIGHET: 200°C 
LAGRINGSTID: 60 månader   
      
EU VOC-INNEHÅLL: VOC 626,07 g/L

ÖVERMÅLNING: alltid, ca 5 min mellan skikt 

INNEHÅLL: 400ml 

FÖRPACKNING: 6 st

FÄRG

FÄRG

Information som gäller vid 20 ° C, relativ luftfuktighet 20% - 70%

EU SPRÅK: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK 
ANDRA: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

SPRAY ALUMINIUM ZINC 400ML

SPRAY ZINC 400ML

SPRAY ALUMINIUM ZINC 400ML

ART NR 400172-EU BAR CODE 6412490034238

ART NR 400172 BAR CODE 6412494001724

SPRAY ZINC 400ML

ART NR 400171-EU BAR CODE 6412490036027

ART NR 400171 BAR CODE 6412494001717



USE PLASTIC 
PRIMER

IN OUT

Hardness | Härte | Tvrdost | Dureza | Solidité | Keménység | Durezza | Hardheid | Twardość | Dureza | Duritate | Tvrdosť 

1 2 3 4 5
HARDSOFT

90°

PATENTED

WIDE SPRAY

15MIN

DRYING TIME NO RUN DOWN

3m2

COVERAGE

STRONG BONDDIRECT TO RUST

STOP

RUST STOP HIGH FILLING POWER

UV
UV-PROOFWEATHERPROOF HEAT RESISTANT SCRATCH RESISTANT

NO SMELL EASY CLEAN PEELS OFF VERY HARD

HARDNESS SANDABLEFLEXIBLE

CLEAN UP

CLEAN UP WHITE PRIMER

PRIM
ER

2 LAYERS1

5MIN

1 2
OVERPAINT
ONLY ACRYL

2H

SANDABLE 
2-3 HOURS

3 MIN

ALKYD 
 PAINT

2K PAINT

OPST

2K
PAINT

24H
+20°c

15MIN
+20°c

CLEAN UP

SOLVENT
BASED
ACRYL

SOLVENT
BASED

RUBBER

WATER
BASED
ALKYD

+200°c 
30MIN

TO HARDEN

CLEAN 
NOZZLEREMOVEAC

ET
ON

SPECIAL 2K 
SOLVENT 

BASED  
BINDER 

MIXTURE

7 DAYS
+20°c

FINAL 
 HARDNESS

CLEAN 5 SEC 

PETROL RESISTANT

3 M
IN

15 CM 15 CM

FÖRBEREDELSE

APPLICERINGSANVISNING

KAN ANVÄNDAS PÅ DESSA YTOR

PRODUKTEGENSKAPER 

Trä

Kartong

Sten

Korgprodukter och 
torkade växter

Plast – endast med 
plastprimer

Metall

Glas

Polystyren

Bara inomhus Kan användas  
utomhus

YTANS HÅRDHETSSKALA

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Täcker upp till

Korrosionsskydd

Stöttålig

Väderbeständig

Luktfri

Justerbart 
spraymunstycke med 
bred stråle

Direkt på metall

Flexibel

UV-beständig

Enkel att rengöra

Snabbtorkande

Hög fyllkraft

Slipbar Bensin- 
och kemikalieresistent

Värmebeständig

Avtagbar Mycket hårda ytor

Ingen rinnande 
färg 

Stark fästförmåga 

PRODUKTEGENSKAPER

Repbeständig

Avlägsna rost Rengör ytor Applicera vit primer

SPRAYA 

Omskakas 3 minuter

Spraya både vågrätt 
och lodrätt

Rekommenderat 
ytskikt

Slipbar

Sprayavstånd

Torktid mellan 
ytskikten

Sprayavstånd

Bara med AKRYL 
Spraya över

Omskakas 3 minuter 
vänd upp och ner

2K ej för ytor med 
alkydhartslack

Rengör ventilen

BINDEMEDEL

TORKTID

RENGÖRING

Rengör ventilen vänd 
upp och ner

Rengör ventilen vänd 
upp och ner

Kan vidröras

Lösningsmedelshaltig 
akryllack

Aceton för rengöring

Repbeständig Efter fullständig  
härdning endast  
vid +200 °C

Lösningsmedelshaltig 
gummi

Rengör ventilen

Fullständig härdning

Vattenbaserad 
alkydlack

Lösningsmedelshaltig 
2-komponentslack 

ÖVERSIKT – SYMBOLERNAS INNEBÖRD


