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MASTON 1K - ENKOMPONENT SLIPBAR SYRABASERAD GRUNDFÄRG är speciellt 
bra som slipfärg. Innehåller mycket effektivt rostskyddsmedel, vidhäftar 
bra och täcker väl. Tål svetsning! Möjligt att övermåla med olika färgtyper, 
inkl vattenbaserade. 

Bruksanvisning: Rengör ytan noggrant från smuts. Skaka flaskan ca två 
minuter. Gör en provmålning. Spraya flera tunna färgskikt. Om du använder 
som grundfärg med 2 skikt (på 15 μm) –  kan slipas efter ca 15 minuter. Om 
du använder som grundfärg med 4 skikt (ett skikt på 30–50 μm) – kan 
slipas lätt efter ca 45 minuter och våtslipas efter ca 90 minuter. Produkten 
är lämplig för slipade aluminium-, plåt- och zinkplåtytor. Kan också 
användas för stålytor som används utomhus upp till 3 månader. Då ska det 
torra färgskiktet vara minst 50 μm tjockt. Efter användning, vänd burken 
upp och ner och tryck på munstycket tills endast drivmedel kommer ut.

EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK 

ART NR 400500-EU	 BAR CODE 6412490036034

OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

ART NR 400500	 BAR CODE 6412494005005

BAS:
Akryl, solventbaserad

GLANS (DIN 67530 60°):
matt 0-25 glansenhet

VÄRMEBESTÄNDIGHET: 120°C 
LAGRINGSTID: 60 månader 		
						    
EU VOC-INNEHÅLL: VOC 620,77 g/L

ÖVERMÅLNING: alltid, 5 min mellan skikt 

INNEHÅLL: 400ml 

FÖRPACKNING: 6 st	

Information gäller vid 20 ° C, relativ luftfuktighet 20% - 70%



USE PLASTIC 
PRIMER

IN OUT

Hardness | Härte | Tvrdost | Dureza | Solidité | Keménység | Durezza | Hardheid | Twardość | Dureza | Duritate | Tvrdosť 
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HARDSOFT

90°

PATENTED

WIDE SPRAY

15MIN

DRYING TIME NO RUN DOWN

3m2

COVERAGE

STRONG BONDDIRECT TO RUST

STOP

RUST STOP HIGH FILLING POWER

UV
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CLEAN 5 SEC 

PETROL RESISTANT

3 M
IN
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FÖRBEREDELSE

APPLICERINGSANVISNING

KAN ANVÄNDAS PÅ DESSA YTOR

PRODUKTEGENSKAPER 

Trä

Kartong

Sten

Korgprodukter och 
torkade växter

Plast – endast med 
plastprimer

Metall

Glas

Polystyren

Bara inomhus Kan användas  
utomhus

YTANS HÅRDHETSSKALA

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Täcker upp till

Korrosionsskydd

Stöttålig

Väderbeständig

Luktfri

Justerbart 
spraymunstycke med 
bred stråle

Direkt på metall

Flexibel

UV-beständig

Enkel att rengöra

Snabbtorkande

Hög fyllkraft

Slipbar Bensin- 
och kemikalieresistent

Värmebeständig

Avtagbar Mycket hårda ytor

Ingen rinnande 
färg 

Stark fästförmåga 

PRODUKTEGENSKAPER

Repbeständig

Avlägsna rost Rengör ytor Applicera vit primer

SPRAYA 

Omskakas 3 minuter

Spraya både vågrätt 
och lodrätt

Rekommenderat 
ytskikt

Slipbar

Sprayavstånd

Torktid mellan 
ytskikten

Sprayavstånd

Bara med AKRYL 
Spraya över

Omskakas 3 minuter 
vänd upp och ner

2K ej för ytor med 
alkydhartslack

Rengör ventilen

BINDEMEDEL

TORKTID

RENGÖRING

Rengör ventilen vänd 
upp och ner

Rengör ventilen vänd 
upp och ner

Kan vidröras

Lösningsmedelshaltig 
akryllack

Aceton för rengöring

Repbeständig Efter fullständig  
härdning endast  
vid +200 °C

Lösningsmedelshaltig 
gummi

Rengör ventilen

Fullständig härdning

Vattenbaserad 
alkydlack

Lösningsmedelshaltig 
2-komponentslack 

ÖVERSIKT – SYMBOLERNAS INNEBÖRD


