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USRS SC0138-10
med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL
Faluplast, FLEXI-brunn
Innehavare
Faluplast AB, Box 75, 791 22 FALUN
Organisationsnummer: 556292-7581
Tel: 023-79 26 00, Fax: 023-130 00
E-post: info@faluplast.com Hemsida: www.faluplast.com
Produkt
Golvbrunn FLEXI-brunn har ett flexibelt utloppsrér DN 75 som kan vridas i 180 grader vilket gor
att att brunnen kan installeras med horisontellt eller vertikalt utlopp. Golvbrunnen &r tillverkad
av PP-plast och har en klamring vilken monteras med 5 stycken rostfria skruvar. Vattenlaset ar
urtagbart for rengoring.
Brunnen klarar belastningsklass K3 (3000 N).
Forhojningsringar med 15 mm och 25 mm férhojning finns som extra tillbehor.
Avsedd anvandning
Golvbrunnen &r avsedd for avledning av spillvatten och montering i betong- eller trabjalklag
med golvbelaggning av plastmatta alternativt klinker.
Handelsnamn
FLEXI-brunn med RSK nr. 711 3607 // NRF 451 6207.
Férhdjningsring 15 mm med RSK nr.713 3832 // NRF nr.451 6203.
Férhdjningsring 25 mm med RSK nr.713 3833 // NRF nr.451 6206.
Godkannande
Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de forutsattningar som
anges i detta bevis och godkdnns darfor enligt bestammelserna i féljande avsnitt i Boverkets
byggregler (BBR):
Installation for spillvatten 6:641, 1:astycket och sista meningen i

2:a stycket
Utformning 6:644, 1:a meningen och 2:a stycket
Tillhérande handlingar
Monteringsanvisning FLEXI-brunn daterad 2014-09-14.
Monteringsanvisningar férhojningsringar daterad 2011-06-22.
Kontroll
Tillverkarens egenkontroll 6vervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-03-0085, Kontrollorgan: SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Vid byggherrens kontroll pa byggplatsen skall genom identifiering med hjadlp av markningen
tillses att ratt produkter levererats och att de anvands enligt forutsattningarna givna i
godkdnnande och tillhérande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten atféljs av en
tillverkarforsdkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till
grund for detta bevis.
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Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar foljande tillverkningsstallen:
Faluplast AB, Falun och Oreplast AB, Furudal.

Markning

Produkterna skall vid fabrik forses med markning. Markningen utgors av etikett och text pa varje
levererad produkt och férpackning och omfattar:

Innehavare

Boverkets inregistrerade varumarke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer

Typbeteckning, golvbrunn

Typbeteckning, forhdjningsring 15 mm
Typbeteckning, forhéjningsring 25 mm

Typgodkdnnandets nummer
Dimension

Material

Lépande tillverkningsdatum
Kontrollorgan

Bedémningsunderlag

Faluplast AB, Falun

*
SP Certifiering 1002

FLEXI-brunn RSK 711 3607
RSK 713 3832
RSK 713 3833
SC0138-10
DN 75

PP
ar och manad

SP

Provrapporter nr. ETk P906504, ETk P906504-B och FX019847 fran SP, Sveriges Tekniska

Forskningsinstitut.

Ritningar enligt SP Certifierings ritningsmapp daterad 2015-03-17.
Besiktningsrapport nr.4F009143 fran den 6vervakade tillverkningskontrollen utférd av SP.

Kommentarer

Golvbrunn och férhéjningsringar uppfyller kraven enligt SS-EN 1253-1.
Golvbrunnen klarar flodeskravet 0,8 I/s.

Detta bevis ersatter tidigare bevis med samma nummer daterat 2011-06-22.

Giltighetstid

Godkannandet géller t.o.m. 2020-03-19.

Detta typgodkannande upphor att galla ndr egenskaper som ingar i detta bevis skall CE-mérkas
enligt Byggproduktférordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
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Produktsertifikat

Nr. 1687

SINTEF Byggforsk bekrefter at

Faluplast Flexi golvsluk, med
forhgyningsringer, dimensjon 75 mm

er i samsvar med kravene 1

NS-EN 1253

Innehaver av sertifikatet:

AB Faluplast
Ryckepungsvigen 7
SE-791 22 Falun
Sverige

Produsent:
AB Faluplast
SE-791 22 Falun

Utstedt: 04.11.2011

Fornyet: 05.10.2016
Gyldig frem: 01.01.2022

(Gyldig forutsatt at sertifikatet er listet pd www.sintefcertification.no)

Produsenten har kontrollavtale med SP

Ohssesr V. 000

Steinar K. Nilsen

Sertifiseringsleder
Hovedkontor: Trondheim:
SINTEF Byggforsk e-post: certification@sintef.no SINTEF Byggforsk
Postboks 124 Blindern — 0314 Oslo www.sintefcertification.no 7465 Trondheim

Telefon 73 59 30 00 — Telefaks 22 69 94 38 Telefon 73 59 30 00 — Telefaks 73 59 33 50




