
   

 Kombistege 3-del 

Kombistege 2-steg är tillverkad i kraftig boxprofil av aluminium för både 

användning för professionellt bruk och för den kvalitetsmedvetna

hemmafixaren. Halkskyddade stegpinnar samt glidskydd i gummi

ger extra säkerhet. Stegbreddare medföljer samtliga stegar.

Stegen kan användas som fristående kombi- eller utskjutstege.

  Samtliga stegar godkända enligt AFS 2004:3 och EN-131

  Halskyddade stegpinnar

  Tillverkad i aluminium

  Golvskydd
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   Art.nr                    Benämning                   Steg       Längd [L]      Bredd [B]       Höjd [H]                  Förp.mått                Vikt   

  180306        Kombistege 3-del 3,7 M         3x6        3700mm        450mm        2700mm        1730x450x200mm        8,9kg
  180307        Kombistege 3-del 4,0 M         3x7        4000mm        450mm        2700mm        2010x450x200mm       10,2kg
  180308        Kombistege 3-del 5,1 M         3x8        5100mm        450mm        3530mm        2300x450x200mm       12,1kg
  180309        Kombistege 3-del 5,7 M         3x9        5700mm        450mm        3780mm        2580x450x200mm       13,7kg
  180310        Kombistege 3-del 6,2 M        3x10       6200mm        450mm        4350mm        2860x450x200mm         16kg
  180311        Kombistege 3-del 7,1 M        3x11       7100mm        450mm        4900mm        3150x450x200mm       19,1kg
  180312        Kombistege 3-del 8,0 M        3x12       8000mm        450mm        5410mm        3420x450x200mm       22,4kg    


