1838FG-33 Oras Vega Eco - Koksblandare

EAN: 6414150097645
RSK: 8311362
static.oras.com/1838FG-33

Koksblandare i matt svart med hog utloppspip, svangbar pip och stralsamlare. Utloppspipens svangradie ar forinstalld pa 120° (kan

begransas till 0° eller 60°). Spaken ar utrustad med en eco-knapp for begransning av flode. Hogre flode fas genom att trycka in

eco-knappen samtidigt som spaken lyfts eller vrids forbi sparrlaget. Flode 0,17/0,28 |/s (eco/standard). Begransning av

maxtemperatur mojlig. F = flexibel anslutning. Blandaren dr utrustad med Oras 3S-Installation for snabb och enkel montering. 4MS

godkand massingslegering.

Oras matt black edition. Blandaren ar belagd med en Nano-keramisk Coating som ger en extrem slitstark och motstandskraftig yta.

Belaggningen ar vattenavvisande och beskyddar fargen fran UV stralar s att den haller sig lika fin ar efter ar. Kraver minimalt med

underhall.
o Kok e Fttgreppsblandare, Symboler for Varmt/Kallt, Eco funktion
e FEttgreppsblandare for vattenflode
o Bankmonterad e Mojlighet till sparr for begransning av temperatur och flode
o Mattsvart e ¢ 40 mm keramisk kassett for flodes- och
temperaturkontroll
Svangbar utl ip, Mojlighet till begransni . .
. S\\I/Srr:graadrisn oppspip, Mdjlighet till begransning av o Flexibel anslutning
o CASCADE® - strile e Oras 3S-Installation for snabb, sdker och enkel montering
Teknisk data
Flodesegenskaper
Eco-flode vid 300 kPa 0.151/s
Flode vid 300 kPa 0.271/s 600 kPa
6 bar
Tryckfall vid flode (0.2 1/s) 170 kPa
Tekniska egenskaper S
Varmvattenanslutning max. +70°C
Arbetstryck 50 - 1000 kPa 200 kPa
Anslutning, matt G3/8 Sioar
Projection 178 mm
Backflow prevention (EN1717) AA 300 kPa
3 b
Material brass o
Bestammelser 200 kPa
2 bar
EN standard EN 817
Ljudklass 1(1S0 3822)

Godkannanden och Certifikat

STF certifikcat
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Reservdelar
SP1838FG-33
Namn Kod RSK
01 Begransare for utloppspip, 60°/0° 159667/10 8347867
01 Begransare for utloppspip, 120° 159670/10 8347866
01 Begransare for utloppspip, 60°/0° 159667V
02 Tatningssats 159499 8347792
03 Spak Matt svart 1000935V-33
04 Begransare 1004821V
05 Fastmutter 158726 8347501
06 Reglerinsats 158890 8347507
07 Bottentatning 1002371V
08 Stodskiva, 100x60mm 158825 8347884
09 Monteringsbult, M8x1, L=130 1000780V
10 Monteringssats 602610V 8393996
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