
Utslagsback MB2

Utslagsback MED bräddavlopp. En nyutvecklad Utslagsback med patenterad
upphängning av det uppfällbara gallret i stänkplåten. Utslagsbacken får en
stabil infästning i väggen med hjälp av den integrerade bottenventilen i
centrumkonsolen. Utslagsbacken som är producerad i rostfritt stål
SS2333/AISI304 levereras med bräddavlopp. Levereras med fabriksmonterad
bottenventil G = 1 1/2'' och centrumkonsol komplett med monteringsanvisning
och borrmall för enkel och säker montering. Utslagsbacken finns även utan
bräddavlopp, RSK 8034105. OBS! Enligt gällande byggregler ska enheter med
bräddavlopp installeras i utrymme utan golvbrunn.

RSK 8034106

Anslutning bottenventil: G = 1 1/2''.

Underhåll utslagsbacken och bottenventilen genom att regelbundet spola
igenom denna med vatten. Undvik att spola ner grov smuts. Vid rengöring av
utslagsbacken använd ett milt, icke slipande rengöringsmedel avsett för
rostfritt stål vid avtorkning.

PRODUKTINFORMATION

ARTIKELNUMMER 8034106

RSK-NUMMER 8034106

FUNKTION Med bräddavlopp

UTFÖRANDE med ventil/stänkplåt/galler

DIMENSION G40

STORLEK 445x345x200mm

MATERIAL Rostfritt stål 1.4301

FÄRG Rostfri

YTBEHANDLING Elpolerad
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